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Teczka zawiera:
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki:
E-1 Projekt zagospodarowania pompowni w skali 1:500 — wewnetrzna linia
kablowa zasilajaca
E-2 Rzut poziomu piwnic w skali 1:100 — plan trasy linii kablowej




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt pompowni i sieci wéd opadowych

1.3 Projekt technologiczny pompowni

1.4 Plan zagospodarowania

1.5 Uzgodnienia z inwestorem

1.6 Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje rozwigzania w zakresie:

» Zasilania wewnetrzng linig kablowg pompowni wéd opadowych
» Lokalizacji fabrycznej szafy zasilajgco-sterowniczej

» Ochrona od porazen.

3. Zasilanie wewnetrzng linig kablowa pompowni wéd opadowych

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z inwestorem zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej na
poziomie piwnic szpitala rozdzielni gitdwnej RG.

Z pola rezerwowego rozdzieleni RG zaopatrzonego w roztgcznik bezpiecznikowy nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg YKYzo 5 x 10mm?. Roztgcznik wyposazyé w bezpieczniki topikowe
klasy D02 gG 25A.

Kabel w budynku szpitala poprowadzi¢ wzdtuz korytarza w istniejgcych korytkach kablowych
zabudowanych w przestrzeni pomiedzy stropem zasadniczym a podwieszonym. W przypadku
braku odcinka korytek w przestrzeni miedzystropowej nalezy je uzupetnié. Kabel
w pomieszczeniu z ktérego zostanie wyprowadzony na zewnatrz utozy¢ na stropie na
obejmach a nastepnie zabudowac gips kartonem. Przepust pomiedzy korytarzem
a pomieszczeniem nalezy uszczelni¢ ognioodporng masg peczniejacg o klasie odpornosci
ogniowej El 120 typu CP 611A. Przepust przez Sciane zewnetrzng nalezy wykonac jako
szczelny.

Kabel wyprowadzony z budynku utozy¢ po terenie szpitala wg trasy pokazanej na rysunku
E-1. Skrzyzowanie z chodnikiem — kabel w rurze DVR 50, skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem — kabel w rurze DVK 50. Przejscie przez asfaltowg droge wewnetrzng wykonaé
przeciskiem z rurg SRS 75. Przed budynkiem i przed rozdzielnia pompowni zostawi¢ zapas
kabla po 2,5m z kazdej strony.

Roboty ziemne dotyczace wykopdw wykonac recznie. Wierzchnig warstwe trawiastg nalezy
zdjac¢ a po zakonczeniu robot kablowych i wyréwnaniu terenu utozy¢ ponownie. Chodnik po
zdjeciu ptyt odtworzy¢ do stanu wyjsciowego.

4. Lokalizacja fabrycznej szafy zasilajgco-sterowniczej

Szafa zostata zlokalizowana w poblizu pompowni w miejscu najlepszym dla biezgcej
eksploatacji i obstugi. Zabudowe szafy [fundament z podejsciami kablowymi] wykona¢ wg
wytycznych w DTR.

Wyposazenie szafy [dodatkowe]:

Obudowa w Il klasie izolacyjnosci o szczelnosci min. IP 55 i odpornosci na promieniowanie
UV oraz temperaturze pracy w zakresie -30° + 60°. Drzwi otwierane o kat min. 120°.

- Przefacznik zasilania ,,Sie¢ — 0 — Agregat”.

- Gniazdo do podtgczenia agregatu przewoznego.

- Ochronniki stopnia pierwszego i drugiego [dawniej B + C].




5. Ochrona od porazen

Uktad pracy sieci i instalacji wewnetrznej bedzie TN-C-S.

Uziemieniu podlega przewdéd PE w szafie wiasnej pompowni. Przy pompowni nalezy
wykonaé uziemienie metalowych konstrukcji szafy.

Uziemienie nalezy wykonac¢ wspdlne [PE w szafie + konstrukcja szafy] jako tasmowo-pretowe
ptaskownikiem St/Zn 25 x 4mm oraz z preta stalowego pomiedziowanego St/Cu
@ 16mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

6. Uwagi koricowe

Wprowadzenie kabla do szafy pompowni powinny by¢ utozone w rurze ochronnej odpornej
na promieniowanie UV poprzez dfawice o szczelnosci IP 65.

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, normami PN-IEC 60364, normg N
SEP-E-004 i ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” Czes¢ D
Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych oraz Czes¢ D
Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia”.

Przed uruchomieniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ uktady automatyki we wszystkich stanach
przewidzianych projektem technologicznym. Po zakoriczeniu robdt wykonaé¢ nalezy pomiary
stanow izolacji, skutecznosci ochrony, opornosci uziemien. Sporzadzi¢ protokoty. Do odbioru
wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty na zastosowane materiaty i urzgdzenia.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy i dobor zalicznikowej linii kablowej zasilajacej z rozdzielni gtdwnej RG
do szafy wtasnej pompowni

Moc zainstalowana [dwie pompy 3,4kW + 3,0kW] Pi =6,40kW
Moc zapotrzebowana [praca jednej pompy] Pz =3,40kW In=7,5A

Zabezpieczenia w rozdzielni gtéwnej RG — bezpiecznik topikowy klasy D02 typu gG 25A
[ze wzgledu na selekcje zabezpieczen].

Dobrano kabel YKYzo 5 x 10mm? o obcigzalnosci Iz = 52A i dtugosci Lc = 92 + 42 = 134m
Spadek napiecia wynosi:

100 x V3 x1 xI xcosp 100 X1,73 X134 X7,5X0,8

¥ X s XU - 56 X10 X400
Spadek napiecia dopuszczalny.

AU% = =0,62%

2. Sprawdzenie skutecznosci odtgczenia napiecia
Zwarcie zatozono w szafie wtasnej pompowni
e Zabezpieczenie w rozdzielni gtéwnej RG — bezpiecznik topikowy klasy D02 typu gG

25A
* Wymagana impedancja petli zwarcia:
Uo
ZSSE Uo =230V la=kXIn=4,4%x25=110A
k = 4,4 z charakterystyki czasowo-pragdowej wytgcznikow
230

Zs< — =2,090
°= 110 =

Skutecznos¢ odtgczenia napiecia zostanie zachowana, jezeli impedancja petli zwarcia do
stacji transformatorowe;j nie przekroczy wyliczonej wartosci.
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