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1. Spis tresci.

2. Spis rysunkéw.
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCY,JNO - BUDOWLANY

Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora.

» Wytyczne i podktady branzy architektoniczne;.

» Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia.
» Obowigzujace normy i przepisy budowlane :

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Ci¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — Obciazenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciagzenie wiatrem.
PN-B-02482:1983P - Fundamenty budowlane.
Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-B-03020:1981P - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.
Ogdlne zasady obliczen.
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.
Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r.
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Zbi6r przepisOw 1 wymagan.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiatowe.



Zakres opracowania i lokalizacja.

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego czesci
konstrukcyjnej ,,Budowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
oraz z pompownig wod opadowych dla budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego na
terenie dziatki nr 66/1 obreb 0017 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach”. Jego doktadne

usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu - patrz projekt
architektoniczny.

Zalozenia ogolne do obliczen statycznych.

I - OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.

- obcigzenie sniegiem wg. PN-EN 1991-1-3: 2005.

3 strefa $niegowa
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: A = 268,60m.n.p.m.

Qk = 0,006A-0,6 = 1,01<1,20 kN/m?

Wspétczynnik ekspozycji: ¢’e = 1,0
Wsp6tczynnik termiczny: ¢’¢ = 1,0
Wspétczynnik ksztattu dachu: pi = 1,0
Wspétczynnik obciazenia: ye= 1,5
glebokos¢ przemarzania gruntu 1,1m

- obcigzenie wiatrem wg. PN-B-02011:1977/Az1

I strefa wiatrowa

NIE DOTYCZY

I1 - OBCIAZENIA STALE
- wg PN-EN 1991-1-1: 2004
Obcigzenie charakterystyczne gruntu: Qx = 25,00 kN/m?
Wsp6étczynnik obcigzenia: yr= 1,3

III - MATERIALY NA ELEMENTY KONSTRUKCYJINE
- beton kl. B25 (C20/25) — elementy nadziemne
- beton kl. B10 (C7,5/10) — podktadowy
- stal zbrojeniowa kl. A-IIIN, gatunku B5S00SP, kl. A-0 ( St0S-b) — strzemiona

Opis konstrukcyjno-budowlany.

Plyte fundamentowa wykonywac jako prefabrykat z betonu kl. B25 (C20/25) i stali
zbrojeniowej kl. A-IIIN, gatunku B500SP i stali kl. A-O ( St0OS-b). Na wierzch ptyty wylaé

Scm warstwe betonu podktadowego kl. B10. Boki wierzch i dno ptyty fundamentowe;j
zabezpieczy¢ ABIZOLEM 2R+P.

Otulina zbrojenia: — fundamenty min. Scm - elementy powyzej poziomu gruntu
min. 2cm.

W czg¢sci rysunkowej podano szczeg6ty dotyczace elementow zelbetowych.



Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Dla potrzeb ,,Budowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym oraz z pompownig wéd opadowych dla budynku Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego na terenie dzialki nr 66/1 obreb 0017 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach”. Celem
prac byto rozpoznanie rodzaju podioza gruntowego. Prace wykonano w sierpniu 2011 roku.

Prace wykonaf:

,B&G GEO” Barttomiej Grzesinski
ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022 Kielce
tel. 607-221-558

W podtozu pod budynki wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — Gleba, piasek humusowy

Warstwa II — Piasek drobny Ip = 0,55

Warstwa III — Piasek $redni Ip = 0,70

Miazszo$¢ poszczegblnych warstw jest bardzo zr6znicowana (patrz w dokumentacje
geologiczng)

W czasie badan stwierdzono poziom wdéd gruntowych na giebokosci 3,7m od poziomu terenu.

Posadowienie bezposrednie budynkéw w warstwie III — piasek Sredni.

Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
charakteryzujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Wytvczne realizacji obiektu.

-Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

-Na czas rob6t ziemnych, prowadzi¢ w sposéb cigglty odwodnienie wykopu.

-Wszystkie tzw. roboty zanikajace potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokotami
odbioru technicznego.

-Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i1 pozostatymi
branzami.



Roboty budowlane.

1.

2.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i normami pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Zgodno$¢ powyzsza po
przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Do realizacji obiektu stosowac¢ beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
prébkach.

Beton uktada¢ w szalunkach zageszczajac go wibratorami wgtebnymi. Srednice
wibratoréw i rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowac¢ do potaczenia betonu
wykonanego z betonem §wiezym. Powierzchni¢ stykowa betonu wykonanego oczysci¢
szczotkami stalowymi, nie p6zniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchnie¢ stykowg silnie zwilzy¢ woda i wykonaé
obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku
nalezy starannie zawibrowac.

Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni polewajac
go stale wodg.

Wszystkie uzyte materialty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10



OBLICZENIA STATYCZNE

Zalozenia ogolne do obliczen statycznych.

UWAGA: DO PROJEKTU ZALACZONO JEDYNIE WYNIKI OBLICZEN, TRESC
OBLICZEN DO WGLADU W BIURZE PROJEKTOWYM.

Pyta zelbetowa — 707x417x35 cm

Beton B25 (C20/25)
prety krzyzowo — géra i dotem — @12 co 15cm (stal A-IIIN, gatunku
B500SP)
KONIEC OBLICZEN
09.2021r
mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10
PROJEKTANT:

SEAWOMIR SZYMKIEWICZ



Nr. Upr. SLK/3454/POOK/10
CZLONEK S.O.LLB.
Nr. Ewid. SLK/BO/7039/11

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcyjny ,,Budowy przylacza
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz z pompownig
wod opadowych dla budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego na terenie
dziatki nr 66/1 obreb 0017 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach”.. Zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostat wykonany.

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. SLK/3454/POOK/10

KIELCE 09.2021r.



