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ZNACZENIA

KREGI BETONOWE ¢ wg PROFILI.

. PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ /KONUS LUB PLYTA
NASTUDZIENNA/.

. ZELIWNY WLAZ KANALOWY #600mm wg TABELI.

. OBETONOWANIE BETONEM C12/15-[B15].

. BETON C12/15-[B15] — W GRUNTACH NIENAWODNIONYCH.

. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STUDNI.

. PODSYPKA Z PIASKU.

. RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
CEGLA KANALIZACYJNA LUB BETONOWE PIERSCIENIE WYROWNAWCZE.
PRZEJSCIE SZCZELNE TULEJOWE.
USZCZELNIENIE MIEDZYKREGOWE — ELASTOMEROWA USZCZELKA
STOPNIE ZtAZOWE.

Rt—rzedna terenu.
Rd-rzedna dna studni.

UWAGI:
1

. STUDNIE WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN 1917

— ELEMENTY PREFABRYKOWANE STUDNI Z BETONU KLASY C35/45;
— STOPIEN WODOSZCZELNOSCI W8;

— STOPIEN NASIAKLIWOSCI < 6%;

— MROZOODPORNOSC F150 W WODZIE | F30 W ROZTW. NACL;

. WYKONAC W STUDNI STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE OSADZONE

MIJANKOWO W DWOCH RZEDACH W ODLEGLOSCIACH PIONOWYCH
CO 0,3m.

. ALTERNATYWNIE ZAMOWIC KREGI Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYMI

STOPNIAMI ZLAZOWYMI STALOWYMI POKRYTYMI' ANTYKOROZYJNIE
TWORZYWEM SZTUCZNYM W KOLORZE JASKRAWYM (ZOLTYM).

. PRZEJSCIA SZCZELNE TULEJOWE DLA RUR OSADZIC NA ETAPIE

PREFABRYKACJI.

SCHEMAT STUDNI
KANALIZACYJNEJ
PRZELAZOWEJ

SKALA 1:25
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"PIO-SAN” Pracownia projektowa

ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
B (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm;

pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYLACZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYINYM

ORAZ POMPOWNIA WOD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROB ZAKZNYCH NA DZ.NR-66/1,
OBREB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25—900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45

Obiekt: Przylqcze kanalizacji deszczowej
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Sanitarna — odwodnienie

Nozwa rysunku: | Schemat studni kanalizacyjnej W Skat
przelazowej D-05 1:25
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JAK TEZ JEGO W TYM KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
'PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYUATKIEM ORGANOW w FORMIE, W TYM: EL
| PODLEGA KARNEJ Z MOCY

FoTOKOPY, ORAZ ZMAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, PO2.83 Z 1994 R)
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