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cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich geneze. Przy ustalaniu wiasnosci
fizyko-mechanicznych gruntu uwzglednione zostaly wyniki badan polowych
i makroskopowych.

Dla warstw gruntdw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto stopien
plastycznosci ,,I;” — pozostate wartosci parametréw geotechnicznych przyjeto
z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020.

W podtozu pod posadowienie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym oraz pompownig wod opadowych wydzielono trzy warstw
geotechnicznych réznigcych si¢ miedzy sobg wilasnosciami fizyko-
mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Warstwa I — Humus ciemno szary, mato wilgotny o migzszosci 0,1 m.

Warstwa II — Piasek drobnoziarnisty, szarobrgzowy, malo wilgotny, srednio

zageszczony Ip = 0,55. Tworzy warstwe o migzszosei 1,8 m.

Warstwa III — Piasek S$rednioziarnisty, jasno szary, mato wilgotny do

nawodnionego, zageszczony Ip = 0,70. Tworzy warstwe o

migzszosci 3,1 m.

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacych w podlozu gruntéw przedstawia
profil geotechnicznych otworu (zat. nr 4.).
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia nizej

zamieszczona tabela.,




