rzecisk
SRS75 L=5,5m

Tablica wiasna
pompowni
Pi=6,4kW
Pz=3,4kW

RS100

N \zapos 2,5m

DVK50 L=2,5m

Projektowane zalicznikowe
wewnefrzne Tinie kablowe
& YKY20 5x10mm? Lz=42m
+Lw=92mLc=134,0m

3
T

PLAN TRASY WEWNETRZNEJ

LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ

POMPOWNIE WOD: OPADOWYCH
Skala 1:500

PIO-SAM

"PIO-SAN" Pracownia projektowa

ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce

Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
G (041) 311-76-21

email: piosan@poczta.fm; pio—san@pio—san.pl

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYLACZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

ORAZ POMPOWNIA WOD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROB ZAKZNYCH NA DZ.NR-66/1,
OBREB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH

Tnwestor: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45
LEG EN D A' Obiekt: Wewnetrzna zalicznikowa linia kablowa niskiego napigcia
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
— PROJ. KABEL WEWNETRZNY Branza: Flektryczna
Nazwa rysunku: | Plan trasy wewn. linii kablowej W 1y Skala
zasllajgcef pompownig wéd opad. | E-1 1:500
Imig i nazwisko Uprawnienio Data Podpis
Projektowa: in2. Marek Czwartosz k-186/94 09.2021
Sprawazif: in2. Janusz Waldon ki-242/89 09.2021

PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYUATKIEM
[FOTOKOPII

TE2 JEGO W TYM KONCEPCJI, RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEU, MECHANICZ!
PODLEGA KARNEJ

INEV,
! Z Mocy

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R)

e ZMIAN
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

BEZ ZCODY AUTORA JEST




