Warunki geologiczno — inzynierskie terenu badan i wyksztalcenia

litologiczne utwordw czwartorzedowych przedstawiono w rozdziale 6.

5. Warunki wodne.

Badana dziatka potozona jest na obszarze wystgpowania utworéw dewonu
goérnego. Wody w utworach dewonu gdérnego wystepuja na glebokosci ponizej
20,0 m.

Czwartorzedowy poziom wodonosny.

W czasie wiercenia badawczego stwierdzono wody gruntowe na glebokosci
3,7m. w otworze badawczym. Wiercenie badawcze wykonano w okresie matych
opadéw atmosferycznych.

W okresie wzmozonych opadow atmosferycznych i roztopow wiosennych
istniejg dogodne warunki do wystepowania wody gruntowej. Teren badan jest o
tagodnym nachyleniu w kierunku zachodnim i pélnocnym. Wody opadowe i
roztopowe infiltrowa¢ bedg w przypowierzchniowg warstwe nasypu na calej
dzialce. Po wybraniu gruntéw rodzimych w okresie silnych opaddéw oraz
roztopow wiosennych istnieja dogodne warunki do krotkotrwatego gromadzenia

si¢ wod gruntowych.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych i materiatdéw archiwalnych
podloze gruntowe rozpoznano do glebokosci 3,0 m. Stwierdzono wystepowanie
gruntéw mineralnych rodzimych, gruntéw spoistych, wyksztatcone jako gliny i
piaski gliniaste.

Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie znorma

PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztatcenie litologiczne,
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