2. Potozenie, morfologia i hydrologia.

Teren badan polozony jest w Kielcach przy rogu ul. Kosciuszki i Niskiej.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:500 (Zat. Nr 1) i mapie topograficznej arkusz Kielce w skali 1:10 000
(Zal. Nr 2).

Pod wzgledem morfologicznym teren badan polozony jest na zboczu
wzniesienia tagodnie obniza si¢ w kierunku pélnocnym i zachodnim. Rzedne
terenu wahaja sie od 273,60 m. n.p.m. w czesci pénocnej dziatki do 274,05 m.
n.p.m. wczesci poludniowej. W czesci badanej w ktdrej zostaly wykonane
odwierty rzedna wynosi 274,00m. n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym rzeka Bobrza i jej lewobrzezny doplyw
Silnica stanowia zlewnie wod dla tego regionu.

W bezposrednim sasiedztwie terenu badan ca 800 m na zachdd znajduje sie
doplyw rzeki Bobrzy Silnica, ktéra ma bezposredni wplyw na kierunek sptywu
wod gruntowych.

3. Opis wykonanych prac badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 1 otwor o glebokosci do 5,0 m. Otwor
badawczy wykonano $rednica ¢ 100 mm. Otwory wykonane byly w odleglosci
ca 2,0 metra od Sciany istniejgcych budynkow,

Prace wiertnicze i geologiczne wykonane zostaty 07.08.2021 roku pod
statym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia pobrane zostaly proby NW z gruntdéw spoistych,
wykonana zostala analiza makroskopowa gruntéw. Przeprowadzone zostaly
réwniez obserwacje wystepowania wod gruntowych w odwierconych otworach
badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i PN-74/B04452.




