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1. WSTEP
Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

Kategoria rob6t — 45232200-4

Prace pomocnicze dotyczace linii energetycznych zasilajgcych w energie elektryczna.
Kategoria rob6t —452315700-5

Montaz rozdzielnic elektrycznych.

Kategoria robot — 45231600-1

Prace budowlane dotyczgce budowy rurociggdw oraz ciggdw kablowych.

Kategoria robot — 45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot elektrycznych przepompowni sciekdw dla kanalizacji sanitarnej, do ktérych naleza:

- Zasilanie szafy wtasnej pompowni wod opadowych [linia kablowa zalicznikowal,

- Uziemienie urzadzen elektrycznych przepompowni.
Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem i odbiorem zasilania od istniejgcej
rozdzielni gtdwnej RG do szafy wtasnej pompowni wéd opadowych oraz wykonania uziemienia
szafy wtasnej pompowni.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obejmuja:

Nazwa Jednostka llos¢
Zasilanie szafy wtasnej pompowni
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem zalicznikowej linii
kablowej zasilajgcej niskiego napiecia kpl. 1
Uziemienie urzadzen elektrycznych pompowni
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem:
- uziemienia szafy wtasnej przepompowni kpl. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-O ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i normami. Ponadto Wykonawca wykona
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roboty zgodnie z poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST s3:

Zasilanie pompowni
- Kabel niskiego napiecia, rury ochronne, wktadki bezpiecznikowe, folia niebieska
kalandrowana.

Uziemienie urzadzen elektrycznych pompowni
- Ptaskownik stalowy ocynkowany, uziomy pionowe stalowe pomiedziowane, elementy
uziemiajgce.

Materiaty do wykonania w/w robdét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane
w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy
zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy.
Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robét.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e zuraw samochodowy do 4 ton

e spawarka elektryczna wirujgca 300A

* elektronarzedzia

* wibromfot elektryczny.
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4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dfugich nalezy stosowac
przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwodrcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Ciggnik kotowy

e Ciggnik siodtowy z naczepa

* Samochod samowytadowczy

e Samochdd skrzyniowy do 5 ton

® Przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton

e Zuraw samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykonaé przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami
i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

5.1.2. Uktadanie kabli w ziemi

Kable niskiego napiecia nalezy uktadaé na gtebokosci 70cm, na 10cm podsypce z piasku. Po
utozeniu kabli na podsypce piaskowe] nalezy go najpierw zasypac warstwg piasku o grubosci
10cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany kabel nalezy
przykry¢ na catej dtugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubosci minimalnej 0,5mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, ale nie mniej niz 20cm.

Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linig falista, aby dtugosc¢ kabla byta wieksza od dtugosci
wykopu do 3%. Ponadto nalezy pamietac o pozostawieniu zapasow kabla po okoto 2,5m przy
wejsciu do szafy oraz przy wprowadzaniu kabla do budynku.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi kable powinny by¢ uktadane nad
rurociggami. Jezeli kable bedg uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznaczy¢ przez utozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego. W miejscach skrzyzowan
kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym uzbrojeniem terenu stosowaé rury

gruboscienne z PCV. Dtugo$é ochrony kabla w takich przypadkach musi sie rownaé dtugosci
Specyfikacja ST-E 3
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skrzyzowania z dodaniem, co najmniej 50cm z kazdej strony (dla drogi wraz z kraweznikami).
Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. Catos¢ robot wykonaé zgodnie
znormg N SEP-E-004.

5.1.3. Oznaczenia kabli

Na catej dtugosci kable zaopatrzyé w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;j.
Napisy na oznaczniku powinny zawierac¢:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- symbol kabla,

- znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowad, jezeli jest jeden uzytkownik),

- rok utozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujacych miejscach:

- na poczatku i na koncu linii kablowej,

- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjscia do przepustéw oraz przy
skrzyzowaniach,

- co 10m na prostych odcinkach kabli.

5.1.4. Oznaczenia tras przebiegu kabli

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest réwniez oznakowanie trasy linii kablowej.
Oznakowania takie powinny by¢ umieszczone:

- na poczatku i na koncu trasy,

- w miejscach zmian kierunku trasy.

5.1.5. Zakonczenia elektryczne kabli

W celu zakoriczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 0,6/ 1kV

w pomieszczeniach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje sie

zakonczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowicowego zakoriczenia kabli

o izolacji z tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnetrza wody

i skroplin. Niektore ze stosowanych metod zakarczania kabli i przewodow:

* gtowkowy, gdzie koniec zyty wielodrutowej jest ocynowany,

e koncowkowy, gdzie specjalna koncéwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec
zyty kabla lub przewodu,

Zasady doboru, budowy i montazu osprzetu kablowego sg zawarte w katalogach i instrukcjach

poszczegdlnych producentdw dla danego typu kabla.

5.1.6. Potaczenia elektryczne przewodéw

- Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowg lub

galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Pofaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, Sruby, szybkoztgczki lub w inny sposdb okreslony
w projekcie technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczna
potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomoca
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Specyfikacja ST-E 4
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5.1.7. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

- Zyty jednodrutowe mogg mieé zakoAczenia:
proste, niewymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskéw Srubowych;
oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podtgczania pod Srube z koncowka kablowa, koncowke taczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa.

- Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki. Zakoriczenia korncowka
kablowa podtaczane pod $rube; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejkg (koricéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.8. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia przewoddéw powinny mieé taka dtugosé, aby po skreceniu potaczenia
wystawaty, co najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytwodrce wraz z aparatem, jesli wysokosc sruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 = 3mm.

5.1.9. Potaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd
neutralny lub z gwintem (oprawka).

5.1.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatéw i przewoddw odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywac w odlegtosci
bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te
urzadzenia i aparaty.

5.1.11. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia do aparatéw nie powinny powodowac¢ niedopuszczalnych naciggdw i naprezen.
Dla podtaczenia kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbhem
szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie
Z przepisami.

5.1.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczegétowe wykonania robdt elektrycznych

5.2.1. Ogdlna charakterystyka
Zasilanie szafy wilasnej pompowni

Specyfikacja ST-E 5
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Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z inwestorem zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej na
poziomie piwnic szpitala rozdzielni gtdwnej RG.

Z pola rezerwowego rozdzieleni RG zaopatrzonego w roztgcznik bezpiecznikowy nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg YKYzo 5 x 10mm?. Roztgcznik wyposazyé w bezpieczniki topikowe
klasy D02 gG 25A.

Kabel w budynku szpitala poprowadzi¢ wzdtuz korytarza w istniejgcych korytkach kablowych
zabudowanych w przestrzeni pomiedzy stropem zasadniczym a podwieszonym. W przypadku
braku odcinka korytek w przestrzeni miedzystropowej nalezy je uzupetni¢. Kabel
w pomieszczeniu z ktérego zostanie wyprowadzony na zewnatrz utozy¢ na stropie na obejmach
a nastepnie  zabudowa¢ gips  kartonem. Przepust  pomiedzy  korytarzem
a pomieszczeniem nalezy uszczelni¢ ognioodporng masg peczniejgcg o klasie odpornosci
ogniowej El 120 typu CP 611A. Przepust przez sciane zewnetrzng nalezy wykonac jako szczelny.
Kabel wyprowadzony z budynku utozy¢ po terenie szpitala wg trasy pokazanej na rysunku
E-1. Skrzyzowanie z chodnikiem — kabel w rurze DVR 50, skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem — kabel w rurze DVK 50. Przejscie przez asfaltowg droge wewnetrzng wykonac
przeciskiem z rurg SRS 75. Przed budynkiem i przed rozdzielnig pompowni zostawic zapas kabla
po 2,5m z kazdej strony.

Roboty ziemne dotyczace wykopdw wykonaé recznie. Wierzchnig warstwe trawiastg nalezy
zdjac¢ a po zakonczeniu robot kablowych i wyréwnaniu terenu utozy¢ ponownie. Chodnik po
zdjeciu ptyt odtworzy¢ do stanu wyjsciowego.

Uziemienie urzgdzen elektrycznych przepompowni

Uziemieniu podlega przewdd PE w szafie wiasnej pompowni. Przy pompowni nalezy wykonaé
uziemienie metalowych konstrukcji szafy.

Uziemienie nalezy wykonac wspdlne [PE w szafie + konstrukcja szafy] jako taSmowo-pretowe
ptaskownikiem St/Zn 25 x 4mm oraz z preta stalowego pomiedziowanego St/Cu
@ 16mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ wartosci 10Q.

5.2.2. Utozenie nastepujacej trasy giownej zalicznikowej linii kablowej:
. Linia kablowa YKYzo 5 x 10mm? od rozdzielni gtéwnej RG do szafy wtasnej pompowni.

5.2.3. Specyfikacje materiatéw
Osprzet elektryczny i materiaty instalacyjne. Kable, przewody, elementy uziemiajgce.

5.3. Moc na obiekcie
Mocy zainstalowana dla pompowni - 6,4kW

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie elementy
robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
- Sprawdzenie i badanie kabla po utozeniu.
- Prawidtowosci montazu przewodow ochronnych.
- Prawidtowosci montazu rozdzielni.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
- Préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji.
- Zachowania ciagtosci zyt roboczych.
- Zgodnosci faz u odbiorcéw.
- Pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia.
- Skutecznosci ochrony od porazen.
- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw 1- fazowych nn.
- Badanie linii kablowych n.n.
- Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji.
- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robd6t podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest
kpl. - komplet robdt elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”. Przy odbiorze robot
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e Dziennik Budowy,
e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
* Protokoty czesciowych odbioréow poprzednich faz robét,
* Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
e Protokoty badan technicznych i pomiarow kontrolnych,
* Protokot pomiardw rezystancji uziemien,
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,
e Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
¢ Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionym w p. 1.3.

i szczegdtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowionej

i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robo6t obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, osprzet drobny, armatura obiektowa) poza elementami stanowigcymi
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wyposazenie  urzadzen  technologicznych (te  elementy beda uwzglednione
w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie wykopdéw i montaz linii kablowych,

- wykonanie podfgczenia urzadzen,

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje,

- osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie,

- osadzenie kotkdw rozporowych,

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podfgczenie koncowek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncowek przewodow,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,

- spawanie dodatkowych kréccow i kotnierzy, rurek, zawordéw ztgczek redukcyjnych, facznie
z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych
do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy oraz normy branzowe z dziedziny elektryki i z nig zwigzanych.

Normy SEP. Prawo budowlane. Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.
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