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KODY CPV:

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.

45232452-5 — Roboty odwadniajace.

45232411-6 — Roboty budowlane w zakresie rurociagow wody sciekowej.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dotyczgaca budowy przytgcza kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym oraz z pompownig wod opadowych dla budynku
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego na terenie dziatki nr 66/1 obreb 0017 przy
ul. Radiowej 7 w Kielcach.

1.2 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

W zakres robo6t wchodzg:

— roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

— usuniecie warstwy humusu,

— wykopy liniowe pod przewody, studnie kanalizacyjne, oraz zbiornik
retencyjny zintegrowany z pompownia,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8 o sr.
Dz-160x4,7 mm, L = 6,6 m,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8 o sr.
Dz-200x5,9 mm, L = 4,7 m,

— ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych PEHD klasy SDR11 o $r.
Dz-125x11,4 mm, L =6,0 m,

— wykonanie studni: rewizyjne z kregéw bet. o $rednicy ¢1200mm; 2 kpl.,

— zbiornik retencyjny zintegrowany z pompownig wéd opadowych; 1 kpl.,

— préby szczelnosci kanatow i studni na eksfiltracje,

— préba szczelnosci przewoddw ttocznych,

— zasypanie przytgcza kanalizacji deszczowej z zageszczeniem gruntu,

— odtworzenie nawierzchni.

2 MATERIALY
2.1 Piasek na podsypke i obsypke rur

Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na tawie piaskowej o minimalnej
grubosci 20 cm wykonanej z piasku gruboziarnistego bez frakcji pylastych
o wielkosci ziaren do 1,0 mm z zageszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrebie
kata 90° i zgodnie zaprojektowanym spadkiem.

2.2 Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne grawitacyjne:
— PVC kielichowe o sciance litej @160x4,7 mm; SN8; L = 6,6 m,
— PVC kielichowe o $ciance litej @200x5,9 mm; SN8; L = 4,7 m,

Rury kanalizacyjne grawitacyjne:
— PEHD zgrzewane elektrooporowo @125x11,4 mm; SDR11; L =6,0 m,

2.3 Studnie kanalizacyjne przetazowe.

— studnie rewizyjne z kregdw betonowych z wtazami zeliwnymi kI-B125
o $rednicy DN1200mm, 2 kpl.
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2.4 Zbiornik retencyjny zintegrowany z pompownia

W celu zabezpieczenia terenu inwestycji przed zalaniem oraz przecigzeniem
hydraulicznym miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Kaczorowskiego konieczne
jest zapewnienie retencji w uktadzie. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ zbiornik
zelbetowy zamkniety podziemny zintegrowany z pompownig 0 pojemnosci czynnej
Va» = 35,0 md. Parametry zbiornika oraz schemat zgodnie z projektem
budowlanym. Pod zbiornik nalezy wykonac zelbetowg ptyte fundamentowa.

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
wyrobdw przygotowanych fabrycznie rowniez ich karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt objetych ST wyrobdéw
i materiatéw nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET

Sprzet do wykonania sieci kanalizacij:
— sprzet reczny - topaty, sztychoéwki,
— sprzet mechaniczny tj. koparki, spycharki, tadowarki, samochody,
urzgdzenia przewiertowe,
— zageszczarki mechaniczne,
— urzadzenia pomiarowe,
— szalunki do wykopow.

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z materiatdw na plac budowy od producenta lub
z hurtowni i magazynoéw. Materialy moga by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem
transportu  kotowego i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem budowy przytgcza kanalizacji deszczowej.

5.1 Roboty przygotowawcze

Do czynno$ci przygotowawczych nalezy zaliczyc¢:
— oczyszczenie terenu pod budowe,
— rozbiérke nawierzchni, na ktérych roboty ziemne bedg realizowane
metodg wykopu otwartego,
— ewentualne sktadowanie darniny,
— sktadowanie ziemi urodzajnej,
— usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
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Do czynnosci pomiarowych nalezy:
— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie obiektow inzynierskich,
— wyznaczenie granic robét ziemnych nasypow i wykopow.

5.2 Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywac
w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych.

W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia
wymuszone przez zastosowanie pomp lub igtofiltrow.

Ziemie nalezy odsypywac w sposob ciggty w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej
zasypki i sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep
do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz
zaktocen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robét we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ odeskowaniem lub wypraskami stalowymi.
Ponadto nalezy wyrownac¢ i zagesci¢ dno wykopu.

5.3 Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie).
Kanat utozy¢ na podsypce z piasku grubosci min. 20 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw
niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4 Roboty montazowe i demontazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
PVC-U taczonych kielichowo klasy SN8 zgodnie z  PN-EN-1401
o $r. 0200, 160mm. Przewdd utozy¢ w gotowym wykopie na gt. zgodnej
z dokumentacjg projektowa.

5.5 Obsypka

Po utozeniu przewodéw w wykopie otwartym nalezy wykonaé obsypke
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Utozong warstwe nalezy
zagescic do wuzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.6 Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przy wykonaniu zasypki winna
obowigzywa¢ zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego
z wykopu. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub wywiez¢ poza teren budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

— sprawdzenie wykopdw,

— sprawdzenie lokalizacji studni kanalizacyjnych i zbiornika,

— sprawdzenie zageszczenia podsypki i rownosci dna wykopu,
— sprawdzenie osi podtuznej kanatéw,

— sprawdzenie utozenia przewodow,
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— sprawdzenie potgczen rur kanalizacyjnych,
— sprawdzenie szczelnosci kanatu pomiedzy sasiadujgcymi studniami,
— sprawdzenie zageszczenia obsypki i zasypki wykopu.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu robét lub ich
czesci przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych
robot.

Przyjecie robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami. Odbiér kohcowego robét dokonuje Komisja odbiorowa w skfadzie:
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE" .
— zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone
W umowie,
— kwota ryczaltowa za wykonanie rob6t uwzglednia m.in:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
o wykonanie robot przygotowawczych,
o usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wykopowych ze
stanowiska roboczego,
wywdz i utylizacja materiatdbw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,
dostawe niezbednych materiatébw do wykonania zadania,
wykonanie prac montazowych,
wykonanie wszystkich préb i odbiorow,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
likwidacja stanowiska roboczego.

O

O O O O O

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN 725-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-27 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9.2 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL
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