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                               Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo – cenowy
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
nazwa
(wpisać) 
	Ilość
	Cena jedn./mb
Brutto 
	Stawka VAT
	Wartość
Brutto

	1
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor szary
	
	135 m.b.
	
	
	

	2
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor szary
	
	60 szt.
	
	
	

	3
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju,szerokość 300 cm,  kolor szary
	
	10 m.b.
	
	
	

	4
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor liliowy
	
	21 m.b. 
	
	
	

	5
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor liliowy
	
	9 szt.
	
	
	

	6
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor ciemny turkus
	
	53 m.b.
	
	
	

	7
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor ciemny turkus
	
	40 szt.
	
	
	

	8
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor różany
	
	15 m.b.
	
	
	

	9.
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor różany
	
	9 szt.
	
	
	

	10
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor musztarda
	
	48 m.b.
	
	
	

	11
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor musztarda
	
	23 szt.
	
	
	

	12
	Osłona przeciwuderzeniowa o grubości 1,5 < 2,0 mm, wykonana z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, szerokość 100 cm, kolor sztormowy
	
	21 m.b.
	
	
	

	13
	Narożniki wykonane z tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne, mocowana za pomocą kleju, długość 150 cm, kolor sztormowy
	
	8 szt.
	
	
	

	14
	Klej do arkuszy
	
	60 kg
	
	
	

	15
	Klej do narożników
	
	20 szt.
	
	
	

	Wartość razem
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Podpis osoby prawomocnej
