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1. OSWIADCZENIE [ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

Imig i Nazwisko: mgr inZ. Stawomir Cholewka

SWKIOZGOI PWBE/MS w spedalnosci instalaci | urzadzer eleklroenergetycanych bez ograniczer:

Upr. Nr:
Czionek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nrewid. : SWK/IE/G120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dia zamierzenia:
Projekt budowlany:

»PRZEBUDOWA LAZIENKI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH” w Klinice Rehabilitacji, Kielce

ul. T. Kosciuszki 3, Wojew6dzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45,

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami | normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis
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p— ;

,’,Qf{'q | gﬁgg’g?\iﬁ: Kielce, dnia 20 grudnia 201 5.
) Z B A
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0080(2)¢15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
srchitekidw oraz inzynierdw budovmictwa Pz U/ z 2074r poz [946) fan, 12 ust. 2§ ust, 3, usl
4cpkt 3, ant. 14 ust. 1 pkt 4e ustawy » dnia 7 lipea 1994r. Peawo budowlane D2 U z 2013r. poz.
1409 z pekine zm ) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrultury i Rozwoju z duia
11 wrzefnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U 2
2014r. poz. 1278), po usialeniy, e znslaly spelnione warunki w zakresie PrEYEOtowania
zawodowege oraz po elofeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywiyr

Pan Slawomir Andrzej Cholewka
magister inzynier elekirotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 raku w Rawie Mazowieekicj

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
do projcktowania i kierowania robotami budoewlanymi
w specjaluodci instalncyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektrocnergetycznych
bez ngraniczei.

UZASADNIENIE
W ewigzke z vwzglednieniem w calode: tgdania siruny, na podstawis art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie ad
uzasadnicnia decyzji. Zakees nadanych uprasmien budowlanyuh wskzauno na edwrocio decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszsj decysdi shory ndwolanie do Krajowej Komisji Kwaliliksoyjnej Polskicj Feby Inzymierdw
Budcwniiclva w Wirszawic, za padrednictwem Okregowej Kombsji Kwalifikacyjng Swiqtokrzyskinj Izby
inzynieréw Budownictwa w Kicleach w terminic 14 dii od daty jei dargozenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjuej

"
mgﬁn S
7 mgr inZ. Andezg| Picnigark

T . Praewodniezzcy sidady orzckajscego

Chezymuja;

1. Pun Slawomir Andrzej Cholewka 3
ul. Biskepa M. Jewotskiege 26/54 Ve K skladdu orzekajacego
25-430 Kielge ’

. Okrggowa Rada SCIRB

Gidwmy Inspektor Nadzory Budowlanego mgr%lﬁéﬁetazéi Bj

ala Calonek skbady orzekajgcego

P g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-891-997-G2B *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radam

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalp wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlodone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadezenlem woli ziozonym w farmie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronle Polskiej Izby Mniyaierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. PROJEKT TECHNICZNY.

2.1. Nazwa nadana zaméwieniy przez zamawiajgcego

»PRZEBUDOWA LAZIENKI DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH” w Klinice Rehabilitacji, Kielce

ul. T. Kosciuszki 3, Wojew6dzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45,

2.2, Przedmiot i zakres projektu

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej jest wykonanie instalacji:

*  Wykonanie obwodu gniazda 230V.
Wykonanie trasy kablowej na obiekcie wzdtuz korytarza do rozdzielni pigtrowe;.

¢ Wykonanie nowej instalacji o§wietlenia podstawowego w adaptowanym

pomieszczeniu WC.
Wykonanie nowej instalacji o§wietlenia awaryjnego w adaptowanym pomieszczeniu

WC.

* Wykonanie systemu instalacji przy wotaweze;j.

2.3. Podstawa Opracowania

~ Wytyczne inwestora

- obowigzujace przepisy i normy

2.4. Uwagi ogélne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej dokumentacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniy, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Zastosowane nazwy wiasne w projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, dopuszcza
si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych niz projektowane.

str. 7

Projekt Techniczny — Klinika Rehabilitacji — WC dla niepetnosprawnych.



Jednostka Projektowa: DEPE-PROJEKT Jadwiga Majchrzyk

2.5. OPIS TECHNICZNY INSTALACSI ELEKTRYCZNEJ.

2.5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,
aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa i Normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wykonawea jest réwniez odpowiedzialny za jakosé zastosowanych material6w i jakosé

wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

2.5.2. Zasilanie instalacji.

Aktualnie w pomieszczeniu WC wykonana jest instalacja o$wietlenia podstawowego.
Zasilanie opraw o$wietlenia podstawowego odbywaé sie bedzie z istniejgcego obwodu

oswietlenia. Nalezy wykorzystac instalacje od miejsca wprowadzenia obwodu zasilania do
pomieszczenia WC. Dla nowego obwodu dla oéwietlenia awaryjnego nalezy wykonaé nowy
obwdd zasilania z istniejgcej rozdzielnicy pigtrowej, lub z najblizszej puszki taczeniowej
instalacji prowadzonej na korytarzu (2/34).

Zabezpieczenie obwodéw oswictlenia podstawowego pozostaje bez zmian. Dla o§wietlenia

awaryjnego, w przypadku nowego obwodu, nalezy zabudowaé w rozdzielnicy odplyw z

zabudowanym wylacznikiem nadpradowym typu B6.

2.5.3. Instalacja tras kablowych.

W korytarzu sg zabudowane sufity podwieszane. Obwody instalacji elektrycznych nalezy
rozprowadzac istniejgcych trasach kablowych. Instalacja teletechniczna dla obwodéw musi
zosta¢ wykonana w korytkach dedykowanych dla instalacji niskopradowych istniejacych na

obiekcie od pomieszezes WC do rozdzielni oraz miejsca zabudowania tablicy synoptycznej.

Nalezy trasy kablowe dostosowaé do istniejacych mozliwosci.

2.5.4. Instalacja elektryczna w adaptowanym pomieszczeniu.

Projektuje si¢ wykonanie oswietlenia podstawowego i awaryjnego (AW) w technologii LED.
W tazience zostanie wykonane o$wietlenie sufitowe oraz o$wietlenie nad umywalka wraz z
wlgcznikiem o$wietlenia. Catosé instalacji wykonana jako p/t. Uklad o$wietlenia
przedstawiony na schematach. Nad umywalkg nalezy zabudowaé nowa oprawg (kinkiet) wraz

z dedykowanymi dla nich wykacznikami oswietlenia. Istniejacy osprzet wylacznikow
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oswietlenia nalezy wymie¢ na nowy. W adaptowanym pormieszczeniu nalezy zabudowaé

oprawy o$wietlenia:
¢ Awaryjna-LOVATO N ECO 3W 6000k/1h instalowana do sufitu podwieszanego.

¢ Podstawowa — Plafon Ezy Bialy 25cm LED IP65 Inspire instalowany do sufitu

podwieszanego.
* Kinkiet - ORNO Nortes AD-014-61201L4 instalowany nad umywalkg.

Oprawy nalezy zainstalowa¢ do sufitu podwieszanego, ktéry wykonany jest w wersji

higieniczne;j.

2.6. OPIS INSTALACH TELETECHNICZNEJ.

2.6.1. Instalacja przyzywowa.
Aktualnie w Klinice Rehabilitacji instalacja sygnalizacji przyzywowa wykonana jest lokalnie
- Nalezy wykona¢ nowy system sygnalizacji obejmujaca lazienke dla niepelnosprawnych.

System sktada sie z;

* Matrycy sygnalizacyjnej PMS 4820,

* Podcentralka pomieszczenia PS 110 LED
e Zasilacz T160

* Przycisk wlazience £.541(40).

* Lampka sygnalizacji nad drzwiami wejéciowymi LS41

Aby wykona¢ instalacje w adaptowanym pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych,
projektuje si¢ nowy system cyfrowy firmy INSEL. Projektuje si¢ w pomieszczeniu dyzurnym
(pokdj nr 2/01) matryce PMS-4820. Powyzsza matryca umozliwia na nadzorowanie do 6

tazienek dla niepetnosprawnych. W przypadku rozbudowy lub wymiany systemu, instalacja

wewngtrz lazienek pozostaje bez zmian.

Sposéb dziatania systemu z matryca PMS-4820.

W przypadku gdy matryca dziata jako urzadzenie nadzorujace pomieszezenia (fazienki) dla
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niepetnosprawnych, mozna do niej podtaczy¢ 6 pomieszezeri w ktérych znajduija sie
wlaczniki pociggane lub naciskowe. Ilo$é wigcznikow w kazdym z pomieszczen nie jest
ograniczona. Zalgczenie sygnalu alarmowego powoduje zagwiecenie si¢ lampki
sygnalizacyjnej nad wejsciem do danego pomieszczenia, zapalenie czerwonej diody LED na
panelu centralki oraz zalaczenie si¢ sygnatu akustycznego w centralce.

Dodatkowo centralka moze zalaczy¢ lampke (lub lampke z sygnalizatorem akustycznym) w
innym pomieszczeniu. Sygnaly optyczne i akustyczne sa sygnatami zmiennymi.

W przypadku zalgczenia sygnalu alarmowego z wigeej niz jednego pomieszezenia fakt ten
jest sygnalizowany miganiem dodatkowej zottej diody LED.

Kasowanie zalgczonego sygnalu odbywa si¢ poprzez naciéniecie czerwonego klawisza
oznaczonego piktogramem pielegniarki. W sytuacjach, gdy jest to konieczne, mozna

wykorzysta¢ dodatkowy sygnal WEZWANIE LEKARZA. Uruchamiany jest on

przycisnigciem niebieskiego klawisza na panelu centralki.
Zalgczenie tego sygnatu powoduje podobne skutki jak podczas wyzwolenia sygnalu ALARM,

z tg roznicq, ze na panelu centralki zaswieci si¢ niebieska dioda LED, szybko$¢ migania tej
diody i dodatkowej lampki sygnalizacyjnej jest wigksza. Istnieje mozliwo$é podiaczenia
jeszcze jednej lampki sygnalizacyjnej umieszczonej w pokoju lekarskim. Lampka ta zapala
si¢ tylko przy sygnale WEZWANIE LEKARZA.

Kasowanie zalaczonego sygnatu WEZWANIE LEKARZA nastepuje po przycisnieciu

dowolnego klawisza na panelu centralki.

2.6.2. Montaz urzadzeri i okablowanie instalacji przyzywowej.

Lampki sygnalizacyjne zamontowaé nad wejsciem do pomieszczenia WC.
Zachowa¢ zasadg, aby byty dobrze widzialne dla personelu bedgcego na korytarzu.

Matryce zainstalowa¢ w pomieszczeniu (2/01), lokalizacje doktadna uzgodnié z

personelem medycznym.
Zasilacz systemowy 12V sg przystosowane do montazu na szynie wewngtrz tablicy

elektrycznej (rozdzielnia pigtrowa).
Podcentralkg PS 110 LED nalezy zabudowa¢ przy drzwiach wyjsciowych na korytarz

w pomieszczeniu WC.
Przycisk (pociggowy WL40), zabudowaé na wysokosci 2,4m od posadzki. Linka do

przycisku musi swobodnie sigga¢ do 20 ¢m od posadzki.
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Zasada wykonania oprzewodowania:

Instalacjg elektryczng dla systemu sygnalizacji wykonuje si¢ podobnie jak instalacje
komputerowa, magistrale systemows trzyprzewodows oraz dwa przewody zasilajgce.
Przewody sygnatowe (trzy Zyly) o srednicy 0,5-0,6 mm (mozna wykonaé skretka
komputerowa LSOH kat.5). Przewody zasilajgce wykona¢ kablem N2XH 2x1.5 mm?2.

Dla wykonania instalacji o odleglodci przekraczajacej 100m nalezy zastosowaé przewody

zasilajgce o wigkszym przekroju (ze wzgledu na spadek napiecia).

Urzadzenia systemu s3 w wersji natynkowej i nalezy pod nimi zastosowaé puszki

podtynkowe pk60. Pozwoli to na zostawienie zapasu kabla pod urzadzeniem w przypadku,
gdy do podcentrali dochodzi kilka przewodéw od przyciskéw. System INSEL PMS-4820

pracuje z zastosowaniem magistrali (trzy zylowe;j).

2.7. UWAGI KONCOWE.
W czasie prac miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem. Wykonawce
realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie

przepiséw BHP. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych dokona¢ niezbednych pomiardw.

Prace montazowe przy instalacjach elektrycznych moga wykonywaé tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1.
~Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg

urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z

dnia 28 kwietnia 2003 r.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Karta produktu CFKB68

alJeX

EMERGENCY LIGHTING

onninen

Oprawa awaryjna LED, LOVATO N ECO 3W 6000K 1h,
jednozadaniowa autotest, biata 5902448916330

Oprawa LOVATO N ECO LED 3W to produkt optymalny dla 0séb poszukujgcych energooszczednych
rozwigzai odwietleniowych. Oprawa ta charakteryzuje sie napieciem znamionowym wynosigeym od 220
do 240 V oraz stopniem ochrony [P41, co czyni j3 odporng na dziatanie wody i pylu.

Sposéb montazu oprawy jest bardzo prosty - mozna jg zamontowaé zaréwno na Scianie, jaki suficie.
Zrodtemn $wistla sq diody LED, ktére zapewniajg wysoka jakosé emitowanego $wiatta przy minimalnym

zuiyciu energii elektryczne].

Oprawa LOVATO N ECO LED 3W posiada jedno zadanie - dziata przez okres jednej godziny po utracie
zasilania sieciowego. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku awarii pradu lub innych sytuacji krytycznych

wymagajgcych natychmiastowego dostarczenia $wiatla,

Jedna z najwazniejszych

\

Indeks Onninen: CFKE68
Indeks producenta: 5902448916330

EAN: 15902448916337,
5802448916330

Wymiary i waga dotyczace 1szt.

dt: 0,12m
szer: 0,12 m
wys: 0,04 m
waga: 0,35 kg
obj: 0,001m3

2 82 szt.

Wygenerowano nz stronie onninen.pl | Centrum obslugi klienta:

Serta:
Typ produktu: oprawa awaryjna

Opakowania: 1/30 sz

Wiecej szczegbhow:

El5m

2026-10-3017:23

42676 88 66 COK@onninen.com
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Light Source Technical DataSheet

EAN 3276007662702
Supplier's name or trade mark INSPIRE
Date of placement on the market (YYYY-MM-DD) 2024-02-11
Light sources maker mode! CL30-RD1010LS
EPREL Registration number 1777118
Link to EU Product Data base https://eprel. ec. europa. eu/scereen/product/lipghtsources/1777118
Lighting technalogy used LED
Non-directional (NDLS} or directionat (DLS) NDLS
Light source cap-type N/A
Mains (MLS) or nan-mains (NMLS) NMLS
Connected light source (CLS) No
Colour-tuneable light source No
High luminance light source No
Anti-glare shield No
Dimmable no
Energy consumption in on-mode (kWh/1000h) 9
Useful luminous flux {Im) 1620
Beam angle correspondence (degrees) 360
Energy Efficiency Class C
Carrelated colour temperature type (K) single value
Correlated colour temperature (K) 4000
On-maode power (W) 9.0
Standby power (W) 0.00
Colour rendering index g0
Outer dimensions (Height) (millimetre) 52
Quter dimensions (Width) {millimetre} 250

250

Outer dimensions (Depth) (millimetre)

Spectral power distribution in the range 250 nm to

800 nm. at full-load

Spectral power distribution (picture name)

Spectral Power Distribution - CL30-RD1010LS.jpg

Claim of equivalent power Yes
Equivalent power (W) 105
Chromaticity coordinate (x) 0.380
Chromaticity coordinate (y) 0.380

R9 Colour rendering index ;
Survival factor 0.90
Lumen maintenance factor 0.86

1: g T




[document_title]

Product Medel

87928075

Name and address of the manufacturer or his authorised representative

ADEQ Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

This declaration of conformity is issued under the sofe responsibility of the manufacturer

Product Type - Description

Object of the declaration :

BULKHEAD LED INT 1620LM 4000K PCR ROUND WHITE P25CM IPE5 INSP EZY

Product Reference B7928075

Industnal Type Design Reference CL30-0006-RD1010-EU

Praduct Brand INSPIRE
3276007662702

EAN

Sernial number coding or batch aumper

The object of the declaration describad above is In confarmity with the relevant Unien harmmonization

$5555SDDMMYY (5555555 :Supplier code;DDMMYY:ETD date;)

References to the refevant harmonised standards usad or references to the When appilcable, thename and number

specifications in refation ta which confermity is declared of natilied body number

legislation

2014 35_EU_LVD {Low Voltage Directive {LVD)}

2014 _30_EU_EMC {Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive)

Eﬂiclugﬁrﬂ ?ﬁ‘n‘:‘e‘rﬁ”ﬁ"ﬂ? i)'_fE 1z aus Substances in Electical and

O R SRR S g gy for e St o
LEMOISE EAIC

Signed for and on behalf of
Intematlonal Projects Quality Leader

Place Roachin - FRANCE

Date of issve 16/11/2023
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05-200 WOLOMIN ul. SIENKIEWICZA 23
tel. (022) 787-66-42 tel. \fax. (022) 776-3348
Email: elektronika@insel.pl www.instl.pl

Podcentralki sali PS 110D, PS 110DL, PS 210/ LED

Dane techniczne:

Wyrniary wys. /szer. /gr. (mm) 90/90/18
losé wejsc 1
Sygnalizacia optyczna - LED
dzwiekowa - buzzer d . d

Napiecie zasllania DC12V
Pobdr pradu

czuwanie min  5mA

alarm max 100 mA

Uniwersalna podcentraika PS 110 LED zastepuje dotychczasowe podcentralki PS110D), PS1400L i PS210. Przeznaczona
jest do pracy w prostych systemach sygnalizacji z transmisjg cyfrows.

Umozliwia adebranie sygnatu z analogowego aparatu przytézkowego lub wigcznika tazienkowego i przekazanie go

do cyfrowej matrycy sygnalizacyjnej.Dodatkowo steruje jednokolorowa lampka sygnalizacying i umozliwia skasowanie
wyzwolonych sygnatdw. Wspdlpracuje z cyfrowymi matrycami sygnalizacyjnymi PMS 4800 D | PMS 4820 D MiNI

PRZYWOLANIE - podcentralka ustawiona jest jako podeentralka sali

Wcisnigcie przycisku PRZYWOLANIE w aparacie przylozkawym powoduje

- zaswiecenie swiatlem cigglym diody sygnalizacyjnej w klawiszu podcentralki

- zadwieconie Swiatlem claglymlampki sygnalizacyjne} nad dezwiami

- przestanie sygnalu PRZYWOLANIE wraz z numerem sali do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarskiej.
Stan ten utrzymuje sie do momentu weiniecia klawisza w padcentralee .

ALARM - podcentralka ustawiona jako podcentralka tazienki

Pociggnigcie za cigglo wigcznika tazienkowego powoduje:

- zaswiecenie sig $wiatlem przerywanym diody sygnalizacyjnej umieszczonej w klawiszu podcentralki

- Swlecenie swiatlem przerywanym lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami

- przestanie sygnatu ALARM wraz z numerem pomieszczenia do matrycy sygnalizacyinej w dyzurce pietegniarskiej
Stan ten utrzymuje sie do momentu powtdrnege weisniecia klawisza w podcentralce.

Weidnigcie klawisza podczas wyzwolonego sygnatu PRZYWOLANIE lub ALARM powoduje przejscie podcentraiki w stan
POTWIERDZENIA QBECNOSCI. DO mairycy zostaje wystany sygnat o ohecnosci perscnelu w danym pomieszczeniu,
Lampka nad drzwiami przestaje miga¢.

Kolejne wcisniecie klawisza podcentralki kasuje wyzwolone sygnaly.

Weisnigcie klawisza w czasie czuwania powoduje takze zalaczenie sygnatu alarmowego.

WEZWANIE LEKARZA - TYLKO PS110 DL
Jezeli w trakcie zalgczenia funkcji POTWIERDZENIE OBECNOSCI zostanie nacisnisty przycisk oznaczony piktogramem lekarza,

zostaje uruchomiony sygnat WEZWANIE LEKARZA. Przekazywany jest on do matrycy sygnalizacyjnej, a z niej do lekarskich
aparatow naglosnienia lub dodatkowych lampek sygnalizacyjnych. Zataczenie funkeji WEZWANIE LEKARZA sygnalizowans jest
przerywanym Swieceniem diody umieszczonej nad klawiszem. Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami $wieci swiatlem przerywanym,
Powtdrne wcisnigcie klawisza z piktogramem lekarza powoduje zataczenie funkcji POTWIERDZENIE OBECNOSCH LEKARZA i
przestanie tej informacji do matrycy sygnaiizacyjnej. Catkowite skasowanie sygnalow dotyczacych iekarza nastepuje po kolejnym
nacisnieciu niebieskiego klawisza.

Pedecentralka przechodzi w stan POTWIERDZENIA OBECNOSCI PERSONELU,

KASOWANIE
desli w trakcie zalgczonej funkcji POTWIERDZENIA OBECNOSCI PERSONELU zostanie nacisniety kiawisz oznaczony

piktogramem pielegniarki, wszystkie sygnaly zostajg skasowane i podcentralka przechodzi w stan czuwania,
DG + 12V ZASILACZA ¢ +Uz |
DO - 12 VZASILACZA M |

DO LAMPKE SYGNALIZACY JNE 4 LA
' |

MATRYCY SYGNALIZACYJINEJ
+— D

WEJSCIE PRZYWOLANIE Z SALJ —bL Pwe

WEJSCIE SYGNALU ALARM —»! Awe
Z LAZIENKI -

|
MAGISTRALA DO CYFROWEJ { - C

RYS. 1 SPOSOB PODEACZENIA
PODCENTRALKI SAL! PS 110 LED

W przypadku podcentralki PS 210 dziatajacej autonomicznie (bez matrycy) wyzwalanie kolejnych alarméw
i ich kasowanie mozliwe jest co 20 sekund.




05-200 WOLOMIN ul. SIENKIEWICZA 23
tel. (022) 787-66-42 tel. \fax. (022) 776-3348
Email: elektronika@insel.pl www.insel.pi

Lampki sygnalizacyjne LS 41 i LS 41 B

LS 41
Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa - czerwona. Przeznaczona do anatogowych oraz uproszczonych cyfrowych

systemow sygnalizacji jako lampka naddrzwiowa. Moze by¢ uzywana jako tampka kierunkowa.

LS41B
Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa - czerwona z sygnalizatorem akustycznym. Przeznaczona do analogowyth oraz

uproszczonych cyfrowych systemow sygnalizacii jako dodatkowy sygnalizator.
Moze by¢ uzywana jako lampka kierunkowa.

Dane techniczne:

Wymiary wys. /szer. /gr. (mm) 90/90/18
Sygnalizacja
LS 41 optyczna - LED
LS41B optyczna - LED g
déwigkowa - buzzer
Napiecie zasilania DC12V
Pobor pragdu
czuwanie 0 mA
alarm max 20 mA
LAMPKA]
LS 41,8418
AWY\‘Z_LﬂJzJ

PS 110 DL k¢ B
g g

Gl

Spostb podiaczenia lampki LS 41 lub LS 41 B do podcentralki PS 110 AD jako lampki sygnalizacyjng|

1

LAMPKA
LS 41,L5418
Awy\2| +0)
F‘J;_ﬂ | |
'PS405DSL . ]
QO[O O =)
2R SR

L —|

Sposéb podigezenia lampki LS 41 fub LS 41 B do podcentraiki PS 405 DSt jako dodatkowej lampki kierunkowej
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Email: elektronika@insel.pl www.insel.pl

Wiaczniki tazienkowe WL 40 i WL 41

Wt 40
Wigcznik tazienkowy pociagany. Umozliwia zataczenie sygnalu '
alarmowego przez pociggniecie za sznurek zakonczony obcigzeniem

z piktogramem pielegniarki

WE 41
Wiacznik tazienkowy naciskany. Umoziiwia zataczenie sygnatu alarmowego

przez nacisnigciu klawisza zaznaczonego piktogramem pielegniarki. h
B &

Dane techniczne:

Wymiary wys. /szer. /gr. (mm) 50/90/18
Rodzaj zestyku NQ - normalnie otwarty
Dhugoscé sznura
Wt 40 180 cm
WL 41 nie dotyczy
T wwdo
ING Wt 41
LM
PS405DSE J
QN O e [O] Ofevf
3sszd’aﬁﬁjg$§;

Sposdb podigczenia wigcznikow WE 40 / WE 41 do podcentralki PS 405 DSE
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3. SPECYFIKACIA TECHNICZNA

—
INWESTYCJA PRZEBUDOWA £ AZIENK! DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH. [‘
. : ]
ADRES 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewdodztwo Swietokrzyskie
INWESTYCJI Klinika Rehabilitacji, Kielce ul. T. Kosciuszki 3
INWESTOR 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swietokrzyskie
JEDNOSTKA DEPE-PROJEKT Jadwiga Majchrzyk
PROJEKTOWA 25-561 KIELCE, ul. Piwowarska 36/9
Imie i Nazwisko Nr Uprawnier Data Podpis
mgrinz. S$fa /.[;mir- holewka
Stawomir Cholewka SWK/0280/PWBE/15 10.2024 Profektéwanié, na orowanje
i kontrolowanib/bumibw w#akresie
slegi/i in%, cznygh
Nrupr. 8 280/PWBH/15
L/'. .IIIJ
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3.1. WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1 Przedmiot zamowienia
Przedmiotem Zaméwienia jest:

»PRZEBUDOWA LAZIENKI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” w Klinice Rehabilitacji, Kielce

ul. T. Kosciuszki 3, Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45.

3.1.2 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie prac przy wykonania instalacji obejmujace systemy:
* Instalacja oéwietlenia podstawowego.
¢ Instalacja oéwietlenia Awaryjnego.

¢ Instalacja sygnalizacjt przyzywowej.

3.1.3 Zamawiajacy
25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swictokrzyskie
3.1.4 Jednostka Projektowa
DEPE-PROJEKT Jadwiga Majchrzyk , 25-561 KIELCE, ul. Piwowarska 36/9

3.1.5 Dokumentacja techniczna

Projekt techniczny systeméw:
¢ Instalacja o$wietlenia podstawowego.
¢ Instalacja o§wietlenia Awaryjnego.

¢ Instalacja sygnalizacji przyzywowe;j.

3.2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z prawem

budowlanym oraz w formie elektronicznej, na nosniku typu ,,pendrive”, ptytach CD lub DVD
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w formacie programéw uzytych do jej opracowania (.dwg), oraz w formacie uniwersalnym

PDF.

3.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ninicjszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nast¢pujaco:
Kable i przewody — materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespol materiatow dodatkowych,
stosowanych przy vktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleghych
przewodow itp. Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
1) przepusty kablowe i ostony krawedzi,

2) kanaly i listwy instalacyjne,

3) systemy mocujace,

4) puszki elektroinstalacyjne,

5) koncowki kablowe, zaciski i konektory,

6) pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice,
zlgczki, zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektrycznej.
Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych,
wnikaniem cieczy (szczegOlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze Zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewodoéw, montaz uchwytéw i zaciskow a takze

elementéw, ktore maja by¢ chronione,

e montaz listew i rur instalacyjnych,

® oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.
Miejsce wydzielone ~ zamykana przestrzef lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napigcie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace sie przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czesci, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.
Ostona izelacyjna — oslona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w
czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przewdéd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.
Uziemienie — zespdl $rodkéw i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzgcej czeéci z ziemia

poprzez odpowiedniy instalacje.
3.4. Zgodnosé wykenawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig podstawe realizacji robét. Wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W wypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowsg i ST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce biedu lub opuszczenia w
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dokumentach powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu

dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

3.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
Jakosci, projektu organizacji robét oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materialow i
jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pbéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozba wstrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w elementach opisu przedmiotu
zaméwienia, w tym w niniejszej specyfikacji stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i
Jakosciowych. Wykenawea ponosi peing odpowiedzialnosé za wykonanie robét do czasu ich
konicowego odbioru. W okresie prowadzenia robét, tj. od daty wprowadzenia na budowe do

daty zakonczenia odbioru koficowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z

realizacja robot.

3.5.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie prace towarzyszace konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmujgce opracowanie szczegotowego
harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych potrzebnych do wykonania

robot, w szezegélnosci obejmujgcych wykonanie (montaz i demontaz) rusztowar, wszystkich
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konstrukeji i elementéw zabezpieczajacych prowadzenie rob6t oraz obiektow

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

3.5.2.Informacje o Terenie budowy

Roboty bedg wykonywane w czynnym budynku. Wymaga si¢ prowadzenia robét w sposob
malo ucigzliwy dla uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy i wykonywania robot w okresie realizacji umowy az do zakoriczenia i koficowego
odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie wymagane
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, Srodki ochrony robdt umozliwiajace uzytkowanie
budynku. Wykonawca ma obowiazek stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dot. Ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
wszelkich urzadzeri zlokalizowanych na terenie prowadzenia robst. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w projekcie organizacji robot ograniczong powierzchnie na przechowywanie i
sktadowanie materialéw. Zamawiajacy udostepni (wskaze) Wykonawcey miejsce na magazyn
przy obiektowy. Wykonawca winien zorganizowa¢ sobie zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich
biur i magazynu, pesprzatanie placu i przywrécenie do warunkéw pierwotnych, a takze
przywrécenie pierwoinych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji umownych robét
budowlanych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza nie podlegaja odrebnej zaplacie i

przyjmuje sig, Ze jest wlgczone w ceng umowna. Inne informacje dotyczace uwarunkowan

terenu budowy zgodne z projektem wykonawczym.

3.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego nastepuje na
podstawie podpisania przez obie strony ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe?.
Protok6t przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem energii elektrycznej na plac budowy wraz z

kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

3.5.4. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy
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Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, jako cze$é prac przygotowawczych,
mozna wykonywaé tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i jest wigczony w ceng

umowng za wykonanie prac begdacych przedmiotem zaméwienia.

3.5.5. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa oraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
przepiséw, norm i innych wytycznych wykonawczych wskazanych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczef w dokumentach

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powjadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3.5.6. Zgodnos$é wymiarowa

Wielkosdci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedzialu tolerancji.

3.5.7. Ochrona $rodewiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigza
wykonawcg. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spoleczneji innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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o mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robot tak by
nie oddziatywaly niekorzystnie na §rodowisko naturalne.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

» mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

¢ przekroczeniem obowigzujgcych norm halasu.

Wykonawecy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robét muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nieprzekraczanie
norm i st¢zeft dopuszczalnych okreélonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzer i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej
od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnoé¢ prawna i karng oraz

Jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

3.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty latwopalne bgda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisamt 1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

3.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publiczne;j i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robét,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie

wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na sw6j koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasno§¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wilasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu oraz urzadzenia

uzbrojenia podziemnego (takie jak: przewody, rurociagi, kable itp.).

3.6. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. W czasie prowadzenia robdt modernizacyjnych Wykonawea
zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

3.7. Ochrona terenu budowy i utrzymanie robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ochrong terenu budowy przed kradziezami,
zniszczeniami spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za utrzymanie rob6t w taki
spos6b, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania
budowy od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wiszelkie zaniedbania

Wykonawca musi niezwlocznie usunaé zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

3.8. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robét (w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz.401).

3.9. MATERIALY

3.9.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby

budowlane spetniajace warunki okreslone w:
ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr

.
243, poz. 1623; z pbzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881, z pézniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 138 poz. 935, z péniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.9.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow
3.9.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje, wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Napigeia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV, przekroje zyl zgodne z dokumentacja. Przewody instalacyjne nalezy stosowad
izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do ukladania na stale, w oslonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub ukladanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,

wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Jako podstawowy typ przewodéw nalezy stosowaé przewody typu (N)HXH FE 180/E90 z

atestowanymi systemami nosnymi.
Jako materialty przewodzace mozna stosowaé wylacznie miedz.

Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania

urzgdzeniami stuzacymi ochronie powinny zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii elektryczne;.
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3.9.2.2. Osprzet instalocyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe — wejscie kabli do budynku wykonywa¢ jako wodo i gazoszezelne.
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje
wigzkowe i osprzet Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z
elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych. Kofcéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze
przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, mied?, mosiadz, montowane poprzez
zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odlaczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci

kazdorazowego przygotowania koficéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za

pomocg oston izolacyjnych.

3.10. SPRZE1
3.10.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymaganiadotyczace sprzetu podano w Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robét.

3.10.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonania instalacji systeméw elektronicznego zabezpieczenia Wykonawca
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej ze sprzetu do robét montazowych

z zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.

3.11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw. Przy czym srodki transportu muszg by¢ dostosowane do usytuowania budynkéw i

warunkéw ruchu na terenie WSzZ w Kielcach. W zwigzku z tym na Wykonawcy lezy
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obowiazek uzgodnienia z Zamawiajacym typu Srodkéw transportu, trasy przejazdu oraz w
jakich godzinach ten transport moze by¢ realizowany. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem

sprzetu 1 materiatéw na teren budowy leza po stronie Wykonawcy.

3.12. WYKONANIE ROBOT

3.12.1 Ogélne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji 1 harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki
w jakich prace bedg wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

3.12.2. Prace demontazowe
Prace demontazowe swoim zakresem obejmuja:
¢ demontaz istniejacych kabli i przewodéw oraz aparatury laczeniowej i opraw

o$wietleniowych,
Zbedny osprzet nalezy utylizowaé. Inwestorowi dostarczyé protoké! z przekazania osprzetu

do utylizacji.

3.12.3. Wykonywanie przebi¢ przez éciany i stropy

Przed wykonaniem robot zwigzanych z kuciem przebié nalezy: uzgodnié lokalizacje (miejsca)
planowanego przebicie z Inspektorem Nadzoru, zdemontowaé kolidujace wyposazenie
Nalezy wykona¢ kurtyny z folii zabezpieczajace] przed pyleniem. Przebicia przez sciany
nalezy wykonywac w taki sposob, aby przew6d mozna byto wyginaé tagodnymi tukami, o
promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu. Kazda planowana ingerencia w konstrukcje
1 strukture §ciany. musi byé kazdorazowo uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie

przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
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3.13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.13.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr

1.
243, poz. 1623; z p6Zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 W sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 75 poz. 690)

3.13.2.Normy
1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

— Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. W
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
péiniejszymi zmianamnti)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U.nr 249 pot. 2497 z péiniejszymi zmianami)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw itrybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198 poz. 2043)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pézniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Z
Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z
pdéZniejszymizmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. Nr poz. 260)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. nr
47 poz. 401)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (DZ. U. nr 198 poz. 2041)

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeéé 4-43:
Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
(oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 5-
51: Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne
{oryg.).

PN-1EC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

mgr inz. Sl‘/:;r}ﬂf::'nir Cholewka
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LEGENDA
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Oprawa sygnalizacyjna czerwona
Przycisk "wciskany" wezwania awaryjnego.

Przycisk "pociagowy" wezwania awaryjnego.

Zasilacz 12V na szyne TH w rozdzielni pistrowe;.

Matryca sygnalizacji przyzywowej. Pornieszczenie 2/01.
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Podcentralka pomieszczenia WC.
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Zasilanie cbwodow z rozdzielnicy gtownej
przewodem Dy2x1,5 p/t do PM54820.

Obwody z przyciskéw awaryjnych oraz LS41 do centrali

PS 110 LED wykonaé skretkg LSOH kat.5.
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WOJEWODZKI SZPITAL ZESFOLONY w KIELCACH

Tytul Rysunku

Instalacje teletechniczne w pom. tazienki dla niepemnosgrawnych.
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