Wojewodzki Szpital Zespolony w ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Kielcach

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamawien
42416100-6 Windy
45000000-7 Roboty budowlane
45313000-4 instalowanie wind i ruchomych schodow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana windy w budynku Neurclogii
ADRES INWESTYCJI Wojewébdzki Szpital Zespolony w Kielcach. Kielce ul. Grunwaldzka 45

NAZWA INWESTORA:  Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

BRANZE: Elektryczna; Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 30.05.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Inspektor Nadzory BudoMa.nggo

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2025

Nerma STANDARD Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny. 6385 Uzytkownik: WSzZ w Kislcach



Wymiana Windy w Budynku Gidwnym przy Neurologii
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Norma STANDARD Wersja: 5.14.102.0 Nr seryiny 6389 Uzytkownik: WSzZ w Kielcach



Wymiana Windy w Budynku Giéwnym przy Neurologii

Przedmiar
Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia lim.[ Poszcz. | Razm
PRZEDMIAR: Wymiana Windy w Budynku Gtownym przy Neurologii
1 Demontaz istniejgcej windy.
1| KNR-W 4-01 [ Dementaz windy o wysokosci podnoszenia 6 przystankéw | szt
d.1| 0205-05 | od piwnicy o nosnosci 1600kg.
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 | cementowo-wapienne;
05 m3 0,600
RAZEM 0,600
3| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d1} 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtosé
do 1km
53 t 5,300
RAZEM 5,300
4| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 1
d.1] 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
53 t 5,300
RAZEM 5,300
2 Montaz Windy
3] KNR 4-01 | Uzupeinienie scian w maszynowni dzwigu. m3
d.2| 0304-04
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
6| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu | t
d.2| 0208-04 |do50kg
1,2 t 1,200
RAZEM 1,200
7| KNR-W 4-01 | Montaz windy o wymiarach kabiny 1,4x2,4 m o wysokosci | szt
d.2| 0205-05 | podnoszenia 6 przystankéw od piwnicy do poddasza o
kalk. wlasna | noSnosci 1600kg.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace Adaptacyine Budowlane
3.1 Malowanie
8 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci. PIWNICE - SZYB WINDOWY,
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
9| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnosci. KORYTARZ - SCIANY | SUF(ITY
112,1 m2 112,100
RAZEM 112,100,
10 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci. KONDYGNACJE POSREDNIE
384.9 m2 384,900
RAZEM 384,900
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.1] 1204-01 tyrkéw wewnetrznych sufitow
1501 m2 150,100
RAZEM 150,100,
12[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.1| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
384.9 m2 384,900
RAZEM 384,900
3.2 Naprawa $cian przy drzwiach windy.
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Wymiana Windy w Budynku Giéwnym przy Neurologii

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnstrznych zwykiych kat.lll z m2
d.3.2 0711-06 | zaprawy cementowej na scianach i stupach prostokatnych
scianaz | na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
wejsciem do | pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
windy
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
14| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.|ll z m
d32 0708-02 |zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakdw
ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
18 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym m
d.3.2 2612-08
gciana z
wejsciem do
windy
60 m 60,000
RAZEM 60,000
33 Naprawa posadzek
16| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.3.3 0812-05
50 m2 50,000
RAZEM 50,000,
171 KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.3.3 0211-01 | glebokosci skucia do 1 em na $cianach lub podlogach
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
18 NNRNKB | (z.VIl} Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy m2
d.3.3202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosei 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
19| KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin m2
d33 010102 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20| NNRNKB | (z.V]) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych m?2
d.3.3[ 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
4 Prace Elektryczne
21| KSNR9 | DemontaZ aparatow elekirycznych o masie do 2.5 kg szi.
d4| 0203-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d4| 0403-02 | kg zczesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podiaczenia - 4 otwory mocujgce
1 sZt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szi.z
dd4| 0804-04 | bolce; przekrdj zyt do 16 mm2 yi
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
24| KNR 4-03 | Wymiana wkiadek topikowych duzej mocy szi.
d4| 0302-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

-
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Wyrmiana Windy w Budynku Glownym przy Neurologii

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 KNNRS5 Badanie linii kablowej SN odc.
d4] 1302-01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytwlowa
Qgdlna charakterystyka obiektu
Przadmiar

1 Demontaz istniejgcej windy.

2 Montaz Windy

3 Prace Adaptacyjne Budowiane

4 Prace Elektryczne
Spis fresci

-5-
Norma STANDARD Wersja. 5.14.102.0 Nrseryjny: 8389 Uzytkownik: WSzZ w Kieleach

D AW W W W N =



