PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

NAZWA INWESTYCJIl:  MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH POCHYLNI 7 1 11 m PRZY
SWIETOKRZYSKIM CENTRUM NEUROLOGII

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 45, Kielce

NAZWA INWESTORA:  Wojewodzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA ul. Grunwaldzka 45, Kielce

BRANZE: budowlana - pochylnia 7; Gi 11; 0
DATA OPRACOWANIA: 30.05.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

inspekior Nadzory Budowlanego

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2025

Norma STANDARD Wersja 5.14.102.0 Nr seryjny: 10141 Uzytkownik: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 POCHYLNIA "7,0m"
1.1 Roboty demontazowe
1) KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.1.1] 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikdw stalowych rzec.
70/08*%2*10 szt.p 175,000
rzec.
RAZEM 175,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
[1,31+0,85] % [1,21 + 0,41 + 1,80] + 6,18 * [1,21] + [0,70 + | m2 16,854
0,135*3]1* 1,80
570 m2 5,700
RAZEM 22,554
3| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementdéw kenstrukeji betonowych m3
d.1.1] 0212-05 | zbrojonych
6,18*{1,211*0.10 m3 0,748
RAZEM 0,748
4] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1.1] 110102 | zatadowaniu | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 20 km
poz.2 * 0,02 + poz.3 m3 1,199
RAZEM 1,199
5 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z 1
d.1.1(  1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos$é 20 km
1107-04
7*50/1000*2 t 0,700
RAZEM 0,700
1.2 Nowa pochylinia
6| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.1.2| 0102-02 |dnado 1.5migtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. 1l
6,i8*[04+0,4/2]*1,0 m3 3,708
1.8%1,0*0,30 m3 0,540
RAZEM 4,248
7| KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.2| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowyrn - pod Scianki i obsypka
[6,18 +1,21] * [[0,411* 0,20 + 1,21 + 0,41] * [0,10+ 0,80 * | m3 3,120
0,40]/2]
1,8*0,20"1,0*2 m3 0,720
RAZEM 3,840
8| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.21  1101-01 uzytecznodci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podiozu gruntowym
6,18*[0,4 +[{1,21+0,4111* 0,10 m3 1,248
RAZEM 1,248
9| KNR-W 2-02 [ Sciany betonowe proste grubosci 41 cm wysokoscido 3 m | m2
d.1.2| 0207-01 - reczne ukiadanie betonu
0207-07
[6,18 +1,21] * [0,80 + 1,29] /2 m2 7,723
RAZEM 7,723
10[ KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalows - fi 6 20x20 m2
d.1.2] 1116-07
[6,18] * [1,21 + 0,41] m2 10,012
RAZEM 10,012
11| KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.1.2] 0205-01
[6,18] * [1,21 + 0,41]* 0,10 m3 1,001
RAZEM 1,001
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Obmiar

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
12| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.1.2s 0259-02 | budowli - prety Zebrowane o sr. do 7 mm
poz.13 * 120/ 1000 t 0,066
RAZEM 0,066
13 KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i Zebra m3
d1.2 020502 | szerokosci 50 cm - reczne uktadanie betonu - krawezniki
betonowe pod balustrady
[6,18*2+0,85+1,31]*0,1970,2 m3 0,552
RAZEM 0,552
14 KNR-W 7-12| Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni m2
d.1.2 0301-01 poziomych konstrukcji betonowych
1,8*[0,7+0,15* 3] m2 2,070
RAZEM 2,070
15| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m | m2
d.1.2| 0207-01 | -reczne ukladanie betonu
0207-07
1,8*0,8*0,20 m2 0,288
RAZEM 0,288
16| KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m2
d.1.2] 0201-08 | schodéw prostych
1,8*[0,7 + 0,85] m2 2,790
RAZEM 2,790
17|KNR-W 4-01 | Uzupelnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu m3
d.1.2l 0203-10 | monolitycznego - objetosé elementu 0.5-1.0 m3
z.52.2.6.
9905-02
1,8*10,70 + 0,85] * 0,30 m3 0,837
RAZEM 0,837
18] KNR AT-40 | Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podtozy m2
d.1.2l 0105-03 | poziomych
1,8*[0,7+0,15*3+0,85+1,31]1+6,18*[1,21+041+ | m2 24,166
0,19* 41+ 2,16 *[1,21 + 0,41]
5,70 m2 5,700
RAZEM 29,866
190 NNRNKB | (z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o | m2
d.1.20202 2810-05| wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1,8*[0,7+0,15*3+0,85+1,31]1+6,18* 11,21+ 041+ | m2 24,166
0,19*4]+ 2,16 *[1,21 + 0.41]
5,70 m2 5,700
RAZEM 29,866
200 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. m
d.1.21202 2809-03 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
530+1,80+0,41+121-150 m 7,220
RAZEM 7,220
21| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.t.2 1207-01 policzkéw grubami lub spawane - nierdzewne
6,18 +0,30]1*2+1,31+0,85 m 15,120
RAZEM 15,120
1.3 Roboty towarzyszgce
22| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowsj m2
d.1.3 0807-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
23] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.3] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
z.0.2.13.
9902-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
2 POCHYLNIA "11,0m"
21 Roboty demontazowe
24| KNR 4.01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.2.1[ 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikéw stalowych rzec.
11,0/0,8*2*10 szt.p 275,000
rzec.
RAZEM 275,000
25| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.21t 0504-03
[1,72 + 0,124 * 5] * 1,31 m2 3,065
[1.40+0,126 * 5] * 1,49 m2 3,025
[1,31 +1,335] *[1,11 + 1,49 + 1,36] m2 10,474
2,591,121 m2 9,629
2,70 m2 2,700
RAZEM 28,893
26| KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d2.1 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtosé 20 km
poz.25* 0,02+ 90 m3 0,578
RAZEM 0,578
27] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.1| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleglto$é 20 km
1107-04
11,050/ 1000 " 2 t 1,100
RAZEM 1,100
2.2 Nowa pochylnia
28 KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.2.2] 010202 | dnado 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. lll
[1,31+1,49]*1,0* 0,50 m3 1,400
RAZEM 1,400
29| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie m3
d.2.2[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznoscei publicznej na podlozu
gruntowym - pod $cianki schodow
[1,31+1,49]*0,20*1,0* 2 m3 1,120
RAZEM 1,120
30| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
dz22 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podiozu gruntowym
[1,31+1,49]*0,40*0,10 m3 0,112
RAZEM 0,112
31 KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalows - fi § 20x20 m2
d.2.2 1116-07
[8.595] * 1,21 m2 10,400
RAZEM 10,400
32| KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.2.2| 0205-01
[8,59] *[1,21] * 0,10 m3 1,039
RAZEM 1,039
33| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.2.2| 025902 | budowli - prety Zebrowane o $r. do 7 mm
pez.34 * 120/ 1000 t 0,085
RAZEM 0,085
34 KNR-W 2-02 | Pty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra m3
d.2.2] 0205-02 | szerokosci 50 cm - reczne ukladanie betonu - krawezniki
betonowe pod balustrady
[15+859*2]1*0,19* 0,2 m3 0,710
RAZEM 0,710
35{ KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni m2
d2.2 0301-01 poziomych konstrukcji betonowych
18*[0,7+0,15* 3j m2 2,070
RAZEM 2,070
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR-W 2-021 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokodci do 3 m | m2
d.22 0207-01 - reczne uktadanie betonu
0207-07
1,31 + 1,48] * [0.80] m2 2,240
RAZEM 2,240
37| KNR-W 4-01{ Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m2
d.2.2 020108 | schodbw prostych
[1,31]1*[1,72] m2 2,253
[1,49]*[11,40] m2 16,986
RAZEM 19,239
38| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3
d.2.2l 0203-10 | monolitycznego - objgtosc elementu 1.0-1.5 m3
2.52.2.6.
9905-03
[1,31 71,72 *0,30] m3 0,676
[1,49*1,40*0,30] m3 0,626
RAZEM 1,302
39 KNR AT-40 | Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy m2
d.2.2| 0105-03 | poziomych
18*[0,7+015*3+0,85+1,31]+6,18*[1,21+ 0,41+ | m2 24,166
0,19* 41+ 2,16 *[1,21 + 0,41]
2,70 m2 2,700
RAZEM 26,866
400 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o | m2
d.2.2 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
[8.59 +1,181]*[1,21 +0,19* 3 * 2] m2 22,962
[1,31+1,335] * {1,459 * 1,11] m2 4,375
1,31*1,72 m2 2,253
1,49*1,40 m2 2,086
2,70 m2 2,700
RAZEM 34,376
41 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2.2| 202 2809-02 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowsj w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
1,72+1,11+ 1,81+ 2,77 m 7410
RAZEM 7.410
42| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.2.2| 1207-01 policzkéw Srubami lub spawane - nierdzewne
859*2 m 17,180
[0,3+1,7+1,335+ 1,11+ 0,29 + 1,40 + 0,30] m 6,435
RAZEM 23,615
23 Roboty towarzyszgce
43| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.3] 0807-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
44/ KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2.3 0813-03 | podsypce cementowo-piaskows]
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
45 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 ecm| m2
d.2.3y 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
z.0.2.13.
9902-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
46 KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.23| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowsj
2,10 m 2,100
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j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,100
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogélna charakterystyka obiekiu
Obmiar

1 POCHYLNIA "7.0m"

2 POCHYLNIA "11,0m"
Spis tresci
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