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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Analizator butelkowy (Pakiet nr 1- dot. poz. 9 i 10 Załącznika nr 2 do SWZ- analizatory Laboratorium Diagnostyczne)- 2 szt.
	Opis
	Parametr wymagany
	PODAĆ

	Wykonawca/Producent
	Podać
	

	Nazwa-model/typ
	Podać
	

	Analizator 1- fabrycznie nowy
	Podać
	

	Analizator 2- używany lecz nie starszy niż 3 lata
	Podać
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	Minimalne parametry wymagane
	Parametr
graniczny
	Parametr
oferowany

	1. 
	Parametry mierzone:
pH,pO2,pCO2, Na+, K+, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina całkowita, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, ctHb
	TAK, podać
	

	2. 
	Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, nadmiar zasad, osmolalność osocza, różnica pęcherzykowo – włośniczkowa
	TAK, podać
	

	3. 
	Parametry wprowadzane: Nr identyfikacyjny pacjenta, imię i nazwisko pacjenta,  temperatura pacjenta, wysycenie tlenu w wydychanym powietrzu, typ próbki.
	TAK
	

	4. 
	Rodzaj próbki: krew pełna, materiał kontrolny
	
TAK
	

	5. 
	Objętość próbki dla pełnego panelu oznaczeń – do 100 µl zarówno z kapilary jak i strzykawki
	TAK
	

	6. 
	Tryb mikropróbki dla pomiarów gazometrycznych z objętości nie większej niż 60µl.
	TAK
	

	7. 
	Wydajność analizatora minimum 20 oznaczeń na godzinę
	TAK
	

	8. 
	Wybór zlecanych parametrów wg potrzeb. Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki.
	TAK
	

	9. 
	Analizator wykorzystujący do pracy odczynniki konfekcjonowane w oddzielne butelki, wymieniane niezależnie od siebie, które po zainstalowaniu do analizatora nie są zaprogramowane na określoną ilość dni do zużycia.
	TAK
	

	10. 
	Oddzielny pojemnik na ścieki.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość uzyskania wyniku pacjenta w formie graficznej – wykres równowagi kwasowo – zasadowej.
	TAK
	

	12. 
	Łączny dobowy czas wszelkich czynności konserwacyjnych (w tym kalibracji i czyszczenia) nie dłuższy niż 1 godzina w ciągu doby.
	TAK
	

	13. 
	Automatyczna kalibracja  1- i 2- punktowa, z możliwością wykonania kalibracji na żądanie operatora
	TAK
	

	14. 
	Możliwość przerwania kalibracji analizatora w dowolnym momencie w celu wykonania badań „cito”. Przerwanie kalibracji nie może mieć wpływu na jakość, jak również ilość uzyskanych parametrów mierzonych i wyliczanych
	TAK
	

	15. 
	Automatyczny program kontroli jakości, i z możliwością zaprogramowania dowolnej częstotliwości kontroli jakości – kontrola codziennie innym poziomie (na jednym z trzech dostępnych poziomów).
	TAK
	

	16. 
	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	17. 
	Wewnętrzna pamięć wyników pacjenta – minimum 1 000
	TAK, podać
	

	18. 
	Wewnętrzna pamięć wyników kontroli jakości – minimum 1 000.
	TAK, podać
	

	19. 
	Menu analizatora w języku polskim
	TAK
	

	20. 
	Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta.

	TAK

	

	21. 
	Urządzenie posiada aktualny certyfikat WE/ deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974)
	TAK
	

	22. 
	Podłączenie na koszt Wykonawcy analizatora do istniejącego w Laboratorium Diagnostycznym systemu informatycznego LIS – Filab 2.0
	TAK
	

	Parametry podlegające ocenie

	23. 
	Możliwość oznaczania kreatyniny
	TAK – 10 pkt NIE – o pkt
	TAK
	

	24. 
	Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z toru pomiarowego
	TAK – 10 pkt NIE – o pkt
	TAK
	

	25. 
	Możliwość oznaczenia panelu gazometrii z objętości próbki mniejszej niż 55[μl]
	TAK – 10 pkt NIE – o pkt
	TAK
	

	26. 
	Możliwość zainstalowania automatycznego podajnika strzykawek
	TAK – 10 pkt NIE – o pkt
	TAK
	




Wykonawca zobowiązany jest do włączenia do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Randox RIQAS dwóch analizatorów ABL 835  na okres obowiązywania umowy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
