Znak sprawy: EZ/215/2025/ESŁ
Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia
(Załącznik nr ……… do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

[bookmark: _Hlk214616754]Pakiet 2 – Lampa zabiegowa sufitowa – 1 szt.

	Producent
	

	Nazwa / model / typ / nr katalogowy
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji (min. 2025 r.)
	

	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych 
parametrów techniczno-funkcjonalnych
	Parametr wymagany
	Parametry oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1
	Kopuła lampy o średnicy min. 30 cm
	TAK
	

	2
	Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED)
	TAK
	

	3
	Trwałość diod min. 50 000 godz.
	TAK
	

	4
	Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe i jednakowej temperaturze barwowej
	TAK
	

	5
	Ilość diod nie większa niż 10 szt.
	TAK
	

	6
	Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (± 100 K)
	TAK
	

	7
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95
	TAK
	

	8
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy około 80 000 lux (± 10 %)
	TAK
	

	9
	Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 20 % do 100 % Ec lub większym
	TAK
	

	10
	Głębia oświetlenia L1 + L2 min. 115 cm
	TAK
	

	11
	Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy
	TAK
	

	12
	Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod)
	TAK
	

	13
	Średnica pola d10 lampy min. 18 cm
	TAK
	

	14
	Kopuła lampy wyposażona w uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych
	TAK
	

	15
	Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły
	TAK
	

	16
	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących
	TAK
	

	17
	Kopuła lampy wyposażona w min. 2 przeguby (nie dotyczy przegubów ramion) umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°
	TAK
	

	18
	Pobór mocy maksymalnie 35W
	TAK
	




POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. 
2. Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
3. Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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