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OPIS TECHNICZNY 

 Remont istniejącego lądowiska przy Szpitalu Zespolonym mający na celu dostoso-

wanie do nowych przepisów. 

 Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce ul. Grunwaldzka 45 

1. Podstawa opracowania. 

Projekt został opracowany w oparciu o: 

 – Zlecenie Inwestora 

 – Obowiązujące przepisy i normy 

 – Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje przystosowanie istniejącego lądowiska do obowiązują-

cych przepisów. Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia strefy przyziemienia 

(TLOF), pola wzlotów (FATO), świateł głównego kierunku podejścia, oświetlanego 

wskaźnika kierunku wiatru (WKW), latarni identyfikacyjnej lądowiska oraz lamp prze-

szkodowych na budynku Kardiologii i Onkologi. Dodatkowo przewidziano wymianę 

pięciu latarń oświetlenia ulicznego w ul. Stefana Artwińskiego. 

3. Charakterystyka obiektu 

3.1. Demontaże istniejącej instalacji istniejącego lądowiska 

Istniejącą instalację oświetlenia lądowiska należy zdemontować. 

3.2. Oświetlenie strefy przyziemienia (TLOF) i światła głównego kierunku po-

dejścia 

Linia kablowa YKY 3×6 – 210 m 

 Lampa dookólna średniej intensywności zagłębiona 

 IN-OMH, 50 W, 240 Vac, biała – 4 szt. 

 Lampa dookólna średniej intensywności naziemna 

 F2-1, 75 W, 230 Vac, biała – 12 szt. 

3.3. Oświetlenie pola wzlotów (FATO) 

Linia kablowa YKY 3×6 – 215 m 

 Lampa dookólna średniej intensywności naziemna 

 F2-1, 75 W, 230 Vac, biała – 16 szt. 
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3.4. Oświetlenie przeszkodowe, wskaźnik kierunku wiatru i latarnia lotnisko-

wa 

Oprawy przeszkodowe BA15L niskiej intensywności Typ A – 2 szt. 

 Oprawy przeszkodowe typ A - LED SOLEO z panelem  

 słonecznym – 2 kpl. 

 Wskaźnik kierunku wiatru z oświetleniem – 1 kpl. 

 Latarnia lotniskowa lądowiska F30 – 1 kpl.  

3.5. Wymiana latarń w ulicy Stefana Artwińskiego 

Istniejące latarnie do demontażu – 5 szt. 

 Słup S-60SRw 1,5 z istn. Oprawą – 5 szt. 

Fundament betonowy F100 dla słupa S-60 – 5 szt. 

4. Instalacje elektryczne lądowiska 

4.1. Demontaże istniejącej instalacji istniejącego lądowiska 

Należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę lądowiska oraz oprawy oświetle-

niowe z płyty lądowiska. 

4.2. Zasilanie instalacji elektrycznych lądowiska 

Zasilanie lądowiska należy wykonać z rozdzielnicy głównej szpitala z sekcji na-

pięcia gwarantowanego. Szczegóły zasilania ustalić na etapie realizacji ze Służbami 

Technicznymi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zasilanie wykonać przewodem 

YDY 3×10 mm2. Przewód prowadzić w korytarzem piwnic w listwie instalacyjnej. Za-

bezpieczenie linii zasilającej lądowisko wkładką topikową o prądzie znamionowym 

32 A. 

4.3. Tablica główna lądowiska 

Tablica główna lądowiska będzie umieszczona w pomieszczeniu warsztatu 

elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Na tablicy przewidziano zainsta-

lowanie zabezpieczeń odbiorów lądowiska przy pomocy wyłączników nadmiarowoprą-

dowych o charakterystyce B, oraz rozłączniki z sygnalizacją do załączania oświetlenia 

lądowiska i ogrzewania lampy identyfikacyjnej lądowiska. Tablica w obudowie na-

ściennej EKINOXE 3×12, IP40.  

4.4. Oświetlenie strefy przyziemienia (TLOF) i światła głównego kierunku po-

dejścia 

Oświetlenie strefy przyziemienia (TLOF) stanowią cztery lampy dookólne białe 

zagłębione typu IN-OMH. Lampę montować na fundamencie za pomocą masy lotni-
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skowej. Światła głównych kierunków podejść stanowią lampy naziemne dookólne, bia-

łe typu F 2.1. Lampy montować na prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane 

kablem YKY 2×1,5 mm2. Obwód oświetlenia strefy przyziemienia (TLOF) i świateł 

głównych kierunków podejścia wykonać kablem YKY 3×6 mm2. Odgałęzienia od kabla 

głównego YKY 3×6 mm2 wykonać przy pomocy muf odgałęźnych BAV-2U-GD ze 

złączkami GURO-MC06-I. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku szpitala 

uszczelnić przy pomocy przepustów HRD 100-2-2/13,5 montowanego od zewnątrz 

budynku i HRD 100-1-2/13,5 montowanego od wewnątrz budynku. 

4.5. Oświetlenie pola wzlotów (FATO) 

Oświetlenie pola wzlotów (FATO) stanowią lampy naziemne dookólne, białe ty-

pu F 2.1. Lampy montować na prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane ka-

blem YKY 2×1,5 mm2. Obwód oświetlenia pola wzlotów (FATO) wykonać kablem YKY 

3×6 mm2. Odgałęzienia od kabla głównego YKY 3×6 mm2 wykonać przy pomocy muf 

odgałęźnych BAV-2U-GD ze złączkami GURO-MC06-I. 

4.6. Oświetlenie przeszkodowe, wskaźnik kierunku wiatru i latarnia lotnisko-

wa 

Na dachu istniejącego budynku Kardiologii należy zdemontować istniejący 

wskaźnik kierunku wiatru. W miejscach pokazanych na rysunku nr 5 należy zamonto-

wać lampę identyfikacyjną lądowiska typu F30, wskaźnik kierunku wiatru z oświetle-

niem oraz dwie lamy oświetlenia przeszkodowego typu BA15L z fotokomórką i ele-

mentami mocującymi. Szafkę zasilającą lampy identyfikacyjnej lądowiska mocować na 

kominie. Szafka zasilająca wyposażona w element grzejny wraz ze sterowaniem. Gło-

wicę świetlną montować na szczycie komina. Wskaźnik kierunku wiatru o średnicy 0,6 

m/0,3 m i długości 2,4 m mocowany na maszcie o wysokości 5 m. Maszt z oświetle-

niem wskaźnika kierunku wiatru. Zasilanie lampy identyfikacyjnej lądowiska wykonać 

przewodem 2×YDY 3×4 mm2, osobny przewód zasilający grzałkę. Zasianie lamp prze-

szkodowych przewodem YDY 3×2,5 mm2.  

Na dachu budynku Onkologii należy zamontować dwie lampy przeszkodowe typ A 

SOLEO-LED z baterią słoneczną. Autonomia dobranej lampy wynosi 4 doby. Lampa 

nie wymaga zewnętrznego zasilania. 

4.7. Wymiana latarń w ulicy Stefana Artwińskiego 

W związku z remontem lądowiska dla śmigłowców przewiduję się obniżenie 

istniejących latarni nr 11 ÷ 15. Należy zdemontować istniejące latarnie od nr 11 do nr 

15. W ich miejsce należy zamontować latarnie zestawione ze słupów S-60SRw 1,5, 

fundamentu betonowego prefabrykowanego F-100 i lampy zdemontowanej z istnieją-
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cego słupa. We wnękach słupów montować izolacyjne złącza słupowe IZK oraz za-

bezpieczenie lampy wkładką topikową o prądzie znamionowym 6 A. W słupy wciągnąć 

przewody 3×YLYd 1×2,5 mm2 –750 V. 

5. Układanie przewodów i kabli 

5.1. Układanie przewodów 

Przewody zasilające tablicę lądowiska TL oraz elementy oświetlenia lądowiska zain-

stalowane na dachu budynki Kardiologii prowadzić korytarzami piwnic budynku głównego 

Szpitala, przez łącznik i budynek Kardiologii. Przewody układać w listwach instalacyjnych 

oraz w istniejących korytkach instalacyjnych. Szczegóły prowadzenia przewodów ustalić na 

etapie realizacji ze służbami technicznymi Szpitala.   

5.2. Układanie kabli 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,8 m, na 10 cm warstwie podsypki pia-

skowej. Kable układać z zapasem ok. 2%÷3% długości trasy linii kablowej. Przy prze-

pustach pod ulicami należy wykonać zapasy kabla po ok. 2 m po obu stronach prze-

pustu. Na kablach umieścić opaski kablowe zawierające następujące dane: 

 – oznaczenie linii kablowej 

 – typ kabla 

 – oznaczenie użytkownika kabla 

 – rok ułożenia kabla 

Po ułożeniu kable przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kabli oznaczyć folią igieli-

tową koloru niebieskiego ułożoną 25 cm nad kablami, folia powinna mieć taką szero-

kość aby zakrywała kabel na całej szerokości trasy. Na skrzyżowaniach z drogami ka-

ble chronić rurami ochronnymi AROTA DVK 50 o średnicy 50 mm . Skrzyżowania z in-

nym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych AROTA A50 o średnicy 

50 mm lub zachować minimalne odległości wymagane przez PN. Roboty ziemne w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem 

upoważnionego pracownika zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli 

uzbrojenia. 

6. Ochrona od porażeń 

Systemem ochrony przed dotykiem pośrednim jest szybkie wyłączenie. Projek-

towana sieć rozdzielcza posiada system uziemień i przewodów TN–C. Skuteczność i 

kompletność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarem. 
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7. Zestawienie materiałów podstawowych 

1. Tablica lotniska TL wg schematu .......................................................... 1 kpl. 

 2. Kabel YKY 3×6 mm2 ............................................................................425 m 

 3. Kabel YKY 2×1,5 mm2 ...........................................................................64 m 

 4. Mufa odgałęźna BAV-2U-GD.............................................................. 30 kpl. 

 5. Złączki GURO-MC06-I do mufy odgałęźnej ....................................... 60 szt.  

 6. Piasek ................................................................................................. 25 m3 

 7. Słupek oznaczeniowy „MUFA”............................................................ 30 szt. 

 8. Przewód YDY 3×10 mm2 .......................................................................25 m 

 9. Przewód YDY 3×4 mm2 .......................................................................600 m 

 10. Przewód YDY 3×2,5 mm2 ....................................................................200 m 

 11. Listwa instalacyjna DLPlus 60×20 .......................................................200 m 

 12. Lampa dookólna średniej intensywności zagłębiona 

  IN-OMH, 50 W, 240 Vac, biała.............................................................. 4 szt. 

 13. Fundament do lampy IN-OMH.............................................................. 4 szt. 

 14. Lampa dookólna średniej intensywności naziemna 

  F2-1, 75 W, 230 Vac, biała.................................................................. 28 szt. 

 15. Oprawy przeszkodowe BA15L niskiej intensywności Typ A 

  z fotokomórką i wspornikiem ................................................................ 2 kpl. 

 16. Oprawy przeszkodowe typ A - LED SOLEO z panelem  

  słonecznym .......................................................................................... 2 kpl. 

 17. Latarnia identyfikacyjna lotniskowa lądowiska F30 ............................... 1 kpl. 

 18. Wskaźnik kierunku wiatru z oświetleniem na maszcie 

   wysokości 5 m..................................................................................... 1 kpl. 

 19. Słup oświetleniowy S-60SRw 1,5 ......................................................... 5 szt. 

 20. Fundament betonowy prefabrykowany F-100....................................... 5 szt. 

 21. Przewody YLYd 1×2,5 mm2 –750 V .......................................................90 m 

 22. Złącze słupowe IZK-4.01 z wkładką topikową 6 A................................. 5 kpl. 

 23. Złącze słupowe IZK-4.02 fazowe........................................................ 10 kpl. 

 24. Złącze słupowe IZK-4.03 zerowe.......................................................... 5 kpl. 
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