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OPIS TECHNICZNY

Remont istniejgcego ladowiska przy Szpitalu Zespolonym majgcy na celu dostoso-
wanie do nowych przepisow.
Wojewddzki Szpital Zespolony, Kielce ul. Grunwaldzka 45

1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
— Zlecenie Inwestora
— Obowigzujgce przepisy i normy

— Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przystosowanie istniejgcego lgdowiska do obowigzuja-
cych przepisow. Projekt przewiduje wykonanie oswietlenia strefy przyziemienia
(TLOF), pola wzlotéw (FATO), Swiatet gtdwnego kierunku podejscia, o$wietlanego
wskaznika kierunku wiatru (WKW), latarni identyfikacyjnej ladowiska oraz lamp prze-
szkodowych na budynku Kardiologii i Onkologi. Dodatkowo przewidziano wymiane

pieciu latarn oswietlenia ulicznego w ul. Stefana Artwinskiego.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Demontaze istniejgcej instalacji istniejgcego lgdowiska

Istniejacy instalacje oswietlenia ladowiska nalezy zdemontowac.

3.2. Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) i swiatla gtdwnego kierunku po-

dejscia

Linia kablowa YKY 3x6 — 210 m
Lampa dookolna sredniej intensywnosci zagtebiona

IN-OMH, 50 W, 240 Vac, biata - 4 szt
Lampa dookodlna sredniej intensywnosci naziemna

F2-1, 75 W, 230 Vac, biata — 12 szt.

3.3. Oswietlenie pola wzlotéw (FATO)

Linia kablowa YKY 3x6 — 215m
Lampa dookodlna sredniej intensywnosci naziemna
F2-1, 75 W, 230 Vac, biata — 16 szt.
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3.4. Oswietlenie przeszkodowe, wskaznik kierunku wiatru i latarnia lotnisko-

wa

Oprawy przeszkodowe BA15L niskiej intensywnosci Typ A — 2 szt.
Oprawy przeszkodowe typ A - LED SOLEO z panelem

stonecznym - 2kpl.
Wskaznik kierunku wiatru z oswietleniem - 1kpl
Latarnia lotniskowa lgdowiska F30 - 1kpl.

3.5. Wymiana latarh w ulicy Stefana Artwinskiego

Istniejgce latarnie do demontazu — bzt
Stup S-60SRw 1,5 z istn. Oprawg — b5zt
Fundament betonowy F100 dla stupa S-60 — b5zt

4. Instalacje elektryczne ladowiska

4.1. Demontaze istniejgcej instalacji istniejgcego lgdowiska

Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg rozdzielnice lgdowiska oraz oprawy oswietle-

niowe z piyty ladowiska.
4.2. Zasilanie instalacji elektrycznych lgdowiska

Zasilanie lgdowiska nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej szpitala z sekcji na-
piecia gwarantowanego. Szczegobly zasilania ustali¢ na etapie realizacji ze Stuzbami
Technicznymi Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego. Zasilanie wykonac¢ przewodem
YDY 3x10 mm? Przewdd prowadzié w korytarzem piwnic w listwie instalacyjnej. Za-
bezpieczenie linii zasilajgcej ladowisko wkiladkg topikowg o pradzie znamionowym
32A

4.3. Tablica gtbwna lagdowiska

Tablica gtéwna ladowiska bedzie umieszczona w pomieszczeniu warsztatu
elektrycznego Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego. Na tablicy przewidziano zainsta-
lowanie zabezpieczeh odbioréw lgdowiska przy pomocy wytgcznikbw nadmiarowopra-
dowych o charakterystyce B, oraz roztgczniki z sygnalizacjg do zatagczania oswietlenia
ladowiska i ogrzewania lampy identyfikacyjnej ladowiska. Tablica w obudowie na-
sciennej EKINOXE 3x12, IP40.

4.4. Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) i $wiatta gldbwnego kierunku po-
dejscia
Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) stanowig cztery lampy dookdélne biate

zagtebione typu IN-OMH. Lampe montowa¢ na fundamencie za pomocg masy lotni-
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skowej. Swiatta gtéwnych kierunkéw podejs¢ stanowig lampy naziemne dookélne, bia-
te typu F 2.1. Lampy montowac na prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane
kablem YKY 2x1,5 mm?® Obwdd o$wietlenia strefy przyziemienia (TLOF) i $wiatet
gtownych kierunkéw podejscia wykonaé kablem YKY 3x6 mm?. Odgatezienia od kabla
gtébwnego YKY 3x6 mm?® wykonaé przy pomocy muf odgateznych BAV-2U-GD ze
ztaczkami GURO-MCO6-1. Przejscie przez sciane zewnetrzng budynku szpitala
uszczelni¢ przy pomocy przepustéw HRD 100-2-2/13,5 montowanego od zewnatrz

budynku i HRD 100-1-2/13,5 montowanego od wewnatrz budynku.

4.5. Oswietlenie pola wzlotéw (FATO)

Oswietlenie pola wzlotow (FATO) stanowig lampy naziemne dookdlne, biate ty-
pu F 2.1. Lampy montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane ka-
blem YKY 2x1,5 mm®. Obwod o$wietlenia pola wzlotéw (FATO) wykonaé kablem YKY
3x6 mm?. Odgalezienia od kabla gtéwnego YKY 3x6 mm? wykonaé przy pomocy muf
odgateznych BAV-2U-GD ze ztgczkami GURO-MCO06-I.

4.6. Oswietlenie przeszkodowe, wskaznik kierunku wiatru i latarnia lotnisko-

wa

Na dachu istniejgcego budynku Kardiologii nalezy zdemontowac istniejacy
wskaznik kierunku wiatru. W miejscach pokazanych na rysunku nr 5 nalezy zamonto-
wac lampe identyfikacyjng ladowiska typu F30, wskaznik kierunku wiatru z oswietle-
niem oraz dwie lamy oswietlenia przeszkodowego typu BA15L z fotokomorkg i ele-
mentami mocujacymi. Szafke zasilajacg lampy identyfikacyjnej ladowiska mocowac¢ na
kominie. Szafka zasilajgca wyposazona w element grzejny wraz ze sterowaniem. Glo-
wice swietlng montowaé na szczycie komina. Wskaznik kierunku wiatru o srednicy 0,6
m/0,3 m i dlugosci 2,4 m mocowany na maszcie o wysokosci 5 m. Maszt z oswietle-
niem wskaznika kierunku wiatru. Zasilanie lampy identyfikacyjnej ladowiska wykonac¢
przewodem 2xYDY 3x4 mm?, osobny przewdd zasilajacy grzatke. Zasianie lamp prze-
szkodowych przewodem YDY 3x2,5 mm?®.

Na dachu budynku Onkologii nalezy zamontowa¢ dwie lampy przeszkodowe typ A
SOLEO-LED z baterig stoneczng. Autonomia dobranej lampy wynosi 4 doby. Lampa

nie wymaga zewnetrznego zasilania.

4.7. Wymiana latarn w ulicy Stefana Artwinskiego

W zwigzku z remontem lgdowiska dla $migtowcow przewiduje sie obnizenie
istniejgcych latarni nr 11 + 15. Nalezy zdemontowac istniejgce latarnie od nr 11 do nr
15. W ich miejsce nalezy zamontowa¢ latarnie zestawione ze stupéw S-60SRw 1,5,

fundamentu betonowego prefabrykowanego F-100 i lampy zdemontowanej z istniejg-
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cego stupa. We wnekach stupéw montowac izolacyjne ztgcza stupowe IZK oraz za-
bezpieczenie lampy wkiadkg topikowg o pradzie znamionowym 6 A. W stupy wciggnac
przewody 3xYLYd 1x2,5 mm*-750 V.

5. Ukladanie przewoddéw i kabli

5.1. Ukfadanie przewodéw

Przewody zasilajgce tablice lgdowiska TL oraz elementy o$wietlenia lgdowiska zain-
stalowane na dachu budynki Kardiologii prowadzi¢ korytarzami piwnic budynku gtéwnego
Szpitala, przez tgcznik i budynek Kardiologii. Przewody ukladaé w listwach instalacyjnych
oraz w istniejacych korytkach instalacyjnych. Szczegdty prowadzenia przewodéw ustali¢ na

etapie realizacji ze stuzbami technicznymi Szpitala.

5.2. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm warstwie podsypki pia-
skowej. Kable uktadac¢ z zapasem ok. 2%+3% dtugosci trasy linii kablowej. Przy prze-
pustach pod ulicami nalezy wykonaé¢ zapasy kabla po ok. 2 m po obu stronach prze-
pustu. Na kablach umiesci¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujace dane:

— o0znaczenie linii kablowej

— typ kabla

— o0znaczenie uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla
Po utozeniu kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kabli oznaczyc¢ folig igieli-
towg koloru niebieskiego utozong 25 cm nad kablami, folia powinna mie¢ taka szero-
kos¢ aby zakrywata kabel na catej szerokosci trasy. Na skrzyzowaniach z drogami ka-
ble chroni¢ rurami ochronnymi AROTA DVK 50 o srednicy 50 mm . Skrzyzowania z in-
nym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych AROTA A50 o srednicy
50 mm lub zachowa¢ minimalne odlegtosci wymagane przez PN. Roboty ziemne w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod nadzorem
upowaznionego pracownika zainteresowanych przedsiebiorstw, instytucji, wtascicieli

uzbrojenia.

6. Ochrona od porazen

Systemem ochrony przed dotykiem posrednim jest szybkie wylaczenie. Projek-
towana sie¢ rozdzielcza posiada system uziemien i przewodéw TN-C. Skutecznos$¢ i

kompletnos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.
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7. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Tablica lothiska TL Wg SChematu .............ccevvviiuiiniiieiiieeices e 1 kpl.
2. Kabel YKY 3X6 MM ...ttt 425 m
3. Kabel YKY 2X1,5 MM ..ot 64 m
4. Mufa odgatezna BAV-2U-GD ..........cuuveiimiimiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 30 kpl.
5. Zigczki GURO-MCO06-I do mufy odgateznej ...........ooeevvveiiiiieiiiiinnnnnns 60 szt.
B. PHASEK ...veeeeeeeee ettt 25 m?
7. Stupek oznaczeniowy ,MUFA” ... 30 szt.
8. Przewdd YDY 3X10 MM’ .....cocviuiiiiiiieiiieteriesie e 25m
9. Przewld YDY 3X4 MM .......cociiiiiiririiieiietiesieiees et 600 m
10. Przewod YDY 3X2,5 MM .....coiiiiriiiiiieieeieeeieteeee e, 200 m
11. Listwa instalacyjna DLPIUS 60X20 .........coooiiiiiiiiiiieeeiieeeiiiee e 200 m
12. Lampa dookolna sredniej intensywnosci zagtebiona

IN-OMH, 50 W, 240 Vac, biala...........couvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeeeeeeeeeeee 4 szt.
13. Fundament do lampy IN-OMH.............coooiiiiiiiii e 4 szt.
14. Lampa dookdlna sredniej intensywnosci haziemna

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

F2-1, 75 W, 230 Vac, biada.......coooovieiiii e 2

Oprawy przeszkodowe BA15L niskiej intensywnosci Typ A

Z fotokomOrka i WSPOIMIKIEM .......ccovviiiiii i e 2 kpl.
Oprawy przeszkodowe typ A - LED SOLEO z panelem

L5301 aT=To.4 0 )Y/ 1 0 1 2 kpl.
Latarnia identyfikacyjna lotniskowa lgdowiska F30..............ccevvvveerennee. 1 kpl.
Wskaznik kierunku wiatru z oswietleniem na maszcie

WYSOKOSCE 5 M ittt e e 1 kpl.
Stup oswietleniowy S-60SRW 1,5 ..o 5 szt
Fundament betonowy prefabrykowany F-100...........ccccccceeiiiiiieiiieneinnns 5 szt
Przewody YLYd 1x2,5 MMZ =750V oo e e 90 m
Zigcze stupowe 1ZK-4.01 z wkiadkg topikowg 6 A........coooveeiiiiiiiieneenee. 5 kpl.
Zigcze stupowe [ZK-4.02 faZOWE .......uuiiieeeiiiieeieee e 10 kpl.
Ztacze stupowe 1ZK-4.03 ZEIOWE........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 5 kpl.

Remont istniejacego ladowiska przy Szpitalu Zespolonym majacy na celu dostosowanie do nowych przepiséw.



Kielce czerwiec 2010

OSWIADCZENIE
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20, ust. 4

Oswiadczam iz ,Projekt budowlano wykonawczy — Remont istniejacego lado-
wiska przy Szpitalu Zespolonym majacy na celu dostosowanie do nowych przepisow.
Kielce ul. Grunwaldzka 45 — Instalacje elektryczne” zostat wykonany zgodnie z obo-

wigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Inz. Krzysztof Chiopek
Upr nr KI-384/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01

Kielce czerwiec 2010

OSWIADCZENIE
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20, ust. 4

Oswiadczam iz ,Projekt budowlano wykonawczy — Remont istniejacego lado-
wiska przy Szpitalu Zespolonym majacy na celu dostosowanie do nowych przepiséw.
Kielce ul. Grunwaldzka 45 — Instalacje elektryczne” zostat wykonany zgodnie z obo-

wigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

Inz. Witold Wojciechowski
Upr nr KI-598/94
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0757/01
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Wy | Nadzor Budowiaisuo

Nr ewid.Kl-384/94

W

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.?1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pbiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF
inzynier elektryk

urodzony dnia 5 wrzelnia 1950 roku w Kielcach posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazn1a3qce do wykonywan1a samodzzelneg funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalno§ci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN CHLOPEK KRZYSZTOF jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Krzysztof Chlopek
ul.Potownicka 15/23
25-643 Kielce




N\ || SWIETOKRZYSKA
S l|OKREGOWA
N | Z B A Kielce, dn. 24 listopad 2009
~—— | INZYNIEROW
%11l Il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Chilopek Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul. Potowniaka 15/23
25-634 Kielce
Jjest cztonkiem Swiegtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0064/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http.//www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, Sroda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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Nr ewid.K1-598/94

WW

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODONEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, §'2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniczwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pbiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze

PAN WOJCIECHOWSKI WITOLD
inzynier elektryk

urodzony dnia 25 grudnia 1943 r. w Warszawie posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN WOJCIECHOWSKI WITOLD jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje: l,mZup ?\ EWODY
Pan Witold Wojciechowski P ,fié gJRKT az%Kmmm&
N ZIARU
ul.Warszawska 47/38 w1 \e URBANISTYH. ARCHITEKTURY
Kielce

| NAGZORY BUDOWLANEGO
("..‘
8>




SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA . ,

| Z B A Kielce, dn. 4 styczen 2010
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wojciechowski Witold
miejsce zamieszkania :
ul.Warszawska 47/38
25-530 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0757/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 30-06-2010

mgr ing.
DYR

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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Grzaka skrzynki zasilania lampy lotniskowej F30

Oswietlenie przeszkodowe kardiologii

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

P=T Remont istn. lgdowiska przy Szpitalu
Zespolonym majgcy na celu dostosowanie
do nowych przepisow
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

WENEC Schemtat tablicy lgdowiska

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
TP-2 Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien VI-2010

Projektowat inz. Krzysztof Chtopek KI-384/94 | o=

Opracowat mgr inz. Michat Stelmasinski flosé ys. INr. rys.

Kreslit 1

Sprawdzit inz. Witold Wojciechowski KL-598/94 | Nr.archiwainy rys.

Kier. pracowni |inz. Roman Sedzielewski
Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.

Kopiowanie i powielanie w czesci lub catosci bez zgody autora zabronione.




U A o i S N LV =N NN TS N DS
g MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

' Woj. éwietokrzyskie /Y
Powiat: kielecki
Miasto: Kielce
./ obreb 0015, ark. 5

1 ul. Grunwaldzka/Artwinskiego
Dziatki nr: 390/8, 390/13, 390/19

AJ 6230
282,056

: Nr zgloszenia Z-1258/2009
Nr sekcji: \
143 424 0222 A7, A8, B6-B8, C6-C8, D6-D8, E5-E8 =
143 424 0224 A5-A8, B5-B8, C6-C8, D8
143 424 0311 A1-A4, B1-B6, C1-C6, D1-D6, E1-E6
143 424 0313 A1-A6, B1-B6, C1-C5, D1-D3, E2
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= INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
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ul. Targowa 18
25-520 Kielce
H SPOLDZIELNIA PRACY I

OBIEKT . : :
Remont istn. Igdowiska przy Szpitalu
Zespolonym majacy na celu dostosowanie
L do nowych przepiséw
Lo ! | | TSm0 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
RYSUNEK ST : ;
045 Plan sieci oswietlenia lgdowiska
. Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
:j\?mﬂ . TN I TP-2 Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien VI-2010
S Projektowat | inz. Krzysztof Chiopek KI-384/94 | o9z
Opracowat mgr inz. Michat Stelmasiriski flos¢rys. | Nr. ys.
Kresli 2
T Sprawdzit  |inz. Witold Wojciechowski KL-598/94 | Nrarchiwainy rys.
27858 /
/, //8 o aa T Kier. pracowni |inz. Roman Sedzielewski
\\\. / 27733 g 7 Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.
= AN ‘ Kopiowanie i powielanie w czesci lub catosci bez zgody autora zabronione.
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Rzut piwnic
= = INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

P57 Remont istn. ladowiska przy Szpitalu
Zespolonym majacy na celu dostosowanie
do nowych przepiséw
Kielce, ul. Grunwaldzka 45

YENE ¥ geznik - rzut piwnic
Trasa zasilania lampy lgdowiska i 0. WKW

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
TP-2 Imig i nazwisko Podpis | Nruprawnieri | V/|-2010

Projektowat | inz. Krzysztof Chiopek KI-384/94 | Pedz

Opracowat mgr inz. Michat Stelmasinski oS¢ rys. I rys.

Kreslit 3

Sprawdzit inz. Witold Wojciechowski KL-598/94 | Nr.archiwalny rys.

Kier. pracowni | inz. Roman Sedzielewski
Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.

Kopiowanie i powielanie w czesci lub catosci bez zgody autora zabronione.
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Uwaga:

Przewody zasilajace oswietlenie wskaznika kierunku wiatru, lampy przeszkodowe oraz
latarnie lotniskowg prowadzi¢ w listwach instalacyjnych DLPIus 32x20. Tam gdzie to bedzie
to mozliwe nalezy wykorzysta¢ istniejace koryta kablowe. Na etapie realizacji szcezguty
prowadzenia linii ustali¢ ze stuzbami technicznymi szpitala.
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= = INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

| [——
‘ OBIEKT

Remont istn. Igdowiska przy Szpitalu
Zespolonym majacy na celu dostosowanie
do nowych przepisow

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Kardiologia - rzut piwnic

RYSUNEK

N
N

\S

7 Trasa zasilania lampy lotniska i osw. WKW
rte— Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
TP-2 Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien VI-2010

‘ ‘ Projektowat inz. Krzysztof Chtopek KI-384/94 Podz.

Opracowat mgr inz. Michat Stelmasinski flos¢ rys. I rys.

‘ ‘ Kreslit 4

Sprawdzit inz. Witold Wojciechowski KL-598/94 | Nr.archiwalny rys.

Kier. pracowni |inz. Roman Sedzielewski

‘ ‘ Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.
: ) Kopiowanie i powielanie w czesci lub catosci bez zgody autora zabronione.




Lampa przeszkodowa BA15L typ A
ze wspornikiem
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VDY 3x4 Lie = INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
. Rok zatozenia 1958
Yg\?:xsz,g Il_-II; ul. Targowa 18

YDY 3x4 Ww ‘ ‘

25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

Glowica swietlna F30

Remont istn. Igdowiska przy Szpitalu
Zespolonym majacy na celu dostosowanie
do nowych przepiséw

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Kardiologia - rzut dachu

‘ zaslanie lampy lgdowiska i osw. WKW
E ) D ) ) ) ] ) ( Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
- - E_ /‘ _J/ TP-2 Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien VI-2010
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KLAPA DYMOWA . Opracowat [ mgr inz. Michat Stelmasinski oS¢ rys.. Nr. rys.
Kreslit 5
‘ Sprawdzit inz. Witold Wojciechowski KL-598/94 | Nr.archiwalny rys.

Kier. pracowni | inz. Roman Sedzielewski

Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.
M ] Kopiowanie i powielanie w czesci lub catosci bez zgody autora zabronione.
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INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
B SPOLDZIELNIA PRACY I

OBIEKT

Remont istn. Igdowiska przy Szpitalu
Zespolonym majgcy na celu dostosowanie
do nowych przepisow

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

RYSUNEK

Onkologia
Lokalizacja lamp przeszkodowych

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany Data
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