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Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu istniepcego hdowiska dlasmigtowcow
przy Wojewodzkim Szpitalu Zespolonym, magcym na celu
przystosowanie go do nowych przepisow — Kielce dkrunwaldzka 45,
dziatka nr ew. 390/13 obeb 0015.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa na opracowanie projektu.

- Opinia geologiczna wykonana przez Ustugi Geologecanz. Janusz
Sowinski.

- Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa w skali 1:500.

- Projekt budowlany ,Rozbudowa uktadu komunikacyjnggulegajaca na
budowie nowych drog wewitrznych i zatok parkingowych -adznie okoto
70 nowych miejsc postojowych oraz rozbudowa isicigh drég
wewretrznych przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach orazdowa zjazdu z
ul. Artwinskiego” z marca 2010 r.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawinodpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 zalt©4 maja 1999 r.).

- Katalogi i normatywy techniczne projektowania ulic.

2. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont ista@ggo hdowiska dlasmigtowcow
wraz z drog dojazdow, mapcym na celu jego przystosowanie do nowych
przepisow. Zakresem aitp czs¢ dziatki nr ew. 390/13 okb 0015 przy ul.

Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.



3. Stan istniejacy.

Teren projektowanej inwestycji paony jest w zachodniej ¢zci miasta
Kielce. Dziatka przeznaczona pod remamddwiska dlasmigtowcoéw znajduje
sie pomkidzy ulica Grunwaldzlg, a ul. Artwinskiego na terenie Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego. Od strony poinocnej znajdsige budynek gtéwny
szpitala, od potudniowo-wschodniej budynek przychada od potudniowo-
zachodniej ulica Artwiskiego. Obecnie na terenie inwestycji znajduje Si
ladowisko dlasmigtowcow o wymiarach 12,0x12,0 m z nawierzehinétonovy
I dojazdem szerokeai 4,0 m z betonu asfaltowego. Od dojazdu w kiemunk
potudniowo-zachodnim poprowadzona jest droga tysoza szer. 3,0 m z piyt
zelbetowych ze zjazdem na ul. Artwkiego. Droga ta zostata przewidziana do
likwidacji w ramach niniejszego opracowania. Uzbrog dziatki w obgbie
inwestycji stanowi: kanalizacja deszczowa, sangamodocig, instalacja co,
kable energetyczne i kanalizacja telefoniczna. Ekaterenu w kierunku
wschodnim ok. 2%.

Podiaze gruntowe okrdone w dokumentacji geotechnicznej zbudowane jest
w wierzchniej warstwie z gleby grubim 0,2 m na piaskach gliniastych
miazszasci 1,1 m. Poniej zalega przewarstwienie z piaskuamsizcci 0,3+0,4
m na glinie piaszczyste]. Wykonana odkrywka ptygtdnowej 4dowiska dla
smigtowcoéw okréla jej grubd¢ na 20 cm, porej wystpuje warstwa piasku
grubaici 0,3 m na glebie mikszaci 0,2 m. W trakcie wykonywania batla
wody gruntowej nie nawiercono. Miejscami mogkresowo wysfpowa
niewielkie zawierzone poziomy wodaite pochodzenia opadowego, ktore

moga zanika w okresie diugotrwatej suszy.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drég.
Dojazd do 4dowiska dlasmigtowcow zaprojektowano o szergko 5,0 m,

na fragmencie po istnggym dojedzie. Whczenia dojazdu pod katem 90° do



przebudowywanej (wg oclbnego opracowania) drogi wewrenej,
wyokraglone tukami krawznikowymi R=6,0 m. Dojazd poprowadzono jako
przylegly do 4dowiska dlasmigtowcow z dwoma tukami w planie R=12,0 m.
Zaprojektowano phyt strefy przyziemienia o wymiarach 15,0x15,0 m wjsue
istniepcej. Od strony wschodniej nale przewidzié korekt przebiegu
chodnika do projektu rozbudowy uktadu komunikacgmew celu odsurcia

go poza projektowanewietlenie strefy wzlotéw.

4. Rozwigzanie wysokdciowe.

Projektowan niwelet dojazdu dowjzano do zaprojektowane], wg
odrebnego opracowania, drogi wewtrzne]. Spadki podine na dojedzie
wynosz 1,5+3,4%, spadki poprzeczne jednostronne 2%.

Plyte strefy przyziemienia dldamigtowcdéw zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym 0,6% w kierunku dojazdu i podniesionzk. 10 cm w stosunku
do istniejcego terenu, aby zapobiec naptywowi wdod opadowydergndéw

zielonych.

5. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z piyty strefy przyzema i drogi
dojazdowe] na wysokai ladowiska przwto do odwodnienia liniowego
zgodnie z opracowaniem braowym. Wody opadowe z pozostatych odcinkow
dojazdu odprowadzone ¢tts sciekami przykrawznikowymi, zgodnie z
zalazonymi spadkami, do wpustow ulicznych kanalizacjiszzzowej drogi

wewrgtrznej.

6. Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnie przgto w oparciu o Rozposzlzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z



dnia 14 maja 1999 r.). Grupadmosci podiaza G3, kategorii ruchu, jak dla drég
manewrowych przy parkingach dla samochod&uasiowych.

Konstrukcja nawierzchni przedstawia siastpujaco.

Jezdnia dojazdu:

- betonowa kostka brukowa 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 25 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

wzmochienie podia gruntoweqo 15 cm

Razem 51 cm

Nawierzchnia dojazdu obramowanacdbie kraveznikiem betonowym

15x30 cm ustawionym na tawie betonowej C8/10 (BZ0Oporem.

Ptyta strefy przyziemieniadlowiska dlasmigtowcow:

- nawierzchnia betonowa C30/37 20 cm

warstwa pélizgowa z folii polietylenowej

- podbudowa z chudego betonu 15cm
- piasek (wymiana gruntu) 45 cm
Razem 80 cm

Wymiare gruntu naley dokona& ze wzgédu na wystpujace w podiau do
gtebokaéci 70 cm ppt. przewarstwienie z gleby.

Wymagana grubi@ konstrukcji nawierzchni ze wzglu na mrozoodporisé
przy zat@onej gkbokdici przemarzania 1,20 m wynosi: 0,50x1,20 = 0,60 m.
Sprawdzenie warunku mrozoodpogoin 80>60 warunek jest spetniony.

Nawierzchn¢ betonowy strefy przyziemienia nalg zdylatowa, wykonupc
ptyty o wymiarach 5,0x5,0 m. W namach hdowiska przewidzié miejsca na
obsadzenie dvietlenia wg projektu elektrycznego. Na powierzchptyty

ladowiska wyznaczyfarlba symbole wg projektu zagospodarowania terenu.



8. Roboty ziemne.

Roboty naley poprzedz rozbidrka nawierzchni istniejcego dojazdu, ptyty
ladowiska | drogi tymczasowe] z ptytelbetowych. Spod projektowanych
nawierzchniami nalg usuraé¢ humus grubgci 20 cm i zmagazynowago przy
granicy robot do piniejszego wykorzystania przy budowie zigléw. Roboty
ziemne ogranicg sii do wykonania koryta pod nawierzchnie. W rejonie
ladowiska dlasmigtowcow, pod plyta strefy przyziemienia, nateusuraé
przewarstwienie z gleby zalegeg na gtbokasci do 70 cm ppt., a powstat
przestrzé wypetnic piaskiem srednioziarnistym. Nadmiar ziemi i gruz z
rozbiorki naley odwiez¢ na sktadowisko w Promniku. W rejonie istaieggo
uzbrojenia podziemnego wykopy nalewykonywa recznie ze szczegdn
ostraznoscia |1 pod nadzorem wigiciela sieci. Pod projektowanymi
nawierzchniami nalg uzysk& wskanik zag:szczenia podiea Is = 1,00 oraz
wtorny modut odksztatcenia, E 100 MPa.

9. Uwagi.

Nawierzchng¢ uktada& po wykonaniu uzbrojenia terenu. Przewody biegn
pod projektowanymi nawierzchniami nzye zabezpieczy, na kablach
energetycznych zatg¢ rury ochronne dwudzielne, na gazmpi rury ostonowe
dwudzielne G PE160. W rejonie prowadzonych robétrmych oraz na polu
wzlotow naley teren wyplantowai odtworzy¢ zieleh przez roztaenie warstwy
ziemi urodzajnej grubmi 10 cm z obsianiem traw Roboty wykonywéa

zgodnie z normami braowymi oraz przepisami BHP

Opracowat:

inz. Wiestaw Chojak



