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ACO SEPARATORY

Coalisator® OLEOPATOR® K

C

Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkfadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem.
Do zabudowy w gruncie. Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

WERSJA DO NADBUDOWY
dostosowanie posadowienia speratora
do zagfebienia sieci kanalizacyjnej

FILTR KOALESCENCYJNY
(tkanina stalowo-propylenowa
/pianka poliuretanowa)

DEFLEKTOR & [l

(PEHD)

ZBIORNIK
monolityczny, Zelbetowy (C35/45),
pokryty wewnetrzng powtokg ochronng

SAMOCZYNNE ,,PLYWAKOWE"
ZAMKNIECIE NA ODPLYWIE
(PEHD)

ZASYFONOWANY KANAL
ODPLYWOWY
(PEHD)

ZINTEGROWANA
KOMORA OSADNIKA

ZASTOSOWANIE:

Do oczyszczania $ciekéw deszczowych z substanciji
olejowych pochodzacych z baz przetadunku

paliw, stacji paliw, baz transportowych, placow
manewrowych, parkingdw, zlewni miejskich

ze szczegblnie chronionymi odbiornikami, lotnisk.

Do oczyszczania $Sciekéw technologicznych

z substancji olejowych pochodzacych z warsztatéw
mechanicznych,myjni samochodowych

i produkcyjnych obiegdw technologicznych.

AKCESORIA DODATKOWE:

Urzadzenie do poboru prébek, urzadzenie alarmowe
SECURAT®, nadstawki betonowe do nadbudowy,
instalacje do odsysania oleju, szlamu.

WtAZ & 600/800
(BEGU/zeliwo)
klasy D 400

Sy

KONCOWKA DO PODtACZENIA

URZADZENIA DO POBORU
PROBEK

Separator zapewnia stopien oczyszczania zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z 24 lipca 2006 r. oraz normg PN-EN 858.
Zawarto$¢ substancii olejowych na wylocie wynosi
< 5 mg/l. Zostato to potwierdzone przez Instytut
Badawczy Materiatéw Budowlanych, Techniki
Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA)

oraz Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.



ACO SEPARATORY

Coalisator® OLEOPATOR® K Coalisator® OLEOPATOR® K
WERSJA STANDARD (S) WERSJA DO NADBUDOWY (N)
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3/300 3 300 163 221 100/@110 1200 600 675 - 5675 - 1785 - 1110 1440 1970 - 723.114AS
3/600 3 600 163 221 100/2110 1200 600 710 - 5710 - 2065 - 1355 1670 2200 - 723.132AS -
3/900 TVO 3 900 464 428 100/2110 1500 600 705 895 1205 5895 2175 2335 1470 2880 4120 4620 723.136SS 723.136SN
4/400 4 400 160 218 150/160 1200 600 700 - 5700 - 1785 - 1085 1440 1970 - 723.150AS
6/600 6 600 160 218 150/2160 1200 600 735 - 5735 - 2075 - 1340 1670 2200 - 723.195AS -
6/2500TVO 6 2500 631 339 150/160 1740 600 715 865 1215 58b5 2715 2855 2000 3620 4720 5220 723.231AS 723.231AN
6/5000 6 5000 1335 339 150/160 2440 600 730 905 1230 5905 2655 2830 1925 5670 7770 8270  723.240AS  723.240AN
8/800 8 800 273 253 150/2160 1500 600 665 840 1165 5840 2175 2350 1510 2880 4120 4620 723.244SS  723.244SN

101000 10 1000 273 253 150/2160 1500 600 665 840 1165 5840 2175 2350 1510 2880 3980 4480 723.2718S 723.271SN
102000 10 2000 631 339 150/2160 1740 600 665 835 1165 5835 2340 2510 1675 3160 4260 4760 723.285AS 723.285AN
8102500 10 2500 631 339 150/160 1740 600 715 895 1215 5895 2705 2885 1990 3620 4720 5220 723.294AS 723.294AN
810/5000 10 5000 1335 339 150/160 2440 600 730 905 1230 5905 2655 2830 1925 5640 7740 8240 723.313AS 723.313AN
151500 15 1500 516 277 200/2200 1740 600 720 890 1220 5890 2340 2510 1620 3160 4260 4760 723.322AS 723.322AN
153000 15 3000 516 277 20042200 1740 600 775 955 1275 5955 3035 3215 2260 4000 5100 5600 723.331AS 723.331AN
20/2000 20 2000 668 359 200/2200 1740 600 735 905 1235 5905 2715 2885 1980 3620 4720 5220 723.349AS 723.349AN
20/4000 20 4000 1230 312 200/2200 2440 600 685 855 1185 5855 2385 2555 1700 5300 7400 7900 723.358AS  723.358AN
20/5000 20 5000 1230 312 200/2200 2440 600 730 900 1230 5900 2785 2955 2055 5950 8050 8550 723.367AS  723.367AN
30/3000 30 3000 1662 422 250/2250 2440 600/800 845 1015 1345 6015 2510 2680 1665 5500 7600 8100 723.385AS 723.385AN
30/5000 30 5000 1662 422 250/2250 2440 600/800 815 985 1315 5985 3035 3205 2220 6400 8500 9000 723.394AS  723.394AN
30/6000 30 6000 1662 422 250/2250 2440 600/800 735 905 1235 5905 3165 3335 2430 6700 8800 9300 723.403AS 723.403AN
40/4000 40 4000 1504 382 300/@315 2440 600/800 860 1030 1360 6030 2935 3105 2075 6250 8350 8850 723.413AS 723.413AN
40/5000 40 5000 1504 382 300/2315 2440 600/800 870 1040 1370 6040 3165 3335 2295 6700 8800 9300 723.422AS 723.422AN
50/5000 50 5000 1504 382 300/@315 2440 600/800 870 1040 1370 6040 3165 3335 2295 6700 8800 9300 723.431AS 723.431AN
* mozliwe wykonanie na zbiomiku o $rednicy 2440 TVO - separatory o zwigkszonej pojemno$ci magazynowania oleju Nr Aprobaty Technicznej: AT/2007-08-0181/A5

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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