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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot przygzy sieci sanitarnych zewtnznych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegtargowej i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniwaligaciji robot zwazanych
— nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacii.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania dotycice
realizacji robot:

- Przyhkcze kanalizacji deszczowej

1.4.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kah wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentaajprojektows, specyfikaci techniczi, poleceniami
Zamawiajcego oraz warunkami technicznymi.

Pozostate ogbine warunki dotyce robét podano w egci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.0goIne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w cgsci ogoblnej specyfikacji technicznej.

2.2. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- Przyhcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z raziddtek PVC-U
Litych z uszczelk gumow fabrycznie wmontowamnw kielichy klasy S,
SDR 34, SN 8:

- $rednicy 160 mm o gruloi scianek 4,7 mm

- $rednicy 200 mm o gruloi scianek 5,9 mm
- studzienki rewizyjne z kgéw betonowycBrednicy 1200 mm z wtazami
zeliwnymi cigzkimi typu D 400 wg PN-EN 124/2000. Stopnie ztazayee
studzienek montowane przez producentgéw.
- izolacja zewntrznych powierzchni studzienek izolaghroniaca studzienki
przed infiltracg do nich wod gruntowych powtakoitumiczra lub bitgumem
- tuleja PVC z uszczedkgumowy przy przejciu rur PVC-U przeZciany
studzienek betonowych
- wtaczenie do istnigrej kanalizacji deszczowej poprzez projektowvatudng
rewizyjna betonow srednicy 1200 mm zabudowa@ana tym kanale.
- odwodnienie liniowe ACO S 200 K wysada 30 cm ze skrzyrikodptywows
z kréécemsrednicy 160 mm.



- separator koalescencyjny ACO Coalisator Oleop#tdr/400 zintegrowany
z osadnikiem.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione ws§czogolnej
specyfikacji techniczne,.

Dobdér transportu technologicznego ngl@rzeprowadd w uzgodnieniu z
Zamawiagcym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wéczogodlinej specyfikacii
technicznej.

4.2. Przyhcze kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykon& mechanicznie écianach pionowych z obustronnym
umocnieniem. Przgjo ze 10% rob6t ziemnych &dzie wykonanagcznie.

W czasie wykonywania robot szczegpliwag: nalezy zwrdck na istniegce lub
wczeniej wykonane uzbrojenie, ktére nayedoktadnie zlokalizowai
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykorgznie i pod
nadzorem gytkownika istniejcego uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z normmPN-B-10736 — Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania z 1999r.

W wypadku zalewania wykopdéw wedlo jej usuwania przy¢ pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustaltrybie roboczym.

Przylacze kanalizacji deszczowej uktada gotowym wykopie na podsypce z
piasku, grubéci warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanaeym tozysko
nosne — kgt podparcia, co najmniej 900bsypka kanatu piaskiem, gruicd
warstwy 10 cm powsiej wierzchu rury. Obsypka kanatu musichigk
wykonanagzeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat pieszczony.
Pozostate wypetnienie wykopu ara wykong gruntem rodzimym bez
kamieni, zagszczajc go warstwami.

Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazah mniej kosztownych, ale co najmniej rowngamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakkcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.



Catosé rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcp montazowa ukladania w gruncie rurociggéw
kanalizacji zewretrznej z rur PVC.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
- Program zapewnienia jakz robot
- Zasady kontroli jaksci robo6t
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z bada
- Badania prowadzone przez Zamawt&go
- Certyfikaty i deklaracje
Dokumenty budowy
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikatjogolm i specyfikacy robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacii
technicznej.

7.1. Odbior zewetrznych przyhczy kanalizacji deszczowey:
a) Odbior czsciowy obejmuje badanie:

- zgodna¢ wykonanych robo6t z dokumentadgchniczia

- materiatow

- ulozenia przewodu — gbokas¢, odlegta¢ od budowli

- przewodu — utgenia, odchylenia osi przewodu

- szczelné¢ przewodow

- wykonanie obiektow budowlanych

- wykonanie przewodu w obiektach

- zabezpieczenia studzienek
Dtugos¢ odcinka podlegara odbiorowi cgsciowemu nie powinna ldy
mniejsza ni odlegta¢ migdzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przézardechniczny i komigj
sprawdzajca.



b) Odbidr techniczny kacowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotoéw batl@arzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i elrugn
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caoi robot
przewidzianych dokumentag;j
Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej espfikacii
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub b&gentéw Programu
ISPOA w zakresie przyfym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124/2000 — Zwieczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamhskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotgezelementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Rojp ogolne |
definicje.

- PN-EN 1091/2002 — Systemy zestrznej kanalizacji podénieniowe].

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworgytucznych.
Podziemne bezanieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. \Wyagania dotycgce rur,
ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kaanzyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjisciieniowe,.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworggtucznych.
Podziemne bezaieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanaljgae.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwalteeprzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyénia.



