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kd -ladowisko

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1|ST-6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-111|m3
d.l1. 0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 0214-04 dami samowytadowczymi ha odl.1 km
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
2|ST-6 KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.l1. 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.ll1-1V-odlegtos¢ 15km
Krotnos¢ = 30
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
3|ST-6 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.1l. 0215-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
63.2 m3 63.200
RAZEM 63.200
4/ST-6 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su- m3
d.1l. 0317-05 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gte-
1 bokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- 10% wykopow
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
5|ST-6 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1m i m?2
d.1l. 0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1
83.4 m?2 83.400
RAZEM 83.400
6|ST-6 KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty spe- m?2
d.1. 0326-02 cjalne w gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiér-
1 ka
46.9 m?2 46.900
RAZEM 46.900
7|ST-6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
72.7 m3 72.700
RAZEM 72.700
8|ST-6 KNR 2-01 |Zageszczenie ziemi w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1. 0236-01 kie kat. I-111
1
72.7 m3 72.700
RAZEM 72.700
9|ST-6 KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km
d.1. 0119-04 nych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
1
0.0315 km 0.032
RAZEM 0.032
1.2 Roboty monta zowe
10({ST-6 KNR 2-18 |Podsypka pod kanat z piasku grub. 10 cm m?2
d.1. 0501-01
2
27.3 m?2 27.300
RAZEM 27.300
11|ST-6 KNR 2-18 |Obsypanie piaskiem kanatu o $r. 160mm m2
d.1. 0501-02
2
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
12|ST-6 KNR 2-18 |Obsypanie piaskiem kanatu o $r 200mm m2
d.1. 0501-03
2
25.1 m?2 25.100
RAZEM 25.100
13|ST-6 KNR 2-18 |Przysypanie kanatu warstwag piasku o grubosci 10 cm m2
d.1. 0501-03
2
27.3 m?2 27.300
RAZEM 27.300
14|ST-6 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC-U klasy S SN 8 0 $r.160x4,7 mm m
d.1. 18 0408-02
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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15|ST-6 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U klasy S SN 8 0 $r.200x5,9 mm m
d.1. 18 0408-03
2
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
16|ST-6 KNR-W 2- |Tréjnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk 0 |szt
d.1l. 18 0422-02 |$r. zewn. 160/160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-6 KNR-W 2- |Kolano 90 st. PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt
d.1l. 18 0422-02 |wcick o $r. zewn. 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|ST-6 KNR 2-18 |Obetonowanie kaskady - otulina betonowa m3
d.1. 0505-02
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
19|ST-6 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1l. 0613-03 kopie o glebokosci 3 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST-6 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.1. 0613-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
2 stud.
-4 [0.5 -4.000
m]
stud.
RAZEM -4.000
21|ST-6 KNR 2-31 |Montaz odwodnienia liniowego ACO S 200 K +skrzynka odptywowa z m
d.1. 0404-04 kré¢cem fi 160 mm
2 analogia 1=15x1,0 m
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
22|ST-6 KNR 2-31 |Fundament pod odwodnienie liniowe ACO m3
d.1. 0402-04
2 analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
23|ST-6 cena ofer- |Separator koalescencyjny zintegrowana z osadnikiem typ kpl
d.1. towa produ- | COALISATOR-OLEOPATOR-K 4/400
2 centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-6 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. 160 mm m
d.1. 0804-01
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
25|ST-6 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 200 mm m
d.1. 0804-02
2
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
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