OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanegBrzytaczy kanalizacji deszczowej

odprowadzajcej wody opadowe z remontowanego istqtego
ladowiska przy Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym prigy
Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora — Wojewodzki Szpital Zespolonkielcach
- Warunki Techniczne nr MZD/WKD/RKI/6215/57/W/10, nid
12.05.2010r. wydane przez Miejski ZaazDrég w Kielcach
- opinia ZUDP Kielce.
- plan zagospodarowania terenu
- dokumentacja geologiczna ba&daodtaza gruntowego
- uzgodnienia braawe

2. Dane ogolne i zakres opracowania
Projekt obejmuje przatze odprowadzage wody opadowe z remontowanego
istniefpcego hdowiska.

3. Warunki hydrogeologiczne
Podiaze gruntowe na badanym obszarze zgodnie z pgewtechniczan
reprezentowane jest przez:

- piasek gliniastty w stanie potzwartym.

- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

- soczewki piasku drobnego.
Grunty kategorii IIl.
W trakcie wykonywania wier@ezwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.
Natomiast miejscami magokresowo wysgpowa niewielkie zawieszone
poziomy wodonéne pochodzenia opadowego o niewielkiej wydégndktore
moga okresowo zanikaw okresach ditugotrwatej suszy.
Glebokas¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,2 m.

4. Wykonanie robot

4.1. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie écianach pionowych z obustronnym
umocnieniem. Przgfo, ze 10% rob6t ziemnych &dzie wykonanagcznie.

W czasie wykonywania robot szczegpliwag: nalezy zwrdck na istniegce lub
wczesniej wykonane uzbrojenie, ktére najezlokalizowa i zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Wykopy wéwczas wykaémnacznie.

W wypadku zalewania wykopdw weddo jej usuwania przy¢ pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustaltrybie roboczym.



4.2 Roboty montaowe

Przylcza kanalizacji deszczowej uktada gotowym wykopie na podsypce

z piasku, grub& warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanaeym tozysko
nosne — kit podparcia, co najmniej 900bsypka kanatu piaskiem, grubo
warstwy 10 cm powsiej wierzchu rury. Obsypka kanatu musihigk wykonana,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prieszczony. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykon& gruntem rodzimym bez kamieni,
zagszczajc go warstwami.

Przyhcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z raziddtek PVC-U Lite:
- klasy Srednicy 160 mm, SN 8, o grufm scianek 4.7 mm,

- klasy Ssrednicy 200 mm, SN 8, o grudim scianek 5,9

Wszystkie rury z uszczelkami wbudowanymi w kielichy

Na kanale projektuje sstudzienki rewizyjne z kgow betonowychlrednicy
1200 mm z wtazami typu €tkiego. Stopnie ztazowe do studzienek wykona
pretdw zeliwnychsrednicy 24 mm, szerokoi 30 cm. zamontowanych co 30cm.
w jednym pionowym rzdzie.

W celu zabezpieczenia przed infiltragyody powierzchnie zewitrzne
studzienek betonowych zaizologviazolacp chronica studzienki przed infiltragj
do nich wad gruntowych ( np. bitgumem). Pée& rur z PVC przegciany
studzienek w tulei PVC z uszczelgumows.

Whaczenie do kanatu istniggego przy budynku gtéwnyirednicy 300 mm
poprzez zabudowanie na nim studni rewizyjnej.

Przy krawezniku drogi zaprojektowano odwodnienie liniowe ACQ® K
wysokasci 30 cm — 15 sztuk diugoi 1,0 m ze skrzynkodptywowy z kréécem
srednicy 160 mm zbierage wody opadowe z ptytydiowiska.

Woda opadowa z ptytwtlowiska zbierana przez ACQdrzie oczyszczana w
separatorze koalescencyjnym ACO Coalisator Oleop&to4/400
zintegrowanym z osadnikiem.

5. Obliczenia
5.1. Obliczenia hydrauliczne kanatu

ZESTAWIENIE ZLEWNI

Zlewnia wsp. sptywu sptyw do
powierzchnia powierzchn. kanatu
[ha] v Q [I/s]

F= 15x20:10000 =
0,03 ha ptyta hdowiska 0,90 150 x 0,90 x 0,03 =
=45 lIs




Retencyjné¢ terenu w studniach i kanatach.

- kanaférednicy 200 mm diugi 26,5 m — 26,5 x 0,031 = 0,8%m
- kanaférednicy 160 mm diugei 5,0 m — 5,0 x 0,020 = 0,10°m
- studzienkisrednicy 1200 mm — 1,92 m— 1,92x1,13=2,£7m

razem pojemni@ zretencjonowanej wody opadowej wynosi — 3,09 m
Wody opadowe z deszczu o nasileniu 150 I/s, t@esjo 15 minut wynosi
4,5 x 15 x 60 : 1000 = 4,05°m

5.2. Obliczenia wytrzymatdgciowe

do obliczé przyjto najniekorzystniejsze warunki posadowienia.
- rury klasy S ( SN 8 kPa)
- nacisk kota P = 50 kN
- kanatsrednicy 1 — 200 mm

- obchzenia dla warunkow:
- grunt—y =1,9 T/mf = 19 kN/nf

Obciazenia pionowe
- zagkbienia:
H1=1,20-0,20=1,00

1. Kanatsrednicy 200 mm
obciazenie zasypk
g,= 19 x 1,00 = 19,00 kN/m

obcizenie ruchem kotowym:
0w = (1,70x 50) : 1,00 = 85,00 kN/m

catkowite obcizenie pionowe
g- = 19,00 + 85,00 = 104,00 kN7m

dopuszczalne uggie:
o,: D=(0,083 x 104,00) : (16 x 8 + 0,122 x 2200),64 = 0,062 6,2 %

maksymalne dopuszczalne exje dla rury PVC wynosi 8 %

maksymalne ostateczne gge ( wsp. opgnienia k, = 1,5-2,0 )
6:D=2x0,062=0,124 22,4 %

maksymalne dopuszczalne diugotrwatlecam rury wynosi 15 %




Zastosowane typy rur oraz podsypka i zasypka zostaprzyjete prawidtowo.

Uwaga:

- wszystkie ayte materialy musgposiada atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

- szczegOly nie okje opisem — w g&ci rysunkowej projektu

- calas¢ robot wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocagoéw z tworzyw sztucznych, instrukcjami producentinaz
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowigdaudynki oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.)

opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski



