SPIS ZAWARTOSCI

I. WARUNKI | UZGODNIENIA :

- Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
nr MZD/WKD/RKI/6215/57/W/10 , wydane przez MikjZarzad Drog w Kielcach

dn. 12.05.2010r. -zal.nrl
- Opinia ZUD - zak. nr2
1) ZAL ACZNIKI :

1. Gswiadczenia projektanta i sprawdzeggo o kompletriei projektu
2. Uprawnienia, z&wiadczenia o przynatmosci do izby architektow lub inynierow.

(1. OPIS TECHNICZNY oo, s.1-4

IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V. SPIS RYSUNKOW :

1. Rys.nrl — Projekt zagospodarowania terenu .............ooevvennenn. skala 1:500



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA REMONTU ISTNIEACEGO LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
PRZY WOJEWODZKIM SZPITALU ZESPOLONYM, MA4ACY NA CELU
PRZYSTOSOWANIE GO DO NOWYCH PRZEPISOW
KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
DZIALKA NR 390/13 OBREB 0015

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Koncepcja wsfpna zaakceptowana przez Inwestora

- Opinia geologiczna wykonana przez Ustugi Geologgcirz. Janusz Sowuiski.
- Opinia ZUD

- - mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont isioiEgo hdowiska wraz z dragdojazdove
polegajcy na rozbudowie piyty istniggego hdowiska, wprowadzenieswietlenia stref
przyziemienia (TLOF )i ptaszczyzny pola wzlotowAFO) oraz osi podéf do hdowan i
startéw, montawskaznika kierunku wiatrow z &wietleniem, latarni identyfikacyjnej
ladowiska oraz lamp przeszkodowych.

3. Lokalizacja , istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potony jest we zachodniej @i miasta Kielce i stanowi €z¢ terenu
zajtego przez Wojewodzki Szpital Zespolony.

Dziatka przeznaczona pod remagddwiska dlasmigtowcdw znajduje sipomiedzy ulica
Grunwaldzk, a ul. Artwinskiego na terenie Wojewodzkiego Szpitala Zespoloneg

Od strony po6tnocnej znajdujeeddiudynek gtéwny szpitala, od potudniowo-wschodnigj
budynek przychodnia, a od potudniowo-zachodnigaulrtwinskiego. Obecnie na terenie
inwestycji znajduje siladowisko dlasmiglowcow o wymiarach 12,0x12,0 m z
nawierzchn betonowy i dojazdem szerokai 4,0 m z betonu asfaltowego. Od dojazdu w
kierunku potudniowo-zachodnim poprowadzona jesgdrtymczasowa szer. 3,0 m z piyt
zelbetowych ze zjazdem na ul. Arvgkiego.

Teren obejmuje &%¢ dziatki nr 390/13.

Powierzchnia opracowywanego terenu wynosi 12513 m?2

Uzbrojenie dziatki w olgbie inwestycji stanowi: kanalizacja deszczowa, tsana,
wodochg, instalacja co, kable energetyczne i kanalizeggfoniczna.

Spadek terenu w kierunku wschodnim ok. 2%.

Na opracowywanym terenie wypuja skupiska zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej.

4. Warunki geologiczno-inzynierskie i wodne

Poditaze gruntowe okrdone w dokumentacji geotechnicznej zbudowane jest w
wierzchniej warstwie z gleby grubm 0,2 m na piaskach gliniastychgmszaci 1,1 m.
Ponizej zalega przewarstwienie z piaskwmsizaci 0,3+0,4 m na glinie piaszczystej.
Wykonana odkrywka ptyty betonowejdowiska dlasmigtowcédw okréla jej grubdé¢ na
20 cm, poniej wystpuje warstwa piasku grubd 0,3 m na glebie miszacci 0,2 m. W
trakcie wykonywania badavody gruntowej nie nawiercono. Miejscami maikresowo



wystepowa niewielkie zawierzone poziomy wodaime pochodzenia opadowego, ktore
mog zanika& w okresie diugotrwatej suszy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie oletym inwestycy przewidziano remont istniggego hdowiska wraz z drag
dojazdove.

Ladowisko przeznaczonetizie dlasmigtowcdw wytkowanych przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe - Eurocopter EC135;

gtéwne podejcie o nachyleniu 1 : 6, podeja boczne 1 : 2,

ptaszczyzna przyziemienia (nawierzchnia betonowa)H 15 x 15 m,

ptaszczyzna pola wzlotéw (nawierzchnia trawiast@a)] ® 25 x 50 m,

Ptaszczyzna TLOF przylega beZpednio do zmodernizowanej drogi dojazdowej
utwardzonej- kostka betonowa nie fazowana . Dragezérokéci 5,0 m spetnia warunki
drogi pazarowej. Transport pacjentoéw z ptyty przyziemienibpwa: sic bedzie poprzez
modernizowan drog; dojazdova prowadaca do Szpitala, dalszy transport

odbywat s¢ bedzie wewrtrznym gtéwnym traktem komunikacyjnym w budynku
Szpitala. Nie przewiduje gshatomiast instalowanigadnych urzdzex obstugi

tankowania helikopteréw.

Plyte strefy przyziemienia dlémigtowcow zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym
0,6% w kierunku dojazdu i podniesiono o ok. 10 cret@sunku do istnigegego terenu,
aby zapobiec naptywowi wod opadowych z terenowonigth. Wysoké¢ npm — 281,2 m
Oznakowanie dzienne poziome :

Na powierzchni ptytyddowiska wyznaczyfarba symbole :

Krzyz o wym. 9,0 x 9,0 m, szer. ramienia — 3,0 m, maluea farba chlorokauczukowa
odblaskowa w kolorze biatym

Litera H wys. 3 m szer. 1,8, szer. ramienia — 0,4 farba chlorokauczukowa odblaskowa
w kolorze czerwonym

Odprowadzenie wod opadowych z ptyty strefy przyziemienia i drogi dojazdoweg
wysokasci ladowiska przygto do odwodnienia liniowego zgodnie z opracowaniem
branzowym tj. zastosowano odwodnienie liniowe ACO DRABN200 K szerok&i 26,0

cm diugdci okoto 15,0 m na prostym odcinku drogi klasy abenia C 250.

Woda deszczowa poprzez skrzyrddptywows S 200 K doptywé bedzie rug PVC
srednicy 160 mm do serparatora Coalisator OLEOPATKOR400 —zelbetowy separator
substancji ropopochodnych z wkiadem koalescencyjniytegrowany z osadnikiem.
Wyprowadzenie poprzez studzientewizyjn i kanalem deszczowysnrednicy 200 mm

z PVC do istniejcej kanalizacji deszczowg&jednicy 300 mm.

Wody opadowe z pozostatych odcinkow dojazdu odpdawae lgda sciekami
przykraweznikowymi, zgodnie z zatmnymi spadkami, do wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej drogi wewgttrzne;.

6. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drég.

Na dziatce nr ewid. 390/13 aflr 0015 przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach
zaprojektowano w ramach remonaddwisko dlasmigtowcow z drog dojazdow.
Istniejace nawierzchnieatlowiska, drogi dojazdowej i dojazdu tymczasowegdyr
zelbetowych, kolidujce z inwestygj, nalery rozebré. Nowoprojektowaneablowisko dla
smigtowcdw zlokalizowano w miejscu istnigiego. Plytagdowiska kedzie miata
nawierzchng betonovg o wymiarach 15,0x15,0 m. Dojazd dgldwiska zapewni droga
szerokaci 5,0 m o nawierzchni z kostek betonowych brukdwymrzylegta do ptyty
ladowiska. Dojazd wdczony dwoma zjazdami wyaodglonymi tukami kraveznikowymi



R=6,0 m do wewegtrznego uktadu komunikacyjnego na terenie Wojew@ak Szpitala
Zespolonego, przebudowywanego wggbahego opracowania. Od strony wschodniej
nalezy przewidzi€ koreke przebiegu chodnika wg projektu rozbudowy uktadu
komunikacyjnego, w celu odsugia go poza projektowandwietlenie strefy wzlotow.
Spadki podtane na dojedzie wynosz 1,5+3,4%, spadki poprzeczne jednostronne 2%.
Ptyte ladowiska dlasmigtowcow zaprojektowano ze spadkiem jednostron0y®do w
kierunku dojazdu i podniesiono o ok. 10 cm w stésudo istniegcego terenu, aby
zapobiec naptywowi wod opadowych z terendw zieldnyc

Uwagi.

W narazach hdowiska przewidzi@ miejsca na odsadzeniévaetlenia wg projektu
elektrycznego. Na powierzchni ptytydowiska wyznaczy/farba symbole wg projektu
architektonicznego.

Przewody bieggce pod projektowanymi nawierzchniami ngleabezpieczy, na kablach
energetycznych zaty¢ rury ochronne dwudzielne, na gazapi rury ostonowe
dwudzielne G PE160. W rejonie prowadzonych robétziych nalgy odtworzy zielea
przez roztaenie warstwy ziemi urodzajnej grudmd 10 cm z obsianiem traw

7. Projektowane dwietlenie
Oswietlenie nawigacyjne

7.1. Strefa przyziemienia (TLOF)

Strefa przyziemienia powinna bpswietlona czterema oprawami nawigacyjnymi (oprawy
zagkbione IN-OMH zlokalizowanymi na rogach ptaszczyatnefy przyziemienia.

Oprawy zamontowane na fundamentach betonowych.dfoedty powinny mie

wysokas¢ wigksz niz strefa przemarzania. Podstaeprawy zagibionej naley

zamontowa do fundamentu za pompmasy lotniskowej (np. PMS-4). Zasilanie opraw
strefy przyziemienia nakly wykon& z szafy zasilace) zlokalizowanej w pohtu pola
wzlotéw. Napécie zasilania opraw zagionych 230 Vac.

7.2. Pole wzlotéw (FATO)

Pole wzlotéw powinno byoswietlone 16 oprawami nawigacyjnymi (oprawy naziemne
F2.1) zlokalizowanymi na kraydzi pola wzlotéw. Oprawy powinny Byzamontowane na
fundamentach betonowych. Fundamenty powinnytmigsoka¢ wieksz niz strefa
przemarzania. Nageie zasilania opraw naziemnych 230 Vac.

7.3. Linia swiatet glébwnego kierunku podegcia

Linia $wiatet gtdwnego kierunku podsjia jest dwietlone dwunastoma (dwa uktady po
sze&c¢ opraw) oprawami nawigacyjnymi (oprawy naziemnell2lokalizowanymi w osi
gtéwnego poddfia do hdowania w odspach co 5 m. Oprawy powinny by
zamontowane na fundamentach betonowych. Fundarpeatynny mie€ wysoka¢
wigksz niz strefa przemarzania. Napie zasilania opraw naziemnych 230 Vac.

7.4. Oprawa identyfikacyjna ladowiska dlasmigtowcow (latarnia lotniskowa)

Z dachu budynku Kardiologii natg zdemontowa istniepcy wskanik kierunku wiatru.
Nowa oprawa identyfikacyjnadlowiska (wraz z szafsterowniczo — zasilaga opravwe)
jest zlokalizowana na dachu budynku Kardiologii vejscu wskazanym na rysunkach
opracowania instalacji elektrycznych. Nepe zasilania opraw szafy zas#egj opraw
230 Vac. Glowie swietlng zamontowana na szczycie komina. Szafa sterowniczo-
zasilapca oprawy wypos@na w grzatk.

Regulacja jasri@i automatyczna za pomptotokomorki (oprawa F30).



7.5. Wskaznik kierunku wiatru z o swietleniem, gwietlenie przeszkodowe

Na dachu budynku Kardiologii, miejscach pokazanyahysunku nr 5 opracowania
instalacji elektrycznych natg zamontowa& wskanik kierunku wiatru z éwietleniem

oraz dwie lamy éwietlenia przeszkodowego typu BA15L z fotokomgrlelementami
MOCURCYMI.

Wskaznik kierunku wiatru agrednicy 0,6 m/0,3 m i diugai 2,4 m mocowany na maszcie
0 wysokaci 5 m. Maszt z ewietleniem wskanika kierunku wiatru.

Na dachu budynku Onkologii naezamontowa dwie lampy przeszkodowe typ A
SOLEO-LED z bates stoneczn. Autonomia dobranej lampy wynosi 4 doby. Lampa nie
wymaga zewetrznego zasilania.

7.6. Wymiana latam w ulicy Stefana Artwinskiego

Ustalenia pomidzy Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym i Zgatem Drog przewiduj
zmiany éwietlenia ul. Artwihskiego polegae na obrieniu stupoéw éwietleniowych
latarni oznaczonych numerami nr 11 do nr 15.

8. Aneks ochrony przeciwpgarowej

Zabezpieczenie ppoi bezpieczéstwa dla operacji lotniczych

Przewiduje si dojazd doddowiska zawodowej jednostki stsapazarnej (PSP)
na czas wykonywania operacji lotniczych. Wymatgahedzie zawarcia umowy
przez Szpital z Komendantem Wojewodzkim BgrBazarnej.

W rejonie projektowanegadowiska jest zaprojektowany plac manewrowy

( wg odebnego opracowania), ktorgdizie stanowiskiem dla pojazdu stygpozarne;.
Istniejace na terenie szpitala hydranty ppss wystarczajce dla potrzeb p.p@o
Istniejaca droga utwardzona po modernizacji spetni wymaqooip

Wskazane jest monitorowanie tereaddwiska np. za pomadkamery co umiwi
uzyskanie informacji o sytuacji nadowisku.

Nalezy ograniczy dostp na teren przylegly dadowiska osobom i pojazdom
postronnym (np.za pomaenakow pionowych, tablic informacyjnych itp).

9. Dane informacyjne.

Oddziatywanie inwestycji nsrodowisko:

- przewidywane zmniejszenie powierzchni biologieztzynnej - 579 m2

- inwestycja nie powoduje koniecZmowycinki istniepcych drzew i krzewow

- nadmiar ziemi z korytowania pod nawierzchnieazayruz pozostaty z rozbiorki
remontowanych nawierzchni najeodwiez¢ na sktadowisko w Promniku.

8. Bilans powierzchni.

Istnieace nawierzchnie do remontu - 144 m
Nowoprojektowane nawierzchnie w tym :
ladowisko - 81l

droga dojazdowa - 498 °m

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

1. Emisja hatasu tylko w fazie eksploatacji helitesp EC-135.

Wedtug Dz. U. Nr 120 Poz. 826 na terenaepitali dopuszczalny poziom
hatasu w cigu dnia wynosi 55 a w nocy 45 dB. Przewidy EC-135 jest
nowoczesnym, wielozadaniowym lekkim helikopterededtug danych
producenta poziom zewtnznego hatasu EC-135 wynosi 7 dB gepilimitu



ustanowionego przez ICAO, co jest zalet operacjach ratownictwa
powietrznego, w trakcie ktorycimigtowce wykonu operacje w pobiu szpitali i
na g:stych zaludnionych terenach.

2. Wszelkie inne aspekty jego oddziatywanigmalowisko, w tym oddziatywanie
na stan zanieczyszczenia powietrza, stadowiska gruntowo —wodnego,
oddziatywanie na zwieeta i rasliny, takze w zwihzku z lokalizacy ladowiska

na terenie zurbanizowanym najeocenid jako nieznaczce.

Reasumujc, stwierdza si ze przygte w projekcie rozwzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodygogorszenia stannodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji istyeji.
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