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SKALA 1:100

O | stropy migdzypigtrowe
- wykoriczenie wg rzutéw 0,5 -1,5cm
- wylewka cementowa gr. 4,5 cm zbrojona
siatkg o oczkach 15x15cm, $r 4,5mm
- styropian gr. 4cm
- strop istniejacy
- tynk cementowo-wapienny
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@ strop miedzypietrowy - pom. mokre

- gres na elastycznej zaprawie klejowej
- elastyczna powtoka uszczelniajgca np.Sopro FDF 525
- podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych np.Sopro GD 749
- wylewka cementowa gr. 4,5 cm,
zbrojona siatkg o oczkach 15 x 15 cm, $r. 4,5 mm
- styropian 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- strop istniejgcy
- tynk cementowo-wapienny
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@ posadzka na gruncie

- posadzka wg rzutéw 1,5cm

- wylewka cementowa gr. 4,5 cm, zbrojona siatkg
o oczkach 15 x 15cm, $r 4,5 mm

- styropian 4 cm

gzyms do wyburzenia - i;olacja przec!wwilgociowa 2 x folia PE

g wg. odrebnego opracowania $rodek gruntujgcy np.EUROLAN 3K
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gzyms do wyburzenia
wg. odrebnego opracowania

20§
20]

210

rozcienczony wodg 1:10
- izolacja np.SUPERFLEX-10 gr. 4 mm
- istniejgca ptyta betonowa
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N
B posadzka na gruncie pom. mokre

- gres na elastycznej zaprawie klejowej
- elastyczna powtoka uszczelniajgca
np. Sopro FDF 525
- podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych
np. Sopro GD 749
- wylewka cementowa gr. 4 cm, zbrojona siatkg
- o oczkach 15 x 15cm, $r 4,5 mm
- styropian 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- $rodek gruntujgcy np. EUROLAN 3K

daszeka do wyburzenia rozcienczony woda 1:10
-+ dreb . - izolacja np. SUPERFLEX-10 gr. 4 mm
i wg. odrgbnego opracowania - istniejgca ptyta betonowa
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balkon do wyburzenia
wg. odrebnego opracowania

projektowany podjazd dla karetek daszeka do wyburzenia
wg. odrebnego opracowania wg. odrebnego opracowania
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UWAGI:

drzwi napowietrzajgce 1.niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywa¢ go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajace oraz przyjete w fazie
| 0,00 | -0,02 | | realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie

schody do wyburzenia
wg. odrebnego opracowania
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-

konsultowa¢ i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania
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