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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
INWESTYCJI POLEGAJ ACEJ NA:
REMONCIE ODDZIALU CHOROB ZAKA ZNYCH
| ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO
przy ul. Radiowej 7 w Kielcach

INWESTOR: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamocz- budowlany
remontu Oddziatu Chordb zakeych i Oddzialu Dermatologicznego przy
ul. Radiowej 7 w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie z inwestora — umowa 28/2012 z dnia 2g@@2r.
- Wytyczne programowe dziatalfm okreslone przez inwestora.
- Archiwalna dokumentacja dot. obiektu.
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykananmarcu 2012r.
- Wizja lokalna.
- Koncepcja architektoniczno — budowlana wykonareaakceptowana
dn. 20.04.2012r.
- Uzgodnienia z rzeczoznawds. sanitarno-higienicznych, p#o
i bhp.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpma budyn-
ki i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 zpiijszymi zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prasvie
wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktadu opieki zdrowotne,;.
- Obowizujgce przepisy i regulacje prawne.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostat wybudowany w latach 70-tych, a reraostny w latach 90-tch
XX w. W budynku znajduj sic dwie izby przyg¢ (Chorob Zakanych i Derma-
tologiczna). Obiekt wypogany jest w cztery windy (osobawtowarowg i dwie
spaywcze).
W budynku zlokalizowano:
PIWNICE:
dezynfekatornia, pomieszczenia po dawnej kuchinipgsmia bielizny, szatnia
dla personelu, magazyn uliranagazyn rezerw wojskowych, schron, komunika-
cja.
PARTER:
izba przygé¢, poradnia chordb zakaych, sale tékowe, kuchenka oddziatowa,
gabinet oddziatowej, pokdj konsultacyjny, gabingbiegowy, dyurka piek-
gniarek, komunikacja.
PIETRO I:
sale chorych, kuchenka oddziatowa, gabinety lekeyglokdj ordynatora, sekre-
tariat, dyurka pietgniarek, pokoj socjalny, komunikacja.
PIETRO II:
- Oddziat Choréb zakaych: sale chorych, aurka piekgniarek, gabinet zabie-
gowy, pokdj socjalny.
- Oddziat Dermatologiczny: sale chorych, pokdj abyy, pokoj oddziatowej,
pokdj ordynatora, pokdj lekarski, glyrka piekgniarek, gabinet zabiegowy, ma-
sciarnia, izba przy¢ z sah opatrunkow, swietlica dla pacjentow, magazynki,
komunikacja.

Na zewntrz budynku znajdujsiec elementy infrastruktury takie jak: drogi
dojazdowe, parking, budynek agregatgdmtworczego, magazyn odpadow me-
dycznych, podziemna infrastruktura techniczna wesik: kanalizacja sanitar-
na, deszczowa, energetyczna, telefoniczna. Ograslzgereny zielone.

Budynek szpitala pogitzony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej
energetycznej, posiada kottowradlejowo — gazow.

Opis ogélny istniepcej konstrukcji budynku
Jest to budynek murowany o trzech kondygnacjachkieathych w petni pod-
piwniczony.Wysokdci ok. 19m.Sciany néne zewstrzne gr.64 cm z cegty ce-
ramicznej na zaprawie cem-wap., ocieplone styrapiagr. 5 cmSciany we-
wnetrzne nédne, dzialowe i kominy wykonane z cegty ceramicz8ehody kla-
tek schodowych wylewaneelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, wielospa-
dowa. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa, ocyaka.
2. Ocena techniczne budynku i zalecenia

o Fundamenty — nie badange(betowe na podstawie dokumentacji ar-

chiwalne)j)
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Sciany zewgtrzne — murowane z cegly ceramiczna gr. 64 cm z tyn
kiem wewrtrznym i ociepleniem, grul8é izolacji termicznejscian
wynosi 5 cm.

Sciany négne wewntrzne — murowane z cegly ceramicznej gr. 45 cm
z tynkiem obustronnym.

stropy medzykondygnacyjne piwnicy, parteru oraz pietra tyuker-
mann natomiast strop Il gira typu Teriva. Stwierdzono liczne zlusz-
czenia i zacieki w okolicach pionéw kanalizacyjnych

Dach — o konstrukcji drewnianej wielospadowy pdkiylachy stalo-
wa. Konstrukcja w¢zby dachowej w stanie dobrym. Stwierdzono nie-
liczne przecieki przy kominach. Brak izolacji teoxmej i przeciwwil-
gociowe.

Stolarka okienna — okna typowe PVC wekszaci w stanie dobrym,
czes¢ okien w piwnicy klasyfikuje sido wymiany.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane oraz PVC, drzisewniane
oraz drzwi zewegtrzne PVC w ztym stanie.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

0)
0]
0)
0]
0]

lawy fundamentowe nie badano,

sciany ndne zewgtrzne z cegty ceramiczne,

sciany dziatowe z cegty ceramicznej,

stropy typu Ackermann i Teriva,

dach drewniany wielospadowy o konstrukcji ptatwiokleszczowy.

4. Wykaaczenie zewegtrzne

o
o
o
o

pokrycie dachu blacha stalowa, ocynkowana,
obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej,

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane,.
sciany zewgtrzne ocieplone styropianem gr. 5 cm

5. Instalacje
Budynek wyposzony w instalacje:

0]

0)
0)
0)
0]

wodno-kanalizacyjm

wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
elektryczn,

telefoniczn,

odgromovg.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU.

Remont Oddziatu Choréb Zakaych i Oddzialu Dermatologicznego ma na
celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do ofmyjgcych przepisow
spetniajcych szczegdblnie Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznyckijjapowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, Rozpadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2011r. w sprawie wymagajakim powinny odpowiadapod wzgédem facho-
wym i sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, prze-
pisdbw Prawa Budowlanego.

W projekcie remontu Oddziatu Choréb Zakgch i Oddziatu Dermatolo-
gicznego wybrano optymalny wariant, ktory przy je§mniejszej ingerenciji w
tkanke budynku zapewni prawidtowe funkcjonowanie oddziakzpitala, jed-
noczeanie spetniajc wymagania przepisow.

Poniewa budynek spetnia dwie funkcj Oddziatu choréb Zakaych i Od-
dziatu Dermatologicznego istotnym jest wiyma rozdzielenie obydwu funkcji.
Zaproponowano rozdzielenie oddziatéw poprzez t&kadipomieszcze
aby kady z oddziatéw byt obstugiwany przez oddzigiminde. Dwie istniegce
windy proponuje si wykorzyst& w nas¢pujacy sposob, po dostosowaniu ich
do wymaga jakie powinny spetniawindy szpitalne: jedna winda (obecnie to-

warowa) ledzie obstugiwata oddziat Dermatologiczny, drugadeirfobecnie
osobowa), bdzie obstugiwata Odziat Choréb zakech. Ma to swoje uzasad-
nienie w tym, ¥ obecnie Odziat Dermatologiczny nie posiada oddejelindy ,
korzystajc z windy znajdujcej st ha Oddziale Chordb zakaych co jest nie-
zgodne z przepisami.

Odziat Dermatologiczny zlokalizowany zostat naitpze. Odziat Choréb
Zakazny na parterze i | ptrze. Na pgtrze 1l zlokalizowano tatke labolatorium,
potaczone bezpwednio z klatly schodow.

PIWNICE:

Znajdupce se tutaj schron oraz magazyny rezerw wojskowych, @adinka-
lizowane g zapasy wynikajce z zada dot. obronnéci kraju, zostaty wygczone
z zakresu niniejszego opracowania. Niemniej jednajrzypadku, gdyby w
przyszt@ci zostaty one opuszczonesdy przeznaczone jako magazyny dla od-
dziatéw szpitala. Istnigga kottownia, a tate pomieszczenia rozdzielni elek-
trycznej i pomieszczenia konserwatoréw nadalzie peiné swop funkcie, za-
leca s¢ jednake przeprowadzenie nieanych prac konserwatorskich i na-
prawczych, oraz remontu i renowacji pomiesaozgnikajgcych z naturalnego
ich zuzycia.

W czsci piwnic zaprojektowano szatndla personelu oddziatu chorob za-
kaznych z wejciem z zewntrz budynku. Zaprojektowano tak osobgn szatng
dla personelu oddziatu dermatologii oraz pomiesziezéla obstugi positkow
dostarczanych z zewtnz, tzn. pomieszczenia termoséw i mycia wozkow z
osobnym wejciem z zewntrz. W piwnicy znajdowéasi¢c bedzie take pomiesz-
czenie szwalni i sortownia bielizny oraz pomiesmzesterylizacji w dotych-
czasowe] lokalizaciji.
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Zaprojektowano tate sat dydaktyczm, ktora lgdzie petnt rowniez funk-
cje kaplicy, oprécz tego w piwnicy zlokalizowaneda pomieszczenia takie jak:
pro-morte, magazyny, pom. techniczne, pom. dlaugfost

PARTER:

Na parterze zaprojektowano poraganordob zakanych (w dotychczasowej
lokalizacji) sktadajca sie z wiatrotapu, poczekalni, rejestracji dwoch gaibiny
lekarskich i wc dostosowanego dla 0s6b niepetneapyah.

W izbie przygé¢ Oddziatu Choréb zakaych zlokalizowano wiatrotap, pom.
konsultacyjno-rejestracyjne, wc dostosowane dld asépetnosprawnych, gabi-
net lekarski z tazierds pom. ochrony, zaprojektowano t@kosobne wegie na
oddziat chorob zakaych poprzeZluze. Z izby przygé prowadzi przejcie na
odziat i bezpérednio do windy. Odziat chorob Zakaych na parterze zaprojek-
towano jako odcinek intensywnego nadzoru z izolaika boksami marcenow-
skimi z wyjgciem na zewsirz. Odcinek ten oddzielony jest od pozostatego od-
dziatusluza. Poza tym na oddziale znajdugic takze dyzurka, pokdj zabiegowy,
pokdj oddziatowej, pokdj socjalny, magazyn lekévologdosgpne wc, roz-
dzielnia positkow ze zmywalgi magazyn podczny, rozdzielnia elektryczna.

PIETRO I:

Na pktrze | zlokalizowano sale #iowe z tazienkami gcznie 27 taek),
pokoj lekarski, sekretariat, pokdj ordynatora, psocjalne, depozyt ubiaroz-
dzielnk elektryczn, sak dydaktyczi, pokoj bada i pokdj pobra, sak gastro-
skopowg ze zmywalni, dyzurke pielegniarsly, magazyny, wc dla odwiedzaj
cych.

PIETRO II:

Pietro to przeznaczone zostato na Odziat Dermatologicgdzie znajduje
sie izba przygc z poczekalry, pokojem bada pokojem opatrunkowym, dwoma
pokojami zabiegowymi, rejestragj pokojem izolacji oraz toalgtdostosowam
dla os6b niepetnosprawnych. Weézi potnocnej budynku znajdaigie : pokoj
lekarzy, sekretariat, tazienka dla personelu, pokdynatora, pom. socjalne, po-
koj oddziatowej. W cgici potudniowej budynku znajdaysie sale tGkowe z fa-
zienkami, izolatka, pokoj piegniarski, pokoj zabiegowy, rdaarnia, fototera-
pia, pomieszczenie daggieli. Pokoj socjalny, brudownik, pomieszczenia zmy
walni i rozdzielni positkow, rozdzielnia elektrya@nmagazyny.

Na Il pictrze zaprojektowano tak labolatorium z osobnym wejem bez-
pasrednio z klatki schodowej. W egi labolatoryjnej migci¢ si¢ beda: cztery
pokoje labolatoryjne, pokéj socjalny z tazignkaz pomieszczenie magazyno-
we.
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PODDASZE:
Nie przewiduje si w projekcie adaptacji istniggego poddasza. Zostanie
ono zachowane w obecnej formie jako poddaszezyikowe.

BUDYNEK MAGAZYNU ODPADOW MEDYCZNYCH

Budynek ten nadal¢olzie petnit swag funkcije, zaleca si jednalke przepro-
wadzenie niezfzinych prac konserwatorskich i naprawczych, orazorémi re-
nowacji pomieszczewynikajacych z naturalnego ich zycia.

BUDYNEK AGREGATU PR ADOTWORCZEGO

Budynek ten nadal¢olzie petnit swag funkcije, zaleca si jednale przepro-
wadzenie niezfinych prac konserwatorskich i naprawczych, orazorémi re-
nowacji pomieszczewynikajgcych z naturalnego ich zycia. Wymieniony zo-
stanie take sam agregat gotwdérczy ézczegoty dot. agregatu wg proj. elek-
tryki).

5. DOSTEP DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Doskp do budynku dla osob niepetnosprawnych zapewnestyz poziomu
terenu, poprzez odpowiednie jego uksztattowanienidez obiektu poprzez
windy. Na parterze oraz | i Il girze zaprojektowano toalety dla osob niepetno-
sprawnych.

6. ZATRUDNIENIE.

Przewidywane zatrudnienie na dwoch oddziatach veyaie

Oddziat zakany :

- kobiety 40

- mezczyzni 4

Na zmianie roboczejdalzie do 20 oséb w tym 16 kobiet i &£igzyzn.
Oddziat dermatologiczny

- kobiety 16

- mezczyzni 4

Na zmianie roboczejeolzie do 8 osbb.

Pracownicy techniczni 2 osoby (z wgkeniem pracownikow kottowni)
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7. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N.

Zestawienie Pomieszcae

Numer pomieszczenig Nazwa pomieszczenia Powierzchn
PIWNICA
P/01 Komunikacja 34,6
P/02 Komunikacja 18,7
P/03 Szatnia czysta 30,5
P/04 tazienka 14,0
P/05 Szatnia brudna 30,7
P/06 Pom. techniczne 12,5
P/07 Pom. obstugi 34,9
P/08 Komunikacja 3,5
P/09 Komunikacja 6,1
P/10 Szatnia 3,8
P/11 Szatnia 5,1
P/12 tazienka 51
P/13 Szwalnia 11,8
P/14 Sortownia bielizny 29,4
P/15 Kaplica/sala dydaktyczna 47,3
P/16 Dezynfekcja t&ek i materacy 50,9
P/17 Komunikacja 59,2
P/18 Komunikacja 8,3
P/19 Pom. mycia wézkéw 6,6
P/20 Szatnia 8,9
P/21 wc 7,0
P/22 Pom. termosow 5,4

a
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P/23 P. socjalny 7,7
P/24 Szatnia dermatologia 16,1
P/24a tazienka 6,2
P/25 Pro morte 13,0
P/26 Pom. gazéw medycznych 11,1
P/27 Magazyn 12,1
P/28 Komunikacja 60,8
P/29 Magazyn 5,6
P/30 Archiwum 30,3
P/31 Pom. techniczne 33,1
P/KL KL1 17,7
P/KL KL2 22,0
PARTER
0/01 Wiatrotap 2,5
0/02 Ochrona 3,7
0/03 Gabinet 18,1
0/04 tazienka 3,6
0/05 Poczekalnia 23,5
0/06 wcC niep. 4,3
0/07 P.konsultacyjne rejestracja 16,6
0/08 Komunikacja 94,4
0/09 wc personelu 3,8
0/10 Sluza 7,7
0/11 Komunikacja 43,2
0/12 Gabinet 13,9
0/13 Sluza 3,8

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, al. Legionéw 3/4

10




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH
| ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

0/14 Wiatrotap 2,0
0/15 Poczekalnia 22,0
0/16 Rejestracja 16,3
0/17 wc niep. 4,5
0/18 Gabinet 12,2
0/19 Sala chorych 12,2
0/19a tazienka 3,5
0/19b Sluza 3,0
0/20 Mag. 1,0
0/21 Sala chorych 12,4
0/21a tazienka 3.9
0/21b Sluza 3,4
0/22 Sala chorych 11,8
0/22a tazienka 3,6
0/22b Sluza 3,6
0/23 Mag. 1,2
0/24 Sala chorych 12,1
0/24a tazienka 3,5
0/24b Sluza 3,5
0/25 Sala chorych 12,6
0/25a tazienka 3,9
0/25b Sluza 3,5
0/26 P.Oddziatowej 14,8
0/27 Magazyn 6,3
0/28 Hol 18,7
0/29 Rozpg¢zalnia tlenu 3,6
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0/30 Magazyn lekdw 9,7
0/31 Mycie wdzkow transpywn 10,7
0/32 Mag. 3,6
0/33 Zmywalnia 8,0
0/34 Rozdzielnia positkow 9,8
0/35 Boks marc. 8,2
0/35a tazienka 7,7
0/35b Sluza 3,6
0/36 Boks marc. 8,0
0/36a tazienka 7,7
0/36b Sluza 3,4
0/37 Brudownik 2,9
0/38 Izolatka 8,1
0/38a tazienka 5,8
0/38b Sluza 3,5
0/39 Sala chorych 12,4
0/39a tazienka 3,7
0/39b Sluza 3,3
0/40 Izolatka 12,4
0/40a tazienka 4,9
0/40b Sluza 3,4
0/41 Komunikacja 52,0
0/42 Sala chorych 12,8
0/42a tazienka 3,5
0/42b Sluza 3,4
0/43 Magazyn 1,3
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0/44 Izolatka 12,6
0/44a t azienka 4.5
0/44b Sluza 3,0
0/45 Dyzurka 11,9
0/46 P.zabiegowy 10,8
0/47 Socjalny 8,8
0/47a wc 2,2
0/48 P.Porz. 3,3
0/49 Wozek wanna+wc 8,8
0/50 Rozdz.elektr. 0,7
0/51 Sluza 11,9
0/52 P.izolaciji 13,8
0/53 Sluza 25,4
O/KL KL1 22,0
O/KL KL2 22,0
O/KL KL3 21,5
PIETRO |
/01 Komunikacja 41,9
1/02 Wozek wanna + fazienka 12,8
1/03 Sala chorych 18,6
1/03a t azienka 2,9
1/04 Sala chorych 12,1
1/05 Sala chorych 18,3
1/05a tazienka 3,1
1/06 Sala chorych 15,8
1/06a tazienka 4,5
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1/07 Sala chorych 17,9
1/07a tazienka 3,0
1/08 Sala chorych 17,8
1/08a tazienka 3,1
1/09 P. bada 10,7
1/10 Brudownik 3,9
1/11 Komunikacja 100,8
1/12 Sluza 6,7
1/13 Magazyn 6,0
1/14 Magazyn 4,8
1/15 Punkt pobna 14,9
1/16 P. porz. 3,3
1/17 wc dla odwiedzagych 7,9
1/18 Magazyn 6,2
1/19 Sala chorych 16,4
1/19a tazienka 3,2
1/20 Sala chorych 17,0
1/20a tazienka 3,5
1/21 Sala chorych 17,0
1/21a tazienka 3,3
1/22 Sala chorych 17,2
1/22a tazienka 3,6
1/23 Sala chorych 16,9
1/23a tazienka 3,2
1/24 Komunikacja 42,0
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1/25 Dyzurka 12,3
1/26 Sala chorych 17,7
1/26a tazienka 4,6
1/27 S. gastroskopowa 22,1
1/27a Zmywalnia 6,8
1/28 P. socjalne 13,4
1/29 Sluza 5,6
1/30 Sala dydaktyczna 13,9
1/31 Ordynator 17,7
1/31a tazienka 4,9
1/32 Depozyt ubna 7,3
1/33 Rozdz. elektryczna 4,1
1/34 Sekretariat 12,2
1/34a wc 2,6
1/35 Sekretariat 12,0
1/36 P. socjalne 13,2
1/36a tazienka 50
1/37 P. lekarzy 23,4
1/38 Mag. 6,0
1/39 P. dokumentacji 13,4
1/40 Sluza 6,1
1/KL KL1 22,2
1/KL KL2 22,3
1/KL KL3 44,8
PIETRO II
2/01 Komunikacja 60,6
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2/02 Poczekalnia 12,4
2/03 P. zabiegowy 12,5
2/04 P. oddziatowe] 15,0
2/05 P. socjalny 14,1
2/05a Magazyn 2,3
2/06 P. ordynatora 21,2
2/07 Komunikacja 17,7
2/08 Pokoj lekarzy 21,5
2/09 Sekretariat 15,3
2/10 tazienka person. 6,7
2/11 G. zabiegowy 20,8
2112 P. izolacji 10,5
2/13 P. rejestracji 10,8
2/14 G. bada 21,8
2/15 P. opatrunkowy 14,9
2/16 Komunikacja 6,6
2117 Pom. porz. 7,0
2/18 Magazyn 7,1
2/19 Magazyn 51
2/20 wc dla niepetnosprawnych 6,9
2/21 Wozek - wanna 8,7
2122 Komunikacja 12,9
2123 Zmywalnia 10,8
2124 Rozdzielnia positkow 10,6
2125 P. pie¢gniarski z P. przygotowaw. 19,0
2/26 Izolatka 13,6

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, al. Legionéw 3/4




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH
| ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

2/26a t azienka 4.4
2/26b Sluza 4,8
2127 Sala chorych 15,8
2/27a tazienka 4,1
2128 Sala chorych 17,5
2/28a tazienka 50
2129 Sala chorych 19,0
2/29a tazienka 3,1
2/30 Komunikacja 85,0
2/31 Sala chorych 27,9
2/31a tazienka 3,6
2132 Sala chorych 20,9
2/32a tazienka 3,2
2/33 Sala chorych 18,2
2/33a tazienka 50
2134 Fototerapia 7,1
2/35 Wanna 13,8
2/36 Maciarnia 12,2
2/37 Rozdz. elektryczna 1,7
2/38 P. zabiegowy 12,0
2139 P. socjalny 13,8
2/40 Brudownik 4,3
2/41 Pom. mag. 5,7
2142 Komunikacja 18,9
2/43 Lab 12,5
2144 Lab 11,6
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2145 Lab 13,0
2146 Lab 12,8
2147 P. socjalny 9,3
2/47a tazienka 3,3
2/KL KL1 22,0
2/KL KL2 21,5
2/KL KL3 40,5
3 108,40 m2
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

- kubatura budynku — 21 439,32 m

- pow. zabudowy — 1085,62°m
- pow. wytkowa (w zakresie opracowania) — 3108,40 m
w tym:

- piwnice — 619,10
- parter — 835,40

-2 pk

9.

tro — 794,00 rh
tro — 859,90 rh
OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Szczegotowy opis konstrukcji znajdugewgiopracowaniu brafowym.

Roboty budowlane:

wymiana istniggcych dwigow windowych na nowe, dostosowanie do
wymogow awigow szpitalnych oraz wykonanie nowych przystanidiav
wind w piwnicy budynku.

demonta starych i montanowych wind spaywczych.

wyburzenie cgici stropu na poziomie parteru i wykonanie nowegoyst
zapewniajcego dosip do budynku z poziomu terenu od wschodniej stro-
ny budynku.

wykonanie jednego biegu schodéw w klatce schodpwmyadacej do
Oddziatu Dermatologicznego.
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* wykonanie nowych barierek na klatkach schodowych

» wykonanie nowej instalacji p.pona wydzielonych p@arowo klatkach
schodowych (okna oddymigge, drzwi napowietrzage)

» rozebranie fragmentow stropéwgadzypictrowych w miejscu projekto-
wanych przej instalacyjnych

» rozbiorkascianek dziatowych

* wykonanie nowycKcinek dziatowych

» wykucie otworow w istnigicychscianach w miejscach przewidzianych
przez projekt

e zamurowanie otworow w istnigjychscianach w miejscach przewidzia-
nych przez projekt

» wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej

» skucie starych tynkéw i wykonaniu nowych

* malowanigcian farbami przeznaczonymi do obiektow szpitalnyuisia-
dajpcymi odpowiednie atesty

» zdjcie istniejcych warstw posadzkowych i wykonaniu nowych

» catkowita wymiana istniegej stolarki drzwiowej

* czsciowa wymiana istnigrej stolarki okiennej

» catkowita wymiana wewtrznych instalacji i urgdzen sanitarnych, cen-
tralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych

» wykonanie instalacji teletechnicznych

* wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych budgu

» wykonanie nowych kominéw i zamontowanie nasad kawych

» udraznienie niedranych kanatéw wentylacji grawitacyjne;

Powysze prace ¢ opisane w projektach braawych stanowicych integralg
Czes¢ projektu budowlanego.

Przed przysipieniem do prac projektowych wykonawca jest zohoaviy do
sprawdzenia wymiarOw w naturze.

10.WYKONCZENIE WEWN ETRZNE
Sciany

Nie przewiduje si wyburzeh scian négnych, poza nieziginymi przekuciami
otworow, ktére zostaty ograniczone do minimum. Rigeje st skucie tynkdéw
| potozenie nowych w miejscach pionow kanalizacyjnychwzegledu na zawil-
goceniescian wynikagce z nieszczelr$gi instalacji, oraz wsgzie tam, gdzie

jest to niezbdne. W pozostatych miejscagtiany naley oczycic¢ i pomalowa
farbami przeznaczonymi do pomiesztabrzb szpitalnych.
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Na scianach we wszystkich ggach komunikacyjnych poziomych gtownych
dostpnych dla pacjentow oraz przyzkach pacjentow nakly zamocowa od-
bojnice.

Polczeniasciany z podtogami powinno zostavykonane w sposéb
bezszczelinowy, unitiwiajacy jego mycie i dezynfekej

Sciany malowane fatpakrylowa, zmywalr, stosowag w szpitalnictwie,
posiadajca odpowiednie atesty.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, pdkowych wytaone glazug do
wys. 2m. W pomieszczeniach socjalnych glazura ds. wy60m przy punktach
wodnych.

Wykaoiczenie wewgtrznescian zgodnie z projektem technologicznym.

Tynki wewnetrzne

Zaprojektowano tynki n&cianach zwykte, cementowo-wapienne kat. lll,
wygtadzone szpachl gipsows. Kladzione z zastosowaniem nankow
aluminiowych. Na zabudowach gipsowo-kartonowych kityngipsowe,
szpachlowane jednokrotnie.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszysitkipomieszczeniach
kryte, (oprocz przechodeych przez pomieszczenia techniczne). Przewody
instalacyjne w zalaosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowaieplinie
ksztattkami z pianki lub welhmineralry. Przewody wentylacji mechanicznej,
instalacji elektrycznych, prowadzone w korytkaclsteynowych w przestrzeni
migdzy stropem wigciwym a sufitem podwieszanym. Naje zastosowa
systemowe zabezpieczenie przecingrowe dla takich przewodéw. Przepusty
Instalacyjne w elementach oddzielenia g.ppowinny mi€ klass odporndci
ogniowej (El) wymagaamdla tych elementow

Sufity podwieszane
Sufity podwieszone systemowe, higieniczne o mantaapewnigcym
gtadka¢ i szczelné¢, np. Medicare A24 firmy Rockfon.

Posadzki

Stare posadzki sku utozy¢é nows izolacg przeciwwilgociows, izolacg
akustyczip, wykona wylewke cementow i potozy¢ warstwe wykonczeniova.
Wykonczenie posadzek w poszczegolnych pomieszczeniaalsugkow.

Posadzki powinny hy wykonane z materiatdbw umalbwiajacych ich
dezynfekcg. Powinny by zmywalne, antyelektrostatyczne, ant§ipmgowe.
Posadzki z gresu i PVC, np. Tarkett (Vinyl, Linal& Altro (Timbersafe,
Suprema), lub materiat réwnowany o parametrach niezgorszych zni
wymieniony z wywingciem cokotu na@ciany

Polczeniescian z podiogami powinno bywykonane w spos6b wyoblony i
bezszczelinowy, unitiwiajacy doktadne mycie i dezynfekgj
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Na schodach ptytki gresowe ryflowane.

Stolarka drzwiowa zewretrzna
Drzwi zewrgtrzne z cieptych profili aluminiowych, kolor stolarwg wy-
tycznych inwestora.

Stolarka drzwiowa wewretrzna

Drzwi wewretrzne plycinowe, spetnigge wszelkie wymogi drzwi
stosowanych w szpitalach.

W budynku ze wzgldu na wymogi przeciwp@rowe zaprojektowano drzwi
EI30 i EI60 oraz drzwi dymoszczelne — wg rysunkowestawienia stolarki
drzwiowej.

Wszystkie drzwi do sanitariatbw | pomieszeézee wspomaganiem
wentylacji grawitacyjnej mugz posiadd dolne nawietrzaki umiiwiajace
naptyw odpowiedniej iléci powietrza do pomieszczenia oraz mudzy¢
wyposaone w samozamykacze.

Drzwi wewretrzne wg zestawienia stolarki drzwiowej.

Uwaga:

Drzwi wyjsciowe na parterze z klatek schodowych wypasa w sitownik do
ich automatycznego otwierania w celu zapewnienjalyveu powietrza uzupet-
niajgcego do klatki z uwagi na oddymianie.

Stolarka okienna

Stolarka okienna, w przewajacej czsci, jest w dobrym stanie i nie wyma-
ga wymiany, oprocz piwnic, oraz tam gdzie zapraektno nowe okna w miej-
scu istniegcych drzwi, oraz nowe okna wewtrene wg rys.

Nowa stolarka okienna wykonana z profili PVE&g@okomorowych, w ko-
lorze biatym. Skrzydto okienne zaagkifone. Okucia obwiedniowe np. SIEGE-
NIA AUBI. Okna zespolenie szybowe 4/16/4 z U=1.RKycia obwiedniowe roz-
wierne i rozwierno-uchylne. Wygdl wymienianych okien zewitrznych dosto-
sowa do okien istnigjcych. W tazienkach i wc, w ktérych znajdigic okna za-
stosowa szyby nieprzezierne.

Okna wg. zestawienia stolarki okiennej.

Okna oddymiajace
Okna oddymiajce w klatkach schodowych. Powierzchnia czynna okiemn.
1,10nt. Wymiary okna 117x156cm.

Balustrady
Balustrady klatek schodowej, spocznikdéw, podestfiiv £ rur ze stali

nierdzewnej. Balustrady powinny speiiavymogi 8298 Rozpordzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych jakipowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.
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Parapety wewretrzne
Parapety wykonane z materiatow gtadkich, trwatywhywalnych, nienagt
kliwych i odpornych na dziatanigodkdéw dezynfekcyjnych.

UWAGA:

W budynku do wyk@zenia watrz stosowa materiaty co najmniej trudno za-
palne, ktorych produkty rozktadu termicznego pibdardzo toksyczne lub inten-
sywnie dymice.

Do wykaiczenia watrz stosowa tylko materiaty z aktualnymi certyfikatami i
aprobatami potwierdzgrymi wymagany stopietrudnozapalng¢, niezapal-
nas¢ lub niepalndé oraz potwierdzenieze produkty rozktadu termicznego nie
sqg bardzo toksyczne i intensywnie dyoei.

WINDY:

W szpitalu znajduj sie dwa dwigi windowe, jednake nie maj one przy-
stankow w piwnicach. W projekcie przewidziano win&iore eda obstugiwaty
wszystkie kondygnacje budynku.

Przewidziano take zamontowanie dwoch wind sfysvczych do transportu po-
sitkbw. Beda one obstugiwaty kondygnacje piwnica-lkpo — tzw. winda ,czy-
sta”, parter-Il p¢tro — tzw. winda ,brudna”.

Charakterystyka technicznawigow:

Dzwig nr 1

- typ: osobowy,

- nagd: elektryczny, linowy, bezreduktorowy,

- maszynownia: gorna nad szybem,

- udzwig: 1600 kg lub 21 osob,

- kabina: 1400 x 2400 x 2100, nieprzelotowa, wykanae stali nierdzewnej,
wyposaona w: dwietlenie jarzeniowe i 60 min. akumulatorowe — ayjae,
podtoga — wyktadzina antyplizgowa, poecz ze stali nierdzewnej, listwy
przypodiogowe — stal nierdzewna, panel dyspozypjizzciskami w wykonaniu
.,antywandalowym” z oznaczeniami Braille’a, ¢piowskazywacz, alarm,
przycisk otwierania i zamykania drzwi, wentylacjiel#ryczna, lustro — %
sciany tylnej, cznas¢ telefoniczna — GSM, ugezenie glénomowice, odboje
drewniane — 1 rg.

kabina przystosowana dozyikowania przez osoby niepetnosprawne wg
obowizujcych przepiséw

- drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2-pame] wykonane ze stali
nierdzewnej, wypos@ane w kurtyg swietlna,

- drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe 2-pamelovykonane ze stali
nierdzewnej,
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- wysoka¢ otworéw drzwiowych: 2250mm,

- szyb: 2870 x 3140 mm

- nadszybie: 3,60m,

- podszybie: 1,10m,

- wysoka¢ podnoszenia: Hp=10,20m,

- predkosé: 1,0m/s

- przystanki: 4,

- dojscia: 4,

- sterowanie: mikropocesorowe, zbiorcze ,géra *,d6t

- zasilanie: 400V, 50Hz, 11,1kW,

- wyswietlacz pozycji kabiny na przystanku podstawowym
- graficzny wskanik przecazenia windy,

- sygnalizator akustyczny dojazdu na przystanek,

- zjazd paarowy,

- awaryjny dojazd do najliszego przystanku w przypadku zaniku geja +
otwarcie drzwi.

Dzwig nr 2

- typ: osobowy,

- nagd: elektryczny, linowy, bezreduktorowy,

- maszynownia: gorna nad szybem,

- udzwig: 2500 kg lub 33 o0sob,

- kabina: 1650 x 2900 x 2100, przelotowa na wpreggfkonana ze stali
nierdzewnej, wypos@na w: dwietlenie jarzeniowe i 60 min. akumulatorowe —
awaryjne, podioga — wyktadzina antgpogowa, pogcz ze stali nierdzewnej,
listwy przypodiogowe — stal nierdzewna, panel dgspp z przyciskami w
wykonaniu ,antywandalowym” z oznaczeniami Braille’pigtrowskazywacz,
alarm, przycisk otwierania i zamykania drzwi, wdatya elektryczna, lustro,
tacznai¢ telefoniczna — GSM, ugdzenie giénomoéwice, odboje drewniane — 1
rzad.

kabina przystosowana dozyikowania przez osoby niepetnosprawne wg
obowizujcych przepiséw

- drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2-pame] wykonane ze stali
nierdzewnej, wypos@ne w kurtyr swietlng, wzmocniony prog z aluminium,

- drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe 2-pamelovykonane ze stali
nierdzewnej, wzmocniony prog z aluminium,

- wysoka¢ otworéw drzwiowych: 2250mm,

- szyb: 2640 x 3460 mm

- nadszybie: 3,60m,

- podszybie: 1,465m,

- wysoka¢ podnoszenia: Hp=10,20m,

- predkosé: 1,0m/s

- przystanki: 5,
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- dojscia: 5,

- sterowanie: mikropocesorowe, zbiorcze ,gora-dot”,

- zasilanie: 400V, 50Hz, 14,5kW,

- wyswietlacz pozycji kabiny na przystanku podstawowym

- graficzny wskanik przecazenia windy,

- sygnalizator akustyczny dojazdu na przystanek,

- Zjazd paarowy,

- awaryjny dojazd do najiszego przystanku w przypadku zaniku geg@ +
otwarcie drzwi.

Dzwig nr 3

- typ: do transportu positkow,

- naged: elektryczny linowy,

- maszynownia: gorna w szybie,

- udzwig: 100 kg,

- kabina: 600x600x800,

- drzwi szybowe: gilotynowe, prég drzwi na wysé&o750mm od poziomu
posadzki,

- szyb: konstrukcja samofima szybu bez obudowy,

- przystanki: 4,

- dojscia: 3,

- predkos¢: 0,45m/s

- zasilanie: 400V, 50Hz,

- kabina z wyjmowain potka, drzwi szybowe, drzwi do maszynowni ze stali
nierdzewnej, drabinka do maszynowni.

KANALY WENTYLACYJNE:

Planuje s} maksymalne wykorzystanie istnjeych kominéw wentylacyj-
nych. W przypadku wykorzystania kanatu, ktéry jeseédrazny, naley go
udrazni¢. W miejscach, gdzieghlzie to niezbdne zaprojektowane zostaty nowe
kanaly wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylgych. Cz$¢ pomiesz-
czen zostata wyposamna w wentylagg mechaniczg, co wynika ze specyfiki
tychze pomieszcae W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wentyliang-
chaniczr kanaty wentylacji grawitacyjnej nate zamkryé. Szczegoty dotycz
ce wentylacji wg projektow braowych.

WIEZBA DACHOWA

Wiezba dachowa jest w ogélnym stanie dobrym. Remontwaégt przepro-
wadzony w 1993r. Zalecaggponowne zaimpregnowanie axby dachowej oraz
wykonanie nowych obrébek blacharskich w miejscadhigy nie jest madiwa
naprawa istnigcych obrébek z powodu ich zycia lub uszkodzenia.
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11.1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

- poziome posadzek na gruncie — izolacja przecigagiowa 2x folia PE, izola-
cja SUPERFLEX-10 gr. 4 mmrodek gruntujcy EUROLAN 3K rozci@éczony
wodg 1:10,

- pomieszczenia mokre na stropachedaypictrowych: 1x folia PE dodatkowo
na wylewki betonowe izolacje elastyczne (w posfagnnej lub potptynnej na-
ktadane watkiem lub szpachlowane) np. wg technofogn Sopro, Deitermann,
Botament z wywirgciem nasciany min. 30cm nad wykezorg posadzk.

|zolacja termiczna posadzek na gruneietyropian gr. 5cm.

Izolacje akustyczne:
W posadzkach pod wylewlbetonowg 5cm styropianu klasy max 15 lub inne o
réownowanych lub lepszych wigiwosciach akustycznych.

12. INSTALACJE.

Ze wzgkdu na zly stan techniczny zalecawiykonanie nowych instalacji
- instalacja wod. — kan.,
- instalacja c.o.,
- wentylacji mechanicznej,
- klimatyzacja,
- instalacja p.pa.
- instalacja elektryczna,
- instalacje teletechniczne,
- system przyzywowy,
- gazy medyczne.

13. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE.

W przypadku remontu budynkéw nie ma obgekiu doprowadzenia obiektu
do stanu zgodnego z obecnie olbgaMigcymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Dla remontowanego budynku olbgmuia przepisy tak jak dla
budynkow istnigjcych wytkowanych tj. likwidupce usterki stwarzage
zagraenie dla zdrowia zycia ludzi.

Powierzchnia, wysokdéé i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 1085,62% mowierzchnia sytkowa 3179,90 h wy-
sokas¢ 10,68 m (budynek niski), i#¢6 kondygnacji nadziemnych — 3, podziem-
nych — 1

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, al. Legionéw 3/4 25



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH
| ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

Odlegtas¢ od obiektow aisiadujacych:
Minimalna odlegté¢ od budynkéw nagsiedniej dziatce 8 m.
Minimalna odlegté¢ od granicy dziatki 4 m.

Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
Dla budynkow ZL nie okrda sk

Kateqoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kide] kondygna
cji i w poszczegodlnych pomieszczeniach:
- ZL 1

Ocena zagr@genia wybuchem:
Nie wystpuje

Podziat obiektu na strefy pgarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefyzacowej do 5000 f
Budynek stanowi jednstret pazarowg

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i ste
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa odporngci pazarowej: ,B”.

Odpornd¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wiélzB”:

- konstrukcja néna R 120

- konstrukcja dachu R 30

- strop REI 60

- $ciana zew. El 60 (dotyczy pasadmykondygnacyjnego o szeroko-
$ci min. 0,8 m)

- $Ciana wew. El 30

- przekrycie dachu RE 30
Klatki schodowe ewakuacyjne wydzielof@anami i stropem REI 60, zamkni
ta drzwiami EI 30 i wyposane w system wentylacji parowej.

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestjzeaiagnia)

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne:
- dlugai¢ przefcia w pomieszczeniu do 40m. Prmeg to mae prowada
przez max. 3 pomieszczenia
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dtugaos¢ dojscia do 10 m przy jednym digjiu i 40 m przy dwdch dégiach
do drzwi ppa wydzielone] paarowo i oddymianej klatki schodowej (w bu-
dynku remontowanym diugé ta mae by zwickszona o 100 %)
szerokd¢ drzwi min. 0,9m wswietle (szeroké& dostosowana do liczby
0s0b, przyjmujc 0,6m na 100 osob)

dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet mir@r@,

drzwi z klatki schodowej min. 1,2 m (w budynku rammyvanym wielkdé¢ ta
moze byt zawezona o nie wgcej jak 1/3 wymaganych wymiarow)

drzwi po catkowitym otworzeniu nie meg@graniczé szerokdci drogi ewa-
kuacyjnej

wymagana szeroko biegu klatek schodowych min. 1,4 m, szekgkspo-
cznika min. 1,5 m, wysoko stopnia max. 0,15 m. (w budynku remontowa-
nym wielka¢ ta mae by zawezona o nie wgcej jak 1/3 wymaganych wy-
miarow)

korytarze ewakuacyjne nalepodzielt przegrodami z drzwiami dymosz-
czelnymi na odcinki do 50 m

Z pomieszcze przewidzianych na pobyt ponad 6 0s6b drzwi otwieraa
zewngtrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji

na drodze ewakuacyjnej elementy wystroju i wyges& powinny by co
najmniej trudno zapalne

wymagane jestdawietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolne

Wymagania przeciwpaarowe dla elementéw wyk@czenia wretrz i wypo-

sazenia stateqo

w strefach pgarowych ZL stosowanie do wykozenia witrz materiatow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termiegao g bardzo toksycz-

ne lub intensywnie dyrace, jest zabronione

na drogach komunikacji ogolnej, shcych celom ewakuaciji, stosowanie ma-
teriatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jeabronione

na drogach komunikacji ogolnej, gicych celom ewakuacji i w pomiesz-
czeniach wyktadziny podtogowe powinnydgo najmniej trudno zapalne
oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nglevykonywa: z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagrych pod wptywem
ognia

Sposob zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przechapmvym wyhcznikiem pg-
du

przepusty instalacyjne @wednicy ponad 4 cm ¥cianach i stropach dla kto-
rych jest wymagana klasa odpo$ooogniowej co najmniej EI 60 zabezpie-
czone do klasy odporiai sciany lub stropu (wymaog ten nie dotyczy poje-
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dynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnyatgrzewczych, wprowa-
dzanych przegciany i stropy do pomieszazdigienicznosanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

- wymagane jestdavietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolne

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowasystemach zasi-
lania i sterowania urzdzeniami stegcymi ochronie przeciwgarowej powinny
zapewnié ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkackagra przez 90
minut (dla przewoddw i kabli do zasilania i sterowaaurzdzeniami klap oddy-
miajgcych 30 min)

Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie:

- przeciwpaarowy wyhcznik pipdu zasilany kablem o odpored 90 minut

- hydranty wewntrzne 25 na kalej kondygnacji z wzami potsztywnymi
przy klatce schodowej o maksymalnym zgsi dtugaci weza + 3 m zasgu
strumienia wody

- instalacje oddymiage na klatkach schodowych o czynnej powierzchnyedd
miania réwnej 5 % powierzchni rzutu klatki schodgwie mniej nz 1 nv.
Instalacja uruchamiana automatycznie za pansgstemu wykrywania
dymu i rcznie przyciskami zainstalowanymi przy w@y do budynku i na
najwyzszej kondygnaciji. Nalg zapewnt doptyw swiezego powietrza przez
otwory znajdugce s¢ w dolnej czsci klatki schodowej o geometrycznej po-
wierzchni otworéw wlotowych wkszych o 30 % risuma geometryczna
powierzchni klap dymowych.

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogplne

Wyposazenie w g&nice
- jedna jednostka masgyodka ganiczego 2 kg (lub 2 dfhzawartego w gani-
cach na 100 Apowierzchni strefy pgarowej

Zaopatrzenie w wod: do zewretrznego gaszenia pzaru
20 I/s co mana uzyskaz dwoéch hydrantéw érednicy 80 mm zlokalizowa-
nych w odlegtéci min. 5 m odciany budynku i max. 75 m i 150 m od obiektu

Droga pazarowa

Droga paarowa padczona z wyjciem z budynku dégiem o szerokei co naj-
mniej 1,5 m i dhlugéci nie wickszej jak 30 m

Droga ta powinna méenasnos¢ min. 100 kN na ©i zapewnt przejazd pojaz-
dow stray pozarnej bez cofania. Wymagania drogizpmowej spetnia droga pu-
bliczna przed budynkiem
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Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpdarowego

Przed przysipieniem do aytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo bu-
dowlane nalgy obiekt zgtost do odbioru do miejscowej Komendyd3avowej
Strazy Pazarne;.

Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczozagypw. nalezy :

- Opracowa ,Instrukcjc bezpieczéstwa paarowego”

- Oznakowa obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppo

-  Wywiesi w obiekcie instrukcje pogbowania na wypadek powstaniazpou

-  Wyposay¢ budynek w odpowiedni rodzaj i 86 ganic

- Wykon& pomiary parametréw technicznych hydrantéw wetwanych

WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE:
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Nad wegciami do izby przyj¢ oddziatu Chorob Zakaych zaprojektowano
zadaszenie podjazdu dla karetek w formie lekkiegszkiu z poliwglanu na
stupkach, ze spadkiem umiwviajgcym odprowadzenie wod opadowychnie-
gu na dziedziniec szpitala.

Od strony wschodniej budynku zaprojektowanosaiej do oddziatu derma-
tologicznego z zadaszonym podjazdem dla karetekwiyzku z tym przewidu-
je sk wyburzenie istnigicych schodow zewstrznych i wykonanie nowego wej-
$cia do budynku z poziomu terenu.

Proponuje si likwidacje istniegcego gzymsu oraz balkonu, jako elementy
generujce koszty zwjzane z ich konserwagj

Taras wokot budynku ze wzglu na zly stan techniczny i niewystareza;
izolacg przeciwwilgociovg (przesikanie wody do piwnic) naly zabezpieczy
wykonujc nowg izolack.

Wiezba dachowa jest w ogolnym stanie dobrym. Remortiwagt przepro-
wadzony w 1993r. Zalecaggponowne zaimpregnowanie ezby dachowej, po-
malowanie dachu, oraz wykonanie nowych obrébekhaleskich w miejscach
gdzie nie jest mdiwa naprawa istnigcych obrobek z powodu ich zycia lub
uszkodzenia. Rynny i rury spustowe projektugergiwe z blachy stalowej.

14.UWAGI KO NCOWE

= Niniejszy projekt architektoniczny jest integralozescia petnobranowego
projektu budowlanego.
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» Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie mettyoz Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach a oznaczpnmomow W me-
trach.

= Specyfikacje i opisy uwzegtiniajp standard minimalny dla materiatow i in-
stalacji niezbdny do widciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca mee zaproponow@alternatywne rozvgzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

» Wszystkie proponowane przez wykonagwwozwigzania leda przediaone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

= Wszystkie elementy gjfe w opisie a nie gfe na rysunkach lub ¢te na ry-
sunkach a nie gje w specyfikacji (opisie) winne bytraktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozlaeosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, naley zgtost je projektantowi, ktory zobowrany edzie do
pisemnego rozstrzyggtia problemu.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magesi@ny odpowia-
da¢ polskim normom, posiadaniezlzdne atesty i spetntaobowghzujace

przepisy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marian Pamuta

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
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