Legenda do schematu budowy
Tablica redukcyjna typ MC2025R - 25 m*/h

A A A A A A DML/DM2 Reduktor wysokiego cisnienia Stacja rozprezania tlenu
DM3/DM4 Reduktor niskiego cisnienia DMBGR1/DMBGR2 Zespoly reduktordéw
DS1/DS2 Czujnik cis$nienia w butli, 0-25000 kPa - SChemat
DS3 Czujnik cisnienia w sieci, 0-1600 kPa
Ccu @22 F1/F2/F3/F4 Filtry
M1/M2 Manometr 0-31500 kPa
~ M3/M4 Manometr 0-1600 kPa
N s ” NE1l Punkt awaryjnego zasilenia (NIST
1S S < PV1/PV2 Zawory pneumatyczne
3 o 3 RV1/RV2 zawdr zwrotny $redniego cisnienia
T | 2 RV3/RV4 zawdr zwrotny niskiego cisénienia
E 2 pss SV1-SV2 Zawdr bezpieczelfistwa Srednie cidnienie 1100 kPa
s 8 @ Cu @22 SV3 Zawdr bezpieczefistwa niskiego cisnienia 600 kPa
E 5 V1-V2 =zawory odcinajace niskiego ciénienia
- B o L Zaslanle szpitala V3 Gléwny zawbébr odcinajacy zasilania z butli
LE; N Net 5 P= 0,5 MPa  20% ELEKTRONIK - panel elektroniczny MediControl 9.1 - system sterowania
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o |2 oS ~ ~ Tablica redukcyjna rezerwowa 50m>/h
0| n DM4 ~ s s DM5 Reduktor wysokiego cidnienia
8 B M3 4 8 g S = | DM6é Reduktor niskiego cisSnienia DMBGR1/DMBGR2 Zespoly reduktoré4w
S vi @ v 3 S © © 3 DS4 Czujnik cisnienia w butli, 0-25000 kPa
© © M5 Manometr 0-31500 kPa
mgg m‘ %g RV2 Mé Manometr 0-1600 kPa
‘ NE2 Punkt awaryjnego zasilenia (NIST
m ZX m SV4 Zawdr bezpieczefistwa drednie cisnienie 1100 kPa
SV5 Zawdr bezpieczefistwa niskiego cisnienia 600 kPa
] V4 zawory odcinajace wysokiego cisnienia
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Strong lewa A D oo orow L M Rezerwo 9 Zawer kulowy Dn 25 PN2,5 MPa z koficéwka do lutowania 1 Hydro-GAZ-MED
P=20MPa P=20 MPa P=0,5 MPa zﬁj"s @ %5"‘ s P=20 MPa 8 tacznik butiowy recznie dokrecany podwdjny O2 - nr. 324.414 ) Hydro-GAZ-MED
: : mﬁ M 7 Lacznik migdzy baterig a panelem rezerwowym 50 m¥h - nr. 324.013 1 Hydro-GAZ-MED
gt DmMe | DM V4 6 Eacznik miedzy baterig a tablica - 25m¥h - nr. 324.010 2 Hydro-GAZ-MED
1 9 5 Kolektor wysokocisnieniowy z zaworem odcinajacym z funkcjg zwrotng dla 3 Hydro-GAZ-MED
2 butli z tienem - nr. 900.522
8 6 6 8 8 2 7 8 8 4 Zespdf zabezpieczenia 4 butli podwéjny 2x2 3 Hydro-GAZ-MED
3 Bateria butli 10 - tlen 2x 2 3 Inwestor
2 Tablica redukcyjna rezerwowa 50m?h dla tienu - nr. 327.900 1 Hydro-GAZ-MED
1 Automatyczna |l—stopniowa elektroniczna tablica redukcyjna gazéw 1 Hydro-GAZ-MED
medycznych MC2025R o wydajnosci 25Nm?h dla ienu - nr. 326.026
LP. Wyszczegbinienie llos¢ sztuk przykhm‘;m‘;mm lub
Q ; Q D Przewody wydmuchowe wyprowadzié na zewnatrz
E — L — — ] Przewody tlenu medycznego P=0,5 MPa +20%
— 7\ 7\ - zasilanie szpitala
Przewody AKPiA
4 FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
- i ~ CANEAN =
jekiowal: | mgr inz. wona Zalitska
3 4 4 - lewa bateria pusta CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski nr upr. SWK/0057/POOS/07
. 25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4 Opracowa: " I
- prawa baterla pusta tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl mgrinz. Az Knycitl
Sygnatly alarmowe Zadanie: REMONT Sprawdzit: mgrin2. Marcin Kochel
3 3 ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH Ir upr. SWK/0123/PO0S/07]
- brak zasllania ukfadu sygnalizacji | ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO Branzz:
| | | | | PRZY UL, RADIOWEJ W KIELGACH SANITARNA
- wzrost ciénienla ukfadu z TR powyie] 20% ‘Adres obiekiL: }'(ielce ol Reiowa? Fiap:
- wzrost ciénienia uktadu 2 TR ponize] 20% dzialki nr ew. 66/1 obreb 0017 PROJEKT BUDOWLANY
Data: Tytuk: . . . Rysunek: Rewizja:
- rezerwowa bateria pusta 062012 | ™ Stacja rozprezania tlenu SAN-024 i “’"f'_ A
St - schemat "% 120301




