Specyfikacja Techniczna ST-01.09.00
-OSADZENIE OKIEN I DRZWI”

Nazwa inwestycji: Remont oddzialu choréb zaka znych i oddziatu
dermatologicznego na dziatce nr ew. 66/1, obr eb 0017
przy ul. radiowej 7 w Kielcach

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwa  |dzka 45

Jednostka Projektowa: CANEA INZYNIERIA | KOMPUTERY
ARTUR POLAKOWSKI
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4

Sporz gdzit: mgr in z. Artur Polakowski

Kielce, czerwiec 2012 r.



ST-01.09.00. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE J
SPIS TRESCI:

L W STEP R R R et R Rt
O = =0 [0 Vo | 0] 0103 1 - T
1.2, ZAKIES TODOL ...ttt ettt r et R et R Rt e et n s
1.3. POOSTAWOWE OKIESEIENIA .......ceieevieiercire ettt
1.4. Ogollne wymagania dotyCzgCe RODOL .........ccceiiiriieiriecre e
2. MATERIALY ettt bRt h Rt R R e R R Rt
] o ¥ = LTSRS
A TRANSPORT ...ttt sttt e et st b e e ket s e b e bt se b e Rt s e e b e Rt s 2 E e Rt e e e b e Re e A b e Rt e e e b ene s bk eneseebenesbebenesesbeneneas
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt bbb
5.1.  Zasady wbudowywania stolarki OKIENNE] ..........cccoiiiiiiiiieee e
5.2. Zasady wbudowywania Stolarki drzZWIOWE]..........ccceeeieriririieeriere et
6. KONTROLA JAKOSCI ..ottt sses s ss s saes s ss s ssss s ssassas s s snsses e ssansnes
6.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i OKIENNYCH..........ociiiiiinrie e
7. JEDNOSTKA OBMIARU......ooiriiiiiriieiri ettt
8. ODBIOR ..oocouueireeiseeseesse e ess s8££
9. PODSTAWA PLATNOSCH ...ceooeveueeeseeesseessseesseessseessssesssseesssseessssesssssesssasssssssssssssssssssssssssssssssssnssssns
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......co ettt ettt n et n s



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach ,Remont oddziatu choréb zakaznych i oddziatu dermatologicznego na
dziatce nr ew. 66/1, obreb 0017 przy ul. radiowej 7 w Kielcach”

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowe;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robo6t wedtug stownika CPV :

- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakresie stolarki budowlane;j”.

1.3. Podstawowe okre $lenia

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi , odpowiednimi PN i definicjami i zostaty podane w czesci
~“Wymagania Ogolne ,..
1.4.0g6lne wymagania dotycz gce Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do
budowy, a szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegotow projektowych. W przypadku ich braku nalezy
zadac¢ ich uzupetnienia od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo
Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek
watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletno$¢, brak detali, watpliwe rozwigzania,
rozwigzania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowaé Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktére chce
wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t), musi poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) -
potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczeg6towe , aby mozna rozliczy¢
Podwykonawce z zakresu robét ,a takze jednoznacznie rozliczyé go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac).
Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem (
Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV posiadajgcej
Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Szczelno$¢ na wode i powietrze otwarte zlgcza [okna ] podwojna uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm, dla skrzydta okiennego 52 mm. Podstawowe
wymiary profili: rama stata 45 mm gr., skrzydto okienne 45 mm, skrzydto drzwiowe 45 mm.

Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomigdzy rama stalg a skrzydtiem 7 mm.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny. Przewozone i sktadowane okna oraz drzwi przeszklone nalezy zabezpieczy¢ przed stluczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie o $ciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkdéw
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oScieza), powinny zapewniaé prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- O$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkow, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczy$cic.
- Dopuszczalne odchyiki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarskg
Wynosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekagtnych 10 mm



- Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujacych ze
sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierébwnosciach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich
elementy kotwigce w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekgtnych nie powinny byé wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do o$cieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikdéw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetéw, ich dlugosci i gruboéci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia przed ewentualnym przeciekiem wody w $Scianie
podokiennej, parapet powinien byé wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w
sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokladno$¢ wykonania oscieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania os$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczeénie nie powinny byc
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomocg tacznikéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen

producenta, w szczegoélnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKO $Cl
6.1 Odbiér wbudowanych o $cieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wr6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezg i oScieznicg),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
whbudowywanych wyrobéw,

- prawidtowos$¢é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej oscieznicy drzwi



8. ODBIOR

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe i system ptatnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogdlnego



