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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu robét murowych
$cian w ramach ,Remont oddziatu choréb zakaznych i oddziatu dermatologicznego na dziatce nr ew. 66/1, obreb 0017 przy ul.
radiowej 7 w Kielcach”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t, ktére sg
zlecone i objete kontraktem, w zakresie wykonania i odbioru robét murowych $cian

1.3.Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot: wykonanie robdt murowych $cian
dziatowych oraz obudéw kominéw wentylacyjnych i instalacyjnych.

1.4.Okre $lenia podstawowe

Element murowy - jest to drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.

Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania
elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wkasne muru, obcigzenia od stropéw, od
zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powloka lub warstwa materiatu, ktérego
zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne"”

1.5.09g06Ine wymagania dotycz gce Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do

budowy, a szczegdlnie czy posiada rysunki detali i szczegotow projektowych. W przypadku ich braku nalezy zgda¢ ich
uzupetnienia od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a,
4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie skladania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystgpieniem do wykonywania robét), musi podaé
w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - potgczenia, newralgiczne elementy itp. Te
rozwigzania musza by¢ na tyle szczegdtowe , aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu rob6t ,a takze jednoznacznie
rozliczyé go w okresie gwarancyjnym ( jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te
rozwigzania uzgodnié Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1.Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.1.1. Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

m Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola jakosci,
ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

m Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate wymagania
kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartos$ci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw $rodowiskowych.

2.2.Elementy murowe ceramiczne

Elementy ceramiczne stanowig grupe wyrobow o bardzo zréznicowanych parametrach technicznych, co w duzym stopniu
wynika ze sposobu ich prefabrykaciji.

2.2.1. Cegty ceramiczne.

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegly z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--12050:1996.
Cegly o wymiarach modularnych objete normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach,
zgodnie z nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996. Z uwagi na rodzaj otworéw rozréznia sie
cegly bez otworéw, peine, drazone oraz szczelinowe z otworami i bez otworéw. Podstawowe wymagania wobec cegiet
ceramicznych budowlanych przedstawiono w tablicy 1. Wymagania zawarte w obu wymienionych normach sg niemal
identyczne. R6znice w zasadzie dotycza jedynie wymiaréw. Podany w tablicy 1 podziat na cegty bez otworéw (B), petne (P),
drazone (D) i szczelinowe (S) r6zni sie od podziatu na cegly petne (grupa I) i drazone (grupa Il) podanego zgodnie z PN-B-
03002:1999. Przy ocenie jakosci cegiet nalezy korzystaé z obowigzujgcej PN-B-12050:1996 lub PN--B-12051:1996. Na rysunku
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1 przedstawiono przyktady cegiet ceramicznych.
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Rys. 1. Cegly ceramiczne wg PN-B-12050:1996; a) licowa bez otworéw, b) licowa petna, c) zwykta dragzona, d) zwykia
szczelinowa; h -65, 140 lub 220 mm

2.2.2. Cegly ceramiczne zwykle bez otworéw i petne

Cegly zwykte sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania:

— $cian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym woda,

— $cian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

— $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

—  stropdw, stupdw, pilastréw i kominéw.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykle bez otworéw i petne naleza do | grupy wyrobow.

Tablica 1. Specyfikacja cegiet ceramicznych wg PN-B ~ -12050:1996 i PN-B-12051:1996

Grupy Z - cegty zwykle, L - cegty licowe

Rodzaje M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu

Typy B - bez otworéw, P - peilne (otwory do 10%), D - drazone (otwory od 10 do 40%), S -
szczelinowe (otwory od 10 do 40%)

Klasy cegly zwykte: 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25 cegly licowe: 10; 15; 20; 25

Sortymenty w zaleznosci od gestosci objeto$ciowej rozroznia sie sortymenty: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8;
2,0 - cegiettypu Bi P, 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 - cegiet typu D i S.

Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielkos¢ cegly ,tradycyjne" cegty modularne
z L z L
250 6 250 4 18815 188+3
Dlugosé 238 6 238 4
288 6 288 4
Szerokos¢ 120 15 120 +3 88 +4 8812
65 +3 65 +2 104 £5 104 £3
Wysokosé 140 4 140 £3 13815 13843
220 15 220 4 18815 188+3
220 15 220 £3
dla klas: cegly zwykte Z cegly licowe L
Nasiakliwosé, % 35i5 nie okresla sie —
od 7,5do 15 od 6 do 22 od 4 do 16
20i25 od 6 do 20 od 4 do 12

Cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

Cegly rodzaju M, zwykte drazone i szczelinowe - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Mrozoodpornosé
Cegly rodzaju M, zwykle bez otworéw i petne - 25 cykli zamrazania i rozmrazania
Cegly licowe wszystkich typéw - 25 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosé szkodliwej| nie powinny wykazywa¢ uszkodzen wigkszych od dopuszczalnych

zawarto$ci marglu

Obecnos¢ szkodliwej| zwykte - nie bada sie

zawartosci soli

rozpuszczalnych licowe - nie powinny wykazywac¢ zadnych nalotéw i wykwitow

2.2.3. Cegly zwykle dr gzone i szczelinowe
Z pionowymi otworami sg przeznaczone do murowania $cian:
— nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub ocieplonych,



— nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny $ciany),

— wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— dziatowych.

Cegly drazone i szczelinowe stosowane sg jako elementy uzupetniajace w $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych.
Roéznig sie miedzy soba jedynie ksztattem otworéw. Ma to istotny wptyw na izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng $cian, ale nie ma
wplywu na ich nosnosé. Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykte drazone i szczelinowe, w zaleznosci od powierzchni
wszystkich otwordw (ponizej lub powyzej 25%), naleza do | lub Il grupy wyrobdw.

2.2.4. Cegly ceramiczne dziurawki

(rys. 2) wg PN-B-12002:1997 sg cegtami zwyklymi poziomo drgzonymi o wymiarach tradycyjnych. Poziomy uktad otworow
sprawia, ze cegly te odznaczajg sie niskg wytrzymatoscig w kierunku pionowym, znacznie lepszg wytrzymatoscig w poziomie
oraz stosunkowo dobrymi wtasciwosciami akustycznymi. W zwigzku z tym moga by¢ stosowane w scianach dziatowych, w

nadprozach oraz jako elementy uzupeliajagce w murach z pustakbw ceramicznych. Podstawowe parametry cegiet
przedstawiono w tablicy 2.

d)
BIZIIZIIZB
7 ¥

e)
J[000000
f)
EIQQQJ@@@ ;

#

Rys..2. Cegly ceramiczne dziurawki wg PN-B-12002:1997; a), b) c) wozéwkowe, d), e) f) gtéwkowe; I, b, h - dlugosé, szerokose
i wysokos¢'

Tablica 2. Specyfikacja cegiet ceramicznych dziuraw ek wg PN-B-12002:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykle spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu N -nieodporne na dziatanie mrozu

Typ W - wozéwkowe z drazeniami poziomymi rownolegtymi do dtugosci G -
gtéwkowe z drazeniami poziomymi réwnolegtymi do szerokosci

Klasy 3,5;5;75

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyiki wymiarowe , mm

Wielkos¢ wymiar i odchyiki

Dlugos¢ 250 +6

Szeroko$¢ 12044

Wysokos$é 65 +3

Scianki (grubosc) 10

Drazenia poziome

Gestos¢, kg/dm

nie wieksza niz 1,3

Nasigkliwos¢, %

cegty klasy 3,5 - nie okresla sie

cegly klas 5i 7,5 - od 6 do 22

Mrozoodpornosé

cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnos¢ szkodliwej zawartosci marglu

nie powinny wykazywac¢ uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych

Obecnos¢ szkodliwej zawartosci
rozpuszczalnych

soli

nie bada sie

2.2.5. Cegty ceramiczne kratowki
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Rys. 3. Cegly ceramiczne kratéwki wg PN--B-12011:1997; /, b, h -dtugo$¢, szerokos$¢ i wysokos¢; g - grubos$¢ scianek

Cegly ceramiczne kratéwki sg objete norma przedmiotowg PN-B-12011:1997. Wedlug PN-B-03002:1999 nalezg do grupy




drobnowymiarowych elementéw pionowo drazonych grupy Il. Pod wzgledem parametrowi technicznych witasciwosci cegly
kratowki sg zbiezne z wtasciwosciami cegiet drazonych i szczelinowych opisanych w PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996.
Cechg charakterystyczng cegly kratdwki sg rombowe otwory zapewniajace stosunkowo dobre parametry cieplne i
wytrzymatosciowe. Cegly te sg stosowane do murowania $cian:

- nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub ocieplonych,

- nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny $ciany),

- wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

- dziatowych.

Moga byé wykorzystywane jako elementy uzupetniajagce w $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych. Podstawowe
wymagania dotyczace cegiet ceramicznych kratéwek przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratéwek wg PN-B-12011:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykte spoiny
Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1l, K2, K2,5i K3
Klasy 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20
Sortymenty w zaleznosci od gestosci objetosciowej: 1,0; 1,2; 1,4
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiarowe , mm
Wielko$¢ wymiar odchytki wymiaréw
Dlugos¢ 250 16
Szeroko$¢ 120 15
Wysokos$é 65 +3
140 4
188 4
220 5
Scianki (grubos¢) 10 +2
Drazenia pionowe w ksztatcie rombu o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz
30% powierzchni podstawy
cegly klasy 3,5 i 5 - nie okresla sie
Nasigkliwos¢, % cegly klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22
cegly klasy 20 - od 6 do 20
Mrozoodpornosé cegty rodzaju N - nie sprawdza sie
cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania
Obecnos¢ szkodliwej zawartosci marglu  [nie powinny wykazywaé uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych
Obecnos¢ szkodliwej zawartosci solifnie bada sie
rozpuszczalnych

2.3.Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania rob6t do kategorii A (przy spehieniu pozostatych wymogéw zgodnie z PN-B-O3002:
1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno byé zgodne z zakresem
zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Zakres zmian wytrzymato $ci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymato$¢ srednia [MPa] | Zakres zmian wytrzymatosci
w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M2 M5 M10 M20 2 od 1,6 do 3,5
5 od 3,6 do 7,5
10 20 od 7,6 do 15,0

od 15,1 do 30,0

2.3.1. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie
ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych
(piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze
zawiera¢ réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwigkszajgce przyczepnosc
zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementow murowych, pustakéw i bloczkéw, wedtug zasad okreslonych w
PN-B-03002:1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku
powietrznosuchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych
przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

Rozréznia sie zaprawy do muréw z elementéw ceramicznych, silikatowych, z betonu zwyklego, z betonu lekkiego, z betonu
komoérkowego i z kamienia naturalnego. Sa réwniez zaprawy uniwersalne, np. do muréw z silikatéw i z betonu komaérkowego.
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Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczaé¢ w
przypadku wysoko$ci i ptaskosci +1,5 mm (zalecane #1,0 mm). Wiasciwosci techniczne zapraw do cienkich spoin
przedstawiono w tablicy 3

Tablica 3. Specyfikacja zapraw do cienkich spoin wg ZUAT-15/1.09/2002

Wiasciwo $ci Wymagania

Uziarnienie wypetniaczy do 1,0 mm

Gestos¢ nasypowa w stanie suchym zgodnie z deklaracjg producenta
Przydatno$¢ suchej mieszanki do|nie mniej niz 3 miesigce
stosowania

Konsystencja 6-9 cm

Proporcje mieszania suchej mieszanki z|zgodnie z deklaracjg producenta
wodg

Czas korekty nie mniej niz 7 min.

Czas zachowania wta$ciwosci roboczych | nie mniej niz 2 h

Gestosc¢ objetosciowa nie mniej niz 1500 kg/m®
Wytrzymalosé klasa nie nizsza niz M5
Przyczepno$¢ do podtoza nie mniej niz 0,5 MPa
Sciany nadziemne otynkowane - do 20%
Nasiagkliwosé Sciany nadziemne otynkowane z ceramiki po
ryzowanej - do 24%
Mrozoodporno$é Sciany nadziemne otynkowane - 15 cykli

$ciany fundamentowe i licowe - 25 cykli

2.3.2. Zaprawy ogniotrwate

nalezg do grupy zapraw specjalnych i stuza w zasadzie jedynie do murowania ksztaltek ogniotrwatych. W poréwnaniu z
zaprawami zwyklymi zaprawy ogniotrwate majg nizszg wytrzymatos¢ i przyczepnos¢. Wykazujg duzg wrazliwosé na
oddziatywanie wody opadowej, sg jednak znacznie bardziej odporne na dziatanie wysokich temperatur, spalin i kwaséw.
Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzajg producenci cegiet i ksztaltek ogniotrwatych. Poniewaz wyroby te sg objete zaleceniami
przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego tez zaprawy ogniotrwate nalezy przechowywacé i stosowaé doktadnie wedtug
instrukcji producenta.

2.4.Sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie skladuje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od goéry palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy dragzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach
pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Elementy
gipsowe powinny byé sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie
przechowywaé w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne".
3.2.Sprz et do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
pozioméw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczeg6lnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatdw
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do
zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka
murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych. Waznym elementem na
stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyklym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy
poziomy: murowanie ze stropu na wysoko$¢ nie wieksza niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 -
2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywa¢ obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m? W budynkach ze $cianami
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy techniczne, zwtaszcza w
przypadku obiektow wysokich. Wtedy nalezy stosowaé specjalne rusztowania i zabezpieczenia. W sklad podstawowego
zestawu murarskiego dla pustakéw silikatowych lub gazobetonowych wchodzi:

. dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci $ciany - 180 i 240 mm - do stosowania na tradycyjng spoine (zaprawa
cementowo-wapienna),

. dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubosci scian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawe
cienkospoinowa,

. kielnia z graca - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

. gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zgdany wymiar na placu budowy,

. chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i uktadania ich w warstwie muru.

. Pita do ciecia wyrob6w gazobetonowych



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Wyroby budowlane do robdt murowych mogg by¢ przewozone r6znymi $rodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z uwagi
na mozliwosé uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a p6zniej w czasie magazynowania, nalezy raczej
dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac
Scisle jedna obok drugiej, réwnomiernie na cafej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba
zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i
wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w
kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine"

m  Mury powinny by¢ wzoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy
murowac po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegdélnych kondygnaciji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

m  Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roéznica poziom6éw wznoszenia nie
powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potaczen
muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

m  Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocga folii, mat itp.

m Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

m  Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomocg wiencow
zelbetowych.

5.2.Szybko $¢ wznoszenia murow

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta
nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Szybko$¢ wznoszenia muréw

Najkrétszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
Rodzaj zaprawy rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy

wysokosci h muru dolnej kondygnacji

h<3,5 3,5<h<5 5<h<7
Cementowo--wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Grubos$¢ spoin

m  Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych
i lekkich nie powinna przekraczaé¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

m  Spoiny pionowe uwaza sie¢ za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny. W przeciwnym razie
spoiny nalezy uwazaé za niewypetnione.

m  Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

m  Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniaé odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

= Mury tynkowane lub spoinowane po zakoriczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine
niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

m W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.3.Szczego6towe zasady wykonania Robot

5.3.1. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

m  zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,

m  zgodnos$ci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania $cian,

m  zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

m  sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze
od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3.2.  Wykonanie muréw jednolitych Mury z cegty cer  amicznej peinej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowaé
uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne
ukfady cegietw $cianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania. W
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potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia (styku) bez

przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny

poprzeczne nie powinny pokrywaé sie z przediuzeniem lic obu muréw, lecz byé przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly. Scianki dzialowe

o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos$¢é scian

przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowa¢ zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.

Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co

najmniej 70 mm. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%.

5.3.3.  Mury z ceramicznych pustakéw  sciennych pionowo dr azonych:

Bloki silikatowe (gazobetonowe) dzieki swojej ergonomicznej konstrukcji znakomicie utatwiajg prace murarzom. Z reguly bloki sg

zaopatrzone w uchwyty montazowe lub w otwory montazowe przeznaczone do wspotpracy z chwytakiem oraz uksztattowane sg

na zasadzie pozwalajacej taczy¢ je na pioro - wpust. W obu przypadkach kazdy blok mozna przenosi¢ jedna reka, gdyz zaréwno

uchwyt montazowy, jak i raczka chwytaka znajdujg sie w $rodku ciezkosci bloczka.

5.3.3.1 Uktadanie pierwszej warstwy

Wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie

nierébwnosci podioza i otrzymaé idealnie rébwna i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie

wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o

grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego

bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

5.3.3.2 Uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

o natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

o uktadanie bloczkoéw,

o dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

5.3.3.3 Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na

zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie

wygodng tyzka z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali

nierdzewnej.

5.3.3.4 Konstruowanie nadpro zy

Do konstruowania nadprozy stuzg ksztaltki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem no$nym

jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztat zostaje nadany przez ksztaltki. Spos6b montazu nadproza z ksztattek:

o podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

o utozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

O wypoziomowanie utozenia ksztaltek, gy )

O zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami ; !

konstrukcyjnymi, 1 _1

o zalanie mieszankg betonowg

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do

odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac¢ na kilka sposobow:

O za pomoca szerokiego przecinaka i miotka,

O za pomocg pity tarczowej do kamienia,

o za pomocg gilotyny.

5.3.3.5 Wbudowywanie drzwi

przy wbudowywaniu drzwi powinny byé brane pod uwage wymagania

w zakresie wytrzymatos$ci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia

eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez

wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci oraz wszelkie

zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary

Swiatta oscieznicy; przy ustalaniu $wiatta oscieza nalezy bra¢ pod

uwage zarébwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i

wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci o$cieza powinien byé

uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ). ]

ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje 5 356 950) 1_

skrzydet drzwiowych mozna odcigé od dotu i tylko niektére maj ] p—— e | |
Y/ Wy L Y Ja .17”””"77’7”‘ X

T

380
351

2084

740
740

konstrukcyjnie zatozong mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane
kasetony).

OS$cieznice osadza sie¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.
OS$cieznice regulowane, obejmujgce grubos¢ Sciany osadza sie po
wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach $cian, o$cieze moze pozostac
nieotynkowane. Os$cieznice stalowe moga by¢ dostosowane do
réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w
uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe
cementowg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do
o$cieznicy na tuleje rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania o$cieznice powinny byé ustawione w pionie z
zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw
mocowania o$cieznic stalowych sg okresSlone w aprobatach
technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci
stojakéw. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowaé réwniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien
wynosi¢ okoto 75 cm. Schemat os$cieznicy stalowej z kotwami i uksztattowanie o$cieza do jej osadzenia przedstawiono na rys.
5.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych
dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o
zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametréw ustalonych dla drzwi. Przy montazu
drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. welng mineralng niepalng o gestosci min.
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60 kg/m?®.

5.3.3.6 Murowanie na cienkie spoiny

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gestosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin.
Zaleca sie, aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm. D. W $cianach zewnetrznych szczeliny pustakéw
powinny by¢ usytuowane réwnolegle do lica $ciany oraz przebiega¢ pionowo. Przy wykonywaniu zakofczen lub wigzarh muréw
0 réznej grubosci nalezy stosowac cegte ceramiczng modularng. Filary miedzyokienne nalezy wykonywac¢ z catych pustakéw
klasy nie nizszej niz 7,5. W celu zachowania prawidtowego wigzania nalezy stosowa¢ cegte petng modularng klasy wyzszej niz
7,5. Murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm przy uzyciu specjalnej zaprawy stosuje sie przy wznoszeniu $cian z:
bloczkéw z betonu komoérkowego, elementdw silikatowych, elementéw betonowych, pustakéw ceramicznych. Ogolne zasady
murowania na cienkie spoiny sg nastepujace:

. pustaki (bloczki) pierwszej warstwy uklada sie bardzo dokladnie na mocnej zaprawie cementowej (np. 1:3), tak by
wyeliminowa¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw murowych,

¢ potozenie elementdéw pierwszej warstwy w pionie i w poziomie nalezy dokladnie kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy,
gumowego miotka i ewentualnie niwelatora,

¢ jezeli uzywa sie bloczkéw z betonu komdérkowego, mozna pierwszg warstwe dodatkowo przeszlifowac,

«  zaprawe do cienkich spoin rozprowadza sie specjalng kielnig z zgbkowang krawedzig dopasowang do szerokos$ci muru,

. nastepnie uktada sie pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jezeli jest to konieczne, potozenie elementéw mozna
korygowac w ciagu pierwszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu zaprawy).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
6.2.Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw
wymiarowych - pionu, poziomu $cian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
6.2.1. Tolerancje wykonania Wymagania ogéine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace
tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczeg6lnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach
itd.) Doktadno$¢ pomiar6w odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci roznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystagpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacii nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w
stosunku

do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz: hi/300 n przy klasie toleranciji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm] NL N2
Wysoko$¢ i diugosé dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtosc¢ sasiednich $cian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

m 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

= 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) naodcinku 1 m:

[ ] 5 mm przy klasie tolerancji N1,

[ ] 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej $ciany:

® 20 mm przy tolerancji N1,

® 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé
wieksze niz:

m 20mmprzy L:S30m,

m 0,25 (L +50) przy L > 30 m, i nie wigksze niz :!: 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
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m  + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

m  +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

m  + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

m  + 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byéwigksze niz:

m  L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,

m  L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

m 20 mm przy klasie tolerancji N1,

m 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér rob6t Klasy kontr ol

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozr6znia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukcji:

m | - klasa kontroli zwyktej,

m |l - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do
wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie
stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczeg6lnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr
niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$é wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggtej.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatldw i wyroboéw powinny by¢é przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrob6w z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdw lub wyrobéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodno$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

*  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasma z
podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowa¢ srednig grubosé spoiny ustalong przy zatozeniu
$rednich wymiardw cegly na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

*  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a
nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocg
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczeg6inych
kondygnacji nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

e Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty
kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodéw, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

*  Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robot i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".
1. Jednostka obmiaru jest:
= M? muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacjg diugosci)

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogodlne dotycz gce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00.01 ,Wymagania ogdélne".

Odbidr robét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych robét wykonczeniowych scian. Podstawag
do odbioru rob6t murowych sg nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

Protokoty odbioréw poszczegoélnych etapéw rob6t zanikajgcych

Protokdéty odbiorow materiatéw i wyrobow

Wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie bylty wykonywane

Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

11



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zataczniku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego betonu komoérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

2) metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

4)  PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okres$lanie wytrzymatosci na $ciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

6) PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze".

7) PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".

8) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

9) PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl)".

10) PN-B-12050:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane".

11) PN-B-12051:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne”.

12) PN-B-12054:1996 ,Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".

13) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne”.

14) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne (Zmiana Al)".

15) -B-12062:1997 ,Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne".

16) PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy".

17) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Azl)".

18) PN-B-12066:1998/Az2:2000 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Az2)".

19) PN-B-12066:1998/Az3:2001 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Az3)".

20) B-19301:1997 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarowe".

21) PN-B-19301:1997/Azl:2002 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".

22) Pr PN-EN 845-2 ,Specyfikacja techniczna wyrob6w dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢ 2: Nadproza".

23) Pr PN-EN 845-3 ,Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych".

24) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".

25) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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