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1. Dane wyj $ciowe do projektowania
1.2 Podstawa prawna

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa na wykonanie projektu budowlanego elektrycznych instalacji wewnetrznych w
budynku Oddzialu Choréb Zakaznych i Dermatologicznego przy ulicy Radiowej
w Kielcach.

1.3 Podstawa techniczna

- Prawo Budowlane

- Plan zagospodarowania

- Rzuty pomieszczenn w skali 1:100

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

- Zapewnienie dostawy energii elektrycznej

- Ustalenia z Inwestorem

- Wyliczenia parametrow o$wietlenia pomieszczern

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanym
obiekcie - Oddziatu Zakaznego i Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.
Opracowanie stuzy¢ bedzie do wykonania instalacji elektrycznych w remontowanym obiekcie.

2.2.Zakres opracowania
W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:

- zasilanie obiektu
- rozdzielnie gtbwng oraz tablice funkcyjne
- wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacje oswietleniowe:

- instalacja o$wietlenia og6lnego,miejscowego/ nie rezerwowane i rezerwowane/
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego

— Instalacja o$wietlenia medycznego

Instalacje zasilania odbiornikow elektrycznych i urzgdzer medycznych:
— instalacje gniazd wtykowych 230 V nierezerwowane

- instalacje gniazd wtykowych 230 V rezerwowane

- instalacja potgczen wyréwnawczych

— instalacja ochrony od porazen

— instalacja ochrony przepieciowej

— instalacja odgromowa

2.3 Zasilanie obiektu

Zasilanie remontowanego obiektu odbywac sie bedzie w sposob nastepujgcy:

— zasilanie podstawowe z istniejgcej linii nn energetyki przemystowej

- zasilanie rezerwowe z projektowanego agregatu prgdotworczego zlokalizowanego
istniejgcym w budynku.

— zasilanie sieci dedykowanej z projektowanego UPS

W obecnej chwili budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej Energetyki Przemystowej

kablami ziemnymi typy 4x YAKY 1x 185 mm?. Zasilanie podstawowe pozostaje bez zmian.



Natomiast zasilnie rezerwowe odbywa sie z agregatu prgdotwérczego.
Stan techniczny agregatu nie pozwala na dalszg eksploatacje dlatego kwalifikuje sie go do
wymiany.

2.4 Rozdzielnia gtéwna oraz tablice funkcyjne

2.4.1 Budowa rozdzielni gtéwnej
Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla potrzeb remontowanych  oddziatéw
niezbednym jest budowa nowej rozdzielni gtéwnej.
Tablice gtdwng obiektu zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.
Zostata zaprojektowana jako zestaw aparatury modutowej zabezpieczajgcej od skutkow zwarc,
przecigzen oraz dotyku posredniego tablice pietrowe oraz urzgdzenia odbiorcze.
Rozdzielnia gtébwna zbudowana bedzie z dwéch systemow szyn:
- zasilania podstawowego - siec¢ energetyki przemystowe;j
- zasilania rezerwowego — wtasny agregat prgdotwérczy
Zasilane rozdzielni poprzez uklad samoczynnego zalgczania rezerwy.
Wyposazenie rozdzielni stanowic¢ bedzie :
- uktad SZR z samoczynnym zatgczaniem agregatu prgdotwoérczego / z blokadg zatgczenia w

przypadku pozaru /
- wylgcznik gtowny zasilania z wyzwalaczem wzrostowym
- zabezpieczenia topikowe poszczegoélnych tablic pietrowych
- zabezpieczenie przepieciowe
- zabezpieczenia obwodow central alarmowych,telefonicznej i oddymiania
Obudowa natynkowa z rozdziatem Sciankg pionowg szyny podstawowe i rezerwowane.
Wylgczanie awaryjne przyciskiem zlokalizowanym w przedsionku przy wejsciu do budynku
/dotyczy blokady sieci zasilania podstawowego i awaryjnego / Wytgcznik awaryjny umiesci¢ w
obudowie za szybkg i napisem “ Wytgcznik awaryjny”
W tablicy gtébwnej zabudowane bedg szyny fazowe oraz PE i N.
Szyne PE uziemi¢ a warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ R < 2,77 Q.
Ponadto pod tablicg gtéwng zainstalowac szyne polgczen wyrdéwnawczych, ktérg polgczyc z
uziomem otokowym oraz szyng PE. Do szyny te] podigczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje
budynku a takze metalowe instalacje wod-kan.
Z tablicy gtdbwnej projektuje sie zasilanie:

wlz , central - pozarowa, oddymiania klatek schodowych,centralnego systemu ostrzegania,
oraz urzgdzen klimatyzacji i wentylacji , o$wietlenia zewnetrznego, budynku magazynu
odpadow medycznych, budynku agregatu prgdotworczego.

2.4.2 Tablice funkcyjne

Oznaczenia tablic zréZnicowano wg sposobu i pewnosci zasilania oraz zasilanych odbiornikéw -

i tak:

- tablice oznaczone symbolem T- P,0,1,2 /P zasilane bedg z podstawowego zrédta energii i
zasila¢ bedzie obwody oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych ogélnodostepnych oraz
odbiornikbw medycznych nie wymagajgcych zasilania rezerwowanego.

- tablice oznaczone symbolem T- P,0,1,2/R zasilane z rezerwowanej czesci tablicy gtownej
obiektu zasilac bedg obwody o$wietlenia gniazd wtykowych i odbiornikéw medycznych o
podwyzszonej pewnosci zasilania

- tablice TK- P,0,1,2 zasilane z projektowanego UPS stanowic¢ bedg sie¢ dedykowang dla
obwodow gniazd komputerowych

Tablice wyposazone w :

wylgczniki  gtéwne,rozdzielacze obwodoéw ,zabezpieczenia przepieciowe, lampki kontrolne.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone wytgcznikami nad prgdowymi oraz gniazd wtykowych

zabezpieczone wytgcznikami réznicowo prgdowymi z cztonem nad pradowym. Wprowadzenie

zasilania oraz wyprowadzenie obwoddw odbiorczych poprzez listwy zaciskowe.

Obudowa wspdlna dla wszystkich tablic zlokalizowanych na danej kondygnaciji zabudowana w

pomieszczeniach technicznych.

Symbolika:



- TP-1P tablica poziomu piwnic,strona lewa budynku, zasilana z podstawowego zZrédta
- T1-2R tablica poziomu | pietra,strona prawa budynku, zasilana z rezerwowanego ZzZrédta
zasilania

2.5 Wewn etrzne linie zasilaj gce

Dla potrzeb zasilania tablic pietrowych nalezy wybudowacé wewnetrzne linie zasilajgce . Na
poziomie parteru | i Il pietra w przestrzeni technologicznej utozy¢ korytko kablowe siatkowe
KDS 250H30/3 na cafej diugosci korytarzy w ktérym utozy¢ projektowane wewnetrzne linie
zasilajgce oraz obwody odbiorcze od tablic bezpiecznikowych do odbiornikéw.

W pomieszczeniach piwnic wykorzystac istniejgce ciggi korytek kablowych

Przekroj poszczegolnych wiz zgodnie ze schematem zasilania.

2.6 Instalacje o sSwietleniowe

2.6.1 Oswietlenie ogodlne,miejscowe i informacyjne
Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o katalog opraw oswietleniowych

firmy AGA LIGHT. Typ opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o funkcje
pomieszczen
a miejsce zabudowy pokazano na rzucie kondygnacji.
Trakty komunikacyjne zasilane z dwéch obwodéw : zasilania podstawowego i rezerwowanego ,
sterowanie w ukladzie przekaznika bistabilnego z przyciskami w pomieszczeniu nadzoru
pielegniarskiego i komunikaciji. W komunikacji przyciski sterownicze zabudowac¢ w skrzynkach
typu S5 z transparentnymi drzwiami / celem unikniecia przypadkowych wytgczen /
Dla zapewnienia oswietlenia w salach chorych / warunki awaryjne/ projektuje sie jedng oprawe
zasilang z tablicy obwodéw rezerwowanych — oznaczona symbolem ,, R, i sterowana odrebnym
wylgcznikiem.
Oswietlenie miejscowe (przy t6zkowe ) ustali¢ z Uzytkownikiem.
W pomieszczeniach tazienek ,wc , pom. socjalnych i szatni w obwody oswietlenia nalezy
wigczy¢ zasilanie miejscowych wentylatorow kanatowych- przewod YDY 4x1,5 mm? / niezbedna
stata faza dla podtrzymania wentylatorow pracujgcych w systemie czasowym/.

2.6.2 Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego

Dla zapewnienia ewakuacji z budynku projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego oraz
instalacje wskazania tras ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie przy
pomocy opraw o$wietlenia podstawowego w ktorych to zabudowano modut awaryjny o czasie
podtrzymania Swiecenia 1 h (oznaczone na rzutach kondygnacji Aw ).Do wspomnianych opraw
doprowadzi¢ stalg faze dla tadowania baterii akumulatoréw i dozoru napiecia zasilajgcego.
Oprawy oswietlenia kierunkowego zabudowac¢ w drogach komunikacyjnych i nad drzwiami w
zaleznoSci od potrzeb. Na oprawy naklei¢ piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacii.
Instalacja pracuje na ciemno wigczac sie bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia.
Wszystkie oprawy wyposazone bedg w uklad testow sprawnosci oprawy.

2.6.3. Instalacja zasilania i sterowania lamp medyc znych

W gabinetach zabiegowych oraz innych pomieszczeniach zainstalowane bedg lampy
bakteriobdjcze . Miejsce zabudowania oraz sposéb sterowania ustali¢ z dostawcg sprzetu oraz
Uzytkownikiem.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych

Zaprojektowane obwody gniazd wtykowych jedno i tréj fazowych do odbiornikéw Il kategorii
zasilania wyprowadzone bedg z tablic funkcyjnych oznaczonych symbolem “N'. natomiast
zasilanie odbiornikéw Il kategorii wykonane zostanie z tablic bezpiecznikowych oznaczonych
symbolem * R “.

Zaprojektowane zestawy nad t6zZkowe wyposazone zostaly takze w gniazda wtykowe ktére
zasilane bedg z tablic rezerwowanych i nie rezerwowanych. Niezbednym jest aby gniazda
wtykowe obwoddw nierezerwowanych rdznity sie kolorem od gniazd zasilanych z tablic
rezerwowanych .
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Zestawy gniazd wtykowych nad t6zkowych skoordynowac z instalacjami teletechnicznymi oraz
wyprowadzeniami gazéw medycznych a miejsce zabudowy ustali¢ z Uzytkownikiem.

2.8 Instalacja zasilania central gazow medycznych

Na terenie obiektu zaprojektowano instalacje gazéw medycznych wraz z centralami nadzoru.
Instalacje dla zasilania wykonac z tablic obwoddw rezerwowanych poszczegolnych kondygnacii.
Sterowanie wykona firma dostarczajgca wspomniane urzgdzenia medyczne. Do pomieszczen
dozoru pielegniarskiego sprowadzi¢ sygnat dziatania i sprawnosci instalacji

2.9 Instalacja w kottowni oraz wentylacji i klimaty  zacji

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych kottownia pozostaje jako istniejgca dlatego wymianie
ulegnie tylko wlz - tablica pozostaje bez zmian.

W budynku zaprojektowano trzy centrale nawiewne oraz wspolpracujgce z nimi wentylatory
wyciggowe. Ponadto projekt przewiduje urzgdzenia klimatyzacyjne dla pomieszczenia 025 w
piwnicy. Wspomniane wentylatory zasilic z tablicy TW a sygnat pracy central sprowadzi¢ do
pomieszczen izby przyjec.

Z chwilg powstania pozaru centrala sygnalizacji alarmu pozaru spowoduje wylgczenie tablicy
TW i pozbawi wentylacje i klimatyzacje w catym budynku.

Wentylatory wywiewne zabudowane w tazienkach oraz wc sterowac i zasila¢ z obwoddéw
oswietlenia danego pomieszczenia - zastosowac przewdd YDY 4x 1,5 mm 2 ze stalg fazg dla
podtrzymania pracy po wylgczeniu oswietlenia.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen 038,040,044 pracujg w systemie pracy ciggte] —
zasilanie z tablicy TW.

Regulatory statlego wydatku wydatku powietrza zasili¢ z tablicy TW sterowanie z central
wentylacyjnych.

Dla dozoru pracy wentylacji nalezy utozy¢ przewody YDY 3x 1,5 mm 2 zgodnie z lokalizacjg i
wytycznymi projektu instalacji sanitarnych.

2.10 Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W komunikacji oddzialu zaprojektowano magistrale potlgczen wyréwnawczych z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x3 ktorg mocowac do konstrukcji korytek. Do instalacji potgczen
wyréwnawczych przytgczy¢ metalowg konstrukcje budynku instalacje cieptej i zimnej wody,
ogrzewania pomieszczen,kanaty wentylacyjne,korytka kablowe, oraz przewody ochronne PE.

2.11 Instalacja ochrony od pora zen prgdem elektrycznym

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki trojfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a
obwody jedno - fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi , N i ochronnymi , PE
~Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane. Obwody zasilajgce
zabezpieczone sg wylgcznikami roznicowo-prgdowymi oraz zabezpieczeniami nadprgdowymi o
wartosciach podanych na schematach. Przewdd ochronny ,, PE , winien by¢ podigczony do
wszystkich bolcéw ochronnych gniazd wtykowych oraz obudéw urzgdzen tak aby kazde
urzgdzenie bylo chronione przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na
obudowie. Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru zéto- zielonego. Ochrone od
porazen wykonac zgodnie z PBUE, oraz normg PN-IEC 603642000.-4-41/

2.12 Instalacja przepi eciowa

W budynku projektuje sie instalacje przepieciowg klasy I, Ill — klasa 1l obejmuje rozdzielnie
gtéwng, tablice pietrowe i funkcyjne, klasa Il instalacje dla zasilanie odbiornikow.

We wszystkich tablicach bezpiecznikowych projektuje sie ochronniki zgodnie ze schematami
tablic.

2.13 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-EN 62305 , PN-EN 50164 1-6 dotyczgcych ,, Ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych " projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na
budynku szpitala.

Instalacje odgromowg zaprojektowano przy pomocy zwoddw poziomych niskich wykonanych z
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preta stalowego ocynkowanego @ 8mm na uchwytach mocowanych do pofaci dachowej.
Ochrona urzgdzer wentylacji grawitacyjnej jak i pozostatych urzgdzer zabudowanych na dachu
zrealizowana zostanie przy pomocy odgromowych masztow stalowych h-2.5 m mocowanych do
Scian bocznych kominéw wentylacyjnych / na rysunku oznaczone symbolem , A /.
Projektowane maszty uziemic poprzez zwody poziome instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzi¢ po elewacji
budynku lub w rurach ochronnych / za rurami spustowymi /.

Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm polgczony z uzbrojeniem taw
fundamentowych, gtbwng szyng wyréwnawczg oraz szyng PE.

2.14 Prace demonta zowe

Istniejgca instalacja elektryczna zabudowana i eksploatowana nie spetnia oczekiwanych
warunkéw technicznych dla nowej technologii szpitala.

Ponadto instalacja jest w wiekszosci wyeksploatowana dlatego podlega catkowitemu
demontazowi — igcznie z rozdzielnig gitdwng. Wykorzystane zostang tylko korytka kablowe
zabudowane w pomieszczeniach piwnic.

Zabudowane instalacje elektryczne w budynku magazynu odpadéw medycznych oraz
agregatorni podlegajg demontazowi.

Przewiduje sie takze demontaz zabudowanego agregatu prgdotwérczego wraz z calym
oprzyrzgdowaniem.

2.15 Wykonanie oprzewodowania

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami z zytami miedzianymi z izolacjg na napiecie
750V uktadanymi w korytkach i drabinkach kablowych,na uchwytach w rurach izolacyjnych i pod
tynkiem.

Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe (L,N,PE ) a trojfazowe jako 5-cio zylowe
(L1,L2,L3,N,PE ). Obwody ktére muszg pracowac w przypadku zagrozenia pozarem wykonac
przewodami odpornymi na dziatanie ptomienia.

Rozdziat energii odbywac sie bedzie w tablicy gtownej z ktérej wyprowadzi¢ wlz do
poszczegdlnych tablic funkcyjnych , urzgdzen klimatyzacji i wentylacji.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonac przewodami piecio zytowymi.

Instalacje oswietlenia znakéw ewakuacyjnych, sterowania wyitgcznikami awaryjnego
wytgczenia prgdu / wykonaé przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x1,5 mm?Z.

Instalacje zasilania odbiornikéw elektrycznych oraz urzgdzerr medycznych wykonane bedg
poprzez wypusty ,gniazda wtykowe jedno i tr6j fazowe. Projektowang instalacje wykonac
przewodami typu YDY — 750V o przekrojach i ilosci zyt pokazanych na schematach tablic.

W pomieszczeniach z atmosferg suchg instalowa¢ osprzet pod tynkowy natomiast
pomieszczenia przejsciowo wilgotne oraz wilgotne wyposazy¢ w osprzet hermetyczny 1P44, 54
Osprzet oswietleniowy zabudowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki, natomiast gniazda
wtykowe 0,3 m z wyjgtkiem sal: zabiegowej i pomieszczenia nadzoru pielegniarskiego gdzie
miejsce zabudowy ustali¢ z Uzytkownikiem.

W cafej instalacji elektrycznej stosowac puszki rozgateZzne natynkowe ktére mocowac w
przestrzeni technologicznej.

Dla rozréznienia rodzaju instalacji puszki obwodow rezerwowanych — wieczko pomalowane na
kolor czerwony, puszki obwoddéw | kategorii zasilania — wieczko malowane na kolor Zétty, a
pozostate obwody puszki nie malowane. Puszki mocowac do krawedzi bocznych korytek

W calym obiekcie zaprojektowano osprzet w ramkach produkcji firmy Legrand serii Cariwa .

W pomieszczeniach sal chorych i zabiegowych ustalic z personelem szpitala kolory
wytgcznikow i gniazd wtykowych w zaleznosci od rodzaju zasilania.

Zachowac nalezy nastepujgcg kolejno$¢ wykonania instalacii elektrycznych:

- przepusty przez stropy i $ciany, budowa systemu korytek w przestrzeni

technologicznej z zachowaniem koordynacji zci  ggami przewodow wentylacyjno-
klimatyzacyjnmi .

- obwody odbiorcze nalezy uktadac z zachowaniem kompatybilnosci elektromagnetycznej z
instalacjami stabo prgdowymi

- zainstalowanie opraw o$wietleniowych puszek i osprzetu



- zainstalowanie rozdzielczych tablic funkcyjnych
- wykonanie prob i wigczenie napiecia

- wykonanie pomiaréw kontrolnych

- przekazanie do eksploataciji

2.16 Uwagi ko ncowe

1. Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga przed
przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy harmonogramu prac
(planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikbw w zakresie wykonywania prac
elektroenergetycznych. Calos¢ prac elektromontazowych wykonac zgodnie z PBUE, prenormg
P SEP —E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Ze wzgledu na duze nasycenie
urzgdzen w przestrzeni technologicznej prowadzenie instalacji nalezy skoordynowacé z
pozostatymi branzami celem unikniecia kolizji.

2. Zaprojektowang aparature modutowg ,obudowy tablic typ osprzetu elektrycznego mozna
zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb
technicznych i estetycznych w uzgodnieniu z Inwestorem oraz autorem projektu.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy catego obiektu

TP-1P

Pi-25,2kw  kz0,6 Ps 10,1 kW 1Is-153A
TP-2P

Pi-25,2kW  kz0,6 Ps 10,1 kW Is-153 A
TO-1/P

Pi- 24,7kW kz 0,6 Ps-14,8kW Is-22,5A
TO-2/P

Pi- 259 kW kz 0,6 Ps-155kW Is-24A
TO/R

Pi-9,2kw kz0,6 Ps-55kW Is-85A
T1-1/P

Pi-315kW kz 0,6 Ps-189kW Is-28,7A
T1-2/P

Pi- 19,2kW kz 0,6 Ps-12 kW Is- 18A
T1/R

Pi-58kw kz0,6 Ps-3,5kwW Is- 5,3A
T2-1/P

Pi- 242 kW kz 0,6 Ps-145kW Is-22A
T2-2/P

Pi- 27,3 kW kz 0,6 Ps-16,4kW  Is-25A
T2/R

Pi-6,6 kW kz 0,6 Ps-4,0kW Is-6,0A
T3-1/P



Pi-2,0 kW kz 0,6 Ps- 1,2 kW Is-1,8A
TU

Pi-32,6 kW kz 0,4 Ps- 13 kW Is-20A
Tablica gtébwna TG/P

Ps 133,1 kW

Tablica gtéwna TG/R

Ps — 42,0kW

Moc catkowita obiektu wyniesie:

P —-133,1 +42,0 =175,1kW

Ps—-175x 0,9 = 157,5 kW
Is- 240 A

Zabezpieczenie w zigczu kablowym WT-1gF 250A G
3.2 Dobor agregatu pr gdotworczego

Pi- 52,1 kW
P — 65 x 08 = 52,0 kW
Projektuje sie agregat prgdotwérczy o mocy S -65 kVA

3.3 Dobdér UPS

Ps — 32,6 kW
P- 45 x 0,8 =36kW
Projektuje sie UPS o mocy S -45 kVA

3.4 Zasilanie podstawowe obiektu
Zasilanie podstawowe Szpitala pozostaje bez zmian kabel 4x YAKY 185 mm? z Energetyki
Przemystowej.

4. Obiekty zlokalizowane na dziatce
4.1 Budynki : magazynu odpadéw medycznych, agregato  rnia

4.1.1.Zasilanie obiektow

Zasilanie istniejgcych budynkéw odbywacé sie bedzie kablami ziemnymi z projektowanej
rozdzielni gtéwnej obwody Nr 13 i 14 tablicy TG/P. W obiektach tych zabudowac projektowane
tablice bezpiecznikowe TA i TM.

4.1.2.Tablice bezpiecznikowe

Tablice bezpiecznikowe TA i TM wyposazone zostang:

- wytgcznik gtowny

- wylgcznik réznicowo prgdowy z cztonem nad prgdowym In -16 A A In -0,03 — zabezpieczy
obwody gniazd wtykowych

- wytlgcznik nad prgdowy In 6A — obwdd oswietleniowy

4.1.3 Instalacja o $wietleniowa

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami hermetycznymi IP-54 z typem i iloscig
pokazang na rysunku.

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? pod tynkiem. Sterowanie
poszczegoblnych opraw oswietleniowych jak i sposdb rozmieszczenia wykonac¢ zgodnie z
opisem na rysunku. Osprzet natynkowy hermetyczny.
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4.1.4 Instalacja gniazd wtykowych jedno itrojfaz = owych

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem YDY 3 x 2,5 mm? pod tynkiem
Osprzet natynkowy hermetyczny.

4.1.5 Instalacja ochrony od pora zen prgdem elektrycznym

W zaprojektowanych instalacjach przyjeto system ochrony , Szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi,, N
» ochronnymi , PE ,.Przewody ,, N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane.
Obwody zasilajgce  zabezpieczone sg wylgcznikami  réznicowo-prgdowymi  oraz
zabezpieczeniami nad prgdowymi.

Przewdd ochronny , PE , winien by¢ podigczony do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd
wtykowych oraz obuddw urzgdzen i korpuséw silnikéw tak aby kazde urzgdzenie byto chronione
przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia na obudowie.

Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru z6to- zielonego.

Ochrone od porazern wykonac zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich
SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2000.
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ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA , SPRAWDZAJACEGO ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE
DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA , SPRAWDZAJACEGO
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Imie i Nazwisko —in z Janusz WALDON

Uprawnienia Nr — KL — 242/89

Cztonek Izby - Swi etokrzyskiej Izby In zynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IE /0113/06

Imie i Nazwisko — in z Witold Wojciechowski

Uprawnienia Nr — KL —319/89

Czionek Izby - Swietokrzyskiej Izby In zynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IE /0757/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Remont Oddziatu Choréb
Zakaznych i Oddziatu Dermatologicznego Kielce ul Radiowa 7 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu,ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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