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1. CZESC OGOLNA
1. 1.Inwestor

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

1.2. Jednostka projektowa

SANIPROJEKT, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce/ Canea, Al. Legionéw 34, 25-035 Kielce

1.3. Przedmiot projektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji sanitarnych: wod-kan,
c.0., c.t., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji p.poz oraz gazéw medycznych dla
budynku Oddzialu Choréb Zakaznych i1 Oddzialu Dermatologicznego przy ul. Radiowej
w Kielcach.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

e Zlecenie Inwestora,

* Wigzja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;

e Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
Zlecenie Inwestora,
Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczeg6lnosci:

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

e ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r., Nr 156, poz. 1118).

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

e PN-B-01706/Azl — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.
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PN - 82/B - 02403 — Temperatury zewngtrzne.
PN — EN — ISO 6946:1998 — Op¢r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

e PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego

e Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie — maksymalne wartosci wspétczynnika przenikania dla Scian,
stropow, stropodachdw oraz okien i drzwi.

e Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji sanitarnych: wod-kan,
c.0., c.t., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji p.poz oraz gazéw medycznych dla
budynku Oddzialu Choréb Zakaznych i1 Oddzialu Dermatologicznego przy ul. Radiowej
w Kielcach.

2.1.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne projektowane w obiekcie:
a) instalacja wod.-kan.;

b) instalacja p.poz.

¢) instalacja c.o.;

d) instalacjac.t.;

e) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej;

f) instalacja klimatyzacji;

g) instalacja gazéw medycznych.

Dla kazdej z wyszczeg6lnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych medidw.
Przedstawiono projektowany sposéb pokrycia wystgpujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektu 1 gospodarki czynnikami energetycznymi. Ponadto
opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz z okresleniem ich parametrow.
Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowac¢ si¢ beda nowoczesnymi, energooszczednymi
rozwiazaniami z zastosowaniem materialéw i urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto wszystkie
instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.



2.1.3. Instalacja wod-kan

Budynek Szpitala Zakaznego zasilany jest w wode¢ =zimna poprzez istniejace przylacze
wodociagowe ®80mm.

Rezerwowe zrédio zaopatrzenia w wode budynku Szpitala zapewni drugostronne zasilenie
z planowanego przytacza w ul. Radiowej wg. odrgbnych warunkéw wydanych przez Wodociagi
Kieleckie Sp. z o. 0. bedacych w posiadaniu Inwestora.

Scieki z budynku Szpitala odprowadzane sa do istniejacej wyremontowanej podczyszczalni
sciekéw, skad odprowadzane sa do kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie $ciekow zaktada si¢ poprzez istniejace przyltacze kanalizacyjne ®200 PCV) oraz
@200 PCV do istniejacej zewngtrznej sieci kanalizacyjnej w ul. Radiowej. Przyjcto, ze
produkowana ilos¢ sciekdw jest réwna ilosci wody doprowadzonej do obiektu.

2.1.3.1. Wewngtrzna instalacja wody

2.1.3.1.1. Instalacja wody zimnej:

Instalacj¢ wodociaggowa na potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur PE
stabilizowanych do wody zimnej oraz cieplej np. systemu Herz PE-HD/AI/PE-RT oraz rur
stalowych ocynkowanych (na odcinku od wejscia do budynku do odejscia na instalacj¢ p.poz.).
Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody uzytkowej wykonano w oparciu o parametry
techniczne systemu PE-HD/AI/PE-RT prod. Herz.

Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatacznikiem graficznym. Przewody
rozprowadzajace w obrgbie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku
mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych wielkos¢ 1 gtebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewnic
swobodne utozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej i cieplej instalowa¢ armaturg
odcinajaca przelotowa. Dla okresowego dokonania spustu wody z podejs¢ wodociagowych
do przyboréw nalezy ulozy¢ rurociagi ze spadkiem w kierunku do punktéw czerpalnych.
Lokalizacja pionéw zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Poziomy w obrgbie piwnicy oraz w pomieszczeniach w ktorych przewidziano sufity podwieszane
nalezy prowadzi¢ pod stropem — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Obudowac zgodnie z projektem architektonicznym.

Instalacj¢ wody zimnej zaizolowac¢ przeciwroszeniowo pianka poliuretanowa o grubosci 6-30mm.

Parametry pracy instalacji:
Ustalono parametry maksymalne:
5°C - temperatura wody zimnej,
55°C - temperatura wody cieptej,

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
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z 2002 r.) z pézniejszymi zmianami Konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C. W celu zabezpieczenia przed zbyt wysoka temperatura
w punktach poboru zastosowano termostatyczne zawory mieszajace typ ZTB z ograniczeniem
temperatury. Powyzsze nalezy wykonywa¢ np. w nocy. Po zastosowaniu przegrzewu wody
nalezy przegrzana wode spusci¢ z instalacji.

Woda uzytkowa spetnia parametry okreslone w Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.1.3.1.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie z istniejacej kottowni.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa

1. Obliczenie ilosci 0s6b korzystajacych z umywalek — 550s6b

2. Liczba umywalek — 121

3. Zuzycie wody dla jednej umywalki — 3,5 1/min

4. Czas uzytkowania jednej umywalki — 3,5min

5. Tlo$¢ osob korzystajacych z natryskéw — 10 osoby

6. Ilos¢ natryskow - 28

7. Zuzycie wody dla jednego natrysku — 10 1/min

8. Czas uzytkowania jednego natrysku — Smin

9. Tlo$¢ zmian -1

10. Zapotrzebowanie na ciepta wodg uzytkowa w miejscach mycia
55[os] - 3,5[1/min] - 3,5[min]= 674 [ 1]

11. Zapotrzebowanie na ciepta wodg uzytkowa do natryskow

10[os] - 10[1/min] - 5[min]= 500 [1]
12. Calkowite zapotrzebowanie na ciepta wodg uzytkowa
674 [1] + 500 [1] = 1174 [1]
Dla obliczonego zapotrzebowania na ciepta wodg uzytkowa stwierdza sig, iz istniejace
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej WCW 1000 sa wystarczajace.

Gtéwne przewody rozprowadzajace zaprojektowano na parterze pod stropem, $rednice nalezy

przyjmowaé zgodnie z czg$cia rysunkowa. Przewody cyrkulacyjne nalezy zakonczy¢ przed
przyborami cieptej wody, wlaczajac je do przewodu cieptej wody poprzez zawor regulacyjny np.
Stromax AW. Dodatkowo na pionach oraz na odejsciach na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac
zawory odcinajace np. Stromax — figura skosna.
Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac sig¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie tras
rurociagédw (samokompensacja) oraz montaz kompensatoréw miechowych na pionach. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na
wzdtuzne przemieszczenia. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.



Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe musza
odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

W celu zabezpieczenia przed zbyt wysoka temperatura w punktach poboru zastosowano
termostatyczne zawory mieszajgce typ ZTB z ograniczeniem temperatury. Maksymalna
temperatura dla urzadzen za zaworem termostatycznym to 43°C.

2.1.3.1.3. Przewody

Przew6éd wody zimnej od punktu wejscia do budynku do odejscia na instalacj¢ p.poz.
w komunikacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o srednicy ® 80. Przewody zaréwno
cieptej jak i zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PE np. systemu PE-HD/AI/PE-RT prod. np. Herz
o maksymalnym ci$nieniu pracy 10 bar.

2.1.3.1.4. Zestawienie przyboréw sanitarnych w budynku

Lp. Nazwa przyboru Hos¢
Szt.
1 Umywalka 121
2 Macerator 5
4 Zlewozmywak granitowy 1-kom. z 23

ociekaczem ,,Salsa”

6 Miska ustgpowa 52
7 Natrysk

28
8 Zawor czerpalny 28
9 Wanna 2
10 Baterie umywalkowe 72
11 | Baterie umywalkowe bezdotykowe 51

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowa¢ na wysokosci 50cm nad
posadzka.

Zaprojektowano wymiang zewngtrznej instalacji wody na odcinku od budynku Szpitala
Zakaznego do budynku Magazynu Odpadéw.



Ciepta woda otrzymywana bedzie z elektrycznego podgrzewacza wody prod. np. AMICUS.
W budynku magazynéw odpadéw medycznych zaprojektowano jedna umywalke i jeden zawoér do
wody zimnej ze ztaczka. Tras¢ instalacji wody pokazano na sytuacji- rysunek Z1, a wysokosciowo
na rysunku Z2.

Na instalacji wewngtrznej w budynku Magazynu Odpadéw- zastosowac kabel grzejny
w celu zabezpieczenia instalacji przed przemarzaniem.

2.1.3.1.5. Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody zimnej dla budynku

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w budynku wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

q=4738[l/s]=15,77 m’/h

2.1.3.1.6. Zestaw wodomierzowy

Istniejacy - zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w komunikacji na poziomie piwnicy
zaraz po wejsciu przylacza do budynku Szpitala. Istniejacy wodomierz bez zmian.
Projektuje si¢ wykonanie zestawu wodomierzowego w sktad ktérego wchodza nastgpujace
elementy:

- zawor gléwny odcinajacy przed wodomierzem DN 80

- wodomierz sprzgzony typu MW 50 DN 50 ( istniejacy)
q max =35 m’/h

- zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA423 RE DN 80

- zawoOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 80

Zabudoweg zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociagowych”

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10720: 1998: ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych: Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-EN 1717:2003: ,,Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wéd z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”

Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomoca typowego zestawu do montazu wodomierzy,
obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposéb.



Nalezy pamieta¢ aby w zestawie wodomierza gléwnego przewidzie¢ przed
wodomierzem prosty odcinek dlugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN - Srednica
nominalna wodomierza).

2.1.3.1.7. Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepta wodg izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej produkcji
np. Termaflex, grubosci 20 mm - poziomy w obrgbie piwnic; 13mm- piony, 6mm — przewody
rozprowadzajace — podej$cia do przyboréw. Gléwne poziomy rozprowadzajace zabezpieczyC
dodatkowo ptaszczem PVC.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ na poziomie piwnicy pianka poliuretanowa z
ptaszczem PVC.

2.1.3.1.8. Instalacja p.poz

Ochrong p.poz dla catego budynku stanowi 8 hydrantéw wewngtrznych:

- 8 szt. DN 25 - hydranty wewnegtrzne z wgzem potsztywnym typ HW-25 W-KP-20/30 o diugosci
L=30m w szafce podtynkowej w wersji wertykalnej —w szafkach nalezy dodatkowo umiesci¢
gasnice,

Instalacj¢ p. poz. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych w zakresie
srednic DN15-DN80. W budynku projektuje si¢ 2 piony instalacji hydrantowej o nazwach H1, H2.
Gtéwne przewody poziome w obrgbie parteru nalezy prowadzi¢ pod stropem, w poblizu $cian. Na
ostatniej kondygnacji przewody instalacji hydrantowej nalezy wilaczy¢ do ptuczek ustgpowych.
Prowadzenie przewoddéw oraz srednice — zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2.1.3.1.9. Zabezpieczenie instalacji p. poz.

Na instalacji socjalno-bytowej za odejSciem na instalacj¢ p.poz. nalezy zamontowac¢ zawor
pierwszenstwa VV300 3” np. firmy Honeywell. Rozdzielenie instalacji na p.poz oraz bytowa
zaprojektowano w piwnicy.

Zaprojektowany zaw6r VV 300 automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;j
tylko w przypadku, gdy ci$nienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. W tym
przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy odpowiednie cisnienie w instalacji p.poz. woda
doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawor ten dodatkowo utrzymuje state cisnienie w instalacji
socjalno-bytowej zabezpieczajac instalacjg przed niepozadanym wzrostem ciSnienia.

UWAGA:

Na drugim pigtrze nalezy dokonywac spustu wody z hydrantéw p. poz do najblizszej
umywalki badz ptuczki zbiornikowe;.
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2.1.3.1.10. Préby szczelnosci

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji cieplnej. Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen
przewoddow i armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.
Instalacje wodociagowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia
rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar. Cisnienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30
min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac stata temperature
poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia.

2.1.3.1.11. Okreslenie minimalnego wymaganego ci$nienia

W celu uzyskania prawidtowej pracy instalacji wodociagowej budynku nalezy zapewnic
ci$nienie zasilania wody zimnej i cieptej w wysokosci co najmniej 3,35 atm. w miejscu podtaczenia
instalacji do poziomu wodociaggowego w piwnicy budynku.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podiaczenia do sieci oscyluje w zakresie 0,38 MPa tj. 3,8bar.
Zatem istniejace ciSnienie jest wystarczajace.

2.1.3.1.12. Rezerwowe zrodto wody

Zrédtem podstawowym zasilania w wode Szpitala Zakaznego przy ul. Radiowej w Kielcach jest

przytacze wodociagowe od istniejacej sieci wodociagowej w ulicy Kaczorowskiego DN 100.
Rezerwowe zrédio zaopatrzenia w wode budynku Szpitala zapewni drugostronne zasilenie

z planowanego przytacza w ul. Radiowej wg. odrgbnych warunkéw wydanych przez Wodociagi

Kieleckie Sp. z o. 0. bedacych w posiadaniu Inwestora.

2.1.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacji ®200 PCV do
zewnetrznego kanatu @200mm kanalizacji sanitarne w ul. Radiowej. Projektuje si¢ 38 pionéw
kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w materiale PVC. Rozmieszczenie piondw oraz sposéb
prowadzenia poziom6w kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czgsci graficznej. Poziomy, piony
i podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC prod. np. Wavin taczonych na wcisk,

z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycigciu nalezy oczyscic¢

z zadzioréw, zukosowac i przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasadg
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dachu 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na poziomie parteru 3 piony wywiewne (K4’, K14,K34)
podiaczono do 3 innych pionéw. Na poziomie I pigtra 7pionéw wywiewnych (K2,K8’, K11’
K13°K22’’, K26°, K31’) podiaczone zostaly do 7 innych pionéw. Wszystkie w/w piony
wyprowadzono ponad dach rurami wywiewnymi(zatacznik graficzny).

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce. W obrgbie piwnicy, przed
kolanem kazdego z piondéw kanalizacji sanitarnej (na odcinku pionowym) nalezy zamontowac
rewizj¢ ,,R”.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy Scianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Na terenie objetym inwestycja istnieje podczyszczanie S$ciekéw sanitarnych, ktéra ma za
zadanie podczyszcza¢ S$cieki bytowo- gospodarcza z budynku. Po oczyszczaniu $ciekéw
sanitarnych odprowadzane sa one do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w ul. Radiowe;j.

Projektuje si¢ wymiang¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku
Szpitala Zakaznego do budynku magazynu odpadéw medycznych. Tras¢ instalacji kanalizacji
sanitarnej pokazano na sytuacji- rysunek Z1, a wysokosciowo na rysunku Z3.

2.1.3.2.1. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow sanitarnych nalezy obserwowa¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekdéw.

2.1.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN — EN 12831, dla III strefy klimatycznej zgodnie
z PN — EN 12831. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831. Parametry

pracy instalacji to 90/70°C, a sumaryczne zapotrzebowanie budynku na moc cieplng wynosi

Q=185 kW.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania, doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy
(o parametrach 90/70°C) z istniejacej kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

Srednice przewodéw nalezy przyja¢ zgodnie z czgscia graficzna opracowania. Gtéwne przewody
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy.

Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewnic
odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji c.o..
Mocowanie rurociagdéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikéw
i uchwytéw pojedynczych i podwodjnych. Dla wyregulowania oraz mozliwosci odcigcia czesci
instalacji, na kazdym odejsciu do pionu zaprojektowano zawory regulacyjne np. Stromax GM 4217
z kré6¢cami pomiarowymi.
Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ w systemie tréjnikowym, rurami wielowarstwowymi

np. Herz PE-HD/AI/PE-RT do grzejnikéw. Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce, lub
w przypadku braku mozliwosci w bruzdach Sciennych, ktérych wielkos$¢ i glgbokos¢ nalezy tak
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wykona¢, aby zapewni¢ swobodne ulozenie 1 montaz rur oraz odpowiednie zaglgbienie instalacji
w scianach.

Wiszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne. przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 185 kW. Z istniejacej kottowni
przewiduje si¢ na potrzeby c.0.510 kW. Zatem zapewniono potrzeby c.o.

W budynku magazynu odpadéw medycznych zaprojektowano ogrzewanie za pomoca grzejnika
elektrycznego CEB 508/2 Adonara prod. np.. Purmo a w budynku agregatu pradotworczego za
pomoca CEB 512/2 Adonara prod. np.. Purmo.

2.1.4.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktoérych projektuje si¢ instalacj¢ c.0. ogrzewane sa tradycyjnie-grzejnikami.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe, higieniczne zintegrowane z zasilaniem dolnym np. FTV firmy
Kermi.. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu Scian zewngtrznych. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podiogi.

Rozmieszczenie oraz typy grzejnikow zgodnie z czgScia graficzna opracowania. Parametry
ogrzewania grzejnikowego to 90/70°C w systemie pompowym dwururowym.

2.1.4.2. Zestawienie grzejnikow instalacji c.o.

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 400 102 10 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 500 102 4 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 600 102 9 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 700 102 9 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 800 102 12 szt.
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KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

PTV2006 en. 610 900 102 11 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 1000 102 3 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610: 1100 102 3 szt.
PTV3006 en. 610 500 157 2 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 700 157 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 800 157 7 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 900 157 5 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610: 1000 157 2 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 1100 157 5 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 1200 157 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 400 102 7 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 500 102 5 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 600 102 7 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
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Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 700 102 9 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 800 102 22 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 900 102 29 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610: 1000 102 7 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 1200 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 1600 102 2 szt.
PTV3006 en. 610 500 157 2 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 700 157 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 800 157 4 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 900 157 5 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610 1000 157 4 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610: 1100 157 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
PTV3006 en. 610: 1300 157 1 szt.

KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
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Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)

PTV3006 en. 610 1600 157 1 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 400 100 7 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 600 100 2 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 700 100 1 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 800 100 3 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 900 100 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 400 100 12 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 500 100 2 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 600 100 2 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 700 100 3 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 800 100 3 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600: 1000 100 2 szt.
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 1600 100 1 szt.
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KERMI tazienkowe bez zaworow

Grzejniki lewe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
B20-S/590 750 590 32 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
B20-S/540 750 540 32 19 szt.

KERMI tazienkowe bez zaworow

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow

B20-S/540 1510 540 32 2 szt.

KERMI tazienkowe bez zaworow

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow

B20-S/540 1780 540 32 2 szt.

B20-S/590 750 590 32 15 szt.

KERMI tazienkowe bez zaworow

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
B20-S/590 1170 590 32 3 szt.

KERMI tazienkowe bez zaworow

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
B20-S/590 1780 590 32 1 szt.

B20-S/740 1510 740 32 1 szt.

2.1.4.3. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikéw odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik
zaworOw termostatycznych z glowica termostatyczna np. prod. Herz. Do grzejnikéw nalezy
wykona¢ podejscia dolne. Podtaczenie za pomoca zestawu podtaczeniowego np. ,,Multiflex” prod.
Oventrop.

2.1.4.4. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociagdw oraz odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sa z wktadka o nastawie ,kv”’ ustawiona na odpowiednia wydajno$¢
grzejnika. Dla wyregulowania instalacji na kazdym odej$ciu do pionu zaprojektowano zawory
regulacyjne np. Stromax GM 4217 z kr6¢cami pomiarowymi.

2.1.4.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-91-02420, a wigc:
w najwyzszym punkcie instalacji w kottowni nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym np. firmy OVENTROP, na wszystkich grzejnikach standardowo
zamontowane bgda reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem), dodatkowo, przy kazdym
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rozdzielaczu nalezy zamontowa¢ zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym.
Na koncu kazdego pionu zaprojektowano zawory odpowietrzajace.

2.1.4.6. Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej produkcji
np. Steinonorm. Nalezy przyja¢ nastgpujace grubosci: 30mm poziomy gtéwne, 20mm-piony, 6 mm
— podejscia grzejnikowe prowadzone w posadzce.

2.1.4.7. Proba ciSnienia

Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na goraco na ci$nienie 0,5 MPa w czasie trwania 30
min. Przed potozeniem izolacji termicznej cala instalacj¢ wraz z armatura nalezy poddaé prdobie
ci$nieniowe]j i1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

2.1.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1.5.1. Kryteria projektowe

Poziom halasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-
02151.02.

Thtumienie dzwigku organizowane bedzie przez:

- potaczenie centrali i wentylatoréw z siecia kanatéw za pomoca kré¢céw elastycznych,

- izolacje kanatéw wentylacyjnych.

Emisja szuméw przy wyplywie powietrza z nawiewnikéw nie powinna przekracza¢ 35+40dB.

Predkos¢ ruchu powietrza:

wymagany poziom hatasu :normalny 30-33 dB dla ktérego zalecane predkosci powietrza:
-przewdd gtéwny lub rozprowadzajacy 4-5 m/s

-przewdd odgalezienia w poblizu nawiewnika 4-5 m/s.

2.1.5.2. Systemy wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna budynku realizowana bedzie poprzez trzy centrale nawiewne
wspotpracujace z wentylatorami kanatowymi. Dla kazdego z pomieszczen zaprojektowano
normatywne wymiany powietrza.

Zaprojektowano kanaly ze stali ocynkowanej izolowane welna mineralna.
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Ukfad N-1 ,W-1

Nawiew Wywiew
Udziat

Nr Nazwa Krotnos¢ Poziom powietrza Tlos¢
pom. pomieszczenia Wysokos¢ Powierzchnia Kubatura wymian cisnienia Ilo$¢ powietrza | zewngtrznego powietrza

L] L] [m] [m’] [m’] [-] [%] [m*/h] (%] [m*/h]
P/01 Komunikacja 24 35,62 85,49 2 - 171 100% poéigdlnio
P/02 Komunikacja 24 19,21 46,10 2 - 92 100% 92
P/03 Szatnia czysta 24 30,8 73,92 4 - 296 100% 296
P/04 Lazienka 24 13,15 31,56 7,9 - 250 100% 250
P/05 Szatnia brudna 24 30,69 73,66 4 - 295 100% 295
P/06 Pom. Tech. 24 12,48 29,95 2 - 60 100% 60
P/07 Pom. Obstugi 24 34,41 82,58 2 - 165 100% 165
P/08 Komunikacja 24 3,48 8,35 2 - 16 posrednio 100% 16 posrednio
P/09 Komunikacja 2,4 6,06 14,54 2 - 29 po$rednio 100% 29 po$rednio
P/10 Szatnia 24 3,78 9,07 4 - 36 100% 36
P/11 Szatnia 24 5,08 12,19 4 - 49 100% 49
P/12 Fazienka 2.4 4,84 11,62 8,6 - 100 po$rednio 100% 100
P/13 Szwalnia 24 11,75 28,20 4 - 113 100% 113
P/14 Sortownia bielizny 24 29,42 70,61 4 -15% 282 100% 325
P/15 Kaplica 24 48 115,20 35 oséb - 1050 100% 1050
P/17 Komunikacja 24 56,45 135,48 2 - 271 100% 271
P/18 Komunikacja 2.4 7,7 18,48 2 - 37 100% 37
P/19 | Pom. Mycia wézkéw 2.4 6,7 16,08 2 - 32 po$rednio 100% 32
P/20 Szatnia 24 8,7 20,88 4 - 84 100% 84
P/21 WC 24 6,72 16,13 3 - 50 posrednio 100% 50
P/22 Pom. Termoséw 24 542 13,01 2 - 26 100% 26
P/23 P. socjalny 24 7,68 18,43 2 - 37 100% 37
P/24 | Szatnia dermatologia 2,4 16,06 38,54 4 - 154 100% 154
P/24a Lazienka 24 6,09 14,62 6,8 - 100 100% 100
P/25 Pro morte 24 12,95 31,08 4 - 124 100% 124

Pom. Gazéw

P/26 medycznych 24 11,13 26,71 4 - 107 100% 107
P27 Magazyn 24 11,13 26,71 2 - 53 100% 53
P/28 Komunikacja 24 67,71 162,50 2 - 325 100% 325
P/29 Rozdzielnia elektr. 24 5,6 13,44 2 - 27 100% 27
P/30 Archiwum 24 30,32 72,77 4 - 296 296
P/31 Pom. Tech. 24 32,3 77,52 2 - 155 posrednio 200% 155

Na potrzeby powyzszych pomieszczen zaprojektowano uktad nawiewny N-1. Dla pokrycia
zapotrzebowania uktadu N-1 projektuje si¢ centrale¢ wentylacyjna nawiewna firmy np. Juwent typ
CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S o wydajnosci Qpawiewu=4500 m>/h— karta doboru w zataczeniu. Na
potrzeby grzewcze centralg¢ nawiewna wyposazono w nagrzewnic¢ glikolowa o mocy 64,6 kW.
Wyrzut powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez wentylatory dachowe firmy np.
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Venture typ TD. W pomieszczeniach sanitarnych wywiew realizowany bedzie za pomoca
wentylatoréw tazienkowych typ EDM prod. np.: Venture. Do nawiewu i wywiewu powietrza
z pomieszczen zaprojektowano kratki wentylacyjne prod. np.: Lindab Comfort typ C20/C21.

Uktad N-2,W-2

Nawiew Wywiew
Udziat
Nr Nazwa Krotnos¢ Poziom Ilos¢ powietrza llos¢ | Fijer
pom. | pomieszczenia | Wysoko§¢ | Pow. | Kubatura | wymian ci$nienia powietrza | zewngtrznego | powietrza
-] ] [m] ] | [m] -] [%] [m°/h] [%] [m’h) | U
0/11 Komunikacja 3,16 42,8 135,25 1,5 - 200 100 200 }
0/19 | Salachorych | 3,16 1224 | 3868 4 -15% 155 100 178 | HI4
100 H14
0/19a Lazienka 3,16 3,48 11,00 9 - posrednio 100 100
20 H14
0/19b Sluza 3,16 2,98 9,42 -5% posrednio 100 20
0/21 | Salachorych | 3,16 1244 | 3931 4 15% 157 100 131 | HI4
100 H14
0/21a Lazienka 3,16 3,92 12,39 8 - po$rednio 100 100
22 H14
0/21b Sluza 3,16 3,42 10,81 -5% posrednio 100 22
0/22 | Salachorych | 3,16 1178 | 3722 4 15% 149 100 171 | HI4
100 H14
0/22a Lazienka 3,16 3,58 11,31 8,8 - posrednio 100 100
23 H14
0/22b Sluza 3,16 3,6 11,38 -5% posrednio 100 23
0/24 Sala chorych 3,16 12,11 38,27 4 -15% 153 100 176 Hl4
100 H14
0/24a Lazienka 3,16 3,54 11,19 8,9 - posrednio 100 100
22 H14
0/24b Sluza 3,16 3,5 11,06 -5% posrednio 100 22
0/25 Sala chorych 3,16 12,64 39,94 4 -15% 160 100 184 H14
100 Hl14
0/25a Lazienka 3,16 3,89 12,29 8,1 - posrednio 100 100
22 H14
0/25b Sluza 3,16 3,51 11,09 2 -5% po$rednio 100 22
0/33 Zmywalnia 3,16 8,02 25,34 6 - 152 100 152 }
0/34 Rozdzielnia 3,16 9,79 30,94 6 - 186 100 186 -
0/35 Boks 3,16 8,16 25,79 4 -15% 103 100 119 H14
119 -
0/35a Lazienka 3,16 7,54 23,83 5 - posrednio 100 119
22 H14
0/35b Sluza 3,16 3,61 11,41 -5% posrednio 100 22
036 Boks 3,16 799 | 2525 4 -15% 101 100 116 | HI4
100 Hl14
0/36a Lazienka 3,16 7,74 24,46 5 - posrednio 100 122
, 22 H14
036b Sluza 3,16 3,37 10,65 -5% poérednio 100 22
0/37 | Brudownik 3,16 2,79 8,82 15% 35 100 41 | HI4
0/38 Izolatka 3,16 8,70 | 2749 15% 110 100 126 | HI4
100 H14
0/38a Lazienka 3,16 5,78 18,26 5,5 - poérednio 100 100
) 22 H14
0/38b Sluza 3,16 3,46 10,93 2 -5% posrednio 100 22
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0/39 | Salachorych | 3,16 1238 | 39,12 4 -15% 156 100 180 | H4
100 Hi4
0/39a Lazienka 3,16 3,75 11,85 8,4 - posrednio 100 100
, 2 Hi4
0/39b Sluza 3,16 3,35 10,59 2 5% posrednio 100 2
0/40 Izolatka 3,16 1244 | 3931 4 -15% 157 100 181 | H4
100 Hi4
0/40a Lazienka 3,16 4,94 15,61 6,4 - posrednio 100 100
2 Hi4
0/40b $luza 3,16 3,40 10,74 2 5% posrednio 100 2
0/41 Komunikacja 3,16 51,96 164,19 1,8 - 300 100 300 -
0/42 | Sala chorych 3,16 12,82 | 4051 4 -15% 162 100 186 | Hl4
0/44 Izolatka 3,16 12,84 | 40,57 4 -15% 162 100 187 | Hl4
0/52 | Pom.lzolacji | 3,16 13,72 | 4336 4 -15% 173 100 199 | HI4
0/53 $luza 3,16 2624 | 8292 2 -5% 166 100 174 | Hl4

Na potrzeby powyzszych pomieszczen zaprojektowano uktad nawiewny N-2. Dla pokrycia
zapotrzebowania uktadu N-2 projektuje si¢ centrale wentylacyjna nawiewna firmy np. Juwent typ
CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S. Centrala o wydajno$¢: Qpawiew=2650 m>/h— karta doboru w zataczeniu. Na
potrzeby grzewcze centralg¢ nawiewna wyposazono w nagrzewnicg glikolowa o mocy 36,0 kW.
Wyrzut powietrza z pomieszczenia realizowany begdzie:

- z pomieszczen sanitarnych przylegtych do pomieszczen izolatek poprzez wentylatory typ CAB-
200 prod. np.: Venture,

- z pomieszczen izolatek i §luz poprzez wentylator kanatowy typ VENT-315 prod. np.: Venture.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne prod. np.:
Lindab Comfort typ C20/C21. W pomieszczeniach objetym wysokim stopniem filtracji — Filtr H14
zastosowano wywiewniki typ NVRF prod. np.:Klimor

Ukfad N-3, W-3

Nawiew Wywiew
Udziat
Nr Nazwa Krotnosé Poziom Tlos¢ powietrza Tosé
pom. | pomieszczenia | Wysoko$¢ | Powierzchnia | Kubatura | wymian ci$nienia powietrza | zewngtrznego | powietrza
[-] [-] [m] [m’] [m’] [-] [%] [m°/h] [%] [m°/h]
1/01 Komunikacja 3,16 41,90 132,40 0,75 - 100 100 100
1/11 Komunikacja 3,16 100,81 318,56 0,62 - 200 100 200
1724 Komunikacja 3,16 42,03 132,81 0,75 - 100 100 100
1/10 Brudownik 3,16 3,59 11,34 4 -15% 45 100 52
Sala
1/27 | gastroskopowa 3,16 21,83 68,98 4 -15% 276 100 317
1/27a Zmywalnia 3,16 6,51 20,57 4 -15% 82 100 94
2/12 Pom. Izolacji 3,16 10,57 33,40 4 -15% 134 100 154
2/23 Zmywalnia 3,16 10,77 34,03 6 - 204 100 204
2/24 Rozdzielnia 3,16 10,62 33,56 6 - 201 100 201
2/26 Izolatka 3,16 14,95 47,24 4 -15% 189 100 217
2/34 Fototerapia 3,16 8,52 26,92 10 - 269 100 269
2/35 Wanna 3,16 13,71 43,32 6 - 260 100 260
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2/36 Ma$ciarnia 3,16 12,12 38,30 4 - 153 100 153
2/39 Brudownik 3,16 4,33 13,68 4 -15% 55 100 63
2/43 Lab 3,16 11,59 36,62 6 - 220 100 220
2/44 Lab 3,16 11,59 36,62 6 - 220 100 220
2/45 Lab 3,16 12,93 40,86 6 - 245 100 245
2/46 Lab 3,16 12,83 40,54 6 - 243 100 243

Na potrzeby powyzszych pomieszczen zaprojektowano uklad nawiewny N-3. Dla pokrycia
zapotrzebowania uktadu N-3 projektuje si¢ centralg¢ wentylacyjna nawiewna firmy np. Juwent typ
CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S o wydajnosci Qnawiewus=3010 m>/h— karta doboru w zalaczeniu. Na potrzeby
grzewcze centralg nawiewna wyposazono w nagrzewnicg glikolowa o mocy 42,6 kW. Wywiew
powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez:

- z pomieszczen Laboratorium poprzez wentylator kanatowy typ VENT-315 prod. np.: Venture,

- z pozostatych pomieszczen poprzez wentylatory kanatlowe typ TD

- w lazienkach przynaleznych do pokoi t6zkowych nalezy zamontowa¢ wentylator SXU 100.

UWAGA:
W pomieszczeniach, w ktorych projektuje sie wentylacje mechaniczna nalezy zamurowac, zaslepic
istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej.

Umiejscowienie czerpni i wyrzutni:

W odniesieniu do poziomu terenu wysokos$ci umiejscowienia wyrzutni i czerpni, sa nastgpujace:
N-1 - czerpnia $cienna

- wymiar kanatu 400 x 900mm - czerpnia dolna krawedZ min. wysoko$¢ 10,4 m n.p.t.

N-2 - czerpnia Scienna

- wymiar kanatu 300 x 600mm - czerpnia dolna krawgdz min. wysoko$¢ 10,4 m n.p.t.

N-3 - czerpnia Scienna

- wymiar kanatu 300 x 300mm - czerpnia dolna krawegdz min. wysoko$¢ 10,4 m n.p.t.

W1, W2, W3- wyrzutnia umiejscowiona na dachu budynku.

Automatyczna regulacja i sterowanie

Projektuje sig, ze centrale wyposazone zostang w  kompletna automatyke¢ sterujaca
dostarczana razem z centrala wentylacyjna (m.in. czujniki kanatowe, wylacznik naprawczy,
sterownik mikroprocesorowy, zespot regulacyjny nagrzewnicy wodnej, falownik ). Nie dopuszcza
si¢ mozliwosci zamontowania innej automatyki niz fabryczna- dostarczana przez producenta
centrali.

Uktad wywiewny W2 i W3 wentylacji bytowej wyposazony jest w regulatory statego
wydatku VAV w celu zapewnienia odpowiedniego bilansu powietrza.

1. Uklad N-1- centrala typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;
- kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw (nawiewnego i wywiewnego)
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- uktad obiegu nagrzewnicy

- wylacznik naprawczy

- oswietlenie sekcji wentylatora
- falownik

2. Uklad N-2- centrala typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;
- kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw (nawiewnego i wywiewnego)
- uktad obiegu nagrzewnicy
- wylacznik naprawczy
- oswietlenie sekcji wentylatora
- falownik

3. Uklad N-3- centrala typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;
- kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw (nawiewnego i wywiewnego)
- uktad obiegu nagrzewnicy
- wylacznik naprawczy
- oswietlenie sekcji wentylatora
- falownik

2.1.6. Instalacja ciepta technologicznego

Na potrzeby nagrzewnic glikolowych central wentylacyjnych zaprojektowano instalacjg ciepta
technologicznego- zasilania glikolem etylenowym 35%.

Zaprojektowana instalacja ciepta technologicznego doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy
(o parametrach 90/70°C) do wymiennika ptytowego typ XB 51H-1 40 prod. np.: Danfoss
zlokalizowanego w istniejacej kottowni na poziomie piwnic.

Wymiennik ptytowy:

- strona wtérna- woda obiegowa

- strona pierwotna — glikol etylenowy 35%

Ze wzgledu na lokalizacje central na poddaszu nieuzytkowym (nieogrzewanym)
zaprojektowano wymiennik ptytowy w celu zabezpieczeniem instalacji ciepta technologicznego
przed zamarzaniem.

Czynnik grzewczy dostarczany jest do trzech central wentylacyjnych tj.:

- centrali nawiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N-1 typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S
zlokalizowanej na poddaszu z jedna nagrzewnica glikolowa o mocy 64,6 kW .

- centrali nawiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N-2 typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S zlokalizowanej
na poddaszu z jedna nagrzewnica glikolowa o mocy 36,0 kW.

- centrali nawiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N-3 typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S zlokalizowanej
na poddaszu z jedng nagrzewnica glikolowa o mocy 42,6 kW.
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Zestawienie pomp uktadu ciepta technologicznego:
1. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-1 typ typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy dobrano pompg 25POe100C np. LFP Leszno.
2. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-2 typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy dobrano pompg 25POe60C np. LFP Leszno.
3. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-3 typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy dobrano pompg 25POe60C np. LFP Leszno.

W pomieszczeniu kottowni dobrano dwie pompy podwdjne 40POPel120A/B MEGA( za i przed
wymiennikiem).

Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢
odpowiednie odpowietrzenie si¢ instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji c.t.
Mocowanie rurociagéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikéw
i uchwytéw pojedynczych i podwojnych.

Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ w systemie tréjnikowym w catos$ci z rur stalowych.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Przed kazda centrala wentylacyjna zaprojektowano zestaw sktadajacy si¢ z zaworu tréjdrogowego
oraz pompy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto technologiczne wynosi 137 kW. Z istniejacej kottowni
przewiduje si¢ na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u. -510 kW. Zatem zapewniono potrzeby c.t.

W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia na instalacji c.t. zasilajacej centrale
zaprojektowano naczynie przeponowe zamknigte N50 prod. np. Reflex.

2.1.7. Instalacja klimatyzacji

Zapotrzebowanie chlodu dla poszczegolnych pomieszczen:

Do obliczen zyskéw ciepta pomieszczen oraz doboru urzadzen przyjeto nastgpujace dane
i zatozenia:
T zewn 35°C, T wewn 20°C.

Uwzgledniono nastgpujace zyski ciepta:

- przez przewodzenie i promieniowanie (okna, Sciany, strop),

- od os6éb w pomieszczeniu,

- od urzadzen,

- zapotrzebowanie chlodu dla powietrza swiezego ( powietrze §wieze dostarczane jest osobnym
systemem wentylacyjnym),

- od innych zrédet ciepta.
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W  pomieszczeniu magazynowym-2/41 zaprojektowano urzadzenie typu Split. Dla
zapotrzebowania na chiéd w wysokosci 3 kW zaprojektowano jeden uktad. W sktad tego uktadu
wchodzi jednostka wewngtrzna ASYGI12LE oraz zewngtrzna AOYGI12 LE. Jednostka zewngtrzna
umieszczona jest z boku budynku zgodnie z zalacznikiem graficznym.

W pomieszczeniu pro morte P/25 zaprojektowano urzadzenie typu Split. Dla zapotrzebowania na
chtéd w wysokosci 2 kW zaprojektowano jeden uktad. W skiad tego uktadu wchodzi jednostka
wewnetrzna ASYGO7LE oraz zewngtrzna AOYGO7 LE. Jednostka zewngtrzna umieszczona jest
z boku budynku zgodnie z zatacznikiem graficznym.

2.1.7.1 Instalacja skroplin

Instalacja skroplin wykona¢ z rur np. PVC klejonych prod. np.: Genova. Jednostki wewngtrzne
wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacj¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku
odptywu. Przed potaczeniem do instalacji kanalizacyjnej odptyw zasyfonowac.

2.1.8.Instalacja gaz6w medycznych

WYMAGANIA OGOLNE

2.1.8.1. Definicje:

Awaryjne zrodlo zasilania - Zrédlo zasilania przeznaczone do potaczenia z przytaczem
awaryjnym.

Dwustopniowy, rurociggowy system rozprowadzajacy - rurociagowy system
rozprowadzajacy, ktéry ze zrddia zasilania jest pierwotnie zasilany gazem o ci$nieniu wyzZszym niz
nominalne ci$nienie rozprowadzania i to wyzsze ci$nienie jest nastgpnie obnizane do nominalnego
ci$nienia rozprowadzania za pomoca dodatkowych sieciowych reduktoréw cisnienia.

Gaz medyczny - gaz lub mieszanina gazéw przeznaczona do podawania pacjentom dla celéw
anestetycznych, terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych.

Gléwne zrédlo zasilania - cze¢$¢ systemu zasilajacego, ktora zaopatruje rozprowadzajacy
system rurociaggowy

Cisnieniowy zawér nadmiarowy - urzadzenie przeznaczone do zmniejszenia nadmiernego
ci$nienia do wczesniej ustalonej wartosci.
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Jednostopniowy, rozprowadzajacy system rurociggowy - rozprowadzajacy system
rurociagowy, w ktérym gaz jest rozprowadzany z systemu zasilajacego pod nominalnym ci$nieniem
rozprowadzania.

Konserwacyjne zrédlo zasilania - Zrédlo zasilania przeznaczone do zasilania systemu podczas
jego konserwacji

Maksymalne ci$nienie rozprowadzania - ci$nienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem
poboru, gdy system rurociagowy pracuje w warunkach zerowego przeptywu.

Minimalne ci$nienie rozprowadzania - najnizsze ci$nienie gazu, zmierzone za dowolnym
punktem poboru, gdy system rurociaggowy pracuje w warunkach przeptywu obliczeniowego.

Nominalne ci$nienie rozprowadzania - cis$nienie, jakie system rurociagowy do gazéw
medycznych ma zapewni¢ w punktach poboru.

Nominalne ci$nienie systemu zasilajacego - ci$nienie, jakie system zasilajacy ma zapewni¢ na
wlocie sieciowych reduktorow cisnienia.

Odbiér koncowy - sprawdzanie dziatania systemu w celu zweryfikowania, ze uzgodniona
specyfikacja systemu zostata speilniona i zostala zaakceptowana przez uzytkownika lub jego
przedstawiciela.

Przeplyw obliczeniowy systemu - wielko$¢ przeptywu obliczona na podstawie wymagan dla
maksymalnego przeptywu w danym obiekcie ochrony zdrowia, poprawiona o wspétczynnik
niejednoczesnosci.

Przewo6d glowny - cze$¢ rozprowadzajacego systemu rurociagowego taczaca zrédio zasilania
z pionem i lub z pigtrem.

Przylacze awaryjne - przytacze, do ktérego mozna podtaczy¢ awaryjne zrédio zasilania

Przylacze zasilania konserwacyjnego - przylacze wlotowe pozwalajace na polaczenie ze
zrédiem zasilania podczas konserwacji.

Punkt poboru - kompletny zespot wylotowy (wlotowy w przypadku prézni) w systemie
rurociagowym do gazéw medycznych, do ktérego operator dokonuje podiaczen i odtaczen.

Rezerwowe zrédlo zasilania - cz¢$¢ systemu zasilajacego, ktdra zaopatruje catosé lub czesé
rozprowadzajacego systemu rurociggowego, w przypadku awarii lub wyczerpania zaréwno
gléwnego, jak 1 pomocniczego zrodta zasilania.

Rozprowadzajacy system rurociagowy -cz¢s¢ systemu rurociggowego do gazéw medycznych
lub prézni, taczaca zrédia zasilania systemu zasilajacego z punktami poboru.

System prézniowy - system zasilajacy z pompami prézniowymi, zaprojektowany w celu
wytwarzania prozni

System zasilajacy -zespot, ktéry zasila rozprowadzajacy system rurociagowy i ktéry zawiera
wszystkie zrodia zasilania system rurociggowy do gazéw medycznych kompletny system, ktory
sktada si¢ ze systemu zasilajacego, systemu monitorujacego i alarmowego i rozprowadzajacego
z punktami poboru w miejscach, gdzie gazy medyczne lub odciagi gazéw anestetycznych moga by¢
wymagane.

Wspélczynnik jednoczesnos$ci - wspéiczynnik, ktéry odpowiada maksymalnemu udziatowi
punktow poboru w danym obszarze klinicznym, bgdacych w uzyciu w tym samym czasie,
z zachowaniem natgzen przepltywu uzgodnionych z kierownictwem obiektu ochrony zdrowia

Wyposazenie sterujgce - elementy niezbedne do utrzymywania systemu rurociggowego do
gazé6w medycznych w zakresie okreslonych parametréw roboczych. Przyktadami wyposazenia

sterujacego sa reduktory ci$nienia, zawory nadmiarowe, alarmy, czujniki, r¢czne lub automatyczne
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Zawory 1 zawory zwrotne

2.1.8.2. Podstawa opracowania

- ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej p6zniejszymi zmianami,
Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych wraz z jej
pOzniejszymi zmianami, ,,Consensus statements" of Notified Bodies Medical Devices on Council
Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

- ustawa o Zakladach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej pozniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu zglaszania
incydentow medycznych oraz dalszego postgpowania po ich zgloszeniu z jego pdzniejszymi
zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagan zasadniczych
dla wyrobéw medycznych réznego przeznaczenia z jego pozniejszymi zmianami.

- PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

- PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociagowe do gazéw medycznych -- Czgs¢ 1: Systemy
rurociagowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni

- PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych -- Czgs¢ 2: Systemy
odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne

- PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni

- PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociagowych do gazéw medycznych
- Czgs¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze spr¢zonymi gazami medycznymi i proznia

PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociaggowych do gazéw medycznych -
- Czg$¢ 2: Punkty poboru do systeméw odciagu gazéw anestetycznych

PN-EN 980:2006 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A:
Design, installation, validation and certification

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005

AS 2896-1998, Medical gas systems — Installation and testing of non-flammable medical gas
pipeline systems

FD S 90-155, Systemes de distribution pour gaz medicaux comprimes et vide — Complements
pour la conception et la reception ("Pipelines for compressed medical gases and vacuum —
Additional elements for design and commissioning")
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2.1.8.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazow medycznych dla oddziatu choréb
zakaznych i oddziatu dermatologicznego budynku szpitala przy ulicy Radiowej 7 w Kielcach.

2.1.8.4. Wymagania prawne

Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej pdzniejszymi
zmianami i wyjasnieniami udzielonymi w dokumentach ,,Consensus statements" scenariusz 2,
wytworcq, w rozumieniu ustawy, niniejszego wyrobu medycznego jest Szpital choréb zakaznych
1 oddzial dermatologiczny przy ulicy Radiowej 7 w Kielcach, ktéry musi zapewnié¢ zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dot. wyrobéw medycznych,
taki system utrzymania, oceny i zapewniania jakosci, aby mdéc wprowadzi¢ wyrob medyczny do
uzywania na wtasny uzytek w obrebie swojej jednostki.

2.1.8.5.. Wymagania konstrukcyjno- budowlane
2.1.8.5.1. Cisnienie rozprowadzania w instalacji

Nominalne ci$nienia dystrybucyjne opisane sa w normie PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie
7.2.1 tablica 2.

Tablica 2. Zakresy nominalnych cisnien rozprowadzania

Cisnienie w kilopaskalach

Sprezone gazy medyczne inne niz powietrze lub 400+100
azot do napedu pneumatycznych narz¢dzi

chirurgicznych

Préznia <60b

a Regionalne lub krajowe przepisy moga wymagac innego zakresu ci$nienia.
b Cisnienie absolutne.

2.1.8.5.2. Parametry przeptywu w punktach poboru

Dla sprezonych gazéw medycznych innych niz powietrze lub azot do napgdu narzedzi
chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 110 %
nominalnego cisnienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przeptywu. Ci$nienie w kazdym
punkcie poboru nie powinno by¢ nizsze niz 90% nominalnego cis$nienia rozprowadzania,
w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min przez dany punkt poboru.

Dla systeméw prézniowych, ci$nienie absolutne w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
wyzsze niz 60 kPa, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 25 I/min przez
dany punkt poboru.
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2.1.8.5.3. Punkty poboru gazéw medycznych, wspoétczynniki jednoczesnosci i przepltywy
obliczeniowe

Do przeprowadzenia badan dla nowo projektowanej instalacji nalezy przyja¢ wspotczynnik
jednoczesnosci wykorzystania punktow poboru o wartosciach:

Gaz medyczny: TLEN
. . Wydajnosé¢
Nominalne flose punkton Yol . Wspétczynniki przeptyw Minimalna
catym obiekcie  [Sredni przeptyw |. , . .
parametry Charakterystyka . . jednoczesnosci przez |wydajnosé
. . i zgodnie z zgodnie z HTM . i Lo
rozprowadzania [pomieszczen . . wg tabeli odcinek od [zrédta
. projektem 2022 dm3/min N
MPa / /min . Manfreda Fritz'a [Zrédta Nm3/h
technologicznym )
dm3/min
0,5MP I Oddziat 10
b 12 . 0.1 12 0.72
401/min 0g0lny dm3/min
Gaz medyczny: PROZNIA
Nominalne Charakterystyk [[loé¢ punktéw w(Sredni Wspodtczynniki  [Wydajnos¢ Minimalna
parametry a pomieszczen |calym  obiekciejprzeptyw jednoczesnosci [przeptywu [wydajnos¢
rozprowadzania zgodni zgodnie z HTMjwg tabeli przez zrodta
MPa / I/min v4 projektem2022 dm3/min [Manfreda Fritz'a jodcinek ~ [Nm3/h
technologicznym od zrodia
dm3/min
-0,6MPa | Oddziat 40
e o 12 , 0.3 144 8.64
251/min 0g0lny dm3/min

2.1.8.5.4. Zrodla zasilania gazami

Na potrzeby zasilania punktéw poboru gazu zaprojektowano centralng rozprg¢zalnie tlenu
medycznego zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu 028a, na potrzeby prozni
zaprojektowano centralng proznie zlokalizowana w piwnicy budynku, pomieszczenie nr P/26.

Projektuje sie baterie 2 baterie x 4 butle + 4 butle rezerwa.

Na potrzeby centralnej prézni

projektuje si¢ kompaktowy agregat prézni z pompami o wydajnosci 3 x 21 m3/h kazda, tacznie 60

m3/h.

2.1.8.5.5. Rurociagi

Rurociagi do gazéw medycznych.

Systemy rurociagowe powinny by¢ uzywane wylacznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie
powinny by¢ wykonane Zadne potaczenia z systemem rurociaggowym przeznaczonym do innych

celow.

Rurociagi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodza do budynku. Same
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rurociagi nie moga by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rurociagi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad
przed uszkodzeniami, ktére moga by¢ spowodowane przez poruszajacy si¢ przenos$ny sprzet, taki
jak nosze czy rézne rodzaje wézkow, w korytarzach i innych lokalizacjach.

Niezabezpieczone rurociagi nie powinny by¢ instalowane w miejscach gdzie wystepuje
szczegblne zagrozenie, np. tam gdzie sa przechowywane materialy palne. Jesli nie da si¢ uniknaé
zainstalowania rurociagdw w takim miejscu, to rurociag nalezy zainstalowa¢ w obudowie, ktora
zapobiegnie uwolnieniu si¢ gazu medycznego do pomieszczenia, w przypadku wystapienia wycieku
z systemu rurociggowego znajdujacego si¢ w tym obszarze.

Wymagania dla rur.

Rurociag gazéw medycznych o $rednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonaé¢ z rur
spetniajacych wymagania normy PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane
okrqgte bez szwu do gazow medycznych lub prozni. Deklaracj¢ zgodno$ci potwierdzajaca niniejsze
wymagania zobowiazany jest dostarczy¢ wykonawca.

Skladowanie i transport rur.

Rury musza by¢ transportowane w sposob eliminujacy ryzyka zwiazane z uszkodzeniami
takimi jak: zagigcia, przetarcia, peknigcia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia.
W trakcie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu si¢ do
wewnatrz jakichkolwiek czastek. Sktadowanie rur na terenie budowy powinno by¢ w miejscu
wykluczajacym powstawanie powyzszych ryzyk, ponadto powinien zosta¢ okreslony harmonogram
kontroli i inspekcji rurociagu w przypadku, gdy rury beda przechowywane przez okres dluzszy jak
31 dni. Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknigtym przed dostaniem
si¢ 0séb niepowotanych. Nalezy prowadzi¢ zapisy z kontroli sktadowanych rur wraz z okresowymi
badaniami czystosci, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnos$ci, nalezy opracowac
procedury okreslajace zapobiegnigcie wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy rurociagu.

W przypadku zabrudzenia rurociagu nie nalezy ptuka¢ rury zadnymi ptynami. Nie wolno
wprowadza¢ do niej zadnych czastek statych, cieczy itp. Plukanie powinno by¢ przeprowadzane
z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.

Prowadzenie rurociagéw.

Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych nalezy prowadzi¢ w obrgbie stropéw
podwieszanych 1 uklada¢ nad tynkiem w przestrzeni migdzy stropowej. W przypadku braku
stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ w kanatach nasciennych. Podejscia rurociagéw
do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych, punktéw poboru gazéw oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy wykonac
w kanatach nasciennych. Rurociagi w przebiciach $ciennych nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.
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Laczenie i lutowanie rurociagu.

Potaczenie nieroztaczne rurociagdw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wigcej niz 0,025
% (g/g) kadmu. Przy systemach rurociagowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego
o wysokiej zawarto$ci srebra pow. 45% typu LS 45.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociagéw powinny by¢ one w sposéb
ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. polaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do
podiaczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory
ci$nienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

Podparcie rurociagu.

Podparcia powinny zapewnia¢, ze rurociag nie moze zosta¢ przypadkowo przemieszczony ze
swego potozenia.

Tam gdzie rurociagi krzyzuja si¢ z przewodami elektrycznymi, rurociagi powinny by¢ podparte
w poblizu tych przewodow.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociagéw lub kanatéw
kablowych ani wspiera¢ si¢ na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurociag
powinien by¢ podparty w nastgpujacych odlegtosciach.

Tablica 3 - Maksymalne odstgpy migdzy podparciami rurociagdéw

Srednica  zewnetrzna  rury Maksymalny odstgp migdzy|
[mm] podparciami [m]

do 15 1,5

od 22 do 28 2,0

od 35 do 54 2.5

> 54 3,0

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materialami powodujacymi korozje (np. uchwyty
rurociagéw) powinny by¢ zminimalizowane przez ostonig¢cie zewngtrznej powierzchni rurociagu
nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

2.1.8.5.6. Odleglos¢ rurociagu od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2 1 jego podpunktach
oraz 12.6.3 nalezy wykona¢ tak instalacj¢ rurociagowa, azeby potaczenia krzyzowe byly
zabezpieczone w sposéb eliminujacy ryzyka zwiazane z uszkodzeniem rurociagu, samozaptonem,
nieszczelno$cia, nadmiernym wzrostem temperatury.
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2.1.8.5.7. Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociagi powinny by¢ trwale
oznakowane nazwa gazu (i/lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajacych, przy potaczeniach,
zmianach kierunku przebiegu, przed i za §cianami i przegrodami itd., w odst¢pach nie wigkszych
niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

Wymagania dot. oznakowania, typéw oznakowania, kolorow oznakowania itp. zawarte sa
w niniejszej normie w punkcie 10.

2.1.8.6.Wytyczne montazowe dla rurociagoéw
2.1.8.6.1.Czystos¢

Montaz rurociagu musi odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami dot. BHP oraz nalezy zastosowac
takie procedury czystosci, azeby minimalizowaé ryzyka zwiazane ze skazeniem rurociagu,
przedostaniem si¢ do niego czastek statych itp.

Zaleca sig, azeby monterzy byli przeszkoleni do wykonywania rurociagéw o wysokim stopniu
czystosci.

W przypadku zabrudzenia rurociagu przez pracownika w zadnym wypadku nie nalezy ptukac
go, zadnymi ptynami. Nie wolno wprowadza¢ do niego zadnych czastek statych, cieczy itp.

2.1.8.6.2.Bezpieczenstwo

Nalezy zachowa¢ wszystkie mozliwe $rodki bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac w nowym
i istniejacym rurociagu uwzgledniajac przy tym:

zabezpieczenie istniejagcego rurociagu na etapie przylaczenia nowego rurociagu w celu
zapobiegnigcia przedostania si¢ jakichkolwiek czastek do instalacji,

zabezpieczenie rezerwowych zrddet zasilania w przypadku odtaczenia istniejacego rurociagu

oznakowania i zabezpieczenia rurociagu, nad ktérym trwaja prace,

oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworéw kontrolnych oraz innych komponentéw
instalacji w celu minimalizujacym ich niepoprawne uzycie. Mozna zastosowac tabliczki, naklejki
informujace, ze trwaja prace, ze nie nalezy manipulowa¢ zaworami itp. Wymagania szczegétowe
podaje norma PN-EN ISO 7396-1:2007.

2.1.8.7. Montaz strefowych zaworéw odcinajacych

Systemy rurociagowe dla gazow medycznych zostaly wyposazone w monitor braku gazéw
monitorujacy i alarmujacy o stanie gazéw na calym oddziale, jak réwniez zawory odcinajace
poszczegdlne piony przytaczy zestawdw nadtuzkowych.

2.1.8.8. Poziomy strefowy monitor braku gazéw wraz z sygnalizacja alarmowg

Monitor braku gazéw montowany jest w skrzynce i umozliwia szybkie i pewne zamknigcie
doptywu gazu. Nalezy zlokalizowa¢ go w poziomyej strefie najblizej zrodta zasilania gazem (pionu
instalacji) tak, aby po wylaczeniu jednego zaworu odcia¢ gaz za zaworem. Monitor braku gazéw
powinien zapewniac:
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zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod ci$nieniem,

pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazéw,

generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

fizyczne oddzielenie instalacji,

awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

awaryjne zasilanie gazow sprezonych.

Nalezy go montowa¢ na $cianie w miejscu dostgpnym i dobrze widocznym. Do monitora braku
gaz6éw nalezy dociagna¢ instalacje elektryczna niskonapigciowa 12V, 500mA. Zasilacz do zasilania
czujnikéw 1 sygnalizacji alarmowej powinien by¢ zainstalowany na stale 1 umiejscowiony w taki
miejscu azeby uniemozliwia¢ dostep 1 odlaczenie przez osoby niepowotane.

Monitory braku gazéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
7396-1:2007 powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziataja, oraz informacja: ,,nie nalezy wytaczac
zaworéw za wyjatkiem awarii". Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa i kolorem oraz
musi posiada¢ wskazanie ci$nienia gazu lub prézni.

Monitor braku gazéw zamontowany zostanie w zamyknigtej szafce. Dostep do niego powinien
mie¢ tylko personel zajmujacy si¢ eksploatacja instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:

nazwy gazu lub prézni lub ich symbolu lub

kontrolowanych pionéw, pigter i stref.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ uzyte do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych i przypadkach awaryjnych. Zaleca si¢ aby ich uzycie w tym ostatnim przypadku,
bylo opisane w planie postgpowania na wypadek awarii, jako jego integralna czgs¢.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiggu rak i powinny by¢
widoczne i dostgpne przez caly czas. Zaleca si¢ uniemozliwienie dostgpu do nich osobom
nieupowaznionym.

Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociagdéw do prézni powinny posiada¢ wlotowe przylacze
awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajacego.
Wlotowe przylacze awaryjno-konserwacyjne powinno by¢ dedykowane do konkretnego gazu
(ztacze typu NIST albo DISS w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Wymiary wlotowego
przytacza powinny by¢ tak dobrane by uwzgledniaty wielko$¢ przeptywu wymaganego podczas
sytuacji awaryjnych i konserwacyjnych. Wlotowe przylacze awaryjno-konserwacyjne moze byc¢
umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawoér odcinajacy.

UWAGA - Nie zamyka¢ zaworu(-6w) w zadnym przypadku z wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

Urzadzenia musza posiada¢ znak CE oraz wpis do rejestru wyrobéw medycznych. Niniejsze
dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

Dla powyzszych urzadzen nalezy wyku¢ otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacjg
gazéw medycznych. Wielko$¢ otworéw okreslona jest przez producenta urzadzenia.

2.1.8.9. Sygnalizacja alarmowa

Do monitorow braku gazow nalezy podtqczy¢ sygnalizacje alarmowq spetniajqcq wymagania:
PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociagowe do gazéw medycznych -- Czg$¢ 1: Systemy
rurociaggowe do spr¢zonych gazéw medycznych i prézni w punktach 6.3.4

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione
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Tablica 1 - Kategorie alarmow 1 charakterystyki sygnatow

Kategoria Reakcja operatora Kolor wskaznika| Sygnat wizualny |Sygnat
akustyczny
Awaryjny alarm [Natychmiastowa reakcja, [Zgodny z IEC  |Zgodny z Zgodny z IEC
kliniczny by zajac si¢ 606011-8 IEC 60601-1-8 [606011-8 a
niebezpieczng sytuacja
Awaryjny alarm Natychmiastowa reakcja, [Czerwony Migajacy b Tak
eksploatacyjny |by zajac si¢
niebezpieczng sytuacja
Alarm Szybka reakcja na 761ty Migajacy b Opcjonalny
eksploatacyjny |niebezpieczna
Sygnat Swiadomo$é stanu Nie z6tty nie Staty Nie
informacyjny  [normalnego czerwony

a jezeli zostaly uzyte wigcej niz dwa tony lub dwie czgstotliwosci.

b Zaleca sig, aby czgstotliwo$¢ migania wizualnych sygnatéw, dla alarméw
eksploatacyjnych i awaryjnych alarméw eksploatacyjnych miescita si¢ pomigdzy 0,4 Hz a 2,8
Hz o cyklu pracy pomigedzy 20 % i 60 %

Urzadzenia do sygnalizacji ponadto powinny by¢ zamontowane w miejscach okreslonych przez
zamawiajacego lub takich, ktére dostgpne dla personelu technicznego i w kazdej chwili bedzie

mozna odczyta¢ wszystkie alarmy.

2.1.8.9.1. Alarmy eksploatacyjne, ktore wskazuja ponizsze przypadki:

a) przetaczenie z gldéwnego na pomocnicze zrédlo zasilania z butli,

spadek ci$nienia do minimum lub zawartosci w gléwnym, pomocniczym lub rezerwowym

zrodle zasilania z butli;

spadek ci$nienia do nizszego niz minimalne ustalonego przez kierownictwo jednostki stuzby

zdrowia w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym,;

spadek poziomu cieczy w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym ponizej poziomu
minimalnego, okreslonego przez kierownictwo jednostki stuzby zdrowia w porozumieniu

z dostawca gazu;

nieprawidlowe dzialanie sprgzarek powietrznych;
dla powietrza zasilanego z systemu sprezarek, stopien zawartosci pary wodne;j
nieprawidlowe dziatanie systemu mieszajacego;
nieprawidlowe dziatanie systemu kriogenicznego;
nieprawidlowe dziatanie systemu prézni;

j) nieprawidtowe dziatanie systemu zasilania powietrza wzbogacanego w tlen.
Alarmy kliniczne, ktore wskazuja ponizsze przypadki:

ci$nienie w rurociagu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajacego zmienia si¢ 0 wigcej

niz + 20 % w stosunku do nominalnego ci$nienia dystrybucyjnego;
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ci$nienie absolutne w rurociagu do prézni, mierzone powyzej strefowego zaworu odcinajacego,
wzro$nie powyzej wartosci 66 kPa.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne, ktére wskazuja ponizsze przypadki:

w przypadku jednostopniowego rurociagowego systemu dystrybucyjnego ponizej dowolnego
sieciowego reduktora odcinajacego ci$nienia zmienia si¢ o wigcej niz + 20 % w stosunku do
nominalnego ci$nienia dystrybucyjnego;

w przypadku dwustopniowego rurociaggowego systemu dystrybucyjnego ponizej dowolnego
sieciowego reduktora odcinajacego ci$nienia zmienia si¢ o wigcej niz + 20 % w stosunku do
nominalnego ci$nienia dystrybucyjnego;

ci$nienie absolutne w rurociagu do prézni, (poza ptytkami/pierScieniem) mierzone powyzej
strefowego zaworu odcinajacego, wzros$nie powyzej wartosci 44 kPa.

Ponadto urzadzenia musza spetnia¢ wymagania dot. zasilania zgodnie z normami dla
elektrycznych wyrobéw medycznych (normy z serii 60601). Dowdd na spetnienie powyzszych
wymagan dostarcza producent.

Urzadzenia sygnalizacyjne powinny by¢ zdublowane w BMS w formie panelu synaptycznego
lub sygnatéw do przetworzenia przez system monitorowania.

Uwaga: Sygnalizatory braku gazu doprowadzi¢ do pomieszczen centralnego punktu
dyspozytorskiego kablem FTP; zasilanie do sygnalizatoréw braku gazu - 3 x 1,5 mm 12 DC, 1A.

Ze wzgledu na to, iz instalacje gazo6w medycznych nie sa obj¢te wymaganiami ustawy o prawie
budowlanym, odbidr instalacji musi dokona¢ jednostka posiadajaca do tego uprawnienia. Ten
proces zwany jest atestacja instalacji. Jednostka zbiera wszystkie wymagane dokumenty z proceséw
przechowywania materiatow, produkcji, badania, instrukcje obslugi itp. nastgpnie przestawia
dokumentacj¢ Zamawiajacemu, ktéry okre$la czy na podstawie przepiséw, stosowanych przez
niego, moze wprowadzi¢ dany wyréb do wykorzystania na wlasny uzytek w swojej jednostce.

Nalezy wczesniej zwrdci¢ si¢ do jednostki, azeby uzyska¢ niezbgdne informacje dot.
dokumentéw wymaganych do atestacji.

Uwagi koncowe

1. Do niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ projekt wykonawczy.

2. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti. W przypadku instalacji
wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowa¢ klapy p. poz.

3. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci i dzialania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

4. Catos¢ robét instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

5. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

7. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastapione rownowaznymi, spetniajacymi
wymagania techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji

projektanta.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07

Kielce, dn.: 22.06.2012 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt budowlany: ,,Remont Oddzialu Choréb Zakaznych i Oddzialu Dermatologicznego
przy ul. Radiowej w Kielcach” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT ODDZIAEU CHOROB ZAKAZNYCH I ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO

PRZY UL. RADIOWE]J W KIELCACH
Obiekt:

Budynek szpitala
Lokalizacja: Kielce, ul. Radiowa 7
Zamierzenia Instalacje sanitarne
Budowlane:
Branza: Sanitarna
Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45
25-736 KIELCE

Czerwiec 2012 1.
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1.Wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla os6b je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania roboét
spawalniczych nalezy zachowa¢ wszelkie niezbgdne srodki bezpieczenstwa. Roboty montazowe
wykonywane beda wewnatrz budynku i nie beda kolidowa¢ w czasie z innymi robotami
budowlanymi.

2.Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejegtnego lub niezgodnego
z norma i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo spawalniczego
b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze , lub palniki,
¢) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien oraz
kwalifikacji,
d) na skutek powstalego cisnienia podczas préby instalacji z wadliwym lub niedbatym sposobie
potaczen gwintowanych,
e) prowadzenie prac na wysokos$ciach.
3.0soba prowadzaca roboty powinna poinstruowac podlegtych pracownikéw wykonujacych roboty
o mozliwo$ciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych rob6t i wskaza¢ prawidtowy sposéb
prowadzenia rob6t montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia
robét i sprzegtu po wykonaniu i1 przerw w pracy. Jak réwniez, zabroni¢ ingerencji w sprzet
spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia i przekazania po instruktazu
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

4.0soba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ pracownikow o zagrozeniach zwiazanych
z pracami na wysokosci ( upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwiazanym z upadkiem
elementéw rusztowan. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5.Zasady BHP na budowie:

- Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkow BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

- Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych
przez Kierownictwo Budowy

- Zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP.

- Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami
szczegblnymi.

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

- Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikow.
6.Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz
p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej
wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia przeszkolona osobg z podanymi adresami
i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie
potrzeby nie zastawia¢ wjazdéw przejs¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oséb oraz stuzb

ratowniczych.
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W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano montazowych
maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. ,,w sprawie
og6lnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy
szczegbtowe MSW 1 Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony
- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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