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CZESC OPISOWA OPRACOWANIA
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (czes¢ konstrukcyjna) zwigzany z

rozbudowg szpitala o zadaszenia podjazdow dla karetek, przebudowg ciggu pieszo-

jezdnego na droge pozarowg oraz budowa parkingéw.

1.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Kielcach przy ul. Radiowej 7, na dziatce nr
ewidencyjny 66/1 obreb 0017.

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA

Dokumentacja archiwalna dot. obiektu

Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna branzy architektonicznej

Wizje lokalne na obiekcie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

Normy, budowlane:

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne,
PN-EN 1SO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢ 1:
budynki i czesci budynkdw,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materialdw
budowlanych,

PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
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opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowani

- PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

- PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine,

- PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczanie.

1.4. OPIS OBIEKTU

Jest to budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych w petni
podpiwniczony. Budynek o wysokosci ok. 19m. Sciany no$ne zewnetrzne gr.64 cm z
cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap., ocieplone styropianem gr. 5 cm. Sciany
wewnetrzne nosne, dziatowe i kominy wykonane z cegly ceramicznej. Schody klatek
schodowych wylewane, Zelbetowe. Stropy miedzy pietrowe gestozebrowy typu
Ackermann, natomiast strop poddasza gestozebrowy typu Teriva. Konstrukcja dachu
drewniana, wielospadowa. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa, ocynkowana na
peinym deskowaniu. Obiekt wyposazony jest w cztery windy (osobowg, towarowg i
dwie kuchenne). Na zewnagtrz budynku znajdujg sie elementy infrastruktury takie jak:
drogi dojazdowe, parking, budynek agregatu prgdotwdrczego, magazyn odpadow
medycznych, podziemna infrastruktura techniczna w zakresie: kanalizacja sanitarna,
deszczowa, energetyczna, telefoniczna. Ogrodzenie i tereny zielone. Budynek szpitala
podigczony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, posiada

kottownie olejowo — gazowa.
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1.5. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI

W istniejgcym budynku projektuje sie:
- Podjazd stalowy dla karetek oddziatu zakaznego
- Podjazd zelbetowy dla karetek oddziatu dermatologicznego
- Stopy fundamentowe pod zadaszenie podjazdu dla karetek
- Wykonanie belek, stupéw, ptyty zelbetowej
- Wyburzenie istniejgcych gzymsow i balkonéw

- Wyburzenie istniejgcych schodéw wejsciowych

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. PODJAZD KARETEK ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO

Podjazd zostat zaprojektowany, jako zelbetowy. Jego konstrukcje stanowig belki
zelbetowe (BZ1,BZ2), stupy zelbetowe (St1,St2) oraz plyta zelbetowa (PL1).
Warstwy zadaszenia wg. proj. branzy architektury.

Belki zelbetowe — BZ1 30x50cm, B Z2 30x35cm wykonane z betonu C20/25 (B25),
stal gtébwna zbrojeniowa AllIN (RB500W), strzemiona dwuciete AO-St0S, otulina min.
30mm.

Stupy zelbetowe — St1 30x50x90cm stupy wykonane z betonu C20/25 (B25), stal
gtéwna zbrojeniowa AllIN (RB500W), strzemiona A0-St0S, otulina min. 30mm.

Stupy zelbetowe — SE2 30x90x80cm stlupy wykonane z betonu C20/25 (B25), stal
gtébwna zbrojeniowa AllIN (RB500W), strzemiona A0-St0S, otulina min. 30mm.

Piyta zelbetowa — PL1 zaprojektowano, jako piyty zelbetowe wylewana na mokro o
gr. 18cm. Wykonane z betonu C20/25 (B25); zbrojenie gtdwne ze stali AllIN
(RB500W), zbrojenie rozdzielcze ze stali AO-St0S, otulina min. 30mm.

2.2. PODJAZD KARETEK ODDZIAtU ZAKA ZNEGO

Podjazd zostat zaprojektowany, jako stalowy. Jego konstrukcje stanowig belki i stupy
stalowe z profili HEB140, pod mocowanie zadaszenia zastosowane ptatwie stalowe z
RK80x80x4.

2.3. FUNDAMENTY

Fundamenty zostat zaprojektowane, jako stopy kwadratowe posadowiona ponizej

strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Fundament
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nalezy wykonaé¢ na nienaruszonym podtozu, na warstwie chudego betonu o grubosci
minimum 10cm. Ewentualne nierdwnosci i niwelacja poziomu posadowienia wykonaé¢
z chudego betonu lub zageszczonego piasku do 1s=0,9. Prety zbrojenia uktadac¢ na
systemowych podkiadkach dystansowych np. firmy ,Betomax”. Beton zageszczaé
wibratorem butawowym. Posadowienie fundamentéw na poziomie istniejgcych
fundamentow. Poziom posadowienia okresli¢ po wykonaniu odkrywek istniejgcych
fundamentow. Na styku budynku projektowane stopy fundamentowe FB2 nalezy
wykonaé z podbicie istniejgcych fundamentéw. Podbicia nalezy wykonywaé etapami
odcinakami dtugosci max. 1m. Prace wykonywa¢ z szczegllng uwagg na nie
naruszanie statecznosci istniejgcego budynku. Szczegodtowe rozwigzania rysunkowe
zostang podane w projekcie wykonawczym. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie
ze sztukg budowlang i przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stopy fundamentowe FB1 - o wysokosci 40 cm, szerokosci 150 cm i dtugosci 150
cm wykonane z betonu klasy C25/30(B30) MPa zbrojone pretami #12mm stalg AllIN
(RB500W). Otulina zbrojenia min 50mm. Stosowa¢ warstwe chudego betonu gr. min

10cm ponizej. Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Stopy fundamentowe FB2 - o wysokosci 40 cm, szerokosci 200 cm i dtugosci 200
cm wykonane z betonu klasy C25/30(B30) MPa zbrojone pretami #12mm stalg AllIN-
(RB500W). Otulina zbrojenia min 50mm. Stosowa¢ warstwe chudego betonu gr. min

10cm ponizej. Beton zageszczac¢ mechanicznie.

2.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy zadaszenia podjazdu stalowego wykonac¢ z profili walcowanych ze stali
ST3S zabezpieczone przed korozjg. Wszystkie projektowane profile walcowane
powinny by¢ ocynkowane ogniowo w wytworni warstwg min. 80um. Taka grubosé
warstwy zapewni, przy zatozeniu rocznego ubytku powitoki cynkowej rzedu 6um/rok
trwatosci min. 12 lat.

Nalezy zadbac o to, aby w czasie transportu i montazu nie ulegta uszkodzeniu powtoka
cynkowa. W razie zaistnienia takiego faktu nalezy wykonac¢ ocynkowanie na zimno:
dwukrotnie malowanie farbg Cynkofan + jednokrotne malowanie emalig

nawierzchniowg aluminiowg zgodnie z DIN55928/1V.
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2.5. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Istniejgce — be zmian. Rozwigzania wewnetrzne majgce wplyw na ochrone

przeciwpozarowg znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE
- Wszelkiego rodzaju zmiany w konstrukcji budynku nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z

autorem projektu konstrukciji.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

- W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gleby, nasypow i gruntéw
plastycznych, nalezy usung¢ je i zastgpi¢ warstwg z piasku stabilizowanego
cementem w ilo$ci 150kg/m3 zageszczonego mechanicznie do Is = 0,95.

-. Sciany wykopéw zabezpieczyé na okres robot.

- Calos¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

- Powyzsza dokumentacja jest opracowaniem zawierajgcym podstawowe wytyczne
dotyczgce zakresu remontu. Zakres prac remontowych podany w niniejszym
opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na danym etapie.
Wykonawca remontu musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych
nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu.

- Ze wzgledu na specyfike zadania i niemoznos¢ przewidzenia wszystkich prac do
wykonania zaleca sie, aby wykonawca zadania miat mozliwos¢ uzyskania

dodatkowych srodkéw za prace dodatkowe,

] Imie i nazwisko .
Funkcja: o Data Podpis
nr uprawnie n

mgr inz. Artur Polakowski

Projektant 06.2012
SWK/0083/POOK/05

Opracowat: mgr inz. Lukasz Warianek 06.2012

Opracowat: mgr inz. Tomasz Medalion 06.2012
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW

KON-01 - RZUT PARTERU 1:100
KON-02 — WIDOK A-A, B-B, C-C 1:100
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