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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu izolaciji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ramach ,,,Rozbudowie budynku szpitala o zadaszenia dla podjazdow karetek,
przebudowie ciggu pieszo — jezdnego na droge pozarowg oraz budowie parkingdw na 28 miejsc postojowych dla samochodéw
na dzialce nr ew. 66/1, obreb 0017przy ul. Radiowej 7 w Kielcach”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wsp6lne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére sg zlecone i
objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

1. Ogoélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.4. Niektére okre $lenia podstawowe

I1zolacja przeciwwilgociowa - System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowli lub ich czesci przed dziataniem wody
niewywierajgcej cisnienia hydrostatycznego.

I1zolacja przeciwwodna - System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowli lub ich czesci przed dziataniem wody,
ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne.

Izolacje hitumiczne powtokowe (Srodki gruntujgce) - Preparaty asfaltowe lub zywiczne nanoszone na powierzchnie budowli
przed natlozeniem wiasciwej izolacji zwiekszajgce przyczepnos$¢ izolacji wiasciwej do podioza badz jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe.. Mogg wystepowa¢ samodzielnie na powierzchniach betonowych stykajgcych sie z gruntem
gdzie nie wymagana jest izolacja przeciwwodna.

Izolacje bitumiczne. Papa asfaltowa - Papa asfaltowa na osnowie z witékniny lub tkaniny technicznej przesyconej i
obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce
posypka mineralng o odpowiedniej granulacji

albo folig z tworzywa sztucznego.

Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym. Papa
zwykta moze by¢ klejona bezposrednio do podtoza betonowego lepikiem, na zimno lub gorgco.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce rob6t w ST:

System uszczelnieri przerw roboczych i dylatacji betonu (tasmy tricomerowe) - Szczegbtowe wymagania dotyczace robét
polegajgcych na uszczelnieniu przeciwwodnym dylatacji i przerw technologicznych w elementach betonowych za pomocg tasm
tricomerowych w ST.

System membran samoprzylepnych HDPE Grace - System hydroizolacji z zastosowaniem folii HDPE trwale tgczacej sie z
betonem sklada sie z nastepujgcych elementow

sktadowych:

MEMBRAN SAMOPRZYLEPNA HDPE Bituthene 8000 - izolacja $cian czesci podziemnej oraz fundamentéw | $cian
pionowych

elementéw budynku znajdujacych sie pod powierzchnig terenu

PLYNNA MEMBRANA Bituthene Liquid Membrane (LM) - izolacja uzupetniajgca - uszczelniajaca wszelkie przejscia
elementdw instalacyjnych przez Sciane

PREPRUFE 160 R - trwata wielowarstwowa membrana kompozytowa przeznaczona do wykonywania systemowych
hydroizolacji obiektéw- izolacja ptyty fundamentowej

SERYISEAL TYPE B - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Szczegétowe wymagania dotyczace rob6t w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robo6t

1.  Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do budowy,
a szczegOlnie czy posiada rysunki detali i szczeg6téw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zgda¢ ich uzupetnienia
od Inwestora ( Projektanta), ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora.

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.), ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpézniej przed przystgpieniem do wykonywania robot), musi
poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - polgczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania muszg byé na tyle szczegétowe , aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robét ,a takze
jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczeg6towe dla materiatow

Wszystkie zastosowane materialy izolacyjne powinny mie¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez ITB lub IBDIiM.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Izolacje bitumiczne

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w
przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.

Izolacje wykonywane na zimno



Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
Izolacje wykonywane na gor aco
Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sg nastepujgce materialy:
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,
- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
2.1.2. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 o gramaturze 400g/m2. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997
*  wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
. wymiary papy w rolce dtugosé: 20 m +-0.20 m

40 m +-0.40 m

60 m +-0.60 m
szerokosc¢: 90,95,100,105,110 cm (+1 cm).
2.1.3. Papa termozgrzewalna
Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o réwnych krawedziach. Asfaltowa papa powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto
papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwo $¢ Badanie wg Jednostka Wymagania warto §¢ asfaltowych pap
termozgrzewalnych  przeznaczonych na
izolacje
jednowarstwowe dwuwarstwowe

1 Dtugos$¢ arkusza PN-90/B-04615 cm L+25%L

2 Szerokosc¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm S +2,5%S

3 Grubos¢ arkusza Procedura badawcza

IBDIM Nr PB-TM-02|™™ 250 230

4 Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod Progedura badawcza mm >0 >12

0showg IBDIM Nr PB-TM-03

5 Gietkos¢,-5C/ @ 30mm i

PN-90/B-04615 Temp. [C] sr.|
watka @ spetnia
[mm]

6 Przesiaklinos¢ PN-90/B-04615 IBDIM |MPa 20,5

7 Nasigkliwosé PN-90B-04615 % <1,0

8 Sity zryvyajqc przy rozcigganiu >500 >400

- wzdtuz PN-90/B-04615 N N >500 >400
- w poprzek
9 Wydtuzenie przy zerwaniu >30
- wzdtuz PN-90B-04615 % ;3 0
- w poprzek B
10 Sita zrywajgca przy rozdzieraniu
- oznaczenie wykonane w temp. Procedura badawcza >80 250
(20£27C IBDIM Nr PB-TM-05 [N N 280 250
- wzdtuz - -
- w poprzek
11 Przyczepnosé do podtoza
betonowego  metod Lpull-off", [ Procedura badawcza .
oznaczenige nalez}’ alWyk(g)naé w|IBDiM Nr PB-TM-06 MPa spefnia
temp. (20 £2)T
12 Odpornos¢ na dziatanie
podwyzszonej temperatur}. 100°C. | PN-90/B-04615 spetnia
2h

S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

L - dlugos¢ arkusza papy wg producenta

2.1.4.  Srodki gruntuj ace

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
$rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy. Wiasciwosci wymagane dla
$rodkéw gruntujgcych podano w tabelach:



Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego srodka gruntuj acego

Lp. Wiasciwo $¢ Jednostka Wymagana Metoda bada n wedtug
warto $¢
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - - 1)
2 Sprawdzenie konsystencji roboczej - - 2)
3 Oznaczanie zdolnosci wysychania - - 3)
4 Oznaczanie zawartosci wody ¥ % <05 PN-C-04523:1983
. . Procedura badawcza IBDIM Nr
4) 0
5 Oznaczanie sedymentacji % <1,0 PB-TM-X7
6 Oznaczanie lepkosci, kubek Nr 4 s e 10% PN-EN SO 2431:1999

1) Srodek gruntujacy powinien by¢ jednorodng ciecza, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen mechanicznych.

2) Srodek gruntujgcy w temperaturze (20+ 2) °C powinien si e tatwo rozprowadzaé i tworzyé cienkg réwng blonke bez pecherzy.
3) Srodek gruntujgcy po 12 h wysychania w temperaturze (20 + 2) ° C po dotkni eciu nie powinien pozostawaé na palcach
widocznych sladéw rozmazujgcego sie asfaltu.

4) W Aprobacie Technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej wiasciwosci. Wiasciwoscig podstawowg jest
zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji okresla sie dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci
wody wedtug PN-C-04523:1983 nie jest mozliwe.

5) Lepkos¢ okreslona przez producenta.

2.15. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych i zolacji bitumicznych

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtoknine o gramaturze 500g/m? odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- plytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na zaprawie cementowej M12
(beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw @4,5 mm ze stali klasy A-l o
grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowag (beton i zbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych), zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach
betonowych warstw ochronnych stykajgcych sie z gruntem powinno odpowiadaé wymaganiom jak dla materiatow
izolacyjnych.

2.1.6. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego
typu zastosowan. Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub

stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz szczegétowych ST.

2.1.7. Izolacja pozioma posadzek

Nalezy stosowac do tego folie PE o grubosci 0,2 mm. Folie taczy sie przez klejenie, zgrzewanie lub uktadanie na min. 10 cm
zaktady. Przy $cianie folia powinna by¢ tak wywinieta, aby doktadnie ostaniata przysztg warstwe izolacji sprezystej. Przy montazu
izolacji nalezy szczegélnie uwazaé, aby jej nie przetrzec.

Wrazliwe na zawilgocenia warstwy izolacyjne powinny by¢ dodatkowo szczelnie od niej ostoniete. Czyni sie to zazwyczaj folig
0 grubosci min. 0,1 mm, ktérg uktada sie réwno i szczelnie na 10 cm zaktady. Nie moze ona mie¢ pofatdowan i wystajgcych
"dziobéw", powstatych w procesie jej sktadania. Jezeli wystgpity, nalezy je wygtadzi¢ poprzez przyklejenie tasmg samoprzylepng
na catej diugosci.

2.2. Sktadowanie materiatow

Rolki folii nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a
przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Termin przechowywania preparatéw systemu Bituthene w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180
dni od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robo6t. Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac:

. szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wode,

. sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podtoza,

. szczotki, walki, pistolety - do naktadania srodka gruntujacego,

noze do ciecia izolacji grubej,

drewniane faty,

namiot foliowy lub brezentowy,

elektryczne dmuchawy do ogrzewania(jesli bedg konieczne),

palniki na propan/butan, watki - do uktadania izolacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.4.
4.1. Transport membran izolacyjnych

1. Membrane i papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w opakowaniach producenta ( zwinietg w rolki i
zabezpieczong przed odksztatceniem i rozwijaniem sie), ustawiong w jednej warstwie i zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Na kazdym opakowaniu membrany powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca nastepujgce dane:

. nazwa i adres producenta,

* liczba metréw biezacych lub m?,

. data produkcii,

. termin przydatnosci do uzycia,

. informacja , ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM.

2. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci, co najmniej 0,5mm.

3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120cm od grzejnikéw.

4. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami -
80cm.

4.2. Transport srodka gruntuj acego

Asfaltowy srodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w
pozycji stojgcej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy srodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem przepiséw Ministra Transportu. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej,
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujagcego nalezy umiesci¢ etykiete
zawierajgca nastepujgce dane:

. nazwe i adres producenta,

date produkciji,

numer partii wyrobu,

masg netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyr6b Aprobaty Technicznej,

napis ,Ostroznie z ogniem".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.5.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

5.2. Przygotowanie podto 2y pod wykonanie robét izolacji

5.2.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu, aby zamknaé wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i
w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknie¢, spoin, naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. Podtoze musi byé
stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoly i innych powlok antyadhezyjnych. Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie
odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupeic.

5.2.2. Podto ze pod izolacj ¢

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza:

Podioze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania ptyty. Jako
podioze mogg stuzyé monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostac
osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajgce powinny byé skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.2.3. Podto ze betonowe pod izolacj e

Powierzchnie powinno sie wyréwnywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Podioze betonowe pod izolacje powinno
spetnia¢ wymagania:

. Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiagnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton, na ktory
uktadana jest izolacja miat 28 dni,

¢ Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione,

. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0cm,

. Gladkos¢ powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa i nieréwnosci przekraczajgcych 12mm. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm



chyba, ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki,

. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zluszczen, mleczka cementowego i
zanieczyszczen naniesionych podczas budowy, Pionowe $cianki szczelne muszg byé wykonywane z wykorzystaniem jako
deskowania i ich podparcia betonu lub sklejki grubosci, co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze
przylegac,

. Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200C tzn., ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

5.3. Gruntowanie podio za

Gruntowanie podtoza powinno sie wykona¢ przy uzyciu materiatu zgodnego z przyjetg technologig izolacji. Materiat gruntujacy
nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wymagane zuzycie na
m? powierzchni betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia. Grunt nalezy
doktadnie wetrze¢ za pomoca szczotek w powierzchnie tak, aby nie tworzyly sie zastoiny w zagtebieniach. Jednorazowo
mozna zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie
zaizolowang w ciggu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy ponownie zagruntowac¢. W pierwszej kolejnosci
nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego
ani kotowego po zagruntowanych powierzchniach.

5.4. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadéw deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy:

temperatura powietrza oraz podtoza >5C i < 35T, natomiast temperatura betonowego p odtoza przeznaczonego do
gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wy zsza od punktu rosy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4TC. Nie nalezy prowadzi¢ robét
izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi koniecznos¢ ukfadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnos¢
powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolac;ji
jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-
10° C, materiat izolacyjny powinien by ¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20C. W poblizu wykonywanych robét
nie moga by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy przygotowany materiat izolacyjny ma odpowiednig jakos$¢, czy nie jest
sklejony w rolce, zgiety lub popekany, czy ma wymagang grubosc¢ i wyglad zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy lub
Aprobaty Technicznej. Przed rozpoczeciem robét nalezy odpakowaé tylko taka liczbe rolek izolacji, ktéra bedzie zuzyta w
trakcie jednej zmiany roboczej. Przed rozpoczeciem uktadania arkuszy izolacji nalezy sprawdzi¢, czy zagruntowana powierzchnia
jest sucha (mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni czystg i suchg ditonia, jesli dton nie lepi sie do
podioza i pozostaje czysta, mozna uznac, ze zagruntowana powierzchnia jest dostatecznie sucha), i wolna od zanieczyszczen.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikdéw. Zwraca sie uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajgcej ilosci wypadkéw prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Po wykonaniu rob6t izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na nastepnej zmianie roboczej) - w
przypadku hydroizolacji wymagajgcych zastosowania warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia robét izolacyjnych na
obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie
taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch
pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze skladowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow.
Membrany (papy) nalezy uktada¢ tak, aby ich adhezyjna powierzchnia byta zwrécona do powierzchni $wiezego betonu, do
ktorej bedzie przylega¢ mechanicznie. Membrany (papy) nalezy uktada¢ pasami, tgczac na zaznaczong zaktadke oraz stosujac
przekrycie tasmami. Rolki przy rozwijaniu nalezy doktadnie dociskaé watkami w celu uzyskania catkowitej adhezji i ciggtej
wodoszczelnosci. W nizszych temperaturach i przy wysokiej wilgotnosci brzegi rolki i Srodek adhezyjny mozna lekko podgrza¢
palnikiem gazowym.

Beton (warstwy ochronnej) nalezy wyla¢ nie pdzniej niz 40 dni od utozenia membran. Podczas wylewania betonu nalezy
zachowa¢ szczego6lng ostroznosc¢ , aby nie uszkodzi¢ warstwy hydroizolacyjne; .

Izolacja moze by¢ przyklejana do poditoza (uprzednio zagruntowanego) przez stopienie spodniej warstwy arkusza przy uzyciu
palnika gazowego lub klejenie na lepiku (w przypadku robét papowych). Nalezy zwraca¢ szczegding uwage na doktadnosé i
szczelnos¢ wykonywanych ztgczy. Nie mozna dopuszczaé, aby na powierzchni izolacji wystepowaly fatdy i wybrzuszenia.
Powstate wady wptywajgce na integralnos¢ izolacji, takie jak przebicia, pecherze, rozerwania powinny zosta¢ naprawione i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed utozeniem jakiejkolwiek nastepnej warstwy lub caly system nalezy wykonac
ponownie.

Membrany (papy) nalezy wykona¢ mijankowo. Kolejne pasy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby szerokos$ci zaktadki na
poprzednim pasie wzdtuz brzegu wynosita min.75mm. Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby spéd uktadanego pasa byt
przed wykonaniem zaktadki czysty, suchy i bez kurzu. Sklejone ztgcze powinno by¢ wykonane bardzo starannie.

Membrane mocuje sie mechanicznie, rozpoczynajgc od przymocowania goérnej czesci membrany do listwy lub przytwierdzenia
jej okoto 50 mm ponizej gornego brzegu. Membrane uktada sie pasami o dowolnej diugosci. Pozostate zamocowania nalezy
whbija¢ na brzegach zaktadek. Wszystkie prace nalepy wykonywa¢ tak, aby spod uktadanego pasa byt suchy, czysty i nie
zakurzony. Konce rolek i przyciete brzegi tgczy¢ na zaktadki o szerokosci minimum 75mm.

Powierzchnie nalezy przeciera¢ z kurzu i brudu.

Otwory w izolacji i uszczelnienia wokét przewodéw, pali itp., nalepy zabezpiecza¢ za pomocga technologii zgodnej z kartami
technologicznymi i szczegétowymi zaleceniami producenta systemu .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6..



6.2. Kontrola jako $ci.

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze
wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest
staly i bezposredni nadz6r nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania
robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

. Sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejszg ST. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢ i
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy.

. Sprawdzenie przygotowania powierzchni.

. Sprawdzenie poprawnosci ukladania izolacji, powinna ona stanowi¢ jednolita, czystg powiloke przylegajgcg do
powierzchni.

. Kontrole utozonej warstwy izolacji.

6.3. Opis bada n.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z
Dokumentacjg Projektowa i opisem wymagan wg pkt. 5. niniejszej ST. oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5cm.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi
normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$¢ i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢
badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podkladu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3-ch dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na
zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania robét.

Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia powlok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadzaé wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie whasciwych materiatow i wielko$¢ zaktadow oraz doktadnos$¢ sklejenia poszczegolnych
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac
zachowanie wymagan zabezpieczajgcych dylatacje zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Sprawdzenie zabezpieczenia
elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan
podanych w Dokumentacji Projektowej.

6.5. Ocena wynikéw bada n.

Jezeli badania przewidziane w 6.4. dadza wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy te odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania rob6t za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy

nalezy catkowicie lub czesciowo uznac roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie
albo nakazaé¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.7.

2. Jednostkg obmiaru jest:

x m
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia og6lne dotycz gce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.8.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji po
wykonaniu powtoki izolacyjnej. W protokole odbioru nalezy odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i
miejsce.

Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

8.2 Dokumenty, ktére Wykonawca powinien przedstawi € przy odbiorze robét

m  Zatwierdzong dokumentacje techniczng

m  Protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

m  Protokoéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow



8.3. Ocena ko Acowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nienadajgcych sie¢ do usunigcia, ale
niewptywajgcych na szczelnos$¢ pokrycia, roboty moga byé przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjatkiem:

1 Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zataczniku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690,z 12 kwietnia 2002).

Przywotanych w niniejszej specyfikaciji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania.

Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania.

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. 1zolacja przeciwwilgociowa

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda bada
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przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng



