CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce
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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262520-2 Roboty murowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432210-9 Wyktadanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45313100-5 Instalowanie wind
45443000-4 Roboty elewacyjne
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1/451113 |ROZBIORKI 1 21
00-1
1.1 Piwnice 1 11
1.2 Parter 12 21
21451113 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE 22 33
00-1
3/452625 [ROBOTY MUROWE 34 38
20-2
3.1 Piwnice 34 35
3.2 Parter 36 38
41454211 |STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA 39 43
30-4
5|454322 | TYNKI, MALOWANIE, OKLADZINY 44 56
10-9
5.1 Piwnice 44 48
5.2 Parter 49 56
6454321 |POSADZKI 57 69
00-5
6.1 Piwnice 57 65
6.2 Parter 66 69
7|453131 |URZADZENIA DZWIGOWE 70 70
00-5
81454430 |ELEWACJE 71 80
00-4

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI
1.1 Piwnice
1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
-1/01 48.30 m?2 48.300
-1/02 26.50 m?2 26.500
-1/03 20.80 m?2 20.800
-1/04 9.60 m?2 9.600
-1/05 45.50 m?2 45.500
-1/06 11.10 m?2 11.100
-1/07 16.40 m?2 16.400
-1/08 13.10 m?2 13.100
-1/09 4.10 m?2 4.100
RAZEM 195.400
2|KNR 4-01 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1.1/0212-03
1.72*0.5*0.6*0.75 m3 0.387
RAZEM 0.387
3|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
-1/05 1.96*1.9 m?2 3.724
-1/06 11.68*1.7 m?2 19.856
RAZEM 23.580
4/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej
2.50%(2*4.85+1.60+2.25+3.30+2.40)-0.9*2.0 m?2 46.325
RAZEM 46.325
5/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet ceramicznych na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0349-02 towo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych, przebicie otworu drzwiowe-
go
2.05*0.7%(0.24+0.14+0.10+0.10+0.20) m3 1.119
0.7*1.10*2.05 m3 1.579
RAZEM 2.698
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1.1/0701-12 belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.1 m2 195.400
RAZEM 195.400
7/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
-1/01 (38.92%2.5)-((2*1*2.05)+(3*1.25*2.05)+(2*1.1*2.05)+(0.9*2.05)) m?2 79.158
-1/02 (20.62%2.5)-((1.25*2.05)+(0.75*1.2*3)) m?2 46.288
-1/03 (18.28*2.5)-((1*2.1)+(2¥0.75*1.2)) m?2 41.800
-1/04 3.80*2.50*2 m?2 19.000
-1/05 (28.32%2.5)-((1.1*2.05)+(5*0.75*1.2)) m?2 64.045
-1/06 (14.26%2.5)-((1*2.1)+(0.75*1.2)) m?2 32.650
-1/07 (17.62*2.5)-((0.9%2.1)+(2*0.75*1.2)) m?2 40.360
-1/08 (15.66%2.38)-((1.1*2.05)+(1.1*2.2)+(0.8*1.25)) m?2 31.596
-1/09 (8.34*2.38)-(0.7*2.05) m?2 18.414
RAZEM 373.311
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07 - okna do wymiany
analogia
o1 0.8%1.20 szt. 0.960
RAZEM 0.960
9/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.1/0354-09 m2 - demontaz drzwi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1.1/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
0108-20
poz.2 m3 0.387
RAZEM 0.387
11|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1.1/0108-17 cji ceglanych i innych okfadzin na odlegto$¢ 20 km
0108-20
kalk. wtasna
poz.1*0.05+p0z.3*0.04+p0z.4*0.15+p0z.5+p0z.6*0.015+p0z.7*0.015 m3 28.891
RAZEM 28.891
1.2 Parter
12|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2/0212-03
1.8*2.40*0.30 m3 1.296
RAZEM 1.296
13|/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.2/0811-07
0/01 4.17 m?2 4.170
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0/02 18.30 m?2 18.300
0/03 52.70 m?2 52.700
0/04 3.00 m?2 3.000
0/05 3.10 m?2 3.100
0/06 2.10 m?2 2.100
0/07 9.30 m?2 9.300
0/08 11.40 m?2 11.400
0/09 3.30 m?2 3.300
0/10 5.70 m?2 5.700
0/11 8.80 m?2 8.800
0/12 78.10 m?2 78.100
0/13 11.20 m?2 11.200
0/14 4.70 m?2 4.700
0/15 19.30 m?2 19.300
0/16 1.90 m?2 1.900
0/17 15.00 m?2 15.000
0/18 11.90 m?2 11.900
0/19 34.20 m?2 34.200
0/20 3.80 m?2 3.800
0/21 6.20 m?2 6.200
0/22 6.20 m?2 6.200
0/23 25.20 m?2 25.200

RAZEM 339.570
14/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2

d.1.2/0819-15
0/07 1.0"1.7 m?2 1.700
0/08 (2.17+0.57+0.54+0.71)*1.6+(0.92*1.2) m?2 7.488
0/10 (0.07+0.65)*1.6+(0.92*1.2) m?2 2.256
0/11 (0.15+0.45)*1.6+(0.92*1.6) m?2 2.432
0/12 (8.15+3.93+5.3+1.11+5.23+1.91)*1.6+(6.87*2) m?2 54.748
0/18 (8.05+0.8)*1.7+(0.92*1.2) m?2 16.149
0/19 (9.29+1.49)*2.2+(6.32+5.08)*1.7+(2.78+2.94)*1.6+(0.92*1.2*3) m?2 55.560
0/20 (1.94+0.6)*1.6 m?2 4.064
0/21 1.97*1.6 m?2 3.152
0/22 3.061.6+3.45"2+0.92*1.2 m?2 12.900
0/23 4.25*1.6+3.43*1.7 m?2 12.631

RAZEM 173.080
15|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2

d.1.2/0348-03 nej
0/03 2.47*3.0-0.92.05 m?2 5.565
0/09 1.00%2.10 m?2 2.100
0/12 (0.25+4.91+2.05+4.91+2.05+2.05)*3.00-(0.95+0.8+0.78)*2.1 m?2 43.347
0/19 (2*4.96+3.38+2.07)*3.00-3*0.9*2.05 m?2 40.575
0/20 1.95%3.00-0.9*2.10 m?2 3.960
0/21 2.90*3.00 m?2 8.700
0/22 4.90*3.00 m?2 14.700

RAZEM 118.947
16|KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet ceramicznych na zaprawie cemen- |m3

d.1.2/0349-02 towo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych, przebicie otworu drzwiowe-

go
0/01 0.63*0.10*2.05 m3 0.129
0/05 0.63*0.10*2.05 m3 0.129
0/09 0.63*0.1*2.05 m3 0.129
0/12 0.25*(1.62+1.2)*3.00 m3 2.115
RAZEM 2.502
17|/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
d.1.2/0701-12 belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.13 m?2 339.570
RAZEM 339.570
18/KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2

d.1.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0/01 (8.24+10.5)*3.00-(1.1*2.05+1.1*2.1+1.1*2.2) m?2 49.235
0/02 16.94*3.00-(1.15*2.05+0.84*2.05+1.1*2.05) m?2 44.486
0/03 45.28*3.00-(7*0.9*2.05+2*1*2.05) m?2 118.825
0/04 (7.24+1.3+1.3)*3.00-(0.9*2.05+0.8*2.05) m?2 26.035
0/05 7.3*3.00-(3%0.9*2.05+0.8*2.05) m?2 14.725
0/06 6.44*3.00-(0.8*2.05) m?2 17.680
0/07 12.48*3.00-(0.9*2.05+2*1.2%1.85) m?2 31.155
0/08 14.48*3.00-(0.9*2.05+1.2*1.85) m?2 39.375
0/09 6.88*3.00-(0.9*2.05+0.99*2.1) m?2 16.716
0/10 9.98*3.00-(0.9*2.05+1.2*1.85) m?2 25.875
0/11 13.42*3.00-(0.9*2.05+1.2*1.85) m?2 36.195
0/12 (33.46+16.54)*3.00-(8*1.2*1.85+0.9*2.05+1*2.05+0.76*2.05+1.62*2.1+1.2*2.1) |[m2 120.865
0/13 14.18*3.00-(2*0.9*2.05+1.2%1.85) m?2 36.630
0/14 8.74*3.00-(0.80*2.05+0.9*2.05) m?2 22.735
0/15 17.22*3.00-(0.9*2.05+2*1.2%1.85) m?2 45.375
0/16 5.49*3.00-(2*0.9*2.05) m?2 12.780
0/17 16.88*3.00-( 2*1.2*1.85+0.9*2.05) m?2 44.355
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0/18 14.72*3.00-(0.9*2.05+1.2*1.85) m?2 40.095
0/19 24.1*3.00-(4*1.2*1.85+0.9*2.05) m?2 61.575
0/20 8.54*3.00-2*0.9*2.1 m?2 21.840
0/21 10.22*3.00-4%0.9*2.01 m?2 23.424
0/22 10.48*3.00-(0.9*2.05+1.2*1.85) m?2 27.375
0/23 22.76*3-(2*1.2*1.85+0.9*2.05) m?2 61.995
RAZEM 939.346
19/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.2/0354-09 m2 - demontaz drzwi
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|{ms3
d.1.2/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
0108-20
poz.12 m3 1.296
RAZEM 1.296
21|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1.2/0108-17 cji ceglanych i innych okfadzin na odlegto$¢ 20 km
0108-20
kalk. wtasna
poz.13*0.05+p0z.14*0.04+p0z.15*0.15+p0z.16+p0z.17*0.015+p0z.18*0.015 m3 63.429
RAZEM 63.429
2/45111300-1 [ROBOTY KONSTRUKCYJNE
22|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - pod fundament i podszybie
1.8*2.4%1.5+0.25*0.4*2.8 m3 6.760
RAZEM 6.760
23|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10 m3
d.2|1101-01
0.40*2.40*1.80 m3 1.728
RAZEM 1.728
24/KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2|0202-01
0.40*0.25*2.65 m3 0.265
RAZEM 0.265
25/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
0.40*1.80*2.40 m3 1.728
RAZEM 1.728
26|KNR 2-02 |Posadzki betonowe m3
d.2|{1101-02
kalk. wtasna
270.10%4.84*4.30 m3 4.162
RAZEM 4.162
27|KNR 2-02  |Wience monolityczne na $cianach m3
d.2|0212-11
0.25*0.25*5.50 m3 0.344
RAZEM 0.344
28|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o ér. 6 mm
6.70/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
29|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro-|t
d.2/0290-02 wane o $r. 12 mm
111.62/1000 t 0.112
RAZEM 0.112
30|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.2|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.22-poz.23-poz.25 m3 3.304
RAZEM 3.304
31|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.2|0313-03 belek
0.25*0.25*20*2 m3 2.500
RAZEM 2.500
32|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 100 mm - nadproza stalowe
nadproze |3*16*1.60 m 76.800
N1
nadproze |2*3*1.80 m 10.800
N2
nadproze |2*1*2.30 m 4.600
N3
RAZEM 92.200
33|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
3/45262520-2 ROBOTY MUROWE
3.1 Piwnice
34/KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3.1/0120-02
-1/01 2.56*2.5-1*2.05+2.05*2.50-1.1*2.05 m?2 7.220
-1/04 2.42*2.5-1*2.05 m?2 4.000
-1/08 (2.05+2.61+0.43+2.52)*2.38 m?2 18.112
RAZEM 29.332

35|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.1]0304-01 towo-wapiennej cegtami

-1/01 0.63*(1.1*2.1+0.83*2.1) m3 2.553
-1/08 0.63*0.83*2.10 m3 1.098
RAZEM 3.651
3.2 Parter
36|KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3.2/0120-02
0/01 1.79*3.00-1*2.2 m?2 3.170
0/03 2.47*3.00-0.9*2.05 m?2 5.565
0/04 (3.62+1.3)*3.00-(0.8*2.05+0.9*2.05) m?2 11.275
0/06 (1.27+3.22)*3.00-0.8*2.05 m?2 11.830
0/07 1.33*3.0-0.9*2.05 m?2 2.145
0/08 4.91*3.00-0.9*2.05 m?2 12.885
0/09 1.8*3.00-0.9*2.05 m?2 3.555
0/11 4.91*3.00 m?2 14.730
0/12 (3.44+0.36)*3.00 m?2 11.400
0/14 2.47*3.00-0.9*2.05 m?2 5.565
0/17 2.98*3.00-0.9*2.05 m?2 7.095
0/18 4.91*3.00 m?2 14.730
0/19 (4.96+0.3)*3.00 m?2 15.780
0/20 (1.95+2.32+1.3)*3.00-2*0.9*2.1 m?2 12.930
0/21 4.58*3.00-0.9*2.05 m?2 11.895
0/22 (2.89+0.3)*3.00 m?2 9.570
RAZEM 154.120
37|KNR 2-02 |Sciany z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. m2
d.3.2/0103-01
0/01 (5.28+1.79)*3.00-(1.1*2.05+1*2.2) m?2 16.755
RAZEM 16.755

38/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami

0/01 0.63*0.97*0.9 m3 0.550
0/12 0.63%(0.87+0.86)*2.1 m3 2.289
0/14 0.12*0.9*2.05 m3 0.221
RAZEM 3.060

4/45421130-4 [ STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

39|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.4|02 1018-02

<01>0.75%1.20 m?2 0.900
RAZEM 0.900
40|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z PCV o powierzchni do 0.6 m2 - okno podawcze m2
d.4/02 1018-01
<02>0.60%0.6*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720

41/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, przeszklone, antywtamaniowe, zewnetrzne |m?2
d.4|02 1040-01 |- DZ1

1.10*2.05*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
42|KNR-W 2-  |Drzwi ptycinowe jednoskrzydtowe petne m?2
d.4|/02 1040-01
kalk. wlasna
D1 1.10*2.05*5 m?2 11.275
D2 1.00*2.05*3 m?2 6.150
D3 0.90*2.05*17 m?2 31.365
D5 0.80*2.05*1 m?2 1.640
RAZEM 50.430

43|KNR-W 2- | Drzwi ptycinowe jednoskrzydiowe petne, wyposazone w kratke wentylacyjng ~ |m2
d.4|/02 1040-01

kalk. wlasna
D3' 0.90*2.05*1 m?2 1.845
D4 0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 5.125
5/45432210-9 | TYNKI, MALOWANIE, OKLADZINY
5.1 Piwnice
44/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.5.1/0801-04 ciagach
poz.6 m2 195.400
RAZEM 195.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.5.1/0801-02 pach
-1/01 (38.92%2.5)-((2%1*2.05)+(3*1.25*2.05)+(2*1.1*2.05)+(0.9*2.05)) m?2 79.158
-1/02 (20.62%2.5)-((1.25*2.05)+(0.75*1.2*3)) m?2 46.288
-1/03 (18.28*2.5)-((1*2.1)+(2*0.75*1.2)) m?2 41.800
-1/04 (12.78*3)-(2*1*2.05) m?2 34.240
-1/05 (28.32%2.5)-((1.1*2.05)+(5*0.75*1.2)) m?2 64.045
-1/06 (14.26%2.5)-((1*2.1)+(0.75*1.2)) m?2 32.650
-1/07 (17.62*2.5)-((0.9%2.1)+(2¥0.75*1.2)) m?2 40.360
-1/08 (15.66%2.38)-((1.1*2.05)+(1.1*2.2)+(0.8*1.25)) m?2 31.596
-1/09 (8.34*2.38)-(0.7*2.05) m?2 18.414
RAZEM 388.551
46|NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie - sufi- |m?2
d.5.1/202 1134- |ty
01
analogia
poz.44 m2 195.400
RAZEM 195.400
47/NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie - $cia- |m?2
d.5.1/202 1134- |ny
02
poz.45 m?2 388.551
RAZEM 388.551
48/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.5.1|1401-05 gruntowania
poz.46+poz.47 m2 583.951
RAZEM 583.951
5.2 Parter
49|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.5.2/0801-04 ciagach
poz.17 m2 339.570
RAZEM 339.570
50 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.5.2/0801-02 pach
poz.18-poz.51 m2 868.666
RAZEM 868.666
51|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5.2/0829-01
0/04 (2.96+3.97)*2 m?2 13.860
0/06 5.54*2 m?2 11.080
0/08 4.65"1.6 m?2 7.440
0/18 (3.25+2.51+1.65+3.92)*2+2*0.8*0.6 m?2 23.620
0/20 2*7.34 m?2 14.680
RAZEM 70.680
52/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.5.2/0829-09
poz.51 m2 70.680
RAZEM 70.680
53/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie - sufi- |m2
d.5.2/202 1134- |ty
01
analogia
poz.49 m2 339.570
RAZEM 339.570
54 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie - $cia- |[m2
d.5.2/202 1134- |ny
02
poz.50 m?2 868.666
RAZEM 868.666
55/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.5.2|1401-05 gruntowania
poz.53+poz.54 m?2 1208.236
RAZEM 1208.236
56|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej , systemowej np. ROCKFON lub  |m?2
d.5.2|202 2702- |réwnowazny
01
analogia
0/03 52.7 m?2 52.700
0/14 4.7 m?2 4.700
0/23 25.20 m?2 25.200
RAZEM 82.600
6/45432100-5 | POSADZKI
6.1 Piwnice
57|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - podniesienie  |m3
d.6.1{1101-07 posadzki w pom. -1/03 - zwir gr. 20 cm
0.20*20.80 m3 4.160
RAZEM 4.160
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58/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm - jw. - |m3
d.6.1{1101-07 piasek gr. 20 cm
0.20*20.80 m3 4.160
RAZEM 4.160
59|KNR 2-02 |Posadzka betonowa gr. 10 cm - jw. m3
d.6.1/1101-01
kalk. wlasna
0.1*20.80 m3 2.080
RAZEM 2.080
60|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - hydroizolacja - jw. |m?2
d.6.1/0602-09 +
10
kalk. wlasna
20.80 m?2 20.800
RAZEM 20.800
61|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m?2
d.6.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - jw.
poz.60 m2 20.800
RAZEM 20.800
62|KNR 2-02 |Posadzka betonowa gr. 10 cm - jw. m3
d.6.1/1101-01
kalk. wtasna
0.1*20.80 m3 2.080
RAZEM 2.080
63|KNR 2-02 |Przygotowanie + wyréwnanie podtoza pod plytki ceramiczne m?2
d.6.1/1118-01
poz.64 m2 195.700
RAZEM 195.700
64/NNRNKB  |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.6.1]202 2806- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
-1/01 48.30 m?2 48.300
-1/02 26.50 m?2 26.500
-1/03 20.80 m?2 20.800
-1/04 9.60 m?2 9.600
-1/05 45.50 m?2 45.500
-1/06 11.10 m?2 11.100
-1/07 16.40 m?2 16.400
-1/08 13.40 m?2 13.400
-1/09 4.10 m?2 4.100
RAZEM 195.700
65/NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys. 10 cm na zaprawie klejowe;j m
d.6.1/202 2809-
04
analogia
-1/01 38.92 m 38.920
-1/02 20.62 m 20.620
-1/03 18.28 m 18.280
-1/04 12.78 m 12.780
-1/05 20.32 m 20.320
-1/06 14.26 m 14.260
-1/07 17.62 m 17.620
-1/08 15.66 m 15.660
-1/09 8.34 m 8.340
RAZEM 166.800
6.2 Parter
66|KNR 2-02 |Przygotowanie + wyréwnanie podtoza pod plytki ceramiczne m?2
d.6.2/1118-01
kalk. wlasna
poz.68+poz.67 m?2 339.570
RAZEM 339.570
67|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z terakoty; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombi- |m?2
d.6.2|1118-09 nowang
0/04 3.00 m?2 3.000
0/08 11.40 m?2 11.400
0/18 11.90 m?2 11.900
RAZEM 26.300
68/NNRNKB  |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.6.2|202 2806- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
0/01 4.17 m?2 4.170
0/02 18.30 m?2 18.300
0/03 52.70 m?2 52.700
0/05 3.10 m?2 3.100
0/06 2.10 m?2 2.100
0/07 9.30 m?2 9.300
0/09 3.30 m?2 3.300
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110 5.70 m?2 5.700
0/11 8.80 m?2 8.800
0/12 78.10 m?2 78.100
0/13 11.20 m?2 11.200
0/14 4.70 m?2 4.700
0/15 19.30 m?2 19.300
0/16 1.90 m?2 1.900
0/17 15.00 m?2 15.000
0/19 34.20 m?2 34.200
0/20 3.80 m?2 3.800
0/21 6.20 m?2 6.200
0/22 6.20 m?2 6.200
0/23 25.20 m?2 25.200
RAZEM 313.270
69|NNRNKB  |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys. 10 cm na zaprawie klejowej m
d.6.2|202 2809-
04
analogia
0/01 8.24 m 8.240
0/02 16.94 m 16.940
0/03 45.28 m 45.280
0/05 7.30 m 7.300
0/06 6.44 m 6.440
0/07 12.48 m 12.480
0/09 6.88 m 6.880
110 9.98 m 9.980
0/11 13.42 m 13.420
0/12 33.46 m 33.460
0/13 14.18 m 14.180
0/14 8.74 m 8.740
0/15 17.22 m 17.220
0/16 5.49 m 5.490
0/17 16.88 m 16.880
0/19 2410 m 24.100
0/20 8.54 m 8.540
0/21 10.22 m 10.220
0/22 10.48 m 10.480
0/23 22.76 m 22.760
RAZEM 299.030
7/45313100-5 |URZADZENIA DZWIGOWE
70 Dostawa i montaz windy towarowe;j kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/45443000-4 ELEWACJE
71|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.8/0811-07
24.50+0.20*2.40*7 m?2 27.860
RAZEM 27.860
72|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.8/0212-03
0.60*2.36 m3 1.416
RAZEM 1.416
73|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.8/0218-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
0.80*2.36 m3 1.888
RAZEM 1.888
74/NNRNKB  |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych na zapra- |m?2
d.8/202 2810- |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
24.50+0.20*2.36*7 m?2 27.804
RAZEM 27.804
75/KNR 2-02 |Barierka zabezpieczajaca otwierana, ze stali nierdzewnej m
d.8/1207-06
kalk. wlasna
4.98+2.98 m 7.960
RAZEM 7.960
76/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie srodkiem do czyszczenia elewacji
analogia
4.25*14.66-poz.77 m?2 48.126
RAZEM 48.126
77/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ; ptyty styropianowe na $cianach m?2
d.8/0201-05
3.30"4.98-1.10*2.05 m?2 14.179
RAZEM 14.179
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78/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.8/0704-02 toza z cegly
14.179 m?2 14.179
RAZEM 14.179
79/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8/0702-01
2*2.05+1.10 m 5.200
RAZEM 5.200
80|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg elewacyjng dopasowang w kolorze elewacji m?2
d.8/0601-01
4.25*14.66-1.1*2.05+8.25*1.77-4.87*0.5+0.5%(0.7+1.77)*1.60+3.70*1.77-2.7* |m?2 79.393
0.5
RAZEM 79.393
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