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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru plyt wypetniajacych sufitow
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont i modernizacja apteki szpitalnej przy ul.
grunwaldzkiej 45 w Kielcach™- w zakresie plyt wypetniajgcych do sufitdw podwieszanych.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Plyta wypetniajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wlasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktadac¢ sie z poszczegdinych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezpo$rednio albo za pomocg
ksztaltownika przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od
znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cze$c¢ rusztu, taczgca go z konstrukcjg nodng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposéb
trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego
producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej
dobudowy, a szczegdlnie czy posiada rysunki detali i szczegdtéw projektowych. W przypadku ich braku nalezy
zadac ich uzupetienia od Inwestora ( Projektanta) , ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo
Budowlane Art. 20ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek
watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé, brak detali, watpliwe rozwigzania,
rozwigzania stwarzajagce zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowaé Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia itp.) ktére chce
wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpdzniej przed przystgpieniem do wykonywania
robét), musi poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( je$li nie sg podane w projekcie) -
potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczeg6towe , aby mozna rozliczy¢
Podwykonawce z zakresu robét ,a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym ( jako$¢ prac).
Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem (
Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne plyty ROCKFON sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajagcym z wtasciwo$ci technicznych. Piyty
ROCKFON objete normg PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne,
moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40<C.
Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty Rockfon mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007,
ptyty ROCKFON odpowiadajg wymaganiom higienicznym

2.2. Wymagania szczegoétowe dla ptyt sufitbw podwies ~ zanych Rockfon Medicare 600x600

WELASNOSCI OGNIOWE

Piyty sufitowe Rockfon wykonane sg ze skalnej welny mineralnej. Welna skalna jest materiatem niepalnym o
temperaturze topnienia wtékien powyzej 1000<C.

Klasa reakcji na ogie h : Euroklasa Al zgodnie z EN 13501-1.

Ochrona przeciwpo zarowa : Wiasciwosci ogniochronne wetny skalnej sprawiajg, ze ptyty sufitowe Rockfon
stanowig ostone przeciwogniowg dla elementdéw konstrukcyjnych budynku. Odporno$¢ ogniowa wybranych
sufitbw Rockfon zostata sklasyfikowana zgodnie z normg europejskg EN 13501-2 oraz normami krajowymi w
zaleznosci od wymagan lokalnych przepiséw budowlanych. .

ODPORNOSC NA WILGOTNOSC | STABILNO SC WYMIAROWA (ODPORNOSC NA ZGINANIE)

Ptyty sufitowe Rockfon sg stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza. Moga by¢ instalowane w
zakresie temperatur od 0C do 40C. Aklimatyzacja n ie jest konieczna. Medicare uzyskat klase 1/C/ON zgodnie z EN 13964.
Wybrane moduly (szeroko$¢ > 700mm) sa klasyfikowane w 2/C/ON.



ODBICIE SWIATLA

Kolor biaty, wsp6tczynnik rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA

Wetna skalna nie zawiera zadnych substancji odzywczych, dlatego nie stanowi pozywki dla szkodliwych mikroorganizméw.
Sufity Medicare posiadajg Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0283/01/2008. Produkty Medicare zostaty przebadane na odpornosé
na mikroorganizmy. Przeprowadzone testy potwierdzajg, ze produkty Rockfon sg odporne na mikrobiologiczny rozwoj
nastepujacych bakterii i grzybow:

« Staphylococcus aureus

« Escherichia coli

« Pseydomouas aeruginosa

« Candida albicans

« Aspergillus fumigatus

POMIESZCZENIA CZYSTE

Medicare zostat zaklasyfikowany do klasy ISO 5 zgodnie z EN I1SO 14644-1.

CZYSZCZENIE

Powierzchnia ptyt moze by¢ odkurzana przy pomocy nasadki z miekkg szczotka. Powierzchnia moze by¢ dezynfekowana przy
uzyciu nadtlenku wodoru np. Minncare. Czyszczenie wilgotng gabka czy sciereczkg moze pozostawi¢ powierzchnie ptyt

nieco bardziej blyszczaca, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie catej powierzchni sufitu.

Powierzchnia ptyt moze by¢ czyszczona piang. Piane czyszczacg nalezy nanie$¢ pod niskim cienieniem na powierzchnie piyty.
Piane nalezy pozostawi¢ na 5 minut, a nastepnie zetrze¢. Roztwdr mydta powinien wynosi¢ 1:100. Powierzchnia ptyt moze by¢
czyszczona pod cisnieniem raz w tygodniu. Maksymalne ci$nienie powinno wynosié 65 baréw w odlegtosci 1m.

Nalezy czysci¢ sufit strumieniem wody o kacie rozrzutu 30°z dodatkiem $rodkéw czyszczacych w proporcjach 1:100.

Jesli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ci$nieniem plyty moga by¢ przytwierdzone do konstrukcji przy pomocy klipséw
dociskowych badz silikonu sanitarnego odpornego na rozwoj grzybow - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie
higienicznych i szczelnych witazéw dostepowych.

SRODOWISKO

Wybrane produkty Rockfon zostaty wyr6znione etykietami $rodowiskowymi:

dunska - Danish Indoor Climate Label oraz finska - Finnish Indoor Climate Label (M1).

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonow: rozcigé¢ folie nie niszczac piyt, $ciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic
plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. bialych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez
inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos$¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

2.4. Deklaracja zgodno sci

Produkty o deklarowanej zgodnoéci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego potwierdzeniem
jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Wymagania dotyczgce Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitw podwieszanych
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepisow BHP.
3.2. Sprzet do wykonania sufitbw podwieszanych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty Pedzle - do
malowania przycietych krawedzi bocznych Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacii)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne".



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Monta z piyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty Rockfon sg tatwe do cigcia za pomoca ostrego
noza. Widoczne pltaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Ciecie

Docinac¢ produkty firmy Rockfon ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac. Do malowania brzegéw uzywac farby
do malowania brzegéw firmy Rockfon.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw Rockfon moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy Rockfon, (specjalny
wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.
Nie nalezy sciggac poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi.
Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami
pokrywajgcymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna
przekraczac 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne
pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$é pochtaniania dzwigeku o ok. 10%. Ponadto
powierzchnia wszystkich ptyty Rockfon po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda
kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakciji
piyt na farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W
przypadku, kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna przystgpi¢ do malowania pozostatych piyt.

WSKAZOWKI MONTA ZOWE

System RockLink 24 jest systemem o widocznej lub cze$ciowo widocznej konstrukcji nosnej, w zaleznosci od
typu krawedzi zamontowanych ptyt sufitowych.

RockLink 24 wykorzystuje profile o szerokosci 24 mm.

System RockLink 24 sktada sie z profili nosnych, profili poprzecznych dostepnych w réznych diugosciach,
wykonczeniowych listew przy$ciennych oraz r6znorodnych akcesoriow.

Profile no$ne sg zwykle rozmieszczone osiowo co 1200 mm.

Konstrukcja montowana w Systemie RockLink 24 moze by¢ zaréwno podwieszona do stropu konstrukcyjnego za
pomocg zawiesi lub tez bezposrednio do niego przymocowana.

Wyko Aczenia przy $cienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiaduj
gce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaj g, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy
wynosi 3000 mm.

Polaczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przy$ciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy jg
zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Firma Rockfon moze dostarczy¢ szczegétowych
informacji dotyczacych tukowatych listew na zamoéwienie.

Naro zniki

Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie
naktadac, jezeli nie istniej g inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no $na

Jezeli nie obowigzuj g inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji no$nej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili noénych systemu w rozstawie 1200
mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularne;j
900mm x 900mm i stosowania ptyt 0 wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.
Potaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm.
Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych
zaréwno nad- jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle
do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce
profili 600 mm winny byé umieszczone posrodku profili 1200 mm. Wymiary modularne (mm)



UWAGA: rysunek przedstawia dwie z wielu mozliwosci rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli j akosci Rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sig do:
» Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
» Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacj g projektowa.
» Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
0 Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m. o
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. 0 Kontrola wizualna czystosci i
braku zabrudzen lub uszkodzen.
o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszanego.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego
ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
2. Jednostkg obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:
m m (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych piyt
m szt (sztuka) piyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
= mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji no$nej
m szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotycz ace odbioru robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogéline".
2. Roboty wymienione w ST podlegaj g zasadom odbioru rob6t zanikaj gcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

e PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

* PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku

e PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej

* PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gesto$ci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci wymiarowej

w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie diugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

PN-EN 825: 1998Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow

budowlanych



