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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DO PROJEKTU REMONTU APTEKI SZPITALNEJ

NA DZIALCE NR 390/13 OBREB 0015 KIELCE PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 45 W KIELCACH

INWESTOR: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

Ul. Grunwaldzka 45
25 — 736 Kielce

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i modernizacja Apteki Szpitalnej
w Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
45, na dziatce nr ewidencyjny 390/13 obreb 10115.

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa zawarta pomiedzy Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym
w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, a firmg CANEA InzZynieria i Komputery
Artur Polakowski, 25-035 Kielce, Aleja Legionow 3/4.

- Inwentaryzacja budynku sporzgdzona przez firme CANEA Inzynieria
i Komputery

- Wizje lokalne obiektu oraz dokumentacja fotograficzna

- Przepisy techniczno — budowlane i obowigzujgce normy

STAN ISTNIEJACY

Obecnie w pomieszczeniach znajduje sie apteka szpitalna. Z powodu
ztego wyposazenia, braku windy towarowej oraz matej powierzchni
magazynow planuje sie dokonac¢ remontu i modernizacji pomieszczen.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek w ktérym znajduje sie apteka to czterokondygnacyjny budynek
podpiwniczony, murowany. Apteka zajmuje czesc¢ kondygnacji podziemnej oraz
czesc¢ parteru. Wejscie zapewnione jest poprzez gtéwne wejscie do szpitala bgdz

Z poziomu tarasu od strony zachodniej.
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V. ZATRUDNIENIE
Apteka bedzie funkcjonowata w systemie dwu zmian.

W aptece zatrudnione bedzie 10 oséb

VI.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Planuje sie zachowac obecny zakres dziatalnosci apteki. Powierzchnia
apteki powiekszona zostanie o dwa dodatkowe pomieszczenia w piwnicy
I jedno pomieszczenie na parterze.. Projektuje sie wyburzenie Scian
zgodnie z rysunkami rozbiorki uzyskujgc w ten sposob pomieszczenia
spetniajgce obecne wymagania i potrzeby apteki. Dodatkowo ze wzgledu
na zty stan techniczny wyburza sie czeSc¢ istniejgcych schodow
zewnetrznych oraz buduje nowe. Na istniejgcym tarasie projektuje sie
barierki zabezpieczajgce wyposazone w drzwiczki umozliwiajgce
dostarczenie palet z lekami na teren apteki. Sciane zewnetrzng projektuje
sie z cegly petnej o grubosci 25 c, zas Sciany wewnetrzne z cegty
dziurawki grubos¢ 12 cm . Nowoprojektowane Sciany nalezy zatynkowac
obustronnie oraz pomalowac¢ farbami wg projektu technologii - kolor
dobrany przez inwestora na etapie rozpoczecia prac wykonawczych.

Zestawienie powierzchni:

PARTER
NR NAZWA STREFY POSADZKA | POW
STREFY '
0/01 Wiatrotap gres 4,17
0/02 Komora przyje¢ gres 18,3
0/03 Komunikacja gres 52,7
0/04 tazienka terakota 3,0
0/05 Komunikacja gres 3,1
0/06 P.porz. gres 2,1
0/07 Szatnia gres 9,3
0/08 Pom.socjalne terkota 11,4
0/09 Komunikacja gres 3,3
0/10 Mag.$rod.odurz.i psychotrop. gres 57
0/11 Mag.$rod.dezynfekcyjnych i bton gres 8,8
0/12 Izba ekspedycyjna gres 78,1
0/13 Pom.kierownika gres 11,2
0/14 Komunikacja gres 4,7
0/15 KsiegowoSc, pom.szkolen gres 19,3
0/16 Sluza gres 1,9
0/17 Leki do oczu gres 15,0
0/18 Zmywalnia terakota 11,9
0/19 Receptura gres 34,2
0/20 Pom.destylacji wody gres 3,8
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0/21 Pom.przygot.roztworéw formaliny gres 6,2

0/22 Komunikacja gres 6,2

0/23 Magazyn gres 25,2
339,57 m*

PIWNICA
NR

STREEY NAZWA STREFY POSADZKA POW.

-1/01 Komunikacja gres 48,3

-1/02 Magazyn opatrunkow gres 26,5

-1/03 Magazyn opatrunkow gres 20,8

-1/04 Ekspedycja gres 9,6

-1/05 Magazyn gres 45,5

-1/06 Archiwum gres 11,1

-1/07 Magazyn opakowan gres 16,4

-1/08 Magazyn opakowan gres 13,4

-1/09 Maszynownia gres 4,1
195,70 m°

VI. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane polegac bedg na:
- wyburzeniu oznaczonych $cian (wg rysunkow dotgczonych do projektu)
- wyburzenie czes¢ istniejgcych schodow zewnetrznych
- wybudowanie nowych schodow zewnetrznych wg projektu
- wybudowanie nowych Scian dziatowych zgodnie z projektem
- montaz windy towarowej
- wykonanie ptyt fundamentowych pod winde oraz schody
- podniesienie poziomu posadzki w pomieszczeniu -1/03 w piwnicy
- tynkowanie oraz malowanie nowoprojektowanych Scian
- malowanie istniejgcych scian wewnetrznych
- montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
- montaz barierki zabezpieczajgcej zewnetrznej z drzwiczkami
- wykonanie sufitu podwieszanego w wyznaczonych do tego miejscach
- demontaz oraz montaz nowego okna w piwnicy
- Skucie istniejgcych posadzek
- wykonanie nowych posadzek oraz glazury w wyznaczonych
pomieszczeniach
- wykonanie niezbednych prac sanitarnych uwzglednionych w oddzielnym
opracowaniu
- wykonanie niezbednych prac elektrycznych  uwzglednionych
w oddzielnym opracowaniu
Powyzsze prace sg opisane w projektach branzowych stanowigcych
integralng czesc projektu budowlanego.
Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca jest zobowigzany
do sprawdzenia wymiarow w naturze.
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VIll. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne
Zaprojektowano tynki wewnetrzne na Scianach zwykte, cementowo-
wapienne  kat. Ill, wygtadzone szpachlg gipsowg. Kfadzione
z zastosowaniem naroznikow aluminiowych.
Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach
nalezy wykonac jako kryte, oprocz przechodzacych przez pomieszczenia
techniczne. Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych
instalacyjnych zaizolowac cieplnie ksztattkami z pianki lub wetng
mineralng. Przewody wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych,
prowadzone w korytkach systemowych w przestrzeni miedzy stropem
wtasciwym a sufitem podwieszanym. Nalezy zastosowac systemowe
zabezpieczenie przeciwpozarowe dla takich przewodow.

Sufity podwieszone

Zaprojektowano obudowy kanatéw wentylacyjnych i sufity podwieszone na
stelazach systemowych np. firmy Rockfon. Dopuszcza sie zastosowanie
systemowych sufitow podwieszanych innych producentow muszg one
Jjednak posiadac to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.

Wykonczenie scian

Malowanie Scian farbami  akrylowymi  zmywalnymi. Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych wyfozone glazurg do
wysokosSci 2,0 m. W pomieszczeniach socjalnych glazura do wysokosci
1,6 m przy punktach wodnych, zas w zmywalni na catej powierzchni Scian
do wysoko$ci 2,00 m. Szczegotowe wykorniczenie Scian wg projektu
technologii.

Posadzki

Stare posadzki skuc, utozy¢ nowgq izolacje przeciwwilgociowg, pofozyc¢
warstwe wykonczeniowg. W pomieszczeniu -1/03 dodatkowo wyréwnac
poziom posadzki z poziomem pozostatych istniejgcych. Podfoze wyrownac
nalezy warstwg wyrownawczgq z zageszczonego zwiru (20cm), warstwg
wyrownawczgq zageszczonego piasku (20 cm), posadzkg betonowg
(10cm), hydroizolacjg, styropianem (5cm), Posadzkg betonowg (10cm).
Posadzki wg opisow na rysunkach architektonicznych. We wszystkich
pomieszczeniach, gdzie nie ma glazury na Scianach, nalezy wykonac cokot
Z gresu na wysoko$¢ 10cm od posadzki.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wykonane z PCV w kolorze szarym RAL 9007 szklone
szybg P4, antywfamaniowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych ptycinowe, kolor i rodzaj wg
wytycznych inwestora. Wszystkie drzwi do sanitariatow ze wspomaganiem
wentylacji grawitacyjnej muszg posiadac¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce
naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢
wyposazone w samozamykacze. Drzwi wg zestawienia stolarki.

IX. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykonczenia zewnetrzne
Fragment elewacji (zabudowywana wneka od strony zachodniej
pomalowac¢ farbami elewacyjnymi wg istniejgcej kolorystki. Przed
przystapieniem do prac nalezy uprzednio wyczyscic¢ podfoze.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne Zzelbetowe nowoprojektowane wraz z istniejgcym
tarasem nalezy obtozy¢ ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi.
Schody nalezy wykonac¢ z betonu na gruncie betonowym zgodnie
z projektem konstrukcyjnym

Barierka zewnetrzna

Przy istniejagcym tarasie projektuje sie barierki zewnetrzne wyposazone
w drzwiczki. Elementy te nalezy wykonac ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo farbg kolory RAL 9007

X. UWAGI KONCOWE

I. Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czeSciq petno
branzowego projektu budowlanego - uszczegoétowionego .

II. Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym.
Podstawowe wymiary podane zostaty w centymetrach a oznaczenia
poziomoéw w metrach.

lll.  Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow
i instalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

IV. Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigqzania bedg
przedfozone inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

V. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek



PROJEKT-ARCHITEKTURA

Temat: Remont Apteki Szpitalnej
Adres: Kielce, ul. Grunwaldzka 45

S . CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (041) 344-7000; fax: (041) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

VI. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spefniac
obowigzujgce przepisy.

VIl. Wszelkie wymiary, poziomy nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przed
wykonaniem prac budowlano — wykonawczych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marian Pamuta
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OSWIADCZENIA/ZASWIADCZENIA/UPRAWNIENIA

Imig i Nazwisko: Andrzej Wojarski Data:  06.2012r.
upr. nr: KL - 32/89

Cztonek Izby: Swigtokrzyska Okregowa Izba Architektow

nrew. SW - 0087

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano —wykonawczy inwestycji polegajacej na :

REMONCIE APTEKI SZPITALNEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

NA DZIALCE NR 390/13 OBREB 0015 KIELCE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 25 W KIELCACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Andrzej Wojarski
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Imi¢ i Nazwisko: Marian Pamula Data: 06.2012r.
upr. nr: 208 /77

Cztonek Izby: Swigtokrzyska Okregowa Izba Architektow

nr ew. SW - 0054

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano —wykonawczy inwestycji polegajacej na :

REMONCIE APTEKI SZPITALNEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

NA DZIALCE NR 390/13 OBREB 0015 KIELCE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 25 W KIELCACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Marian Pamuta
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