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Zakres robot:
Bran za architektoniczno budowlana
* Roboty tynkarsko-malarskie,
* Roboty zwigzane z wykonaniem windy
* Roboty zwigzane z wykonaniem otworow drzwiowych i w stropach,
* Roboty zwigzane z wyburzenia $cian i wykonaniem nowych scian
* Roboty zwigzane ze skuciem i wykonaniem nowych posadzek
* Roboty zwigzane z wykonaniem nowej stolarki okiennej i drzwiowe]
* Roboty zwigzane z wykonaniem sufitu podwieszanego

Bran za sanitarna
* Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
* Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowa do celow
higieniczno sanitarnych
* Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
* Roboty zwigzane z wykonaniem Instalacji wentylacyjnej

Bran za elektryczna
* zasilanie
» tablice :gtdbwna, funkcyjne
* instalacja oswietleniowa
* instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
* instalacja zasilania i sterowania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji
* instalacja ochronna
* instalacja ochrony przepieciowej
* instalacja odgromowa

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
e budynek Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

Przewidywane zagro zenia podczas prowadzenia robot budowlanych :
Zagro zenia ogolne:
porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzgdzen zasilanych energig elektryczna,
zawalenie sie elementéw budynku.
porazenie zrgcymi lub szkodliwymi substancjami, materiatami lub zwigzkami
chemicznymi wystepujgcymi w wyrobach budowlanych lub w $rodkach
uzytych do prowadzenia robét.

Eksploatacja urz gdzen, maszyn, elektronarz edzi i instalacji elektrycznych
porazenie prgdem elektrycznym,
urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje — pity, mioty, szlifierki, ubijarki do gruntu.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikébw  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych:

* pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami



* przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz dla pracownikOw przeznaczonych
do ich wykonywania, dotyczgcy sposobu realizacji tych robo6t, okreslenia
zasad postepowania w razie wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania $srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen, sposobu bezposredniego nadzoru nad tymi pracami przez
wyznaczone w tym celu osoby.

* pracownicy powinni potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

* instruktaze powinny by¢ przeprowadzone przez osobe upowazniong

( kierownika lub mistrza budowy ).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

* wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

* wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,

» ustawienie tablic informacyjnych,

* wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,

* wyznaczenie i oznakowanie ewakuacyjnych, stref sktadowania materiatow
oraz miejsca zaplecza budowy,

» zapewnic¢ i oznakowac dojscia do budynku dla pracownikéw,

* wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub
stref wystepowania zagrozen,

e wyznaczenie i oznakowanie drdg dojazdu oraz transportu materiatow;

* wykonanie zabezpieczen np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

* wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,

* rozmieszczenie i oznakowanie urzgdzen ochrony przeciwpozarowej, punktow
czerpalnych, zaworéw odcinajgcych itp. wraz z parametrami poboru mediow;

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

* wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materiatow
budowlanych (w tym wyrobdw i substancji niebezpiecznych - jesli wystepuja);

* wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

» zapewnienie kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostepu) os6b postronnych
na teren placu budowy;

* prowadzenie robot budowlanych tylko w sprzyjajgcych dla danego zakresu
rob6t warunkach atmosferycznych;

* zapewnienie obstugi maszyn i urzgdzen przez osoby do tego uprawnione;

* biezaca kontrola sprawnosci maszyn i urzgdzen;

» prowadzenie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przewodow
instalacji elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci i nadzoru personelu  kierowniczego przy
uwzglednieniu:

- po odkryciu nie zamieszczonych na mapie instalacji - przerwanie robot do
czasu ustalenia ich rodzaju i pochodzenia,

- w poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40cm oraz w poblizu muru
i Scian fundamentowych



Oprac.
Kielce,

- prowadzenie robot reczne,

- zapewnienia transportu materiatdbw oraz dojscia zespotéw ratunkowych,
- zawiadomienia wtasciwego organu samorzgdu lokalnego oraz policji o
znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (np. niewypaty,
niewybuchy ) oraz Inwestora i stuzby konserwatorskie w przypadku
prawdopodobnego znaleziska archeologicznego

- z zapewnieniem ich ochrony do czasu pojawienia sie w/w stuzb;

przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach ucigzliwych stosownie do ich
rodzaju;

ocena stanu technicznego i zabezpieczenie, stosownie do potrzeb, Scian
fundamentowych budynku istniejgcego,

wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic pod nadzorem 0sG6b
uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzegajgc warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).
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