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CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (cze$é konstrukcyjna) zwigzany z

remontem i modernizacjg apteki szpitalnej.

1.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

przy ul. Grunwaldzkiej 45, na dziatce nr ewidencyjny 390/13 obreb 10115.

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA

Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna branzy architektonicznej

Wizje lokalne na obiekcie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace Polskie Normy

Normy, budowlane:

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,
PN-EN I1SO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czesc¢ 1:
budynki i czesci budynkéw,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatdw
budowlanych,

PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny byé uwzgledniane.

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.



PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,
PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczanie.

1.4. OPIS OBIEKTU

Modernizowana apteka znajduje sie w budynku Wojewddzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach. Jest to budynek cztero kondygnacyjny, podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, $ciany wewnetrzne dwustronnie

tynkowane. Klatka schodowa wykonana ze stopni zelbetowych. Wejscie do apteki z

poziomu tarasu lub przez wejscie gtdwne szpitala.

1.5. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI

W istniejacym budynku projektuje sie :

nadproza stalowe pod nowe otwory

szyb windowy ( podszybie, nadszybie)

maszynownia

ptyta fundamentowa podszybia

fundament pod Sciane nosng szybu windowego i jednostke zewnetrzng
klimatyzatora

podniesienie poziomu posadzki w pomieszczeniu magazynowym

nowe schody wejsciowe zewnetrzne betonowe

nowe sciany konstrukcyjne i dzialowe

wience zelbetowe



2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. NADPROZA

Nad nowymi otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe NS-1, NS-2,
NS-3 i NS-4 z dwuteownikéw walcowanych HEA 100.

2.2. WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe na scianach nosnych. Beton C20/25 (B25) zbrojona stalg A-11IN
(RB500W) pretami # 12. Strzemiona dwuciete @6 ze stali A0 (St0S). Otulina 30mm.

Beton zageszczaé¢ mechanicznie.

2.3. POSADZKA W PIWNICY

W pomieszczeniu Nr -1/03 w piwnicy nalezy wykonaé podniesienie poziomu

posadzki. Warstwy konstrukcyjne wg. Rys. Nr3.

2.4. FUNDAMENT

Fundament zostat zaprojektowane jako tawa zelbetowa oraz stopa betonowa
posadowiona ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu. Fundament nalezy wykona¢ na nienaruszonym podtozu, na
warstwie chudego betonu o grubosci minimum 10cm. Ewentualne nierdwnosci i
niwelacja poziomu posadowienia wykona¢ z chudego betonu lub zageszczonego
piasku do 1s=0,9. Prety zbrojenia uklada¢ na systemowych podktadkach
dystansowych np. firmy ,Betomax”. Beton zageszcza¢ wibratorem butawowym.

tawa zelbetowa FB1 - o wysokosci 25 cm i szerokosci 40 cm i dtugosci 265 cm
wykonane z betonu klasy C25/30(B30) MPa zbrojone pretami 4x#12mm stalg AllIN-
(RB500W). Otulina zbrojenia min 50mm. Stosowa¢ warstwe chudego betonu gr. min
10cm ponizej. Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Stopa betonowa FB2 - o wysokosci 30 cm i szerokosci 100cm i dlugosci 175 cm
wykonane z betonu klasy C25/30(B30) MPa.

2.5. SZYB WINDOWY

Szyb windy nalezy posadowié na ptycie PL1 grubosci 20 cm posadowionej ha 10 cm
warstwie chudego betonu. Grunt w poziomie posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
stanu w ktérym wskaznik zageszczenia Is> 0,9. W przypadku soczewek gruntu

stabonos$nego lub niezdatnego materiatu grunt wymienic¢ na chudy beton.



Z uwagi na obnizenie podszybia ponizej poziomu posadzki piwnicy oraz dodatkowe
obcigzenie scianami szybu windowego nalezy wykonac¢ piyte fundamentowa o
wymiarach 240cm x 180cm i wysokosci 20cm.

Piyta fundamentowa PL1l - o wymiarach w rzucie okoto 240x180cm o grubosci
40cm, zbrojona siatkg gorg i dotem #12co020cm stal A-lIlIN (RB500W), beton C25/30
(B30). Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Maszynownie, nadszybie i podszybie nalezy wykona¢ wedtlug wytycznych

producenta windy.

2.6. OTWOR W STROPIE

Na potrzeby szybu windowego nalezy wykonaé otwor w stropie o wymiarach
180x240cm nad piwnicg. W celu podparcia krawedzi stropu nalezy wymurowaé
$ciane nosng o gr. 25cm z cegly petnej. Na czas wykonywania otworow strop nalezy

podstemplowac.

2.7. SCIANY

- Sciany fundamentowe — gr.25 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy B15 na
zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora marki M7.

- Sciany nosne— gr. 25cm murowane z cegly petnej kl. 20 na zaprawie marki M7.

- Sciany dzialowe — z plyty g-k i cegly dziurawki gr. 12cm klasy 7,5 na zaprawie
cementowej marki M5z dodatkiem plastyfikatora.

Podczas wykonywania scian nalezy pamieta¢ o wykonaniu niezbednych otworéw do
poprowadzenia instalacji.

2.8. SCHODY BETONOWE WEJSCIOWE ZEWNETRZENE

W miejsce istniejacych schodéw zewnetrznych z kostki brukowej nalezy wykonaé
nowe schody betonowe na gruncie z betonu C10/15 (B15). Projektowane schody od
istniejgcego murku i budynku nalezy oddzieli¢ dylatacjg Na styku gruntu ze schodami
wykonaé izolacje przeciwwilgociowg. Wykonczenie schodow wedlug projektu

architektury.

2.9. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nadproza wykona¢ z profili walcowanych ze stali ST3S zabezpieczone przed

korozjg. Wszystkie projektowane profile walcowane powinny by¢é ocynkowane



ogniowo w wytworni warstwg min. 80um. Taka grubo$é warstwy zapewni, przy
zalozeniu rocznego ubytku powtoki cynkowej rzedu 6um/rok trwatosci min. 12 lat.

Nalezy zadbaé o to, aby w czasie transportu i montazu nie ulegta uszkodzeniu
powtoka cynkowa. W razie zaistnienia takiego faktu nalezy wykonaé¢ ocynkowanie na
zimno: dwukrotnie malowanie farbg Cynkofan + jednokrotne malowanie emalig

nawierzchniowg aluminiowg zgodnie z DIN55928/1V.

2.10. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Istniejgce — be zmian. Rozwigzania wewnetrzne majgce wplyw na ochrone
przeciwpozarowg znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE

- Wszelkiego rodzaju zmiany w konstrukcji budynku nalezy bezwzglednie uzgadniac
z autorem projektu konstrukcji.

- Niniejszy projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami innych branz.

- W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gleby, nasypow i gruntow
plastycznych, nalezy usuna¢ je i zastgpi¢ warstwg z piasku stabilizowanego
cementem w ilosci 150kg/m3 zageszczonego mechanicznie do Is = 0,95.

-. Sciany wykop6w zabezpieczyé na okres robot.

- Calosc¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

- Powyzsza dokumentacja jest opracowaniem zawierajgcym podstawowe wytyczne
dotyczace zakresu remontu. Zakres prac remontowych podany w niniejszym
opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na danym etapie.
Wykonawca remontu musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych
nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu.

- Ze wzgledu na specyfike zadania i niemozno$¢ przewidzenia wszystkich prac do
wykonania zaleca sie, aby wykonawca zadania miat mozliwosé uzyskania

dodatkowych srodkéw za prace dodatkowe,

. imi e i nazwisko )
funkcja o data podpis
nr uprawnie A

. mgr inz. Artur Polakowski
Projektant 06.2012
SWK/0083/POOK/05

Asystent proj. mgr inz. Lukasz Warianek 06.2012

Asystent proj. mgr inz. Tomasz Medalion 06.2012




ll. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
SPIS RYSUNKOW
KON-01 - RZUT PIWNIC
KON-02 - RZUT PARTERU
KON-03 — PRZEKROJ A-A
KON-04 - SZCZEGOL PODNIESIENIA POSADZKI

1:100
1:100
1:50
1:50
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