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I. CZESC OGOLNA

1. 1.Inwestor

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, Kielce

1.2. Jednostka projektowa

CANEA, al. Solidarnosci 15a, Kielce

1.3. Przedmiot projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wod-kan, gazu, c.o.,

c.t., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Aptece Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;

e (Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegodlnosci:

o

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 ., Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016).

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);



o PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

o PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewnetrznego;

o PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

o PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne;

o PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary;

o PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary;

o PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania;

o PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodoéw 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych;

o PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymalosciowe.

II. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wod-kan, gazu, c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Aptece Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach.
2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja opracowana zostala w zakresie stanowiacym podstawe do wydania
pozwolenia na budowe, w mysl przepisow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne projektowane w obiekcie:
a) instalacja wod.-kan.;
b) instalacja gazu ziemnego,



c) instalacjac.o.;

d) instalacjac.t.;

e) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dla kazdej z wyszczeg6dlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych mediow.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do wi/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektéw (wgzldw) gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwiazan oraz dobrano podstawowe urzadzenia
wraz z okresleniem ich parametréw.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowac si¢ bgda nowoczesnymi energooszczednymi
rozwigzaniami z zastosowaniem materiatbw 1 urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto wszystkie

instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wod-kan

2.3.1. Obliczenie potrzeb wodnych.

Obliczen dokonano zgodnie z PN — 92/B — 01706; ,Instalacje wodociagowe, wymagania
W projektowaniu”.

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyplywow wody.

L.p Punkt czerpalny Hos¢ Wyplyw normatywny On
1| Umywalka 6 0,07+0,07 0,84
2| Zlew 3 0,07+0,07 0,42
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
4 | Digestorium 1 0,07 0,07
5 | Dejonizator 1 0,07 0,07
Razem 1,53

2.3.2. Wewnetrzne instalacje zimnej, cieplej wody i cyrkulacji

Instalacje wodociagowa na potrzeby bytowo-gospodarcze Aptece Szpitalnej zaprojektowano
z rur PE do wody zimnej oraz z PE z wktadka stabilizujaca do wody goracej np. HERZ.
Projektowane wewngtrzne instalacje wlaczone zostang w istniejacy uktad wod-kan w budynku.
Opracowanie przewiduje wlaczenie instalacji nowoprojektowanych podejs¢ 1 odplywow z urzadzen
sanitarnych do istniejacych pionow. Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE
z wkladka stabilizacyjna. Istniejaca instalacja wody w obiekcie uzbrojona jest w zawor
antyskazeniowy. W godzinach nocnych nalezy dokonywaé termodezynfekcji cieptej wody
uzytkowej. Nowopowstate podejscia wodne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ wsporniki firmy np. Hilti.



Przewody z.w.u., c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej lub w bruzdach
Sciennych. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci pomigdzy uchwytami oraz wykona¢ punkty
kompensacyjne. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, pozwalajacych na wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen pomigdzy rura a tuleja
wypetni¢ kitem elastycznym.

Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe bezdotykowe i natryskowe oraz zawory kulowe

musza odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

2.3.3. lzolacja termiczna

Gltowne rurociagi rozprowadzajace ciepla wode izolowaé otuling z pianki poliuretanowe;j
produkcji np. Thermaflex, grubosci 13 mm a podejscia do urzadzen zlokalizowane w posadzce badz
bruzdach $ciennych grubosci 9 mm i 6 mm. Rurociagi wody zimnej natomiast nalezy zaizolowaé

przeciwroszeniowo otuling z pianki poliuretanowej produkcji np. Thermaflex, grubosci 6 mm.

2.3.4. Instalacja p.poz.

Ochrong p. poz. stanowia cztery hydranty wewngtrzne HP 25. Nalezy przesunaé jeden z
istniejacych hydrantow - montaz przed glownym wejSciem do Apteki Szpitalnej. Podejscie do
hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zaktada si¢ wymiang uzbrojenia hydrantow,

zaworow oraz szafek zaworowych.
2.3.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych projektuje si¢ wewngtrzng instalacjg¢ kanalizacji
sanitarnej. Przewiduje si¢ wlaczenie odptywow do instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowana
wewngtrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, uszczelnionych za pomoca
uszczelek gumowych. Podejscia do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.

Do pionow kanalizacyjnych, jako pierwsze urzadzenie wlaczy¢ miske ustgpowa. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Instalacj¢ podposadzkowa wykona¢ z rur klasy S. Bose konce po przycigciu nalezy oczysci¢
z zadzioréw, zukosowacé i przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Przewody poziome w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o gr. min 20 cm.
Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasad¢ dachu. Zabrania si¢ wyprowadzania rur
wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
oraz prowadzi¢ rdwnolegle do przewoddéw wodociagowych i centralnego ogrzewania.

Rozmieszczenie  przewodéw  oraz  sposob  prowadzenia kanalizacji  sanitarnej



przedstawiono w czg$ci graficzne;.
Po wykonaniu instalacj¢ przeptukaé, sprawdzi¢ drozno$é¢, oraz poddaé probie szczelnosSci

przez napehienie woda i doktadne sprawdzenie wszystkich ztacz.
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

Przebudowa instalacja c.o. zasilana jest z wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych spawanych. Parametry wody
grzewczej 90/70°C. Straty cieplne budynku obliczono na podstawie PN — 91/B — 02020, 111 strefy
klimatycznej zgodnie z PN — 82/B — 02403. Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwos¢
spuszczenia wody z instalacji c.0. Mocowanie rurociagdw poziomych i pionowych do $cian za
pomoca typowych wspornikow 1 uchwytéw pojedynczych i podwdjnych.

Istniejace grzejniki instalacji c.o. nalezy odcia¢ od zrodla zasilania, a nastepnie zdemontowadé.
Istniejace grzejniki zeliwne nalezy zlikwidowac, a w ich miejsce nalezy zamontowaé grzejniki
ptytowe typu np. PHO np. firmy Kermi z zasilaniem bocznym wraz z wymiana gatazek. Grzejniki
te charakteryzuja si¢ bardzo wysoka sprawnoscia grzewcza. Podlaczenie grzejnikéw
od poszczegdlnych pionéw przewidziano w systemie dwururowym poziomym. Wszystkie grzejniki
wyposazy¢ w odpowietrzniki grzejnikowe (w komplecie z grzejnikiem) i glowice termostatyczne
np. typu Mini prod. Herz. Typ i wielko$¢ grzejnikow podano na rysunkach.

W trakcie wykonania robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych pionow c.o. w przypadku
wykrycia nieszczelnosci — wymieni¢ konieczne fragmenty instalacji. Cato$¢ instalacji zabezpieczy¢

antykorozyjnie i termicznie.

Roboty demontazowe instalacji c.0.:

a) demontaz instalacji centralnego ogrzewania gatazki i grzejnikow istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania wraz z wywiezieniem na skladowisko wykonany begdzie bez
odzysku materiatow

b) rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport

C) materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywiez¢ na sktadowisko w celu
utylizacji.
2.4. 1. Elementy ogrzewcze

Istniejace grzejniki zeliwne wraz z galazkami nalezy zlikwidowaé, a w ich miejsce nalezy

zamontowac¢ grzejniki ptytowe typu np. PHO (higieniczne) z zasilaniem bocznym np. firmy Kermi.



Grzejniki nalezy lokalizowac o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podlogi. Rozmieszczenie
grzejnikow umieszczono w czesci graficznej. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 90/70°C
w systemie dwururowym.

Pomieszczenia ogrzewane sa tradycyjnie — grzejnikami umieszczonymi pod oknami lub
w poblizu $cian zewngtrznych. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie
i latwe do czyszczenia, powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do obiektow stuzby zdrowia.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,10 m
od lica $ciany wykonczonej. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 90/70°C w systemie
pompowym dwururowym. Zasilanie z sieci cieplnej z pomieszczenia we¢zla cieplnego znajdujacego
si¢ w sasiednim budynku.

W budynku Apteki Szpitalnej projektuje sig¢ grzejniki energooszczedne higieniczne, gladkie
z zasilaniem gornym np. firmy KERMI typ THERM X2 PLAN-K HIGIENICZNY (PHO).

Rozmieszczenie grzejnikow umieszczono w czgsci graficzne;.
2.4. 2. Armatura odcinajaca

Zawory kulowe.

2.4. 3. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikow odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zamontowanych na grzejniku
zaworoéw termostatycznych np. firmy Danfoss, ktore nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczna

Z nastawa wstegpna np. firmy Danfoss.
2.4. 4. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagdw,

odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
2.4. 5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-91-02420, a wigc:
na pionach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym np. firmy
OVENTROP, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane reczne odpowietrzniki

(w komplecie z grzejnikiem).

2.4. 6. 1zolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowa¢ otulina z pianki poliuretanowej produkcji np.



Thermaflex, grubosci 20 mm.
2.4.7. Préba ciSnienia

Proby ci$nieniowe wykonaé na zimno i na goraco na ci$nienie 0,5 MPa w czasie trwania 30 min.
Przed potozeniem izolacji termicznej cala instalacje wraz z armatura nalezy poddac¢ probie

cisnieniowej 1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.
2.4. 8. Instalacja ciepla technologicznego

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb zasilania centrali wentylacyjnej wynosi
Qct = 46,7 kKW. Instalacje ciepta technologicznego nalezy wiaczy¢ do gtdownego rozdzielacza
w wymiennikowni budynku i uzbroi¢ w pompe¢ obiegowa c.t. typ 25POel00C MEGA. Przed
centrala wentylacyjna na krotkim obiegu pracowac bedzie pompa 25POe40C MEGA. Instalacjeg
ciepla technologicznego zaprojektowano z przewodoéw stalowych zasilanych woda. Trasa
prowadzenia przewodow zgodnie z zatacznikiem graficznym.

2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
2.5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.5.1.1. Kryteria projektowe
Parametry powietrza zewne¢trznego

Parametry powietrza zewngtrznego - zgodnie z PN-76/B-03420:

Lato: Zima:
ta=+30°C t==-20°C
i2= +60,7kJ/kg iz = -20kJ/kg
xz= 11,9g/kg xzz= 0,6 g/kg
pe= 45% @z= 100%;

Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewngtrznego - zgodnie z PN-78/B-03421:

Lato: Zima:

tu=+24 +2° C, maks. +30° C tre=+20 +2° C, maks. +28° C
in= +48kJ/kg inz = 42kJ/kg

Xz= bez regulacji Xpz= bez regulacji

¢z= bez regulacji opz= bez regulacji
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Poziom halasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetnial wymagania PN-87/B-
02151.02.

Thumienie dzwigku organizowane bgdzie przez:

- potaczenie centrali 1 wentylatoréw z siecia kanatow za pomoca kro¢coéw elastycznych,

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

Emisja szumow przy wyplywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+40dB.
Ruch powietrza

W wentylowanych pomieszczeniach o réznych przeznaczeniach, predkos¢ przeptywu powietrza na
wysokosci 1800mm nad podtoga i 300mm od $cian bgdzie nastgpujaca:

Korytarze i ciagi komunikacyjne: 0.25 —0.30 m/s

Powierzchnie uzytkowe: 0.15 — 0.22 m/s

Predkos$¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatow wentylacyjnych:

Na zewnatrz wlotu powietrza: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (w $wietle otworu)

Kanaty gtowne: 3,5 - 5 m/s (spadek cisnienia 0.8-1.5 Pa/m)

Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 m/s

2.5.1.2. Rozdzielcza sie¢ powietrza

Wentylacja mechaniczna nawiewna — uktad N1 w pomieszczeniach realizowana bedzie za
posrednictwem higienicznej podwieszanej centrali klimatyzacyjnej typ CP-3-H-P/1-6/-/-//S firmy
np. JUWENT o0 wydajnosci 3400 m3/h. Wywiew natomiast realizowany begdzie za pomoca
wentylatorow wyciagowych typ EBB, SILENT oraz wentylatorow kanalowych typ TD
ECOWATT, HXM, VENT (prod. np. Venture Industries).

Centralg higieniczna podwieszana uposazono w sekcje puste pomiedzy nagrzewnica
1 chtodnica. Sekcja pusta umozliwia swobodny dostep do wymiennikow oraz mozliwo$¢ ich umycia
bez konieczno$ci demontazu z centrali wentylacyjnej. Centrala ze stali nierdzewnej] winna by¢
uzbrojona w wymiennik oraz wentylator silnika w wykonaniu epoksydowym.

Pomieszczenia ze wzgledu na rdézne wymagania higieniczne i uzytkowe bgda podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. Na potrzeby pomieszczenia przygotowania roztworow formaliny
pracowa¢ beda dwa odrebne systemy wentylacji wywiewnej. Pierwszy na zasadach wentylacji

mechanicznej ogodlnej realizowany wentylatorem kanatowym typ TD ECOWATT lub WENT
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o wydatku 205 m%h, drugi wyciag z digestorium realizowany wentylatorem chemoodpornym typ
CMPT o wydatku 600 m*h. Kanaly wyciagowe z digestorium wykona¢ ze stali nierdzewnej.
Pomieszczenie receptury i lekow do oczu obstuguje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator
kanatowy typ VENT o wydatku 410 m’/h. Pomieszczenia magazynu $rodkéw odurzajacych
i psychotropowych oraz magazynu srodkéw dezynfekcyjnych i blon obstuguje oddzielny wyciag
uzbrojony w wentylator kanatowy typ TD ECOWATT o wydatku 70 m*h. Na potrzeby
pomieszczenia socjalnego i szatni pracuje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator kanatowy typ
VENT o wydatku 236 m%h. Na potrzeby magazyndow, komunikacji, komory przyje¢, izby
ekspedycyjnej 1 pokoju kierownika pracuje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator kanatowy typ
VENT o wydatku 1284 m%h. Pozostale pomieszczenia - §luza, zmywalnia, pomieszczenie
destylacji wody, ksiggowos¢ i pomieszczenie porzadkowe — maja oddzielne wyciagi montowane na
kanale grawitacyjnym. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorami typu np.
SILENT prod. np. Venture Industries. W celu zapewnienia okre$lonej wymiany powietrza, zaktada
sig, 1z wszystkie uktady pracowaé beda w sposob ciagly. Powietrze do uktadu nawiewnego N1
zasysane jest z czerpni $ciennej usytuowanej min. 2,0 m nad powierzchnia terenu. Powietrze po
przejsciu przez centrale nawiewna, gdzie bedzie oczyszczone, ogrzane lub schtodzone siecia
kanatow zespotu N1 dostarczone begdzie do poszczegdlnych pomieszczen na poziomie piwnicy
I parteru. Pierwszy stopien oczyszczania bedzie realizowany na filtrach klasy F5 zabudowanych
w sekcji filtracji centrali. Dla pomieszczenia przygotowania roztworéw formaliny, zmywalni, sluzy
przewidziano filtracj¢ na poziomie filtra F9, natomiast dla pomieszczenia receptury i pomieszczenia
lekéw do oczu przewidziano filtracje na poziomie filtra H13. Filtry F9 i H13 zaprojektowano
w anemostatach nawiewnych np. prod. Klimor.

Dobér 1 konfiguracje centrali nawiewne] zespotu wentylacyjnego N1 umieszczono
w zatacznikach. Wydatki powietrza, lokalizacja elementow instalacji, trasy i wymiary przewodow

wg czesci graficznej.

2.5.1.3. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego do pomieszczen.

Nawiew Wywiew
Nr Nazwa Krotnosé
pomieszczenia wymian Tlo$é powietrza Udzial powietrza Tloé powietrza
zewnetrznego
[] [] [] [m’] [%0] [m’]
PIWNICA
-1/01 Komunikacja 1 217 100 Posrednio
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Magazyn

-1/02 . 1,5 100 100 100
opatrunkoéw
-1/03 Magazyn 1,5 78 100 78
opatrunkoéw
. Posrednio
-1/04 Ekspedycja 15 - 92
92
-1/05 Magazyn 1,5 170 100 170
-1/06 Archiwum 15 42 100 42
-1/07 Magazyn 1,5 62 100 62
opakowan
Posrednio
1/08 Magazyn 15 : 49
opakowan 49
) Posrednio
-1/9 Maszynownia 15 - 76
76
PARTER
0/01 Wiatrotap - Posrednio - Posrednio
Posrednio
0/02 | Komora przyjec¢ 15 - 110
110
o Posrednio
0/03 Komunikacja - 100 Posrednio
516
) 3 Posrednio
0/04 Lazienka 50 m°/godz. - - 50
0/05 Komunikacja - Posrednio - Posrednio
Posrednio
0/06 | Pom porzadkowe 2 30 - 30
) Posrednio
0/07 Szatnia 2 - 56
56
; i Posrednio
0/08 Pomles'zczenla 15 i 180
socjalne 180
0/09 Komunikacja - Posrednio - Posrednio
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Magazyn srodkow

0/10 odurzajacych i 15 30 100 30
psychotropowych
Magazyn srodkow
0/11 | dezynfekcyjnych i 15 40 100 40
bton
0/12 | Izba ekspedycyjna 15 360 100 360
0/13 | Pom. kierownika 15 50 100 50
0/14 Komunikacja - Posrednio - Posrednio
Ksiegowosé Grawitacja Potredni
4 osrednio
0/15 pomieszczenie spomagana - 130
s7kole mechanicznie 130
15
Grawitacja
wspomagana
) mechanicznie Poérednio
0/16 Sluza - 30
2 32
nadci$nienie
+5%
4
0/17 Leki do oczu Nadciénienie 207 100 180
+15%
4
0/18 Zmywalnia Podcisnienie 146 100 170
-15%
4
0/19 Receptura Nadciénienie 451 100 410
+10%
Grawitacja
Pomieszczenie | WSpomagana S
15
Bez pracy digestorium
Pomieszczenie 10 186 100 205
przygotowania e ] ]
0/21 FOZEWOroW Podcisnienie Przy pracy digestorium
formaliny -10% (600+205)
797 100
805
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0/22 Komunikacja Posrednio - - Posrednio

0/23 Magazyn 15 95 100 95

2.5.1.4. Wymagania techniczne dotyczace materialéw i wykonania instalacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetni¢ nizej wymienione kryteria techniczne:
1) Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
2) Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej lub obudowywac .
3) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych ma
wynosi¢, co najmniej 0,5 m, izolacja welna min. o gr 50 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.
4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych musza by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.
5) Wszystkie otwory 1 przepusty instalacyjne gdzie przez Sciany oddzieleh pozarowych nalezy
uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegrod ogniowych np. HILTI — pgczniejacymi ostonami
ogniochronnym CP642.
6) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak, aby spelnione byly nastepujace
wymagania:
- przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty z sila wigksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje ich wydtuzen,
- zamocowania przewodéw do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych, zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry 1 tlumiki musza by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wngtrza palacych sig
czastek.
Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakosci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwiazanych z wymaganiami ochrony pozarowej, hatasu w budynku zaprojektowano
nw. materialy:
— kanaty i ksztaltki z blachy stalowej nierdzewnej,
— potaczenia przewodow 1 ksztattek - wg systemu kanaldw z izolacja 1 ptaszczem zewngtrznym —
wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

— kanaly nawiewne beda izolowane welna mineralna o grubosci 30mm z ptaszczem z folii
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aluminiowej,

— elementy wentylacyjne taczone migdzy soba na kotnierze, zatrzaski lub uszczelki,

— w miejscach dylatacji budynku zastosowaé na kanatach taczniki elastyczne lub inne rozwiazania
zapewniajace swobodne przemieszczanie kanatow,

— kolor wszystkich widocznych elementow instalacji i urzadzen nalezy ustali¢ z architektem,

— wszystkie elementy i urzadzenia w zakresie, jako$ci powinny by¢ potwierdzone deklaracja

zgodnosci z PN lub AT.

2.5.2. Instalacja klimatyzacji pomieszczen
Ze wzgledu na wymagania technologiczne obiektu W pomieszczeniach przewidziano urzadzenia
pracujace W systemie VRF schtadzajace powietrze do temp. 20°C w lecie. Instalacja zasilania

klimatyzatorow w chtod (czynnik chtodzacy freon R410A) zaprojektowana jest, jako jeden system.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen:

Do obliczen zyskow ciepta pomieszczen oraz doboru urzadzen przyjeto nastgpujace dane
i zalozenia:

T zewn 35°C, T wewn 20°C.

Uwzgledniono nastgpujace zyski ciepla:

- przez przewodzenie i promieniowanie (okna, §ciany, strop),

- od 0s6b w pomieszczeniu,

- od urzadzen,

- inne zrédta ciepta.

Z uwagi na fakt, ze powietrze nawiewane do pomieszczen jest wstepnie chtodzone w centrali
wentylacyjnej (uklad N-1) w obliczeniach zyskéw ciepta celowo nie uwzgledniono
zapotrzebowania na chtod dla powietrza §wiezego.

Tabela 2.5.2.1 Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych

Lp. | Urzadzenie Moc chtodnicza Ilos¢ Uwagi
klimatyzacyjne Czynnik chtodniczy
Typ Wymiary (wys. X szer. X gigb.)
1 Jednostka wewnetrzna | 2,2 KW Komplet elementow
ASYAOQO7LACH R410A 4 szt. | mocujacych + pilot
275 mmx 790 mm x 215 mm przewodowy.
Sptyw grawitacyjny.
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2 Jednostka wewngtrzna | 3,6 KW Komplet elementéw

ASYA12LACH R410A 1szt. | mocujacych + pilot
275 mmx 790 mm x 215 mm przewodowy.
Sptyw grawitacyjny.
3 Jednostka wewnetrzna | 4,5 kW Komplet elementow
ASYA14LACH R410A 1szt. | mocujacych + pilot
275 mmx 790 mm x 215 mm przewodowy.
Sptyw grawitacyjny.
4 Jednostka zewngtrzny | 22,4 KW
AJYT2LALH Zakres wydajnosci jednostek | 1szt. | Spltyw grawitacyjny.
wewngetrznych 11,2 — 33,6 kW
R410A

1690 mm x 930 mm x 765 mm

Przewiduje si¢ zainstalowanie w pigciu pomieszczeniach klimatyzatoréw $ciennych (jednostki
wewngtrzne) zlokalizowanych na wysoko$ci min. 2,5 m nad podtoga, wyposazonych w sterownik
$cienny zamontowany w poblizu wiacznika $wiatta w pomieszczeniu. Instalacja zasilania
klimatyzatorow w chtod (czynnik chtodzacy freon R410A) zaprojektowana jest, jako jeden zespot
sktadajacy si¢ z 5 klimatyzatorow $ciennych zlokalizowanych w pomieszczeniach oraz jednostki
zewngtrznej usytuowanej na zewnatrz budynku od strony pdétnocnej oraz instalacji rur freonowych
taczacych uklady. Zaprojektowano jedenastke zewngtrzna, ktora pracowaé bedzie réwniez na
potrzeby centrali klimatyzacyjnej typ AJY72LAHLnp. prod. Klimatherm. Przewody par i cieczy
freonu taczace jednostke zewngtrzna z jednostkami wewnetrznymi nalezy prowadzi¢ pod stropem,
nad sufitem podwieszanym ze spadkiem min. 1%w kierunku klimatyzatorow. Potaczenia
poszczeg6lnych urzadzen z poziomem gtoéwnym nalezy wykonaé za pomoca trojnikow systemu np.
KLIMATHERM. Trasa przewodow freonowych oraz s$rednice podane zostaly na rysunku.
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Nalezy uzywaé wytacznie rur bez
szwu do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajacych si¢ do ci$nien roboczych, co najmniej 300 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.
Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacja
kauczukowa typu Armaflex grubosci 9 mm. Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone na zewnatrz

budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja kauczukowa typu Armaflex grubosci 12 mm
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i ostoni¢ blacha stalowa powlekana. Cato$¢ izolacji montowaé¢ na suche i odtluszczone
powierzchnie rurociagéw. Przewody freonowe prowadzi¢ przez $ciany w tulejach ochronnych

z PVC o dwie dymensje wigksze od rurociagu.

2.5.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw i centrali klimatyzacyjnej nawiewnej nalezy odprowadzi¢
przewodem z rur np. PP wzdhuz $cian korytarza z min. spadkiem 0,5% do najblizszych pionow
kanalizacyjnych zgodnie z czeécia graficzna. Srednice i spadki rurociagéw dobrano zgodnie
z normg PN-92/B-01707. Sptyw skroplin zaprojektowano, jako grawitacyjny, jednak ze wzgledu na
charakter budynku w poszczegolnych czesciach obiektu moze wystapi¢ koniecznos¢ zastosowania
pompek skroplin dla niektorych klimatyzatorow. Wszystkie wlaczenia skroplin wykona¢ poprzez
syfony kulkowe.

2.5.2.3. Préba szczelnosci i rozruch

Przed napetieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym
azotem technicznym. Nastgpnie wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 2,5 cie$nienia roboczego
(préba dla samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napetni¢ czynnikiem

chtodniczym R- 410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

2.6. Instalacja gazu

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa niskiego cis$nienia zasilana bedzie z istniejacej
wewngtrznej instalacji gazowej dn 40 prowadzonej gtdéwnym poziomem w piwnicy. Projektowany
odcinek wewnetrznej instalacji gazu dn 20 zasila¢ bedzie palnik laboratoryjny typu Bunsena
0 maksymalnej mocy 12 kW bedacy wyposazeniem digestorium. Projektowana instalacje gazu
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R 35 taczonych przez spawanie.
Palnik gazu typu Bunsena podlaczy¢ poprzez podtaczenie gigtkie do instalacji i uzbroi¢ w zawor

odcinajacy do gazu.

2.6.1. Prowadzenie przewodow

Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowac, co najmniej 0,1 m nad przewodami
elektrycznymi 1 urzadzeniami iskrzacymi. Przejscie przewodow przez $ciany nosne budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych. Wewngtrzng instalacje gazowa w budynku nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35 o potaczeniach
spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych) o polaczeniach

gwintowanych. Do uszczelnien potaczen gwintowych nalezy stosowac tasmg teflonowa lub masy
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uszczelniajace z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem. Przewody gazowe
musza mie¢ zapewniony spadek 0,4% w kierunku przepltywu gazu do urzadzen.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazowej przez kottownie, schrony, kanaty

dymowe, spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostgpne lub grozace wybuchem.

Zaleca si¢ mocowanie rurociagu do $cian, stupow czy konstrukcji dachu hakami lub uchwytami
w odleglosci:
Rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;
Rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm;

Ostatni uchwyt na podtaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu.

2.6.2. Proba szczelnoS$ci

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykonaé probg szczelnos$ci instalacji potwierdzona
protokotem. Probg wykonaé sprezonym powietrzem na cisnienie 0,5 atm. dla przewodow 1 0,15
atm. dla przyboréw w czasie 30 min.

Po wykonaniu proby szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmuchaé instalacje,
oczyscic 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowia

cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

2.7. Uwagi koncowe

1. Przewiduje si¢ demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych oraz grzejnikdw centralnego
wraz z gatazkami. W przypadku nieszczelnosci na pionach nalezy odcinkowo je wymienic.

2. Nalezy wykona¢ podkucia pod podejscia do urzadzen sanitarnych oraz poprawki tynkarskie.

3. Nalezy odcia¢ 1 zdemontowaé poziomy rozprowadzajace istniejacej wentylacji mechanicznej
na poziomie parteru i zaslepi¢ przy pionie. Poprawi¢ izolacje pionéw wentylacyjnych zasilajacych
oddziat nefrologii. Nastgpnie nalezy wyregulowa¢ wydajnos¢ istniejacej centrali klimatyzacyjne;.

4. W pomieszczeniu wezla obiektu istniejaca instalacje ciepta technologicznego na potrzeby
nowoprojektowanej centrali uzbroi¢ w pompe obiegowa 25P0e80C MEGA. Dodatkowo
na krotkim obiegu przed centralag zamontowaé pompg 25P0e40C MEGA.

5. Na poziomie piwnic wszystkie kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowac - zaslepic.

6. Na parterze kanaty grawitacyjne zgodnie z zatacznikiem graficznym nalezy udroznicé.

7. Nalezy odby¢ wizjg lokalna i w przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami nalezy
je przebudowac tak aby rozwiaza¢ ewentualne kolizje.

8. Wszystkie kanaly wywiewne izolowane nalezy wyprowadzi¢ po elewacji ponad dach

i uzbroi¢ w jedna wyrzutnie dachowa. Na kanaty nalezy zamontowac¢ wspolna obudowe maskujaca.
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9. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa np. Hilti. W przypadku
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowa¢ klapy p.poz.

10.  Przewody zasilajace i powrotne z zewngtrznej jednostki klimatyzacyjnej nalezy prowadzic¢
w izolacji.

11.  Fundament pod zewngtrzna jednostke klimatyzacyjna po stronie branzy budowlane;.

12.  Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
13.  Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

14.  Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace, jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

15.  Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakos$ci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

16. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno - ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie

ponosi Inwestor.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07
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Kielce, dn.: 30.06. 2012 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Obiekt: APTEKA SZPITALNA
Lokalizacja: :
Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Zamierzenia Instalacje sanitarne
Budowlane:
Branza: Sanitarna
Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony

w Kielcach

Czynnosci  |Imig i Nazwisko Upr. Bud. Nr Podpis

Projektowat: | mgr inz. Iwona Zalinska SWKJ/0057/POOS/07

Czerwiec 2012 r.
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1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla osob je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania robot
spawalniczych nalezy zachowa¢ wszelkie niezbedne $rodki bezpieczenstwa. Roboty montazowe
wykonywane beda wewnatrz budynku i nie beda kolidowaé w czasie z innymi robotami
budowlanymi.

2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejgtnego lub
niezgodnego z norma i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze lub palniki,

c) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robdt uprawnien oraz
kwalifikaciji,

d) na skutek powstatego cisnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym
sposobie polaczen gwintowanych,

e) kontaktu ulatniajacego si¢ gazowego czynnika chlodniczego z otwartym ogniem
(np. w piecu lub kuchence), w wyniku czego moze wydziela¢ si¢ toksyczny gaz,

f) niezgodnego z norma montazu i instrukcja montazu np. urzadzen klimatyzacyjnych.

3. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac podlegtych pracownikéw wykonujacych roboty

o mozliwosciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robdt 1 wskazaé prawidtowy sposéb

prowadzenia rob6t montazowych 1 eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia

robot 1 sprzgtu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak rowniez przestrzec 1 poinstruowaé

domownikéw budynku o mozliwos$ci zagrozen jak roéwniez, zabroni¢ ingerencji w sprzgt

spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia i przekazania po instruktazu

szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

4. Zasady BHP na budowie:

e Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu 1 przestrzegania warunkow BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez
Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania

lekarskie, przeszkolenie BHP.
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e Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzgtu budowlanego o odpowiednich

e parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami
szczegblnymi.

e Zapewnienie odpowiedniej organizacji rob6t pracownikom.

e Zapewnienie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikow.

(62}

. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomié¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
(straz p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji
ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia przeszkolona osobg z
podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przejs¢ komunikacyjnych 1
ewakuacyjnych dla os6b 1 dobytku mieszkancoéw oraz stuzb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano montazowych

maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. ,,w sprawie

og6lnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy

szczegbtowe MSW 1 Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999

- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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