SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST

INSTALACJE SANITARNE
CPV 45 330 000 - 9

Obiekt: _
PRZEBUDOWA GARA ZU nr 15

Inwestor — adres:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

W skiad specyfikaciji ST wchodzspecyfikacje czgsciowe:

ST-a - INSTALACJE SANITARNE w GARA ZU
ST-b - INSTALACJE ZEWN ETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Opracowata: ’
mgr in. Grazyna Urbanowiczslusarek



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-a
INSTALACJE SANITARNE w GARA ZU

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Meiczne] § wymagania dotycce wykonania
instalacji sanitarnych wewtrznych: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitayn
w przebudowywanym gata.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikaciji Techniczne,.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako elemmeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
w/w robat.

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania robot sanitarnych na budowie
w/w komorze podziemnej.

1.4  Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuvszystkie czynn&i magce na celu wykonanie
nastpujacych instalaciji:

- instalacja wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow,
wykonania montau rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj & zgodne z obowizujacymi normami
i ST — cz$¢ ogodlna.

1.5 Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodd®z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniawestora.



INSTALACJA WODY

Instalacja wody obejmuje przewody rozprowadeaji podiczenia baterii umywalkowych
wraz z armaturi podgrzewaczami przeptywowymi przy bateriach.

2. Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgl wodnej naley stosowa zgodnie

z dokumentagj projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirogpowiada wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznychy jalateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

- rury stalowe ocynkowane

- izolacja z kablem grzejnym

- zawor antyskaeniowy 1"

- zawory odcinajce kulowych 1"

- filtr skosny 1"

- zawory ze ziczka do weza

- baterie umywalkowe z podgrzewaczem przeptywowym

- myjka cénieniowa HD 7/10 CXF

3._Sprzt i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak,
te przy wykonywaniu czynrgci pomocniczych.

Sprzt i narzdzia do wykonania monia rur, przecinarki, elektronagdzia.

4. Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STeéz ogodlna.

Do transportu materiatéw nade uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z kst
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@na placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwgzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi pfzgimi przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podef¢ krytych do przyborow.

5.2. Wykonanie instalacji

Przy montau zaworéw, wodomierzy kalorazowo naley wyczysci¢ podegcie, dokona
montau, uszczelni polaczenie. Po wykonaniu instalacji wykanptukanie przewodow oraz
proke szczelnéci. Instalacg wykona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych, zeszyt 7”



6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogtaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki baglpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robét

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugas¢ rurocagdw w podejciach do urzdzen i armatury wlicza i do ogolnej diugéci
rurociagéw, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza Bosci podeg¢ wedtugsrednic

i rodzajow podei

- armatue liczy sic w sztukach w zalaosci od srednicy,

- proke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur, z uwzgédnieniem podziatu wedtug
srednic.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robaét, jeeli umowa

0 wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy. Na okoliczié ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagbnie jest podstagvdo dokonania
cze$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kdcowy)
Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.




Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatalicookresla umowa.

Wykonawca robot obowtzany jest przedioy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje diggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboywana zapozrasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzediazone przez

wykonawe dokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavei@ggo i wykonawe.

Protokdt powinien zawieta

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektovg

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pomdlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorui@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicesdmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiacym i wykonawa.

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaixcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowiazek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndéci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiacym i wykonaw@ okresli szczeg6towo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeashpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone asstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @atol instalacji wodocigowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiBiN-B-
01706:1992?Az1:1999,




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgl kanalizacyjnej nalg stosowa

zgodniez dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiada wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jakteriaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

2. Rozwiazania materiatowe.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty:
- rury i ksztattki z PVC

- rury i ksztattki z PP

- odwodnienie liniowe

- umywalki

- wpustzeliwny

- czyszczak kanalizacyjny

3._Sprzt i narzedzia

Do wykonywania robot naky uzy¢ nastpujacego spretu:
- narzdzia shikace do montau rur

- Sprzt pomocniczy

4. Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdina.

Do transportu materiatéw nae uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z uhksin
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@na placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.

5._Wykonanie robot

Instalacg z rur PP i PVC wykonazgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infragury: ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” araedtug wytycznych producenta rur,

6. Kontrola jakosci, proby

6.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektawi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badaniatycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolf&inadto konieczna jest obeééo
przedstawiciela zamawijego podczas wykonywania préb szczétno




6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania rob6t

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizaciji:

- dtugas¢ rurocagow mierzy st w metrach wzdhaich osi bez odliczania ksztattek

- dtugas¢ rurociagdw w podejciach do przyboréw wliczasido ogdélnej dtugéci rurochgdéw
niezalenie od tego do obmiaru wprowadza gbsci podeg¢ wedtugsrednic odptywu od
danego urzdzenia

- przybory liczy s¢ w sztukach

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje 4dkrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegétikierownika budowy, na okolicz§éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagbnie jest podstagvdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatalieookresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedioy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dgasci dla zastosowanych materiatow

- Protokot odbioru agciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboswana zapozréasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadZibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedtaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdiagégo i wykonawe.

Protokot powinien zawieta

- Ocere wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaivwosci ich usungcia

- Stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentac;j
projektovg




- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niengéci wykonania instalaciji
ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ichnicia.

W przypadku pomdlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorui@wego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicesmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiacym i wykonawa.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dlugaos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalacgt po uptywie 36 miegcy od daty
odbioru kaxcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkygch zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwitocznie po ich zaistnieniu.

Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacej z obnionej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegétowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do®i@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @ato instalacji kanalizacyjnych”.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-b
INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
| TECHNOLOGICZNEJ oraz ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycce wykonania
i odbioru robét instalacji sanitarnych zestniznych, a take robét ziemnych dla
poprowadzenia instalaciji.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaeggetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizaofpot zwhzanych — nazwa i lokalizacja
podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacih Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji robot:
- Roboty ziemne dla ruroggow
- Roboty ziemne dla separatora

- Zewrxtrzna instalacja kanalizacji

1.4. Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio

z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm, poleceniami Zamawiagego oraz
warunkami technicznymi.

Pozostate ogdlne warunki dotyce robot podano w e&ci ogolnej specyfikacii.

2. Rozwhzania materialowe.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskania i skladowania podarozesci
0golnej specyfikacji technicznej.

2.1. Materialy kanalizacyjne kanalizacyjne

- rury i ksztattki kielichowe PVC-U lite, z uszdke gumowg fabrycznie wmontowan
w kielichy, klasy N SDR 41, SNéednicy 110 mm.

- studzienka inspekcyjngiednicy 425mm

- separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

2.2. Piasek na podsypki zasypanie rur
Rury uktad@ w wykopie na warstwie piasku, o grdloowarstwy 10cm, z zagzczeniem do
95% w skali Proctora. Przestfiz@okot przewodu oraz nad przewodem obsypiaskiem
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do wysokdci 15cm ponad rygr a nasgpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni,
ubijajac go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasypley zwrocic uwag; na
staranne zagzczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dotkacmtamwych.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak te przy wykonywaniu czynsoi pomocniczych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego gfuzktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy spe:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,15—0,30m,

- samochdd erarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zag;szczarka mechaniczna

- sprzit do zagszczania gruntu,

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdina.

Do transportu materiatéw néae uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Sktadowanie rur zgodnie z instjukroducenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1.. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umoworaz za jak&c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chazgodné¢ z dokumentaag;
projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektgamizacji roboét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponogowaiedzialngé¢ za peha obstug
geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robé6t ckoaych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na&mie przez Inspektora nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokd@ciowych.

Podstaw wytyczenia trasy przytzy kanalizacji sanitarnej stanowi dokumentacja
projektowa. Wytyczenie trasy kanatu w terenie aost wykonane przez sty geodezyjne
wykonawcy. W miejscach gdzie i zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budog
nalery zabezpieczyzgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu onaggo i odgrodzi
od strony ruchu a na noc dodatkowo oznacayiattami.

5.3. Roboty ziemne.
Przed rozpoazxiem robo6t ziemnych Wykonawca wykona projekt rolyozabezpieczenia
wykopow oraz uzgodni go z Inspektorem nadzoru.
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Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykeogposobem mechanicznym

i recznym, 70% robét wykonywana mechanicznie.

Roboty naley rozpoca¢ od najnkszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi
odcinkami m¢dzy sisiednimi studzienkami.

Wykopy przewiduje si wykona& w 70% mechanicznie, &ianach pionowych,

z obustronnym deskowaniem.

Pod rurocigi wykona podsypk piaskows 10cm, i zasypk piaskiem do wysokii 10cm
ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopkans gruntem rodzimym bez
kamieni.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Wykop powinien by oznakowany i zabezpieczony przed gpstn oséb postronnych.
Roboty ziemne nalyy wykona zgodnie z norag PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

5.4. Roboty budowlano-montaowe.

Whtaczenie do istnigcego studni na kanale sanitarnym. metegtkopu otwartego z
nawierzchni. Budow przylacza mana rozpoca¢ po wykonaniu podiza. Podtge powinno
by¢ wykonane na wkiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt pratyj w projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatiyaktald w nawizaniu do reperow
roboczych przygotowanych przez geedetzyjmupc rzedne bezwzgidne dna rury podane
w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysakowego, nie naley postugiwa si¢
wielkoscia zagkbienia podam na profilach podtznych, gdy s3 to wielkasci przyblizone z
uwagi na niéciste i interpolowane rzne terenu.

Do budowy rurocigéw naley uzywac rur i ksztattek dobrej jakai i nie posiadajcych
uszkodzé takich jak: wgniecenia,ginigcia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatow nalgy wykonywa zgodnie z instrukajwybranego producenta systemu rur
i studni. Przy montau nalezy zwrécic uwag: na odpowiednie zakenie uszczelki. W celu
utatwienia montau, uszczelk trzeba posmarowarodkiem antyadhezyjnym

Studzienki kanalizacyjne nagwykona zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny bygodne z dokumentacprojektows.

Gorna powierzchnia wiazu kdej studzienki powinna licowtaz powierzchry terenu i
dlatego redne wiazow podane w projekcie nalelostosowado rzdnych budowanej
jezdni.

Po wykonaniu poszczegoélnych odcinkdédw kanatu i jedbiorze technicznym egciowym,
nalezy wykona obsypk z piasku, staranne zgggczonej warstwami do wysad@ 15cm nad
wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinbyt zag:szczone do wymaganych
wskaznikbw podanych przez producenta rur.

Poszczegodlne fazy rob6t budowlano-mantaych podlegaj odbiorowi technicznemu
zgodnie z normp PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych oraz
normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

5.5. Proba szczelrnei kanalizacji.

Przed zasypaniem wykopow natevykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj
przy okr&lonym cgnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pauizy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki urdoviajace zejcie na poziom kanatow

I zamknkcie ich tymczasowymi zamkggiami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu wad dokonania préby szczelém. Ztacza kielichowe zaréwno na
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rurach jak i paczeniach ze studzienkami i pragkami winny by zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworamsz by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegajprébie hcznie z catym badanym ruragiem. Uradzenia do zamykania
na okres proby badanych kanatéw mukye wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- opr&nienia rury z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylczenia urzdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje¢sprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidgowietrzenia przewodu.
Proke szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami, normami oraz wytycznymi
producenta.

5.6. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu préb szczeloip dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geophegypowykonawczej.

Przy robotach ziemnych i montavych w wykopach nalg zachowa szczegdla ostraznosé
i dostosowa sie do obowézujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normpPN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykaia”.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i amioi robot
budowlano-montaowych , cz.Il — instalacje sanitarne i przemystoovaz instrukci
montaowa uktadania w gruncie rurcgyow kanalizacji zewgtrznej z rur PVC.

6. Kontrola jakosci wyrobow i robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;

aby osagna¢ zatazom jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot

i jakos¢ materiatow. Wykonawca jest zobawany dostarczaylnspektorowi nadzoru aprobaty

techniczne materiatéw i wyrobowytych do realizacji robot.

Materiaty nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém

beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Kontrola jakdci robét kedzie przeprowadzana na zasadach déngch w normie

- PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodowakaacyjnych

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych
punktow wysokeéciowych z doktadngcia do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodhdo z dokumentagj projektows utozenia kanatdw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelfw na eksfiltrag,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

- certyfikaty i deklaracje,

- raporty z bada
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7. _Obmiar robot

Zasady, jakie gstosowane przy spaidzaniu przedmiaru rob6t, zawartevg odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR, KIMN, ktére przywotaness

w poszczegollnych pozycjach przedmiaru.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows , ST | wymaganiami

Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye

Podczas budowy projektowanych pepgy powinien by przeprowadzony odbidr techniczny

zgodnie z:

- normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte ptizewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

- normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych,

- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Siecingaizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL".

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Po zakdczeniu prac mong@awych odcinka ruroagu, naley dokon& odbioru czsciowego
dotyczcego: podtaa, zmontowanego odcinka kanatu, studni kanalizacyjroraz warstwy
ochronnej ruroaigu (podsypki, obsypki i zasypki).

Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podanessnormie.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obsypilaskowa wszystkich rur,

- roboty montaowe rur,

- monta i wykonanie studni kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zesgczony wykop.

Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

8.3. Odbidr techniczny kaacowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu @koiczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedi@one dokumenty :

- wszystkie dokumenty odéoie odbioréw czsciowych,

- protokot wszystkich odbiorow technicznycheéziowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej praddw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej kedzie uwzgédnia

wszystkie czynng&ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.
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10. Przepicy zwazane

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentovworamu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124/2000 — Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, beégypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia.

- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyez elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

- PN-EN 1091/2002 — Systemy zestniznej kanalizacji podénieniowe;.

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworgytucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kzexzyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworggtmcznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPydiwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z zyworsztucznych — Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu PVC do przesytania wody

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagowych i ich czsci
sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewgtrzna — Obiekty i elementy wypasaia -
Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodmmwe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznhacazibrojenia na przewodach
wodochgowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodagi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwalteprzewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu PElementy 4czace w rurocagach
cisnieniowych do wody.




