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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia
2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaly zaliczone do wyrobéw
medycznych klasy IIb. Instalacja, jako wyréb medyczny, powinna zosta¢
oznakowana obowigzkowym znakiem CE.

Wszystkie przywolane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z
Dyrektywa 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg byé
przestrzegane, tak aby instalacja mogla zosta¢ oznakowana przez jej

Wykonawce znakiem CE.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji gazéw medycznych tj.

* tlenu

* sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5 MPa do celéw medycznych

e prézni

* odciggu gazéw
w Oddziale Otolaryngologii w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przy
ul. Grunwaldzkiej 45.
Specyfikacja obejmuje w szczeg6lnosci wymagania dotyczace materiatow, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robét instalacyjnych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne =z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami 1 0Znaczaja:

* Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
robot instalacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej;

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

*  Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot;

* Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami;

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj. w
»Projekcie budowlanym instalacji gazéw medycznych” - zawierajgce
przedmiot 1 wymagania dla okreslonego obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych, i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych
udzial w postgpowaniu o udzielenie zmoéwienia publicznego na realizacje instalacji
gazow medycznych zgodnie z zakresem projektu wykonawczego.



1.3. Zakres rebét objetych Specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji gazéw medycznych,
okre$lonych w projekcie wykonawczym instalacji gazéw medycznych w Oddziale
Otolaryngologii Wojewo6dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonywaé zgodnie z normg EN - ISO
7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Cze$é 1: Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i prézni”, ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych”, ,,Wytycznych Projektowania Szpitali
Ogoblnych' — zeszyt III oraz Polskich Norm. Ponadto roboty objete Projektem nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony Inspektora Nadzoru posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard
techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja
uzgodnien z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.
Kolejno$¢ robot i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie mozZe obniza¢ jako$ci robot budowlanych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoOlnione choéby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ InZyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczna.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j i utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych



odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw medycznych
musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
wymagane certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okre§lone w zalgcznikach do tych
dokumentow.

Do wykonania projektowanych instalacji nalezy uzyé wylacznie rur miedzianych wg
PN-EN 13348 ,Miedz 1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazoéw
medycznych lub prézni”.

Kazda rura powinna by¢ na obu koficach zatkana kapturkiem, korkiem lub w inny
sposob, aby zachowac czysto§¢ powierzchni wewnetrznej w normalnych warunkach
transportu i magazynowania. Rury nalezy {aczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu
lutow srebrnych, przy zastosowaniu odpowiednich zlgczek i ksztaltek miedzianych.
W ftrakcie lutowania twardego laczone rurociggi musza byé plukane od wewnatrz

gazem ostonowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja

jakos$¢ i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
Dotyczy to migdzy innymi takich uzywanych w trakcie robét instalacyjnych narzedzi
jak:

* Elektronarzedzia;



* Obcinarki krazkowe;
* Zestawy spawalnicze;
* Kalibrowniki.

4. Wykonanie robét

4.1. Szczegolowy opis roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg oraz za
jako§¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos§é z
dokumentacjg projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazo6w medycznych tj.:

* tlen

* sprezone powietrze o ci$nieniu 0,5 MPa do celow medycznych

* proznia

* odciag gazéw
w Oddziale Otolaryngologii w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przy
ul. Grunwaldzkiej 45.
Specyfikacja obejmuje w szczegélnosci wymagania dotyczace materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych rob6t instalacyjnych.

W szczegblnosci wykonanie robét instalacyjnych w zakresie instalacji gazow
medycznych obejmuje:

* Prowadzenie i taczenie przewodoéw instalacji;

* Mocowania przewodo6w instalacji;

* Montaz armatury;

* Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane;

* Znakowanie rurociggow;

* Regulacji instalacji;

Instalacje gazow medycznych — rurociagi.

* Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN 13348,
taczonych przez Ilutowanie twarde, przy uzyciu lutu srebrnego, przy
zastosowaniu odpowiednich zlgczek i ksztaltek miedzianych. W trakcie
lutowania twardego taczone rurociagi musza by¢ ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

* Przewody instalacji gazéw medycznych i przewody elektryczne powinny byé
od siebie oddzielone, lub ukfadane obok siebie, ale przy zachowaniu odlegtosci
wiekszej niz 50 mm.

* Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi,
na przyklad uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé ruchy przenos$nego



wyposazenia, takiego jak woézki, nosze i cigzarowki, w korytarzach i innych
miejscach.

* Niechronione przewody nie powinny by¢ montowane w obszarach
szczegblnego zagrozenia, np. w miejscach skladowania materialow
fatwopalnych.

* Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z
zachowaniem podanych ponizej odleglo$ci migdzy wspornikami.

* Podpory powinny zapewni¢, ze gazociag nie zmieni przypadkowo swojego
potozenia.

* Rurociagi nie powinny by¢ uzZywane jako podpory innych rurociggéw albo
przewodow lub by¢ przez nie podpierane.

Zalecane odleglosci pomi¢dzy wspornikami miedzianych rurociggéw instalacji
gazéw medycznych.

| Zewngtrzna é_rednica rury w [mm] | Maksyma_lne odlegtoéci w [m]
L Dols s
| 22 do 28 2,0

L 35 do 54 | 25
L Powyzej54 | 30

Instalacja gazé6w medycznych — armatura — zawory odcinajace.

* Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb, aby
tatwo bylo dostrzegalne przez obserwacj¢ czy zawér jest calkowicie otwarty
czy calkowicie zamknigty.

* Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma
informowa¢ o rodzaju gazu, jaki prowadzi oraz sekcje instalacji obshugiwana

przez ten zawor.

* Wszystkie zainstalowane zawory odcinajace powinny by¢ normalnie otwarte i
obstugiwane tylko przez personel roboczy i naprawczy i powinny byé
niedostgpne dla os6b niepowotanych. Zamkniecie zawordéw dozwolone jest
jedynie w sytuacja awaryjnych.

Instalacje gazéw medycznych — oznakowanie rurociggow

* Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu lub ich
symbolem w poblizu zaworéw odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach
kierunku, przed i za §cianami itd. w przedziatach nie wigkszych niz 10 metréw
oraz w poblizu koncowek. Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z
metalowych tabliczek, za pomocg szablonéw lub naklejek.

* Oznakowanie powinno by¢:

a) Litery nie mniejsze niz 6 mm
b) Polgczone z nazwg i/lub symbolem gazu i czytelnie wzdtuz osi dhugosci




gazociagu
c) Zawierac strzatki wskazujace kierunek przeptywu.

* Oznakowanie przewodéw instalacji powinno zostaé wykonane na catej jego
dhugosci, i powinno by¢ trwate.

4.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

wszystkie rozwigzania robocze. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materialéw i technologii, pod warunkiem,
ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci i parametréw technicznych.
Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i Specyfikacji musza zostaé
uzgodnione przez Gléwnego Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami  wylonionymi w  odrgbnych postgpowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do calkowitego ukoficzenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym

egzemplarzu Zamawiajgcemu.

3. Kontrola jakesci robét
5.1. Zastosowane materialy
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materialy, ktére posiadaja:
* Certyfikat na znak bezpieczefistwa
* Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng
* Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



6. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty

obmiar robdot budowlanych — gazé6w medycznych.

7. Odbiér robot
7.1. Etapy odbioru robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* odbidr czeSciowy,
* odbidr etapowy,
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbior koncowy,
* odbidr pogwarancyjny.

Odbioér czeSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeSci robot.
Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbioér kencowy
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru kohncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy rob6t
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

ponizej.

7.2. Termin odbioru robét
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru zgodnie z

warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ.

7.3. Badania odbiorcze
Testy po =zakofczeniu montazu instalacji rurociggéw gazdéw medycznych i

zainstalowaniu punktow poboru:
* Prébe wytrzymatosci;
* Prébe szczelnosci;
» Kontrolg zaworéw odcinajacych;
» Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikow;
e Kontrole oznakowania rurociaggow;
* Prébe na obecno$é polaczen krzyzowych;
* Prdobe na obecnos¢ przeszkdd w przepltywie;
* Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;
* Prdbg na tozsamos$¢ gazu,



7.4. Protokol z wykonanych badan

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt
badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostang odebrane.

8. Podstawa platnos$ci
Podstawg platnoéci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru

robot.

9. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. or 74, poz. 676).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 1. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679, i
z2002r. Dz. U. nr §, poz. 71).

Ustawa Prawo zamoéwieti publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z
pozniejszymi Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,,w sprawie
szczegolowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 1. w sprawie oceny systemoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktorych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z- dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Norma EN ISO 13485 ,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jakoscia.
Wymagania do celéw przepiséw prawnych”;

Norma EN ISO 14971 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania
ryzykiem do wyroboéw medycznych”;



Norma EN ISO 7396-1 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$§é
1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych i prozni”;

Norma EN ISO 7396-2 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes$é
2: Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma PN-EN 980 ,.Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu
wyrobéw medycznych”;

Norma EN 13348:2001/A1 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni (Zmiana A1)”;

Norma EN 60601-1+A1, A2, A13 »Medyczne urzadzenia elektryczne - Czesé
1: Ogélne wymagania. Bezpieczenstwa”;

Norma EN ISO 11197 ,,Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

Norma EN ISO 15001 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -
Przydatnos¢ do stosowania z tlenem”;

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci;
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