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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI. 

(Kod CPV: 45331200-8; CPV 45232140-5 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych) 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji w ramach budowy: 
„Inwestycje w ochronie zdrowia - realizacja programu dostosowawczego” na oddziale 
kliniki otolaryngologii w Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. 
Grunwaldzkiej 45 w Kielcach. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
wykonawstwa robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ich 
kontroli oraz odbioru.  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami 
zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczególności: 

• uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do 
uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, 
dopuszczających do stosowania jako materiały budowlane w Polsce, 

• dostarczenie i montaż urządzeń instalacji: centrale wentylacyjne, 
klimatyzatory, wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrzne,  

• dostarczenie i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z osprzętem: 
nawiewniki, wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, tłumiki 
akustyczne, zawieszenia kanałów wentylacyjnych, osprzętu i urządzeń, 

• dostarczenie i montaż orurowania dla klimatyzatorów wraz z osprzętem, 

• wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację 
pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie 
elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji, 

• rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów, 

• wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu 
i instalacji, 

• bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
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• koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 

• zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym. 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, 
równoważnego, zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte 
w Specyfikacji i dokumentacji.  

Urządzenia, elementy instalacji zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one 
poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie 
rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry 
techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji 
i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę 
powinny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach 
wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń 
i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów 
urządzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian 
urządzeń i uzyskać akceptację projektanta. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm 
i aprobat technicznych: 

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu 
lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego 
oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.  

 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.  

 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza  wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza,  ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu  powietrza, poziomu hałasu               
w strefie przebywania ludzi.  
 
Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, 
będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu 
chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza.  
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Rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej 
objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.  

 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 
zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób 
przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 
wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia 
przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla 
i dwutlenku węgla.  

 
Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość 
intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny 
przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości 
pomieszczenia.  

 
Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, 
mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość 
powietrza. 

 
Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.  

 
Odzyskiwanie ciepła– wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym 
w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania 
podano ST części ogólnej.  

2.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

2.2.1. Instalacja kanałowa 

• Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej wg PN-89/H-92125. 

• Przewody elastyczne typu flex. 
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• Kanały izolowane termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na 
zbrojonej folii aluminiowej. 

2.2.2. Urządzenia i osprzęt 

• Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła  i 
chłodzeniem. 

• Wentylatory kanałowe. 

• Wentylatory osiowe. 

• Wentylatory dachowe. 

• Kratki nawiewne z przepustnicami. 

• Kratki wywiewne z przepustnicami. 

• Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 

• Przepustnice kanałowe. 

• Zespoły nawiewne. 

• Wyrzutnie dachowe. 

• Tłumiki kanałowe prostokątne i okrągłe. 

• Czerpnie powietrza ścienne. 

• Otwory rewizyjne. 

• Obudowa ppoż. typ promat 

2.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

• Agregaty chłodnicze dla chłodnic w centralach wentylacyjnych  

• Klimatyzator split dla pomieszczenia pokoju lekarzy 

• Rury miedziane  do stosowania w chłodnictwie. 

• Izolacja matami z pianki kauczukowej. 
 

2.4. ŹRÓDŁA CHŁODU DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

Źródłem chłodu dla centrali N1W1 jest agregat o mocy chłodniczej min.15,5 kW.          
Źródłem chłodu dla centrali N2W2 jest agregat o mocy chłodniczej min.8,0 kW.                  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń Wykonawca robót powinien 
wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

• do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 

• do montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m – mechaniczne 
pomosty robocze jednomasztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m 
wyposażone w żurawik do transportu pionowego materiałów. W trakcie 
montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 m. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem            
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem. 

Centrale wentylacyjne, wentylatory, tłumiki, nawiewniki i wywiewniki, 
przepustnice należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami 
transportu. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie 
uszkodzić urządzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego,  

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia 
przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji. 

 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

5.2.1. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 
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Powierzchnie pokryć ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN - B - 76001. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN –89/H-92125. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN – 70/8865-32. 

5.2.2. Montaż przewodów wentylacyjnych. 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków 
w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów z izolacją na podkładkach z miękkiej gumy lub filcu. 

• Przy układaniu przewodów należy przewidzieć możliwość korekty długości 
niektórych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne 
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 

• Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 
odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona 
z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby 
ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy 
w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

5.2.3. Otwory rewizyjne 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, 
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umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób.  

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki 
i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być 
tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym.  

Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.  

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu 
czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:  

• przepustnice (z dwóch stron), 

• nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

• tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

• tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron),  

• filtry (z dwóch stron),  

• urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować 
w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni,                    
a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10m.  

5.2.4. Urządzenia 

• Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed 
przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez montaż na ramach 
nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 
elastycznych. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne 
z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 
zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 
drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac 
budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
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5.2.5. Nawiewniki, wywiewniki. 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez 
luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być 
utrzymywane w sposób trwały. 

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 
trwały i szczelny. 

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian 
kierunków. 

• W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za 
pomocą przewodów elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów oraz 
stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 
dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez 
uszkodzenia przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone 
folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

5.2.6. Przepustnice. 

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny 
być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni 
napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny 
mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia 
łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne 
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 
odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie 
A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751 

5.2.7. Tłumiki hałasu. 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji 
zgodnej z oznakowaniem zawierającym kierunek przepływu powietrza. 

5.2.8. Czerpnie / wyrzutnie. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach lub ścianę. 
Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zlokalizowane na dachu powinny mieć 
specjalnie ukształtowane czerpnię i wyrzutnię tak, aby nie zapobiec czerpaniu przez 
centralę powietrza usuwanego z pomieszczeń. 

5.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

• Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o układy freonowe.   

• Jednostkę zewnętrzna montować zgodnie z Dokumentacja Techniczną 
urządzenia. 

• Zamocowania powinny przenosić obciążenia rzutkowe urządzenia. 

• Przewody freonowe do klimatyzatorów należy wykonać z rur miedzianych  do 
stosowania w chłodnictwie. Montaż rur szczelny na uchwytach. 

• Przewody chłodnicze freonowe należy zaizolować matami z pianki 
kauczukowej do stosowania w chłodnictwie. Dodatkowo przewody 
prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć płaszczem z blachy 
aluminiowej. 

• Skropliny z centrali odprowadzane będą do kanalizacji 

• Uruchamianie układu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami                    
i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych  należy przeprowadzić następujące 
działania:  

• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 
projektową, zarówno w  zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych,  

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami 
oraz z zasadami technicznymi, 

• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację, 

• sprawdzenie czystości instalacji, 

• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji 
instalacji, 

• w szczególności należy wykonać następujące badania.  
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6.3. BADANIE OGÓLNE  

• Dostępności dla obsługi. 

• Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia 
powietrza. 

• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń                           
i przewodów. 

• Kompletności znakowania. 

• Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap 
pożarowych, powłok ogniochronnych itp.). 

• Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.  

• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych. 

• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie 
powodujący przenoszenia drgań. 

• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  

6.4. BADANIE WENTYLATORÓW I INNYCH CENTRALNYCH URZĄDZEŃ 
WENTYLACYJNYCH  

• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy 
sposób. 

• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). 

• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa). 

• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych.  

• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów. 

• Sprawdzenie zamocowania silników.  

• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie.  

• Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części 
zamiennych).   

• Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych. 

• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.  

• Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do 
przodu lub do  tyłu). 

• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 
tabliczce  znamionowej. 

• Sprawdzenie wymiennika ciepła i chłodu. 

• Sprawdzenie filtrów powietrza. 

6.5. BADANIE CZERPNI POWIETRZA  

• Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 
projektowymi.  

6.6. BADANIE PRZEPUSTNIC  

• Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, 
działanie przeciwbieżne).  

6.7. BADANIE SIECI PRZEWODÓW  

• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 
wzrokowe i kontrolę dotykową.  
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• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  

• Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym 
projektowym.  

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – „Wymagania 
ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest:  

• m, m2, m3  

• sztuka  

• komplet  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 
poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać 
prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma 
nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 
do następujących rodzajów robót:  

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie 
i wymiary otworu,  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca 
i zakres robót objętych odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY INSTALACJI  

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  
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• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone 
do dziennika budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
wykonawczymi, pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu 
należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie 
z wykonaniem izolacji cieplnej, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, 

• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 
montażową zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynnika np. 
chłodniczego- temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

• projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  

• dziennik budowy,  

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze,  

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• protokoły odbiorów technicznych-częściowych,  

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 
z których wykonano instalacje,  

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi 
instalacji.  

W ramach odbioru końcowego należy:  

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
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• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa,  

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego 
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu 
i magazynowania 

• wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary . 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.  

• PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 
wymagania i badania . 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. 
Wymagania i badania . 



Obiekt: Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45    
Stadium: Projekt  budowlany. Instalacja wentylacji mechanicznej etap III Data: 07.2019 
 

 
_____________________________________________________________________________
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych( Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994 r.) 

 
16 

 

• PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych . 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków -Urządzenia wentylacyjne końcowe - 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne 
i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne . 

• ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania 
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów.  

• PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

• PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 
Wymagania wytrzymałościowe . 

• PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – 
wymagania, badania, oznaczenia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 
595) 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne 
COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjny. 
 


