SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji w ochronie zdrowia — realizacja
programu dostosowawczego w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ul.
Grunwaldzka 45
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S 01.01.00 Wymagania ogolne
1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w pomieszczeniach Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

Inwestycja w ochronie zdrowia — realizacja programu dostosowawczego

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawag o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieé:
Pomieszczenia Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
Oddziat Otorynolaryngologia

okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pdzniejszymi zmianami.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,czesc¢ graficzng,obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktéry dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce jak :
ogrodzenie,o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze
zostat wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania
kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — zapewnienia i
utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do
wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

3. Materiaty

3.1 Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania i zakupu
materiatdéw i urzgdzen zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych
materiatéw i urzadzen. Materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru.



3.3.Wariantowe stosowanie materiatdbw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet winien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robét.

5. Transport

5.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzgdzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania
robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- spos6b gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po
sporzadzeniu raportéw przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych
ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium badan niezgodnych parametréw materiatéw i urzagdzen. Koszty badan
zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z

danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy i urzagdzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie
wyrobow .

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i



Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu
robét zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego

8. Obmiar roboét

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t okreslac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.
3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbior robot

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych przykryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych prac oraz ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajac protokét ktéry
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

9.3 Odbi6r czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbioér koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
zakresu i jakosci robét. Zakonczenie rob6t zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego
po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw.( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad



kt6re ujawniag sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4
10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ustalenia ogdélne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru koncowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego

Pomieszczenia Oddziatu Otorynolaryngologii Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego

S 01.02.00 Stan istniejgcy — Zasilanie CPV 45315100-9

W chwili obecnej oddziat otorynolaryngologii wyposazony jest w instalacje elektryczne i
teleinformatyczne. Wybrane pomieszczenia ulegng przebudowie zgodnie z programem
dostosowawczym Szpitala.

Do wykorzystania pozostang wewnetrzne linie zasilajgce oraz istniejgce tablice
bezpiecznikowe:

- zasilania podstawowego

- zasilania rezerwowego

- zasilania dedykowanego

- istniejgce instalacje do wykorzystania

Tablice bezpiecznikowe zabudowane na oddziale zasilane sg wewnetrznymi liniami
zasilajacymi o przekrojach przewodow zapewniajgcych dostarczenie energii elektrycznej
dla nowych warunkow zasilania o wymaganych parametrach.

S 01.03.00 Tablice na Oddziale CPV 45311100-1

Tablice bezpiecznikowe rozbudowane zostang o zabezpieczenia niezbedne do dla
zasilania nowo projektowanych obwodéw.

- tablica zasilania podstawowego:

obwody oswietlenie i gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach
0gélno dostepnych, medycznych wentylacji i klimatyzacji

- tablica zasilania rezerwowanego

obwdd zasilania transformatora separacyjnego jako zasilanie podstawowe, obwod
gniazd wtykowych pom. 0C/22, obwdd oswietlenia ogoinego pom. 0C/27

- tablica napiecia gwarantowanego /UPS /

obwdd zasilania transformatora separacyjnego jako zasilanie gwarantowane
obwody gniazd wtykowych DATA, gniazda wtykowe w zestawach pom.027, obwdd
lampy statywowej pom. 0C/22

Dla zabezpieczenia obwoddw separacyjnych zaprojektowano tablice IT z ktorej
wyprowadzi¢ obwody do pomieszczenia sal zabiegowych.

S 01.04.00 Instalacje oswietleniowe CPV 45311200-2

Oswietlenie ogolne, miejscowe

Wyliczenia parametrow oswietlenia pomieszczen wykonano w oparciu o katalog opraw
oswietleniowych firmy LUXIONA . Typ opraw oswietleniowych zaprojektowano w
oparciu o potrzeby i funkcje pomieszczen.

Parametry oswietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2012

Poziom natezenia oswietlenia:

- medyczne -sala zabiegowa ESr = 10001x

- pomieszczenia techniczne i magazynowe ESr- =250 - 500Ix
Instalacje o$wietleniowag wykonac¢ w przestrzeni technologicznej przewodem
bezhalogenowym typu NHXMH -J 3 x 1,5 mm? a potgczenia w puszkach na ztgczki typu
Vago. Sterowanie poszczegdélnych opraw oswietleniowych jak i sposéb rozmieszczenia
wykonac¢ zgodnie rzutem kondygnaciji.

Wytaczniki podtynkowe /min IP 20/ instalowac¢ pojedynczo w ramkach i jako zestawy na
wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet



hermetyczny IP 44 wpuszczony w tynk

Instalacja lamp medycznych

W pomieszczeniach sal zabiegowych zaprojektowano lampy medyczne zabudowane na
stropie. Zasilanie w/w odbywac¢ sie bedzie poprzez zasilacz / w komplecie z lampa/ -
sterowanie ustali¢ z Uzytkownikiem . Do zasilacza doprowadzic¢ linie z tablicy zasilania IT .

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczenia sali zabiegowej, przygotowania personelu,
sluzy pacjenta projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego oraz instalacje wskazania
kierunku tras ewakuacyjnych zgodnie z normg nr EN 1838 i EN 13032-3
Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrodtem LED 1W w
ktorych to zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania swiecenia 1 h.

Oprawy zasili¢ z obwodu o$wietlenia pomieszczenia w ktérym sg zabudowane. Z chwilg
braku w danym pomieszczeniu nastgpi ich uruchomienie.

Oprawy wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zabudowac¢ w drogach ewakuacji
/zgodnie rzutami oswietlenia /. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ statg faze dla
tadowania baterii akumulatoréw i dozoru napiecia zasilajgcego. Na oprawy naklei¢
piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Instalacja pracuje na ciemno wigczacé sie
bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia. Oprawy wyposazone bedg w
reczny uktad testéw sprawnosci oprawy.

Przebudowa instalacji oswietleniowej

Zgodnie z programem dostosowawczym Szpitala instalacja oswietlenia ogélnego
zostanie przebudowana w nastepujgcych pomieszczeniach:

- pomieszczenia nr 0C/ 24a, 24, 26ai b, 30,

W pomieszczeniach jak wyzej nalezy zdemontowac instalacje oswietleniowg do puszek
elektrycznych w ktérych zakonczony jest obwod zasilajgcy od tablicy bezpiecznikowej.
Zgodnie z rzutem projektowanych instalacji utozy¢ przewody i zainstalowac oprawy
oswietleniowe oraz wytgczniki lub czujniki ruchu i zmierzchu i wigczy¢ do wspomnianych
puszek.

W pomieszczeniach nr 0/22 i 0/27 obwody oswietleniowe wykonac z tablic TP i TR

W pomieszczeniu sali zabiegowej nr 2A/18 oswietlenie ogdlne zasilone zostanie z tablicy
IT.

Sterowanie przy pomocy sterownikow DALI / ze wzgledu na medyczny charakter sal /
Nad drzwiami wejsciowymi do sal zabiegowych zabudowaé oprawy z napisem ,, Nie
wchodzi¢ trwa zabieg ,, sterowanie z pomieszczenia sali.

S 01.05.00 - Instalacja gniazd wtykowych CPV 45312310-3

Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodem bezhalogenowym typu NHXMH+J 3 i
5x 2,5, 4, mm? w zaleznosci od potrzeb / jedno Iub tr6j fazowe /.

Zgodnie z programem dostosowawczym Szpitala instalacja gniazd wtykowych
jednofazowych ogélnego przeznaczenia zostanie przebudowana w nastepujgcych
pomieszczeniach:

W pomieszczeniach gdzie gniazda wtykowe oznaczono symbolem ,, istn.” nalezy
zdemontowac instalacje gniazd wtykowych do puszek elektrycznych w ktérych zakonczony
jest obwod zasilajgcy od tablicy bezpiecznikowe;.

Utozy¢ nowe przewody i zainstalowac osprzet zgodnie z rzutem instalacji i wytycznymi
Uzytkownika i wigczy¢ do czynnych puszek jak wyze;j.

Dodatkowo wykona¢ projektowang instalacje gniazd wtykowych zgodnie z rzutem
pomieszczenh

Zabezpieczenie obwodow gniazd w tablicach bezpiecznikowych wytgcznikami réznicowo
pradowymi z cztonami nad prgdowymi . Osprzet jedno fazowy zamontowany zostanie w
zestawach ramek podwadjnych gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach ogdlnych, administracyjnych , technicznych , magazynowych
gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m od posadzki w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika pomieszczenia. W sali zabiegowej gniazda montowac zgodnie projektem



technologicznym i wymogami Uzytkownika.

Na rzucie kondygnacji zaznaczono ilos¢ przewidywanych gniazd wtykowych w
pomieszczeniach zaleznie od pewnosci zasilania i potrzeb. Przed realizacjg zabudowy
Wykonawca ustali z Uzytkownikiem pomieszczen miejsce zainstalowania gniazd.
Gniazda wtykowe typu DATA dla zasilania odbiornikéw sieci strukturalnej zabudowac we
wspolnych ramkach z gniazdami typu RJ 45 zgodnie z projektem sieci teleinformatyczne;.
Przy montazu gniazd wtykowych zachowa¢ normatywne odlegtosci w poblizu
umywalek,zlewéw,grzejnikbéw oraz urzadzen odbiorczych.

S 01.06.00 Instalacja zasilania i sterowania wentylacji CPV 45311100-1
Urzadzenia klimatyzacji i wentylacji zasilane bedg z cze$ci tablicy oddziatowej zasilania
podstawowego. Istniejgca tablica rozbudowana zostanie o zabezpieczenia nowo
projektowanych obwodow do klimatyzatora i central wentylacyjnych. Wentylatory
wspotpracujgce z centralg NW1 i NW2 zasilane i sterowane bedg z szafy sterowniczej
urzadzenia.

Wentylatory sterowane w uktadzie higrosterowalnym zasili¢ ze statej fazy oswietlenia
danego pomieszczenia.

Zasilanie i sterowanie wentylatorow w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé poprzez
wytaczniki oswietlenia pomieszczen . Do zaciskow doprowadzic statg faze dla
potrzymania pracy po wytaczeniu oswietlenia.

Zasilanie i sterowanie urzadzen wykonaé w oparciu o opracowanie wentylacji branzy
sanitarnej.

W pomieszczeniu 0C/24 zainstalowany zostanie transformator separacyjny —
pomieszczenie to winno posiadac¢ wentylacje w celu odprowadzenia ciepta podczas

pracy.

S 01.07.00 Instalacje w salach zabiegowych CPV 45311100-1

W pomieszczeniu sal zabiegowych system zasilania instalacji wykonany zostanie w
ukfadzie transformatora separacyjnego 230/230 IT.

Zasilanie transformatora separacyjnego wykona¢ dwiema liniami :

- z czedci rezerwowanej tablicy oddziatowej jako zasilanie podstawowe

- z czesci UPS tablicy oddziatowej jako zasilanie gwarantowane

Transformator separacyjny jak i tablica bezpiecznikowa zainstalowana zostanie we
wnece zamykanej drzwiami z mozliwoscig wentylacji w celu odprowadzenie nadmiaru
ciepta wydzielanego podczas pracy

Sygnalizator stanu sieci elektrycznej zabudowaé w pomieszczeniach sal zabiegowych

( doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem )

Zestawy gniazd wtykowych / ze stykami ekwipotencjalnymi / zasilanych przez
transformator separacyjny zabudowa¢ zgodnie z projektem technologicznym w
uzgodnieniu z zabudowg aparatury medyczne;.

Obwody zasilane z transformatora separacyjnego winny by¢ wykonane w uktadzie
promieniowym ( nie stosujemy puszek rozgateznych ) wyprowadzone bezposrednio z
tablicy bezpiecznikowej wprowadzone na styki gniazd wtykowych..

Ponadto przewody uktadane w przestrzeniach miedzy stropowych winny by¢é
zabezpieczone przeciw pozarowo.

Podtoga antyelektrostatyczna z siatkg miedziang uziemiona.

W sali zabiegowej wykonaé posadzke z wyktadzin antyelektrostatycznych na siatce z
tadmy miedzianej wyprowadzajgc min. dwa potgczenia z szyng PA.

Potaczenia roztgczne dla mozliwosci wykonania pomiaréw kontrolnych.

W pomieszczeniu gdzie instalacja elekiryczna zasilana jest w uktadzie IT transformatora
separacyjnego nalezy wykonac petng ekwipotencjalizacje wszystkich metalowych mas
znajdujgcych sie w pomieszczeniu. W szachcie tablicy bezpiecznikowej nalezy zabudowac
szyne PA do ktérej poditgczy¢ szyne PE wszystkie wypusty instalacji sanitarnych, gazéw
medycznych, konstrukcje metalowe stropéw podwieszonych, kanaty wentylacyjne,
o$cieznice drzwi i metalowych okien, oraz posadzki antyelektrostatycznej . Instalacje
wykonac¢ przewodem NHXMH 4 mm? w rurach instalacyjnych bezhalogenowych w uktadzie
promieniowym. W warunkach normalnej pracy instalacji w uktadzie TN-S szyny PE i PA



zewrzec potagczeniem roztacznym. Natomiast w czasie wykonywania elektrycznych
pomiaréw ochronnych szyny winny byc¢ roztgczone.

Wykonanie oprzewodowania

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami z zytami miedzianymi z izolacjg na
napiecie 750V uktadanymi w korytkach i drabinkach kablowych,na uchwytach w rurach
izolacyjnych i pod tynkiem.

Obwody jednofazowe wykonac jako 3-zytowe (L,N,PE ) a trojfazowe jako 5-cio zytowe

(L1,L2,L3,N,PE).

Instalacje zasilania odbiornikéw elektrycznych oraz urzadzen medycznych wykonane
bedg poprzez wypusty ,gniazda wtykowe jedno i tréj fazowe. Projektowang instalacje
wykonaé przewodami na napiecie — 750V bezhalonowymi o przekrojach i ilosci zyt
pokazanych na schematach tablic.

W pomieszczeniach z atmosferg suchg instalowac osprzet pod tynkowy natomiast
pomieszczenia przejsciowo wilgotne oraz wilgotne wyposazy¢ w osprzet hermetyczny

IP44, 54
Osprzet oswietleniowy zabudowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki, natomiast gniazda
wtykowe 0,3 m z wyjatkiem sal: medycznych , pomieszczenia nadzoru pielegniarskiego
gdzie miejsce zabudowy ustali¢ z Uzytkownikiem.

W catej instalaciji elektrycznej stosowaé puszki rozgatezne natynkowe ktére mocowaé w
przestrzeni technologicznej.

Dla rozréznienia rodzaju instalacji puszki obwoddw rezerwowanych — wieczko
pomalowane na kolor czerwony, puszki obwoddw | kategorii zasilania — wieczko
malowane na kolor z6tty, a pozostate obwody puszki nie malowane. Puszki mocowac¢ do
krawedzi bocznych korytek
W catym obiekcie zaprojektowano osprzet w ramkach produkcji firmy Legrand serii
Cariwa ktory mozna zamieni¢ na rownowazny z uwzglednieniem koloréw osprzetu
przyjetego na terenie catego szpitala.

Zachowac nalezy nastepujaca kolejnosé wykonania instalacji elektrycznych:

- przepusty przez stropy i sciany, budowa systemu korytek w przestrzeni
technologicznej z zachowaniem koordynacji z ciggami przewodéw wentylacyjno-
klimatyzacyjnmi .

- obwody odbiorcze nalezy uktada¢ z zachowaniem kompatybilnosci
elektromagnetycznej z instalacjami teleinformatycznymi

- zainstalowanie opraw oswietleniowych puszek i osprzetu

- zainstalowanie rozdzielczych tablic funkcyjnych

- wykonanie prob i wigczenie napigecia

- wykonanie pomiaréw kontrolnych

- przekazanie do eksploatacji

S 01.08.00 - Instalacje ochronne CPV 45312310-3
Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zabudowane nowe urzadzenia wpig¢ w system istniejgcej sieci potaczen
wyréwnawczych.

Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki trojfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe
a obwody jedno - fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi , N i
ochronnymi ,, PE ,.Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani
przerywane. Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
oraz zabezpieczeniami nadpradowymi o wartosciach podanych na schematach.
Przewod ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcéw ochronnych
gniazd wtykowych oraz obud6w urzadzen tak aby kazde urzgdzenie byto chronione
przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie. Przewo6d
ochronny winien posiadac¢ izolacje koloru z6tto- zielonego. Ochrone od porazen wykonac
zgodnie z PBUE, oraz normg PN-IEC 603642000.-4-41



Instalacja przepieciowa
Dla zabezpieczenia projektowanej instalacji elekitrycznej od skutkéw przepie¢ nalezy
wykorzystac istniejgcy system

S 01.09.00 Instalacje teleinformatyczne @ CPV 45314310-7

Instalacja komputerowa

Projekt dotyczy rozbudowy systemu na oddziale otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach.
Rozbudowa systemu to montaz 7-u stanowisk (PEL) w pomieszczeniach jak na rys.2.
Punkt elektrologiczny PEL to: 1xgniazdo DATA+1x RJ45.

Punkt dystrybucyjny PD stanowi¢ bedzie istniejgca szafa na korytarzu 2-go pietra.

W PD w panelu rozdzielczym zamontowac¢ 7 modutéw keystone RJ45.

Zastosowac okablowanie i moduty Keystone RJ45 takie jak w obiekcie.

Dla wyceny zatozono nieekranowany system firmy Schrack Technik kat.6 klasa E
przeznaczony do protokotu 1 Gigabit Ethernet zgodnie z TIA/EIA.

Dla zasilania kodowanych gniazd DATA przewidziano zasilanie dedykowane z tablicy
pietrowej UPS kablem NHXMH-J 3x2,5 mm2.

Okablowanie miedziane pomiedzy punktem dystrybucyjnym PD, a gniazdami RJ45

w punktach koncowych PEL nalezy wykona¢ kablem U/UTP kat. 6 4x2xAWG23/1, 300MHz,
LSOH. Gniazda RJ45 i DATA montowane bedg w zestawach podtynkowych.

Kable komputerowe prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych MKE25/40.

Lokalizacja PEL wg wskazan Uzytkownika.

Po zakonczeniu prac montazowych wszystkie kable okablowania poziomego nalezy
oznaczyc¢ i przetestowac. Odcinki pomiarowe to: gniazdo RJ45 — kabel poziomy —
krosownica w szafie.

S 01.10.00 Uwagi koncowe

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga
przed przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy
harmonogramu prac (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych. Cato$¢ prac elektromontazowych wykonac¢
zgodnie z PBUE, prenormag P SEP —E-0001, normg PN- |IEC 60364-4-41/2000,
Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie. Ze wzgledu na duze nasycenie urzadzen w przestrzeni

technologicznej prowadzenie instalacji nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami
celem unikniecia kolizji.

Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektoniczno-
wykonawczego i nalezy go rozpatrywac jako catos¢ tgcznie z opracowaniami
pozostatych branz.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadacé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Specyfikacje i opisy okreslajg standard minimalny dla materiatow, urzgdzen i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzadzen, materiatéw i produktéw majg jedynie
charakter pogladowy i stuzg wytacznie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzecznosci z Ustawag o zamowieniach publicznych.

Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej
dokumentacji (stuzace realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce
szczego6towe rozwigzania techniczne, technologie, urzadzenia i materiaty (w tym
rozwigzania zamienne) powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji musza
uzyskac akceptacje Projektanta



Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je

Generalnemu Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.



