
PVC-U, SN-8, Ø 160 x 4,7mm

Si S1 Bud.

Inwestor:

Adres obiektu

budowlanego:

Budowa budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, grupowego węzła cieplnego  wraz z pomieszczeniem
obsługi  oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-
instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"

Zamierzenie

budowlane:

Sch.2T1 T4

PVC-U, SN-8, Ø 160 x 4,7mm

T5 Z1

279,30

276,80

PP-HT, Ø 110 x 2,7mm - wysokotem.

T1

PVC-U, SN-8, Ø 160 x 3,2mm

P1Z T2 T2' T3 T5 Z

PP-HT, Ø 110 x 2,7mm - wysokotemperaturowa

T8 T9 T9' T10 Kr1

T11

Kr2

276,80

Sch.2 Ocz

PP-HT, Ø 110 x 2,7mm - wysokotemperaturowa

T12 Z T16 Z T17 T18 T12

Profil podłużny wewnętrznej kanalizacji

sanitarnej i technologicznej

PP-HT, Ø 110 x 2,7mm - wysokotem.

279,30 279,30 279,30 279,30

T13 Z2T T

279,30

PP-HT, Ø 110 x 2,7mm - wysokotem.

Z3 Z4 Sch.1

277,30

OL2T7Z5

DN 100 ŻELIWO


