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Opis techniczny
Projekt Techniczny wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

i kanalizacji sanitarnej dla budowanego budynku kottowni Wojewddzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Program Funkcjonalno — Uzytkowy, ,Wymiana zrodta ciepta dla Swigtokrzyskiego
Centrum Onkologii i Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

O Uzgodnienia z Inwestorem,

O Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 rok w sprawie

Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1422 zm. Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

0 Normy i przepisy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzna:

e Instalacja wody zimnej,

e Instalacja cieptej wody uzytkowej,

e Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

3. INSTALACJAWODY ZIMNEJ.

Zaopatrzenie w wode w przedmiotowym budynku przewiduje sie z istniejgcego
wodociggu d-160 zlokalizowanego w poblizu podziemnego zbiornika wody zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu.

Instalacje rozprowadzajgcg do poszczegollnych przyboréw wykonaé z rur PP
(polipropylenowych) szeregu PN16. taczenie rur jak i zmiana kierunku prowadzenia
przewoddw, z wykorzystaniem ksztaltek systemowych f{gczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Do zgrzewania rur polipropylenowych uzywac¢ nalezy zgrzewarek recznych,
odpowiednich dla zastosowanego typu rury. W przypadku potgczeh gwintowanych, jako
uszczelnienia stosowac tasme teflonowa. Po ustaleniu trasy przewodow, nalezy dazyé do
stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji. Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie,
przewody prowadzi¢ w posadzce, w podwieszeniu oraz w Scianach z plyt gipsowo

kartonowych stanowigcych podejscia do armatury czerpalnej. W miejscach przejsé
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przewoddéw, przez przegrody budowlane nie mogg by¢é wykonywane zadne polgczenia, na
przewodach zastosowac¢ przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych. Tuleje powinny
by¢ na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byé rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co hajmniej o 2 cm przy
przejsciach przez przegrody pionowe i 1 cm przy przejsciach przez strop. Przewody
poziome prowadzone bedg ze spadkiem 3 promili w kierunku zrédta zasilania. Przewody

nalezy prowadzi¢ tak aby uzyska¢ naturalng kompensacije wydtuzen termicznych.
Proba szczelnosci instalacji wody zimnej.

Dla rur PP prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ jako prébe wstepng, gidwng
i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajagce 1,5 —

krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepach 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie

probne, odczytywane po prébie wstepnej, nie mozna obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.
W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie

bezcisnieniowym.

Ptukanie.
Instalacje przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg przez

okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa dostarczona bedzie z projektowanego zbiornika cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci 5000m? zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Woda ciepta rozprowadzana bedzie do punktow czerpalnych rurami PP

(polipropylenowych) szeregu PN16 uktadanymi réwnolegle z rurami wody zimne;.
Przejscia przewodow przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych — uszczelnionych.

Préba szczelnosci instalacji wody ciepte;j.
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Dla rur PP prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ jako prébe wstepng, gtéwng
i kohcowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 —

krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepach 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzic¢ prébe gtéwng. Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie

probne, odczytywane po prébie wstepnej, nie mozna obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncows.
W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie

bezcisnieniowym.

Ptukanie.
Instalacje przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg przez

okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.

Srednice oraz trase prowadzenia przewodow przedstawiono na rzutach.

5. KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzone bedg do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej przewodem kanalizacyjnym PVC — 160mm zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu oraz rysunkiem profilu.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano kanalizacje technologiczng wykonang z rur
wysokotemperaturowych PP-HT (odporng na wysoka temperature) odprowadzajgcg scieki z
zawor6w bezpieczenstwa, zawor6w spustowych oraz wpustéw podiogowych. Scieki
odprowadzone beda do studzienki schtadzajgcej ¢ 1000mm i gtebokosci 2,5 m, gdzie
zostang schtodzone, a nastepnie grawitacyjnie odprowadzone do przewodu kanalizaciji
sanitarnej PVC 160mm. W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano kanalizacje
technologiczng z rur zeliwnych, $cieki odprowadzane beda do studzienki schladzajgcej @
1000mm i gtebokosci 2,0 m. Przewody kanalizacji uktada¢ zgodnie z rysunkiem nr 1i 2.

Kanalizacje wewnetrzng podejscia do przybordéw sanitarnych zaprojektowano z rur PVC
o Srednicach 50 + 160 mm, o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Piony
mocowac do konstrukcji budynku za pomocag uchwytow o rozstawie maksymalnym 2,0 m.

Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.
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Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone ponizej poziomu posadzki uktada¢ na
podsypce oraz z obsypkg piaskows.

Przewody kanalizacyjne 1aczgce piony z poszczegllnymi przyborami (podejscia)
wykonac¢ w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki. Podejscia odplywowe tgczace
wyloty przyboréw sanitarnych z pionami prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% - 2,5%,
zachowujgc osiowy montaz przewodow. Pionowe odcinki kanalizacyjne, przed przejsciem w
poziomy przewod odplywowy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Pion Pkl wyprowadzic¢
ponad poziom potaci dachu i zakonczy¢ rurg wywiewng. Pion ZNP wyposazy¢ w zawor
napowietrzajgcy typ ,DURGO” umieszczony ponad stropem. Wszystkie przybory sanitarne
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Przewody poziome odptywowe
utozy¢ ze spadkiem 2% (110PVC) i 1,5% (160PVC).

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu”.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzanie uchwytow,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢é przewodow przez sciany nie wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wykonac¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dlugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

W przypadku przewodow instalacji kanalizacyjnej:

- przewody mogg by¢ lokalizowane w sasiedztwie przewodéw zimnej, cieptej wody,
centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania 10 cm odlegtosci.

- przewody nalezy montowac tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wptywem
temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowg
pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na kazdy kielich.

- minimalne spadki przewodow odptywowych powinny wynosi¢ 2,0 — 0,8% w zaleznosci

od srednicy rur,
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- maksymalne spadki przewoddéw odptywowych powinny wynosi¢ 15,0 — 8,0 % m.

Uchwyty powinny izolowaé przewdd od sciany i mie¢ podkiadke elastyczng miedzy obejma,

a przewodem.

6. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Grubosci izolacji zgodna z zat. nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. | Przewody i armatura wg Lp. 1-4 50 % wymagan z Lp. 1-4
przechodzace poprzez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6. | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50 % wymagan z Lp. 1-4
cieptej wg Lp.1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,
Uwaga:

- Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podany w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
- izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

czeseé Il instalacje sanitarne i przemystowe,.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢é zgodne 2z normami i mieé

Swiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie.

Montaz urzgdzeh wg odpowiednich instrukcji DTR.

Przy montazu stosowac sie do wytycznych producentow.

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow bhp i p.poz..
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