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Opis techniczny

Projekt Techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego dla budowanego budynku kottowni Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Program Funkcjonalno — Uzytkowy, ,Wymiana zrodta ciepta dla Swietokrzyskiego
Centrum Onkologii i Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

O Uzgodnienia z Inwestorem,

O Katalogi firmowe,

O Normy i przepisy branzowe,

O Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 82/B-02403.

2. STAN PROJEKTOWANY
Projektowana instalacja c.o. i c.t. zasilana bedzie z projektowanej wymiennikowni W1.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie rozdzielacz z ktérego beda wychodzity dwa obiegi
grzewcze — obieg 1 na nagrzewnice oraz obieg 2 na grzejniki. Lokalizacja zgodnie z rzutem
parteru rys. nr 1.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowa, dwururowg
z grzejnikami typu C - zasilanie boczne. Projektowana instalacja prowadzona bedzie pod
stropem oraz po scianach parteru zgodnie z rzutem parteru rys. nr 1.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 rok w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1422 zm. Dz.
U. z 2017r. poz. 2285).

2.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania
Piony grzejne, podejscia do grzejnikbw oraz przewody rozprowadzajgce

zaprojektowano z rur stalowych w systemie KAN-therm Steel (lub réwnowazne) wykonanych
z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla (RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN
EN 10305-3) pokrytej cienkg warstwg cynku (FeZn 88 warstwa o grubosci 7-15um) oraz

dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu stanowigcg zabezpieczenie
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antykorozyjne. Szczelnos¢ polagczeh zapewniajg specjalne uszczelnienia o-ringowe i trgj
punktowy system zacisku typu ,M”. Montaz ztgcz (obciecie rury, fazowanie, zaznaczenie
glebokosci wsuniecia, zamontowanie zlgczki prasowanie) nhalezy wykonaé zgodnie
Z instrukcjg producenta rur.

Przejscia przewodoéw przez $ciany oraz pionéw przez stropy prowadzi¢ w bruzdach
z zastosowaniem tulei ochronnych umozliwiajgcych ewentualne przesuniecia rur. Do
mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty metalowe (stal ocynkowana) zaopatrzone
w tlumigce drgania i dzwieki wkiadke elastyczng. Obejmy takie moga petni¢ role punktow
przesuwnych (PP) oraz punktéw statych (PS) dla instalacji prowadzonych natynkowo.
Obejmy metalowe bez wktadek mogg uszkodzi¢ ochronng warstwe cynku na rurach Steel,
dlatego nie mozna ich stosowac. Dla systemow stalowych KAN-therm (lub réwnowazne)
niedopuszczalne jest stosowanie hakow do rur. Obejmy punktow statych oraz przesuwnych
nie mogg by¢ montowane na ztgczkach.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych winien wynosi¢ wg. tabeli:

Srednica nominalna 10-20 25 32 40 50 65 80 100
rury DN
odlegtos¢ miedzy 15 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 4,5
uchwytami [m]

Przewody prowadzi¢ po s$cianach lub pod stropem. Prowadzenie instalacji c.o.
z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen. Minimalne spadki przewoddw 3%. w kierunku
zrédta (odwodnien). Zaleca sie stosowa¢ gotowe ftuki oraz kolana 90 i 45°
w systemie KAN-therm Steel (lub rownowazne). Instalacje wykonane w systemie KAN-therm

Steel (lub rownowazne) nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

2.2. Elementy grzejne i armatura

Grzejniki ptytowe typu C. Do regulacji przeptywu wody w grzejnikach typ
C zastosowano zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. Na gatgzkach
powrotnych montowa¢ zawory odcinajgce. Grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki.
Grzejniki zamontowac¢ zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce

z zaworami odcinajgcymi.
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3. WYTYCZME MONTAZU
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ wg normy PN-91/B-02420, w najwyzszych

punktach  pionéw instalacji montowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce
z zaworami odcinajgcymi Dnl15. Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang
nalezy stosowac tuleje ochronne, wykonane z rury o $rednicy wewnetrznej wiekszej, o co
najmniej 2 cm od przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza od przegrody.
Przewody poziome zostaly zaprojektowane z wymaganym spadkiem minimalnym. Calos¢
robét wykonaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji ogrzewczych, Zeszyt6, W-wa, maj 2003 r. Wszelkie uzyte materiaty powinny

posiadac¢ odpowiednie aprobaty i atesty dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach c.o.

4. PROBA HYDRAULICZNA INSTALACJI
Po zakonczeniu montazu instalacji KAN-therm (lub roéwnowazne) nalezy poddac

probie cisnieniowej. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wodg. W przypadku koniecznosci
oproznienia po probie instalacji KAN-therm Steel (lub réwnowazne), badanie szczelnosci
takiej instalacji zaleca sie wykona¢ przy uzyciu sprezonego powietrza. Instalacje nalezy
podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie: maksymalne cisnienie robocze + 2, lecz nie mniej
niz 4 bar. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek cisnienia
oraz nie zostang stwierdzone przecieki ani roszenia. Probe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych

czynnika grzejnego (nie przekraczaé parametrow obliczeniowych).

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Pomieszczenie wymiennikowni W1 i kottowni ogrzewane bedzie przy uzyciu nagrzewnic
wodnych LEO S1 i S3 firmy , FLOWAIR” lokalizacja zgodnie z rys. nr 1 c.0., c.t.. Instalacje
ciepta technologicznego poddaé prébie na cisnienie 0,6 MPa, przed przystgpieniem do préby
na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 5,0 mg/l. Na zasilaniu nagrzewnic
zostang zamontowane zawory regulacyjne typ Stromax R, a powrocie zawory kulowe.

Parametry techniczne nagrzewnica wodna LEO S1:

* Nominalna moc grzewcza — 4,5 kW,
» Zasilanie — 230/50 [V/Hz],

* Max. pobor pradu [0,4 A],

* Przylgcze %2,
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* Masa urzgdzenia [9,5 kq],
*  Wymiary 550/480/545 mm.

Parametry techniczne nagrzewnica wodna LEO S3:

* Nominalna moc grzewcza — 12,3 kW,
» Zasilanie — 230/50 [V/Hz],

* Max. pobor pradu [0,4 A],

*  Przylgcze %27,

* Masa urzadzenia [10,4 kq].

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 rok w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1422 zm. Dz.
U. z 2017r. poz. 2285).

6. PROWADZENIE PRZEWODOW

Rurociggi instalacji ciepta technologicznego prowadzone sg w podwieszeniu
pomieszczenia wymiennikowni i kotlowni. Calos¢ instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnic zostata zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez

spawanie. Instalacje po wykonanie prob szczelnosci nalezy zaizolowaé termicznie.

7. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Instalacje c.t. wykonang z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie

zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi oraz normg PN-79/H-97070.
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8. 1ZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Grubosci izolacji zgodna z zal. nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p4zniejszymi zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm, 100 mm
5. | Przewody i armatura wg Lp. 1-4 50 % wymagan z Lp. 1-4
przechodzace poprzez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow,
6. | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50 % wymagan z Lp. 1-4
cieptej wg Lp.1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw,
Uwaga:

- Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
- izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,

9. UWAGI KONCOWE

(0]

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

czesc |l instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne =z normami i miec

Swiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie.

Montaz urzgdzeh wg odpowiednich instrukcji DTR.

Przy montazu stosowac sie do wytycznych producentéw.

W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz..
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