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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnieir budowlanych oraz kopie zaswiadczeh
o przynaleznosci projektantéw do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
rm—r Rzeszbw;2019-06-28

ol Fomisi
PDK OIIB/0054/0060/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i vst. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
iust.4, art. 14 ust, 1 pkt4 lit. b, art.15a ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péén. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spenione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
7 wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Maciej Janu$
magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska )
ur. dnia 21 listopada 1985 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDK/0079/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glowmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decysji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako..}. .../l 0o
in2, Andrzej Tarczytsk. .. \K\// N

o LY .
mgr ink Grzegorz O20g.....veninee JL«M)/ ..........
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Maciej Janus

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne — budowlanych
I sprawowania nadzorn autorskiego;

2. kierowania budewy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

§. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosei,
objetej ninicjszymi uprawnieniami.

TI. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz. U.
z 2018 1, poz. 1202 z pdn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

dr in2. Zbigniew Plewako
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-12-16
PDK OlIB/0054/0139/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdin. zm) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art- 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pbén. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego - Oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartosz Kulinski

magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 6 listopada 1994 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0322/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoéci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 ., poz. 756 z poin. zm.) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenle
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykanywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwit stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa w R e w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. Zgodnie 2 fredeig art. 127a Kp.a:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwotania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiéry wydal decyzjs.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si prawa do wniesienia odwotania
[rzez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna § prawomocna,

W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zr ju sig prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) swonie
pa
nie przystuguje prawo do odwaolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Szczegblowy zakres uprawnieri
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Pan Bartosz Kulinski

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 41 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym WyZgj wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania Projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U.z2020r.,
poz. 1333 z péin. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objgtej niniejszymi uprawnieniami.

.

b=

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.
22020r., poz. 1333 z péin. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne,
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dr inz. Zbigniew Plewako....... v&{ o

-
4

P ‘l ] g
in2. Andrzej Tarczyfski..... @Zy AV
P
mgr inz, Grzegorz O26g..... b ALl

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Kulifiski
Zam. Nowa Wie$ 143
38-120 Czudec

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

dokumentacja powykonawcza



-~ ® POLSKA
n-\‘{ 1 2 B A
S INZYNIEROW
= | | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5ZZ-3EH-ERX *

Pan Maciej Janu$ o numerze ewidencyjnym PDK/15/0181/19
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie |1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 05:35:58 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie} Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl

elektronicznej op p ym podpi elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 pod wagledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}
* Weryfikacje pop $cl danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzl¢ 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa.

dokumentacja powykonawcza



® POLSKA
NS
: . *-\l I Z B A
/ \ '\! "\_'\%_\
S INZYNIEROW
— "\ 2T

=K | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-NZQ-6I5-GPK *

Pan Bartosz Kulifiski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0063/22

T

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

¥ Weryfikacje poprawnosd danych w niniej Swiadk mozna dzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane pn.: ,Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych i cieptej
wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, realizowane bedzie dla
potrzeb zwigzanych ze zwiekszeniem niezawodnosci dostaw czynnika grzewczego poprzez wymiane istniejacych
rurociaggéw w technologii tradycyjnej na rurociggi w technologii preizolowanej.
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
¢ Budowe przylgcza cieptowniczego (zewnetrznei instalacii odbiorczei (ZIO) dla celdw cieplowniczych) od

projektowanego budynku kottowni (wg oddzielnego opracowania) pkt 01.1 do projektowanej komory
cieplowniczej T-3,

¢ Budowe komory cieptowniczej T-3,

» Budowe przylacza cieptowniczego (zewnetrznej instalacii odbiorczej (Z10) dla celéw cieptowniczych i cieplej

wody uzytkoweij) od projektowanego budynku kotlowni (wg oddzielnego opracowania) pkt 02.1 do
istniejgcej komory cieptowniczej T-6,
*» Budowe przylacza cieplowniczego (zewnetrznej instalacii odbiorczei (ZIO) dla celéw cieptowniczych) -

wlaczenie w istniejacg zewnetrzng instalacje odbiorcza dla celdw cieptowniczych w rejonie istniejacego
budynku Neurochirurgii pkt 03.1 do istniejacego budynku SOR

« Demontaz istniejacych rurociagéw cieptowniczych i cieptej wody uzytkowej zlokalizowanych w kanatach
przetazowych na odcinkach kolidujacych z projektowanymi ZIO.

Projektowane przytacza potaczono z projektowanymi rurociggami w wymiennikowni W-1 (wg oddzielnego
opracowania) zlokalizowanej w projektowanym budynku kottowni (wg oddzielnego opracowania) w pkt O1.1 i
02.1 oraz istniejgcymi rurociggami cieptowniczymi tradycyjnymi w rejonie istniejacego budynku Neurochirurgii
pkt 03.1. Lokalizacja projektowanych przylaczy zostata ustalona z uwzglednieniem istniejacego oraz
projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu, a takze z uwzglednieniem istniejacej zieleni. Ww.
przytacza zostaty zaprojektowane w wiekszosci w przestrzeni istniejacego kanatu przetazowego.

Inwestycja bedzie realizowana w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Artwinskiego w Kielcach na dz. nr: 389/13,
390/13, 390/19 obr. 0015, Kielce. Catos¢ zamierzenia budowlanego realizowana bedzie na terenach bedacych w
zarzadzie i uzytkowaniu Inwestora.

Podstawe opracowania stanowia:
s Umowa z Inwestorem nr 476/199/2022
° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z dnia 27.04.2012 r. z pbzn. zm.)
e  Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
« Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla przebiegu projektowanych ZIO.
» Uzgodnienia dotyczace zastosowanych rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.
¢+ Inwentaryzacja terenu i obiektow znajdujacych sie na trasie projektowanych ZI10.
+ Obowigzujace normy i przepisy prawne.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa
zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych i cieplej wody uzytkowej zasilajacej obiekty
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren projektowanych przytaczy zlokalizowany jest w zachodniej czesci Kielc, przy ul. Grunwaldzkiej
i ul. Artwinskiego.
Dla przedmiotowego terenu miasto nie ma uchwalonego miejscowegoe planu zagospodarowania
przestrzennego. Wystepujace obecnie zagospodarowanie terenu to budynki stuzby zdrowia wielokondygnacyjne,
budynki przemystowe (zwigzane z dzialalnosdcia szpitala), tereny utwardzone (wewnetrzne drogi, parkingi,
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chodniki), zieled niska i wysoka. Trasa projektowanego przedmiotu opracowania krzyzuje sie z podziemnym
uzbrojeniem terenu w zdecydowanej wiekszosci w formie zewnetrznych instalacji odbiorczych: gazociagi,
kanalizacje, wodociagi, cieptociagi, kable energetyczne, teletechnika.

2.1. Zielen
Trase projektowanego przedmiotu zamierzenia budowlanego =zaprojektowano w sposéb, ktory
w maksymalnym stopniu chroni istniejaca zieleri zwlaszcza wartoéciowe drzewa i krzewy.
Prace ziemne i montazowe w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczeg6lng starannoscia
stosujac zabezpieczenia (deski lub maty), aby maksymalnie ochroni¢ drzewa i krzewy oraz ich systemy

korzeniowe.

2.2, Istniejaca infrastruktura

Przedmiotowy teren posiada gestq infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego w zdecydowanej
wiekszosci w formie zewnetrznych instalacji odbiorczych, tj. gazociagi, wodociagi, cieptociagi, kanalizacje oraz
kable elektroenergetyczne i teletechniczne. Miejsca, w ktdrych projektowany przedmiot opracowania krzyzuje sie
z wymieniong infrastrukturg podziemna opisano na profilu podtuznym projektowanych Z10,

Projektowany przedmiot zamierzenia budowlanego w czesci prowadzony jest po nowej trasie, zachowujac
wymagane odlegtosci w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego, wystepujacego w przedmiotowym terenie,
a w pozostatej czesci prowadzony jest w istniejacych kanatach przetazowych. Miejsca skrzyzowaii projektowane;j
infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem nalezy rozwigzac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami.

2.2.1. Skrzyzowania z infrastruktura gazowa
Przed przystgpieniem do robét nalezy obowigzkowo dokonaé przekopéw kontrolnych w celu namierzenia
istniejacej infrastruktury gazowej. Nie nalezy stosowac sprzetu mechanicznego w poblizu gazociagdw, wszystkie
prace ziemne w tym zakresie wykonywac recznie i zgodnie z uzgodnieniem branzowym oraz uwagami

zamieszczonymi w protokole z narady koordynacyjnej.

2.2.2. Skrzyzowania z infrastruktura wodociagowa i kanalizacyjna
Przed przystapieniem do robdt nalezy obowigzkowo dokonaé przekopéw kontroinych w celu namierzenia
istniejacej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Nie nalezy stosowal sprzetu mechanicznego w poblizu
wodociagébw i kanalizacji, wszystkie prace ziemne w tym zakresie wykonywaé recznie. Skrzyzowania
z wymienionymi urzadzeniami wod-kan nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.
Wszystkie prace ziemne w poblizu skrzyzowan wykonywac recznie i zgodnie z uzgodnieniem branzowym
projektu oraz uwagami zamieszczonymi w protokole z narady koordynacyijnej.

2.2.3. Skrzyzowania z istniejaca Infrastrukturg cieptownicza

Na trasie projektowanych ZIO dla potrzeb cieptowniczych wystepuja poprzeczne skrzyzowania z istniejaca
infrastruktura cieptownicza. Sposdb rozwigzania kolizji przedstawiono na profilu podtuznym (rys. S-2, S-3, 5-4)
poprzez odpowiednie utozenie wysokosciowe wykorzystujgc zmiany spadkdéw na projektowanych zatamaniach
poziomych i pionowych. Z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej oraz inne przeszkody terenowe
projektowane rurociagi zlokalizowano w wiekszosci w przestrzeni istniejacego kanatu przetazowego. Na odcinku,
gdzie projektowane przylacza wchodza do przestrzeni istniejacego kanatu cieplowniczego (wzdtuznie)
projektowane rurociagi nalezy uktada¢ w miejsce demontowanych istniejacych obecnie rurociagéw c.o..

2.2.4. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Projektowany przedmiot zamierzenia budowlanego bedzie sie krzyzowat z kablami niskiego, $redniego
i wysokiego napiecia oraz kablami oswietleniowymi, co zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

Wszelkie kolizje z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT-a typu zgodnie
z oznaczeniami na rys. S-1:

- A 110PS na kablach oswietleniowych i niskiego napiecia, L = 3,0 m;
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- A 160PS na kablach éredniego i wysokiego napiecia, L = 3,0 m.
Wszystkie prace ziemne w poblizu skrzyzowan wykonywac recznie przy udziale wtascicieli kabli i zgodnie
z warunkami technicznymi oraz uwagami zamieszczonymi w protokole z narady koordynacyjnej.

2.2.5. Skrzyzowania z kanalizacjg i kablami teletechnicznymi

W przypadku kolizji z istniejacg kanalizacjg teletechniczng nie przewiduje sie koniecznosci stosowania rur
ochronnych. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT-a typu
A110PS L=3,0m.

Projektowane zamierzenie budowlane koliduje z istniejacq siecia swiattowodowg Gminy Kielce na odcinku
Z2.12 do komory T6. Prace w tym rejonie i sposéb zabezpieczenia $wiattowodu wykonaé zgodnie z
zataczonymi warunkami technicznymi (pismo znak IT.51.21.2023 z dnia 22.02.2023 r.)

Wszystkie prace ziemne w poblizu skrzyzowan wykonywac recznie przy udziale ich Wtascicieli oraz zgodnie
uwagami zamieszczonymi w protokole z narady koordynacyjnej.

UWAGA: Na trasie projektowanego przedmiotu zamierzenia budowlanego moze wystepowad
inna infrastruktura podziemna, ktérej przebieg nie jest znany. Odstepstwa od rzednych uzbrojenia
podziemnego zakltadanych w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2.2.6. Skrzyzowania z nawierzchniami twardymi
Projektowane przytacza cieptownicze w czesci prowadzonej po nowej trasie w terenach zielonych.
Przekroczenia drég wewnetrznych na terenie szpitala projektuje sie rozkopem pod warunkiem zachowania
ciagtosci komunikacji samochodowej i pieszej. Wszelkie prace zwigzane z przekroczeniem drég wewnetrznych
nalezy uprzednio dozgodni¢ z Dziatem Technicznym WSZ w Kielcach.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przylacza cieptownicze sg systemem wodnym, sktadajacym sie z dwoéch rurociagéw
prowadzacymi czynnik grzewczy dla potrzeb c.o. i wentylacji. Na odcinku O1.1 do komory T-6 projektuje sie
dodatkowo rurociagi preizolowane na potrzeby cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z izolacja o standardowej
grubosci i rurg przewodowg z tworzywa sztucznego. Czynnikiem grzewczym jest uzdatniona woda grzewcza o
maksymalnej temperaturze 80°C oraz ci$nieniu nominalnym 0,6 MPa. Swoimi wtasciwodciami odpowiada ona
Polskiej Normie PN-85/C-04601 ,Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla kottéw
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych”. Jest ona uzdatniona: odgazowana i zdemineralizowana, nie
zawiera innych zwigzkéw chemicznych. Temperatura obliczeniowa w rurociggu zasilajacym wynosi 80°C, a w
rurociggu powrotnym 60°C.

Przedmiot zamierzenia budowlanego uktadany bedzie na gtebokosci od 0,6 m do 1,6 m (zagtebienie osi
rurociggu wzgledem terenu).

Diugos¢ projektowanych przytaczy cieptowniczych wynosi 702,7 m, w tym:
{2 X @ 168,3/250 mm - L = 150,8 m,

01.1
2x@48,3/110 mm - L =65,6 m,
i 2 x @ 168,3/250 mm + @ 75x10,3/140 + 40x5,5/90 mm - L = 154,7 m
o1 2 x @ 139,7/225 mm + @ 63x8,6+32x4,4 /160 mm - L = 133,7 m
2x©114,3/200 mm + @ 63x8,6/125 + 32x4,4/75 mm - L = 2,3 m (potaczenia w komorze)
2 x @ 60,3/125 mm + @ 40x5,5/90 + 25x3,5/75 mm - L = 3,9 m (potaczenia w komorze)
03.1 2x©114,3/200 mm - L =191,7 m,

Projektowane przytacza dla potrzeb c.o. i wentylacji wykonywane bedg w technologii rur preizolowanych i
elementdw preizolowanych. Rura preizolowana bedzie sktadac sie z rury przewodowej stalowej ze szwem, rury
ostonowej z polietylenu wysokiej gestosci PEHD obojetnego dla $rodowiska wodno-gruntowego oraz izolacji
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termicznej w przestrzeni pomiedzy rurg stalowg i ptaszczem PEHD z pianki poliuretanowej bezfreonowej PUR. Dla
rurociggéw na potrzeby c.w.u. i cyrkulacji zostang zastosowane rury preizolowane z rurg przewodowg z tworzywa
sztucznego, np. PEX.

Projektowane ZIO nie spowoduja koniecznosci zmiany funkgji istniejacego zagospodarowania terenu.
Realizacja zaprojektowanych obiektdw, réwniez w przysztoéci nie bedzie wymagata zmian w istniejacym planie
zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

Trase projektowanego przedmiotu zamierzenia budowlanego przedstawiono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej (rys. S-1). Nowoprojektowane rurociagi uktadac na rzednej zgodnie z profilem podtuznym (rys.
S-2, S-3, S-4).

Projektowane przylacza potaczono z projektowanymi rurociggami w wymiennikowni W-1 (wg oddzielnego
opracowania) zlokalizowanej w projektowanym budynku kottowni (wg oddzielnego opracowania) w pkt O1.1 i
02.1 oraz istniejacymi rurociggami cieptowniczymi tradycyjnymi w rejonie istniejacego budynku Neurochirurgii
pkt 03.1. Lokalizacja projektowanych przytaczy zostala ustalona z uwzglednieniem istniejacego oraz
projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu, a takze z uwzglednieniem istniejacej zieleni.

W wiekszoséci z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej oraz inne przeszkody terenowe
projektowane rurociagi zlokalizowano w przestrzeni istniejacego kanatu przetazowego. Na odcinku, gdzie
projektowane odcinki rurociggdw c.o. wchodza do przestrzeni istniejacego kanatu cieptowniczego (wzdtuznie)
projektowane rurociagi nalezy uktadac na istniejacej konstrukcji wsporczej, mocowanej do $ciany kanatu. Na ww.
odcinku kanatu rurociagi c.w.u. i cyrkulacji PEX nalezy prowadzi¢ na istniejacych podporach. Z uwagi na matg
sztywnos$¢ rurociggédw PEX, na odcinkach ukfadanych w kanale przetazowym, nalezy utozy¢ je na ocynkowanych
szynach nosnych. Szyne noéng wykonac jako np. 1/3 srednicy rury stalowej.

Trasa projektowanego przedmiotu zamierzenia budowlanego zachowuje wymagane odlegtosci w stosunku
do innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego istniejacego w przedmiotowym terenie.

Przed przystapieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne,
a nastepnie, przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,.

Wszystkie materialy zwigzane z budowg przytaczy cieptowniczych, przed wbudowaniem powinny by¢

zatwierdzone przez Inwestora.
4. Elementy technologiczne projektowanych zewnetrznych instalacji odbiorczych

4.1. Rurociagi preizolowane

Projektowane przytacza prowadzone beda pod ziemiag, w duzej czesci po istniejgcej trasie w istniejacym
kanale przetazowym, a na niektérych odcinkach po nowej trasie w otulinie piaskowej. Wszystkie elementy
preizolowane powinny posiadac trwate oznakowanie zgodne z EN253, EN448, EN488, EN489, zawierajace czytelne
dane na temat parametrow materiatowych stalowej rury przewodowej, tj. gatunek stali, producent.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 253 oraz musi by¢ atestowang rurg ze stali ze szwem.
W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci pianki poliuretanowej do powierzchni rury stalowej wszystkie
rury powinny by¢ poddane dodatkowej obrdbce, tak zwanemu $rutowaniu. Korice rur nalezy ukosowaé zgodnie z
normg PN-ISO 6761:1996 ,Rury stalowe, przygotowanie koficéw rur i ksztattek do spawania”, Pozostate elementy
prefabrykowane (kolana, tréjniki) zaprojektowano w oparciu o ogdlnie dostepne katalogi producentdw materiatéw
preizolowanych i z zastosowaniem wymiaréw geometrycznych dostepnych w katalogu producenta. Prefabrykaty
te musza by¢ transportowane oraz sktadowane w sposéb zgodny z zaleceniami producenta konkretnego systemu
preizolowanego.

Rury przewodowe nalezy taczyé poprzez spawanie za pomocg metody TIG 141 - w ostonie argonu.
Przygotowanie krawedzi do spawania musi odpowiada¢ normie PN-ISO 6761 oraz PN-EN ISO 9692-2. Laczenie
rurociaggéw o réznych grubosciach $cianek powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN13941:2009+A1:2010,
rozdziat 7.5.6.1 tabela 10. Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ badanie 100% ztaczy
zlokalizowanych w mufach — metodg radiologiczng. W przypadku gdy specjalistyczne firmy wykonujace badania
radiologiczne odmoéwig wykonania badania z przyczyn bezpieczerstwa ludzi i otoczenia w wyjatkowych

przypadkach dopuszcza sie badanie spoin metodq ultradzwiekowa.
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Pianka izolacyjna zastosowana do produkcji rur preizolowanych musi odpowiada¢ wymogom normy PN-EN

253 w zakresie:

. gestosci,

. struktury komérkowej,

. wytrzymatosci na Sciskanie,

° chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze

oraz wymogom zawartym w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Sztywna pianka izolacyjna PUR powinna charakteryzowac sie trwatoscia wynoszacg minimum 30 lat
dla ciggtej temperatury pracy do 140° C.

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci wewnetrznych i zewnetrznych rurociagdw preizolowanych
rury oraz ksztattki preizolowane nalezy wyposazy¢ w system instalacji alarmowej impulsowy. Rury oraz ksztaitki
preizolowane powinny by¢ fabrycznie wyposazone w jedna pare przewodéw alarmowych:

N przewdd z czystej miedzi,
. przewod miedziany pobielany.

Przewody zatopione beda w piance poliuretanowej, usytuowane w pozycji , 10" i , 149,

taczenie odcinkéw rur preizolowanych oraz ksztattek preizolowanych przewiduje sie przy uzyciu ztacz
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastyka uszczelniajaca, ktére nastepnie nalezy wypetnié

izolacjg piankowa.

4.2. Kompensacja wydtuzen rurociagbw
W celu kompensacji wydtuzen termicznych oraz pochodzacych od cisnienia, zastosowano kompensacje
naturalna, wykorzystujaca zatamania w przebiegu rurociagéw typu L, Z. Aby umozliwi¢ swobodne wydtuzanie sie
rurociggéw nalezy wykonac strefy kompensacyjne oraz zatozyé maty kompensacyijne.

4.3. Rurociagi w wykonaniu tradycyjnym
Rurociggi w wykonaniu tradycyinym przewiduje sie w punkcie 03.1 na wlaczeniu przytacza preizolowanego
2xDN100 mm w istniejacy sie¢ kanatowg 2xDN150 mm oraz na odcinku Z3.7 - Z3.10, na ktérym przylacz do
budynku SOR planuje sie prowadzi¢ pod stropem piwnic magazynu Nefrologii. Dodatkowo rurociggi w wykonaniu
tradycyjnym przewiduje sie w istniejacych komorach w celu potaczenia z istniejacymi czynnymi przylgczami
cieptowniczymi.

4.4. Projektowana komora cieptownicza T-3
W punkcie T-3 wedtug planu zagospodarowania terenu, nalezy wykona¢ nowg komore cieptownicza o
wymiarach w Swietle: szeroko$¢ 1,6 m; dtugos¢ 2,6 m; wysokosé 1,8 m, grubosé cian 0,25 m.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa komory w postaci dwdch warstw papy. Wykona¢ wentylacje
grawitacyjng komory nawiewno-wywiewng z zastosowaniem wywietrzakéw o $rednicy fi 160, wykonanych z
blachy ze stali nierdzewnej. Wykona¢ 2 szt. wlazow zeliwnych typu lekkiego oraz drabinki ztazowe ze stali

ocynkowanej.

4.5. Armatura odcinajaca
Projektuje sie armature odcinajacg w komorze T-3 w postaci przepustnic miedzykotnierzowych DN150 mm
- 4 szt. Szczegdly wedtug rysunku komory.

4.6. Odwodnienia
Projektuje sie odwodnienia przylaczy w nizej wymienionych lokalizacjach:

- odwodnienie w istniejacej komorze T-1 w wykonaniu tradycyjnym. Zrzucang wode nalezy
wypompowywac z sasiadujacej istniejacej studni bezodptywowej w rejonie komory T-1.

- odwodnienie w komorze T-3 poprzez wpalenie w najnizszym punkcie kulowych zawordw odcinajacych
DN40, zrzucang wode w komorze nalezy odpompowywacé z sasiadujacej projektowanej studni
bezodptywowej w rejonie komory T-3 .

- odwodnienie w punkcie 03.1 na wiaczeniu w kanale cieptowniczym przylacza do S.0.R. - wpalenie
kulowych zaworéw odwodnieniowych DN40.
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4.7. Odpowietrzenia
Odpowietrzenie projektowanych przylaczy przewidziano w najwyzszych punktach tj. w pomieszczeniu
wezta S.0.R. oraz na odcinku przytaczy w wykonaniu tradycyjnym, tj. pod stropem piwnic magazynu Nefrologii.
Odpowietrzenia wykonac przy uzyciu zaworéw kulowych DN15.

4.8. Armatura pomiarowa
Na projektowanym przedmiocie opracowania nie przewiduje sie stosowania armatury pomiarowej w postaci
manometréw i termometrdéw.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych
Celem wykonania izolacji termicznej stalowych rurociagéw tradycyjnych, nalezy najpierw oczyscié je
z olejéw i nalotéw rdzy do II-go stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 oraz pomalowaé farbg antykorozyjna, np.
Cekor R. Stosowal farbe ftalowo-silikonowg charakteryzujaca sie odpornoécia na temperature czynnika
grzewczego.

4.10. Izolacja termiczna rur stalowych

Rurociagi tradycyjne izolowaé termicznie przy uzyciu weilny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.
Grubosc izolacji zgodnie z normg PN-B-02421.2000 Tab. 2.

5. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejécia przez zewnetrzne $ciany i fundamenty budynkéw nalezy wykonad jako gazoszczelne
uniemozliwiajace przedostawanie sie gazdéw przez otwory przez ktore zostang wprowadzone rury,
z zastosowaniem pierscieni gumowych i tasmy smarnej. Korice rurociagdw zabezpieczy¢ z zastosowaniem
rekawdw termokurczliwych (end-cap).

6. Polaczenie projektowanych przylaczy cieplowniczych z istniejacymi rurociaggami

Potaczenia z istniejagcymi instalacjami odbiorczymi beda miaty miejsce w komorze T-3, wedtug rysunku
komory oraz w komorze T-6, T-5 i T-1, gdzie projektowane rurociagi nalezy zakoriczyé¢ rekawami
termokurczliwymi, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

7. Plukanie i préba ci$énieniowa

Rurociagi nalezy przeptukaé dwukrotnie, a koicowe ptukanie wykona¢ woda uzdatniong. Pobdr wody
na cele préby cisnieniowej oraz ptukania przewiduje sie z sieci wodociggowej. W tym celu nalezy uzgodnié¢ warunki
poboru wody ze stuzbami technicznymi wiasciciela wodociagu.

W przypadku przeprowadzenia 100% badan potaczen spawanych, Wykonawca moze zrezygnowac z proby
cisnieniowej w uzgodnieniu z Inwestorem.

8. Wytyczne montazu - wykonawstwa

Odcinki rurociagéw objetych niniejszym opracowaniem beda uktadane w duzej czeéci w wykopach
otwartych.
» Roboty ziemne

. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ i wyréwnaé zgodnie z rzednymi podanymi na profilu podtuznym
projektowanych przytaczy. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, niezawierajaca ostrych
kamieni oraz innych przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ zewnetrzng powierzchnie ptaszcza rury. Granulacja
piasku powinna zawierac sie w przedziale 0 — 8 mm (dopuszcza sie zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarze 8 — 20
mm). Miejsca wykonywania polaczen elementédw preizolowanych w wykopie nalezy odpowiednio pogtebié
i poszerzy¢. Po wykonaniu montazu rur oraz zweryfikowaniu szczelnosci potaczen, nalezy zasypaé je 15 cm
warstwa piasku. Na piasek nad rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie zasypa¢ ziemig do poziomu
terenu istniejacego.
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Wytyczne montazu rur preizolowanych

Uktadanie rur:

- przed uktadaniem rur preizolowanych, kazdy odcinek musi by¢ sprawdzony pod wzgledem poprawnosci
dziatania sygnalizacji uszkodzen,

- przed przystapieniem do montazu, rury preizolowane utozyé w wykopie na drewnianych podktadach
w odstepach co 2 - 3 m lub od razu na podsypce piaskowej,

- wiasciwe rzedne rurociagéw powinno ustalaé sie poprzez podsypywanie lub podkopywanie podkladéw
drewnianych,

- po ulozeniu rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, a podktady spod rurociagdw
usungg, nie zmieniajac przy tym potozenia rur,

- w przypadku ukiadania rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, nalezy ja wczesniej
odpowiednio zniwelowac.

Roboty montazowe:

- montaz rur oraz zespotu zigcza wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta danego
systemu,

— przed przystgpieniem do spawania nalezy upewni¢ sie, czy wszystkie niezbedne elementy tj. mufy,
pierscienie itp. nasunieto na elementy preizolowane,

- podczas spawania pianka PUR oraz rura PEHD elementow preizolowanych musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomieni palnika,

- dopuszcza sie spawanie kilku elementéw rurociggdw na poziomie terenu nad wykopem,

- poprawno$¢ wykonanych spawdw nalezy sprawdzi¢ poprzez przeprowadzenie badania polaczen
spawanych, a wynik badania potwierdzi¢ protokotem odbioru potaczen spawanych.
Spawanie stalowych rur przewodowych:

Rurociagi faczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie argonu metoda TIG z zastosowaniem dedykowanych
centrownikéw. Po wykonaniu robét spawalniczych, jako$¢ potaczen nalezy sprawdzi¢ poprzez kontrole wizualng
wszystkich spawow oraz kontrole 100% wszystkich potgczer spawanych z zastosowaniem metody radiologicznej.
Kontrola potgczern spawanych winna byé przeprowadzona zgodnie z odpowiednig norma. W przypadku gdy
specjalistyczne firmy wykonujace badania radiologiczne odmdwia wykonania badania z przyczyn bezpieczefistwa
ludzi i otoczenia w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie badanie spoin metodg ultradzwiekowa.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C. Przy prowadzeniu prac
spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci. Spawanie rur
przewodowych winni wykonywac¢ uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami norm.

Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi. Brzegi rur
stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania metalicznego potysku.

Izolowanie polaczerh spawanych:

Wykonywanie zespotéw ztaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych,
Przed przystapieniem do izolowania zlacza, nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z taczeniem i sprawdzeniem
poprawnosci montazu przewodéw alarmowych. Zamknigcie otwordw wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami
wtapianymi przy pomocy specjalnej zgrzewarki do korkow.

9. Organizacja placu budowy

» Zaopatrzenie budowy w media

Woda do celéw budowy:

Celem wykonania ptukania rurociggéw, koniecznym bedzie doprowadzenie wody na budowe. Pobdr wody
na ww. cele przewiduje sie z sieci wodociggowej, a odprowadzenie do kanalizacji po dokonaniu wczesniejszego
uzgodnienia warunkéw z wiascicielemn wodociagu i kanalizacji.

Eneragia elektrvczna:

Zaklada sig, ze zrodiem energii elektrycznej na budowie beda, agregaty pradotworcze.
» Pasy montazowe oraz pasy zajetosci terenu
16



Wszelkie prace zwigzane z budowa, tj. wykonanie wykopdw liniowych, sktadowanie ziemi, transport

materiatéw, praca maszyn i urzadzen, wymagajq paséw montazowych o szerokosci umozliwiajacej ich realizacje.

Przewiduje sig wobec tego, pasy montazowe, ktdrych szerokosc okresla indywidualnie Wykonawca w zaleznosci

od przyjetej technologii robét.

10. Informacje dodatkowe

Proces budowlany nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. wraz z pdzn.
zmianami z uwzglednieniem zawartych w tej ustawie zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie kontrolowanych przekopéw pod
nadzorem wtascicieli uzbrojenia z zachowaniem szczegdlinej ostroznosci.
Obowigzkiem wykonawcy robét jest oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa rob6t montazowych.
Obowigzkiem wykonawcy robét jest doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.
Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisdw zawartych w uzgodnieniach branzowych jak réwniez Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.
Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonywane przez monterow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Dopuszcza sie zastgpienie wskazanych w dokumentacji projektowej materiatow i urzadzen, innymi wyrobami
rownowaznymi lub posiadajacymi lepsze cechy i parametry techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty
i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty itp.
Wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie
do szczegdinie szkodliwych dla srodowiska, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.
Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” - czes¢ I, ,Warunkami technicznymi projektowanie, wykonanie, odbiér i eksploatacja sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” wydanych przez COBRTI INSTAL, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami BHP.
Opracowat:
mgr inz. Maciej Janus

/
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Zespolonego w Kielcach

iny M- : s ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych

BUDOWLANE | i cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach

Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwirnskiego
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1. Istniejgce uzbrojenie podziemne miejscami wrysowano orientacyjnie,

ze wzgledu na brak rzednych posadowienia w zasobach geodezyjnych
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Podparcie slizgowe

i
OO O
L M

!
=

Obejma
(nr kat.

EXPERT UPZ-250 M16

toZe rury z blachy ocynkowanej,

L=185
zakres

80130125000, Niczuk) T_ 3

Kierunek komora

mm, gr.= min. 0,8 mm,
ata 90°

Podpora
804201
do istnij
(ceown

przesuwna PSB2-M16 (nr kat.
12160, Niczuk) przykrecana
ejacej konstrukcji wsporczej
ik 120 / dwuteownik 140)

Dodatkowo do istniejgcej konstrukcji
wsporczej dospawac wzdfuznie po obu
stronach rurociggu ograniczniki do 10 cm
powyZzej osi rurociggu

Podparcie slizgowe bez mocowania

do konstrukcji wsporczej

<0 > (O ¢ 0>

(o > () ¢ o>

Obejma EXPERT UPZ-250 M16

(nr ka

. 80130125000, Niczuk) 1.6

toze

L=185 mm, gr.= min. 0,8 mm,
zakres kata 90°

ury z blachy ocynkowanej,

Podpo

80420112160, Niczuk) bez mocowania

do ist
(ceow,

@ przesuwna PSB2-M16 (nr kat.

niejgcej konstrukcji wsporczej
nik 120 / dwuteownik 140)

Z1.3-80°

A

rury ochronne 2x2400, L=0,5
+ manszety gumowe

/ *\\’\\1\\\4\/}
/ .

/
7

Z1.4-80°

/1
\;([. rury ochronne 2x2400, L=0,5 m

+ manszety gumowe

A-A
stan istniejacy

C.W.U. + CYRK,

Para "B"

C.0. - zasilanie

Para "A"

C.0. - powrdt Kondensat

Rurociqgi do demontazu po uruchomjieniu
wezta c.w.u. w budynku mieszkalnym
(ul. Grunwaldzka 43a) wg odrebnego zadania

A-A
stan projektowany

LEGENDA:

- projektowana budowa przytacza cieptowniczego
(zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. i c.w.u.)
w istniejagcym kanale przetazowym

- mufa termokurczliwa

- projektowana konstrukcja wsporcza pod rurociggi
DN 150/250 z wykorzystaniem projektowanych konsol
Sciennych SS-MH2,5-560 (nr kat. 80941625600, Niczuk)

- lokalizacja projektowanego preizolowanego punktu
statego (PS) z czesciowym wykorzystaniem istniejacej
konstrukcji wsporczej

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250
za pomocg obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.
80130125000, Niczuk), toza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) przykrecanej do istniejgcej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250
za pomocq obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.
80130125000, Niczuk), foza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) bez mocowania do istniejgcej konstrukcji
wsporczej (ceownik 120 / dwuteownik 140)

I\

75

30

C.0. - powrét # I%

% # =5
‘ x

C.W.U. + QYRK.

C.0. - zasilanie

Lokalizacja podparc
w kanale przetazowym

skala

1:250

Proj. Komora cieplownicza

Z1.1-71.2 01.2 21.9-71.10 21.11-71.12 Z1.11-75° 23
. End Cap  "Ury ochronne 2x0400, L=0,8 m
10 4‘:0 10y + manszety gumowe
S (N 74\ Proj. odwodnieniowa
N # e studnia betonowa 01000
N / ’ bezodptywowa
Z1.12-75°
7 N
/ N
L/ D
N/ /”/2 N
> 7,
71.10-85° Y/ 7 ‘{\\/ CO 2xDN 150/250
N <
rury ochronne 2x2400, L=0,5 m %b‘ "\
+ manszety gumowe N N
N
Z1.1.1-71.1.2 71.1.3 510850
Rozmieszczenie mat piankowych
ZASILANIE i POWROT
NR ROZMIAR — bl;l - — :‘2
ZALAMANIA TYP MAT MAT aczna grubos¢ mat [mm] | taczna grubos$¢ mat [mm]
1m 1m 1m 1m 1m 1m
Z1.1 miekka PUR 500 40 40
71.2 miekka PUR 500 40 40 40
71.9 migkka PUR 500 40 40
71.10 miekka PUR 500 40 40
71.11 miekka PUR 500 40 40 40
71.12 miekka PUR 500 40 40
71.1.1 migkka PUR 250 40 40
71.1.2 miekka PUR 250 40 40
71.1.3 miekka PUR 250 40 40

PS1.1

A S

rury ochronne 2x2400, L=0,5 m L
+ manszety gumowe

CO 2xDN 150/250

Potaczyc z istn.
przytaczem cieptowniczym
w kanale

LA AD >
Proj. budynek Kottowni N 2 ‘AV// N .
| of Jrivs RIS
N 77 Ty
Ny 7,
l . %

ZASILANIE i POWROT

NR TYP MAT | ROZMIAR ©Odg.
TROINIKA MAT B
im
01.2 miekka PUR 250 40

Schemat montazowy
skala 1:500

N \?ﬂ\ End Cap, pierscienie
/?.ﬂ gumowe
2y \\ .
End Cap, pierscienie \/\ 2,
/ ; ‘ LEGENDA:
gumowe Zy S
N
\'§\ /Zﬂ \ 'r\\l
2, F RN - bud lacza cieplowni
2, \9\ ! S ====== udowa przylacza cieplowniczego
s (zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. j c.w.u.)
Tkl0
I ko —— - preizolowany punkt staty

- mufa termokurczliwa

— [ )—

Srednica paszcza

; Rozmiar mat
rury preiz. [mm]
110 - 200 250
225- 250 500

ROZMIARY MAT KOMPENSACYINYCH

250

40 —t

*

1000 ——

ROZMIAR 250

500

—t

ROZMIAR 5

|
T

00

PRZYKEADOWE ROZMIESZCZENIE MAT PIANKOWYCH
0 DLUGOSCI 1M I GRUBOSCI 40MM

r. 40 mm

—)—

L1

POWROT Z%

—1/

gr. 80 mm (2x40 mm)

ZASILANIE

ZRODLO

1S
15
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ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych
BUDOWLANE | | cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala
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Potaczyc z istn.
przyfaczem ciepfowniczym
i clepta wodq uzytkowq w
wykonanju tradycyjnym w
istn. komorze T-6

Istn. Komora T-6

Srednica ptaszcza

i Rozmiar mat
rury preiz. [mm]
110 - 200 250
225- 250 500

ROZMIARY MAT KOMPENSACYINYCH

250
40 —t
’ [
>
S
ROZMIAR 250

500

—

00—

ROZMIAR 500

PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE MAT PIANKOWYCH
0 DLUGOSCI 1M I GRUBOSCI 40MM

r. 40 mm

—)—

— )

L1

ZASILANIE

POWROT Z%

ZRODLO

RURY C.O. DN 150/250

Podparcie slizgowe

gr. 80 mm (2x40 mm)

45«

IS
1= |

= =
| |
i 1
[
oo
i !
Fr=2==31
1O OO0
L2 0

. Obegima
(nr kat.

%’! 5
22,15

pierscienie gumowe

72.18 rury ochronne 2x@400, L=0,5 m
+ manszety gumowe

CO 2xDN 125/225
7 \ 2o < 22,14

22.16 L \/2.4

Rurociagi prowadzone na
Zo 25, Jednej scianie kanatu -
£ zasjlanje nad powrotem

22.13

Istn. Komora T-5

lg < 774 e Potgczyc z istn.

przyfaczem cieptowniczym
\'\PSZ'Z i ciepta wodq uzytkowa w
2Ly wykonaniu tradycyjnym w

25 istn. komorze T-5

CO 2xDN 100/200

22.18 7212

CO 2xDN 125/225

RURY C.O. DN 125/200

Podparcie slizgowe

72.18 rury ochronne 2x@400, L=0,5 m
+ manszety gumowe

EXPERT UPZ-250 M16
80130125000, Niczuk)

Obejma |EXPERT UPZ-8BK M16

// toze rury z blachy ocynkowanej,
L=185 mm, gr.= min. 0,8 mm,

QF zakres

(nr kat. 80130121900, Niczuk) .
// toze rury z blachy ocynkowanej, IS S

L=185 mm, gr.= min. 0,8 mm,
ata 90°

Podpora

QF :‘F Zzakres kata 90° fenfomors ‘ Y 215
q \ \

22.17

przesuwna PSB2-M16 (nr kat. Podpora| przesuwna PSB2-M16 (nr kat. 7\(

80420112160, Niczuk) przykrecana 80420112160, Niczuk) przykrecana
do jstniejacej konstrukcji wsporczej do istniejgcej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140) (ceownik 120 / dwuteownik 140) 22.16

Podparcie slizgowe bez mocowania
do konstrukcji wsporczej

] toZe I

(nr ka

Obejma EXPERT UPZ-250 M16

]
O o0
RN
i i
[E—
Pt
! |
OO0
[

Podparcie slizgowe bez mocowania
do konstrukcji wsporczej

Obejma EXPERT UPZ-8BK M16
(nr kat. 80130121900, Niczuk)

. 80130125000, Niczuk)

\

L=185
zakres

\

] toze ury z blachy ocynkowanej,
L=185 mm, gr.= min. 0,8 mm,
zakres kata 90°

ury z blachy ocynkowanej,
mm, gr.= min. 0,8 mm,
kata 90°

i

Podpor
80420
do isti
(ceow,

I

a przesuwna PSB2-M16 (nr kat. Podpora przesuwna PSB2-M16 (nr kat.

112160, Niczuk) bez mocowania L | 80420112160, Niczuk) bez mocowania
niejgcej konstrukcji wsporczej do jstmiejgcej konstrukcji wsporczej
nik 120 / dwuteownik 140) (ceownik 120 / dwuteownik 140)

Schemat montazowy

PS2.3

2211

Pofaczyc z istn.
przytaczem cieptowniczym
i ciepta wodq uzytkowq w
wykonaniu tradycyjnym

22.10

LEGENDA:

- projektowana budowa przytacza cieptowniczego

w istniejacym kanale przetazowym

CO 2xDN 150/250

CO 2xDN 50/125

- mufa termokurczliwa

22.1

(zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o.)

Widok A-A (w kierunku T5)
stan istniejacy

Widok B-B (w kierunku T6)
stan istniejacy

Proj. budynek Kottowni

C.W.U. C.W.U. + CYRK.

Para "B"
C.0. - zasilanie

Para "A"

C.0. - powrét

Kondensat

Kondensat

C.W.U. C.W.U. + CYRK.

Para "B"
C.0. - zasilanie

Para "A"

C.0. - powrét

pierscienie gumowe

Rurociagi do demontazu po uruchomjeniu Widok A-A (w kierunku T5)

nowej kottownj

Nstan projektowany

Rurociqgi do demontazu po uruchomieniu

Widok B-B (w kierunku T6)

\

Wn projektowany

CW.U. +d

YRK.

5990
— S

C.\V.U. C.W.U. + CYRK.

C.0. - zasilanie

F—40—
F——80 ——+

25

*—50.0 —+

\

/

c.\v.u. W.U. + CYRK.

25
" cw.
| 75
L 75
35 C.0.

14
20—+
:

!
Jp

C.0.4q

Lokalizacja podparc w kanale

Istn. Komora T-5
Red.DN150/125

Ps2.2

02.3

przetazowym dla rur C.O.

22.7

LEGENDA:

. + CYRK.

zasilanie

powrét

- projektowana budowa przytacza ciepfowniczego
(zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o.)

- mufa termokurczliwa

w istniejgcym kanale przetazowym

- projektowana konstrukcja wsporcza pod rurociggi
DN 150/250 z wykorzystaniem projektowanych konsol

Sciennych SS-MH2,5-560 (nr kat. 80941625600, Niczuk)

— - lokalizacja projektowanego preizolowanego punktu

statego (PS) z czesciowym wykorzystaniem istniejacej

konstrukcji wsporczej

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250

za pomocg obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.
80130125000, Niczuk), foza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) przykrecanej do istniejgcej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250

za pomocg obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.

80130125000, Niczuk), foza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) bez mocowania ogranicznikéw do istniejgcej
konstrukcji wsporczej (ceownik 120 / dwuteownik 140)

dokumentacja powykonawcza
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NAZWA

INWESTYCIT Zespolonego w Kielcach

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych
zwigzanych z wymiang zrddta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach

ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych
BUDOWLANE | | cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala

ADRES Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwinskiego

RYSUNKU kanale przetazowym

NAZWA Schemat montazowy i lokalizacji podparc rurociagéw w istniejacym

ZESPOL IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC

PROJEKTOWY | NR UPRAWNIER ZAKRES OPRACOWANIA | "ODPIS
PROJEKTOWAL | [o¥ 0 Lo | prviec cponia - techologi /JM/ /
SPRAWDZIE E;?(;SQZZZ/EV?SS(;SZZI Kulfisk przytacz ci;r;f:\i:fxrjiechno\ogia @\
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RURY C.W.U. + cyrk.
DN 63/32 // 160

Podparcie slizgowe

M M Obejma dla CWU+Cyrk. EXPERT UPZ-6BK
(nr kat. 80130116000, Niczuk)

L | LU | toze rury z blachy ocynkowanej,
‘ﬁfﬁ % L=1m, gr.= 1 mm, zakres kata 90°

Podpora przesuwna PSB2-M16 (nr kat.
80420112160, Niczuk) przykrecana
do istniejacej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

oo ol
S
i

1O<
[
i

G D)

Podparcie slizgowe bez mocowania
do konstrukcji wsporczej

/

Obejma dla CWU+Cyrk. EXPERT UPZ-6BK

1] 7] (nr kat. 80130116000, Niczuk)
"
Ll LLL| toze nury z blachy ocynkowanej,
% ‘% L=1m, gr.= 1 mm, zakres kata 90°
Podpora przesuwna PSB2-M16 (nr kat.
e L 80420112160, Niczuk) bez mocowania

do istniejgcej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

RURY C.W.U. DN 75/140
+ cyrk. 40/110

Podparcie slizgowe

Obejma dla CWU EXPERT
UPG-5BK (nr kat. 80130213300,
Niczuk); dla CYRK EXPERT

M UPZ-3BK (nr kat. 80130108900,
Niczuk)

L | L | toze ruyy z blachy ocynkowaneyj,
% % L=1m, gr.= 1 mm, zakres kata 90°

Podpora przesuwna PSB2-M16 (nr kat.
80420112160, Niczuk) przykrecana
do istniejacej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

OO O
|
[ReReReN

]
[ ]

|
=

(e s °)

Podparcie slizgowe bez mocowania
do konstrukcji wsporczej Obeims dis CIU EXPERT
/ UPG-5BK (nr kat. 80130213300,
Niczuk),; dla CYRK EXPERT
UPZ-3BK (nr kat. 80130108900,
Niczuk)

toze nury z blachy ocynkowanej,
L=1m, gr.= 1 mm, zakres kata 90°

Podpora przesuwna PSB2-M16 (nr kat.
80420112160, Niczuk) bez mocowania
do istniejgcej konstrukcji wsporczej
(ceowpik 120 / dwuteownik 140)

Istn. Komora T-6

Widok B-B (w kierunku T6)

stan istniejacy

Schemat montazowy i lokalizacja podparc

Polaczyc z istn.

przylaczem cleptowniczym
i ciepla wodg uzytkowa w
wykonaniu tradycyjnym w

istn. komorze T-6 o
pierscienie gumowe

rura ochronna 2x0200, L=2,0 m

+ manszety gumowe
CWU 063x8,6+032x4,4 /160

Dodatkowo do istniejacef konstrukcgi

wsporczej dospawac wzdtuznie po obu
stronach rurociagu ograniczniki do 10 cm
u

Potaczenie odcinkow
rurociagow PEX zlaczkami

22.13

cw.u.

Para "B

Para "A"

Kondensat

C.W.U. + CYRK.

C.0. - zasilanie

C.0. - powrdt

Dodatkowo do istnigjacej konstrukcji
wsporczej dospawac wzdhiznie po obu
stronach rurociagu ograniczniki do 10 cm

||

OWyZe] 0Si Furociqgu

HELA
~ .’
N
=~
~
/& T~
B

i cyrk. DN4g/32

22.9
22.12

CWU 263x8,6+032x4,4 /160

Pofgczenie odcinkow
rurociaggow PEX ztgczkami

Rurociqgi do demontazu po uruchomieniu
nowej kottowni

Widok B-B (w kierunku T6)

Ntan projektowany

HELA

\

W.U. + CYRK.

25
| cw.l. + oYRK,
| 75

C.0. 1 zasilanie

35
35 C.0. { powr6t

Istn. Komora T-5
Red.CWU DN 75/63

02.3

w kanale przetazowym dla rur C.W.U + cyrk.

CWU 063x8,6/125+032x4,4/75

Pofaczyé z istn.
przytaczem cieptowniczym
i ciepla wodq uzytkowg w
wykonaniu tradycyjnym w
istn, komorze T-5

Dodatkowo do istniejacej konstrukcji
wsporczej dospawac wzdhuznie po obu
stronach rurociagu ograniczniki do 10 cm
powyzej osi rurociagu

||

22.6
A
e P52.1
22.8 o
~p. Potaczenie odcinkdw
3 rurociggdw PEX zlaczkami
= HELA
\
~
\
\ >~

22.3-85°

22.4-80°

Widok A-A (w kierunku T5)
stan istniejacy

Cw.u. C.W.U. + CYRK,

Para "B'
C.0. - zasilanie

Para "A"

C.0. - powrdt

Kondensat

Rurociggi do demontazu po uruchomieniu . .
nowe kotiowni Widok A-A (v.v kierunku T5)
Nan projektowany

C\/.U, C.W.U. + CYRK.
C.W.U. + dYRK.

S C.0. - zasilanie
C.0. - powr6t g
— # h F—40—+
25 8 —+
+—50.0 —* i

CWU 075x10,3/140+240x5,5/90

Proj. budynek Kottowni
AN I-1
s 022 o
pierscienie gumowe
A \~\\ 221
\,7',
N
NS
N
N

Pofaczy¢ z istn.
przytaczem cieplowniczym
i ciepta wodg uzytkowa w
wykonaniu tradycyjnym

LEGENDA:

- projektowana budowa przytacza cieptowniczego
(zewnetrzna instalacja odbiorcza c.w.u.)
w istniejacym kanale przetazowym

- pofaczenie rurociqagéw PEX ztaczkami HELA

- projektowana konstrukcja wsporcza pod rurociagf
DN 150/250 z wykorzystaniem projektowanych konsol
Sciennych SS-MH2,5-560 (nr kat. 80941625600, Niczuk)

- lokalizacja projektowanego preizolowanego punktu
statego (PS) z czesciowym wykorzystaniem istniejacej
konstrukcji wsporczej

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250
za pomocq obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.
80130125000, Niczuk), toza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) przykrecanej do istniejacej konstrukcji wsporczej
(ceownik 120 / dwuteownik 140)

- projektowane podparcie rurociggu DN 150/250
za pomocq obejm EXPERT UPZ-250 M16 (nr kat.
80130125000, Niczuk), foza z blachy ocynkowanej
i podpory przesuwnej PSB2-M16 (nr kat. 80420112160,
Niczuk) bez mocowania ogranicznikow do istniejqcej
konstrukcji wsporczej (ceownik 120 / dwuteownik 140)

dokumentacja powykonawcza
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Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-instalacyjnych
zwigzanych z wymiang zrodia ciepta dla Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach

NAZWA
INWESTYCII

ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych
BUDOWLANE | | cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach

ADRES Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwinskiego

NAZWA Schemat lokalizacji podparé rurociagow w istniejacym kanale
RYSUNKU przetazowym
ZESPOL | IMIE I NAZWISKO SPECIJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA
mgr inz. Maciej Janus instalacyjna W
PROJEKTOWAL PDK/0079/PWOS/19 przytacz cieptowniczy - technologia f
mgr inz. Bartosz Kulinski instalacyjna
SPRAWDZIL PDK/0322/PWOS/21 przytacz cieptowniczy - technologia
DATA STADIUM PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU
MA) .
2023 PW 1:500 S-6.2




Srednica ptaszcza Rozmiar mat
rury preiz. [mm]
110 - 200 250
225- 250 500

ROZMIARY MAT KOMPENSACYINYCH

250 500 73.13
4 — _
W-SOR Odcinek prowadzony
ponad poziomem terenu
4 w suficie podwieszonym
3 = budynku SOR 236
IS S i /
A v
31112 o i o CO 2xDN 100/200 2 .
‘ . w pionie, . / == 5 )R 23.5-85°
2.0 £ 230 10 === \\ =
i . A Al
== 10 18
ROZMIAR 250 ROZMIAR 500 ///, / n \\ 73.4-70°
‘\ 120 X M \
PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE MAT PIANKOWYCH ' \ 2'0 \ =
0 DLUGOSCI 1M I GRUBOSCI 40MM g \\ A
2\
\

CO 2xDN 100/200

r, 40 mm
—)—
7 gr. 80 mm (2x40 mm)

Istn, studzienka

teletechniczna do likwidacji

—— £ 11—
S 4(/
N e Odcinek prowadzony przez
Q = 2.7 piwnice pod schodami
e budynku gldwnego
r. 40 mm
ZASILANIE
Istn, sie¢ cieptownicza
1 2xDN150
POWROT Zﬁ
ZRODLO
dokumentacja powykonawcza
SYs T E M PRESYSTEM sp. zo.0. sp.k.
1 | Ul. Witoldo &
C L-_. 35-302 Rzeszbw
Rozmleszczenle mat plankowych NAZWA Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-instalacyjnych
L INWESTYCII zwigzanych z wymiang zrddta ciepta dla Wojewddzkiego Szpitala
ZASILANIE i POWROT Zespolonego w Kielcach
NR ROZMIAR L],', L2”
zaraMANIa| TYP MAT MAT taczna grubos¢ mat [mm] | kaczna grubos¢ mat [mm] ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieplowniczych
i1m i1m i1m i1m i1m i1m BUDOWLANE | | cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala
Z3.1 miekka PUR 250 40 40 Zespolonego w Kielcach
Z3.2 miekka PUR 250 40 40
Z3.3 miekka PUR 250 40 40 40 ADRES Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwiriskiego
Z3.4 miekka PUR 250 40 40 40 LEGENDA: NAZWA
Z3.5 miekka PUR 250 40 40 RYSUNKU Schemat montazowy
£3.6 miekka PUR 250 40 40 40 ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC
Z3.11 miekka PUR 250 40 40 . PODPIS
— - i i PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA
73.12 miekka PUR 250 40 40 T (bUdOWi przych;a/ C/e.plo;\;r?/czego ) inz. Maciel Janus instalacy] 7
- zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. mgr inz. Maciej Janus instalacyjna .
Z3.13 migkka PUR 250 40 40 € J PROJEKTOWAL PDK/0079/PWOS/19 przylacz cieplowniczy - technologia /‘/
73.14 miekka PUR 250 40 > Bartoss Kulifeki Ay
d i mgr inz, Bartosz Kulinski | Y]
Z3.15 mIQkka PUR 250 40 ——— - mufa termokurczliwa SPRAWDZIL PDK/0322/PW0S/21 przytacz cieptowniczy - technologia ‘@\
DATA STADIUM PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU
MAJ] .
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[0[3]0[1
\\
[0[3[0]2 \7 )
Q
<] S (
\\\l/ 1f¢
Istn. Komora SIS
T'6 \\\ \\\
\\\ \\
N

Istn. budynek
SOR

o

=)

=
o

Istn. komora

-5

,,”\\
= /”\
== _==" \R
== _==_ \ =
:’// \’,’\\\ .
\\\ Proj. Komora
A\ N\ cieptownicza
N || [0[2[2]¢ T-3
} } — [0]2]9]1
| 2
R Istn. przytacz do Budynku [0[2[9]1
= Glownego -
70
0]2]2]3 /~~_, /
2] /h§~,
PUSZKA POMIAROWA / /
1/
Il Il
@] O /I //
/11
123 123 (/ Z
deld  [Slde] V)
V7,
@) /0 y///
7y
Y
7
/, /,
11/~
/4
7
i
/,
/ /,
/,
w || N | 1/
S | i e 1
< | R RS //
=~ X
3| ! |3 iy
N || i R s VY
)—\/ )\/ SN/
/ = /
iy, Y/
/,
4/
70
Y/
Y/
70
77
7
/ /,
// Sy
Y, Z {
NS NS [0]o]9[2
[0]4]7]6 W, AR 2
N [0]0[9[2
o \\\\ S~
NN —
.
/N 0[olofo 0[0]0]0 . Y/
L] ~
RN il SN 7/ Istn. kanat
7/ N 0[o]o]o 0[4]7]6 NN 7/ : ;
(/i SNW/A N // / cieptownicz
/ NV — — ~ . 1 -
> a/ R SN 7, mentacja powykonawcza
XY/ RAANY ol6[0]2 Y/ GDRLELAGS: PRIy
Y/ [0]o[0]o 1] Y
‘0‘6‘0 3 — pa— SYS T E M PRESYSTEM sp. z 0.0. sp.k.
Ul. Witolda 6
12] P R = 35-302 Rzeszow
PrOj- bUdynEk NAZWA Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych
. i h iana zrodta ciepta dla Wojewddzkiego Szpital
KOt/OWf]/ INWESTYCII ;Ve\llsizoalgzzgole)}/(?glligghzro a Clepra dla Wolewoazkiego Szpitala
LEGENDA: ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych
BUDOWLANE | | cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala
- drut miedziany ocynowany (biaty) Zespolonego w Kielcach
. i . ADRES Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwinskiego
—————— - drut miedziany niepowlekany (czerwony)
Rﬁgﬁ\lcllﬁu Schemat instalacji alarmowej
—_— ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECIALNOSC PODPIS
q —— - instalacja wyprowadzona poza koricéwke termokurczliwg PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA
[ o pp— i zapetlona ziaczkg elektryczng w koszulce izolacyjnej PROJEKTOWAL EE,?(; ngg/mg.;]l é]anus', I ;r;f:;:sxrjiechnologia %/
@ - puszka pomiarowa seRaWDZIL | [0 0 e KoK | iz ciepowmcy - echnologi w
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s Rzut z gory

Istn. rurociggi DN 150

Proj. opowietrgenie DN 25

¢
Proj| wentylacja
. ‘ @ grawitacyjna DN 160
Proj. przepustnice
miedzykotnierzowe DN 150 » //‘
\/ Proj. rurociagi DN 150 A ] | E J

Proj. rure odwodnieniowg
DN160 wprowadzic¢ do proj.
betonowej studzienki

bezodplywowej zlokalizowanej
przy proj. komorze T-3

Proj. wentylacja / Proj. rury ochronne DN 400 L
grawitacyjna DN 160

T

I =
/ I I

I |

|

I

I

T
|

’ _ Teren projektowany Proj. wentylacja
Wl dOk A A / ﬂaoyjna DN 160
/ \
Teren istnigjgcy
J I

Proj. wentylacja
grawitacyjna DN 160

dokumentacja powykonawcza

/ Proj. odpowietrzenie DN 25 . .
Proj. przepustnice

miedzykotnierzowe DN 150 PRESYSTEM sp. z 0.0. sp.k.
Proj. rury ochronne DN 400 o ) ) SYS T E M Ul Witolda 6
Istn. rurociggi DN 150 LI 35-302 Rzeszéw
Proj. rurociagi DN 150
) 99 NAZWA Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-instalacyjnych
INWESTYCII zwigzanych z wymiang zrddta ciepta dla Wojewddzkiego Szpitala

| | | Zespolonego w Kielcach
I | = 7= 7 pe i i ZAMIERZENIE | Budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej dla celéw cieptowniczych
| l { \ { \ / BUDOWLANE | i cieptej wody uzytkowej zasilajacej obiekty Wojewddzkiego Szpitala

| N / N / | | Zespolonego w Kielcach
! I o 7

- - ADRES Kielce, ul. Grunwaldzka, ul. Artwinskiego

| = )~ o | | Ice, ul Idzka, ul sk
! i U Py i i Rﬁgﬁ\’mﬁu Projektowane komora T-3
| ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECIALNOSC PODPIS

i . J i i PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA

mgr inz. Maciej Janus instalacyjna ”:/
| | K\ | | PROJEKTOWAL PDK/0079/PW0OS/19 przytacz cieptowniczy - technologia /
mgr inz. Bartosz Kulinski instalacyjna
| K/ | SPRAWDZIt PDK/0322/PW0S/21 przyfacz cieptowniczy - technologia
\/ , o \ DATA STADIUM PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU
roj. odwodnienie DN 40 e PW 1:50 S i} 9
2023 .




Widok B-B

7 7 7 ~
///////////////////
/////////////////////
\\\

AN
N AN
AN

AN
N N
AN
N AN
AN ==

AN
AN -
\\

\\ Proj. wlaczenie DN 100
N 03.1 - zasilanie

N

AN . .

N Proj. wlaczenie DN 100 !
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