I. OPIS TECHNICZINY ..t 2

2. ZAKIES OPFACOWAINIA  ...cieieieeieeiiiiieeeeiiiiitii e e s e e e e e e e eaaaaaeeeeeaeeeaeeeessasssann e e e e aeaeeaeaaaaaaans 2
3. Zasilanie elektryczne KOtOWNI  .......eeiiiiei s e e e e e e e e eeaannes
o 0] Y 1= W Vo] [0 1 3
5. Instalacja sitow g oswietleniow g i gniazd wWtyCzKOWYCh ........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
6. System sygnalizacji WYCIEKU QAZU  .....uuuuieiiiiiii et 4
7. Ochrona od pora zen | PrzeCiWprZepi @CIOWA ......ccceeeeeeeeeeereeeeeeeeeernnnnnnneeeeeeeenanns 4
8. OChroNa OUQIOMOWA  ....coceiiiiiiiiiiiiiaa e e e e e e e e e e e e ettt e eeeaeeeeeeeasesb e e s e e e eeeaeeaaeeeeeeeesenes 4
9. UWAQi KO MCOWE ...ttt e e ettt s e e e e e e e e e e e e e e aeeeaneeeeees 4
1O o] [To74= o |- WP TPPPPP 5
HI. AKPIA — SZCZEGOLY TOM B ..ottt eeees et aaneens

V. Rysunki.
Rys nr 1E - Projekt Zagospodarowania Terenu

Rys nr 2E - Rzut piwnicy bud. nr 12 - Swietokrzyskie Centrum Kardiologii
Rys nr 3E - Rozdzielnia RG - Swietokrzyskie Centrum Kardiologii

Rys nr 4E - Rzut parteru — instalacja elektryczna

Rys nr 5E - Rzut parteru — instalacja odgromowa

Rys nr 6E — Schemat ideowy — instalacja sygnalizacji wycieku gazu

Rys nr 7E — Zlgcze kablowe — wytgcznik giéwny poz.

Rys nr 8E — Schemat elektryczny — rozdzielnia RGK

Rys nr 9E - Rzut parteru — monitoring przemystowy

Rys nr 10E - Rzut parteru — instalacja alarmowa

Rys nr 11E — Rzut parteru - monitoring przemystowy, instalacja antywtamaniowa



|. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach kotlowni gazowej zlokalizowanej na terenie Wojewddzkiego

Szpitala Zespolonego w Kielcach .

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Umowa zawarta w Inwestorem,
- Podktady architektoniczno-budowlane,
- Inwentaryzacja,
- Wytyczne technologiczne,
- Program Funkcjonalno — Uzytkowy, ,Wymiana zrodta ciepta dla Swietokrzyskiego

Centrum Onkologii i Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”,

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- tablice rozdzielczg
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalacje sitowg zasilania kotta i pomp

- instalacje ochrony od porazenh i przeciwprzepieciowg

3. Zasilanie elektryczne kottowni

Zasilanie kottowni zaprojektowano linig kablowg wykonang dwoma kablami typu
YAKY 5 x 95 mm? przy czym jeden z kabli stanowi zasilanie rezerwowe.
Kable nalezy prowadzi¢ od rozdzielni gtdwnej w budynku kardiochirurgii
do projektowanej rozdzielni RGK w budynku kottowni. Aktualnie rozdzielnia RG
w budynku kardiochirurgii nie posiada wolnych pol odptywowych, jednak istnieje
mozliwos¢ dobudowy dwodch rozigcznikow bezpiecznikowych zaréwno w czesci
podstawowej jaki i rezerwowanej. Na etapie realizacji zadania w porozumieniu

z gldbwnym energetykiem szpitala, nalezy doposazy¢ przedmiotowa rozdzielnie w dwa



roztgczniki bezpiecznikowe, ktére umozliwig wyprowadzenie mocy w kierunku
projektowanej kottowni. Kable zasilajgce nalezy poczatkowo prowadzi¢ w istniejgcym
kanale kablowym wewnatrz budynku kardiochirurgii, a nastepnie na zewngtrz budynku
w terenie zielonym, zgodnie z rysunkiem nr. E1 Przejscie przez sciane budynku
uszczelni¢ przeciw przenikaniu wilgoci oraz pozarowo. Rozdzielnia Gtéwna Kottowni
przeznaczona jest do zasilania calej instalacji sitowej i oswietleniowej wewnatrz tego
budynku. Jako niezalezne zrédio zasilania projektuje sie montaz agregatu
prgdotworczego o mocy 40kW typu GPW 55 EB Blue Line wraz z uktadem SZR.

Zasilanie oraz sterowanie instalacjg kottbw, pomp oraz pozostatych odbiornikdw
kottowni odbywac sie bedzie poprzez dedykowane szafy sterownicze tych urzgdzen

lub przez gniazda wtyczkowe rozmieszczone wzdtuz scian budynku.

4. Korytka kablowe
Wewnatrz budynku kottowni przewody do zasilania poszczegoéinych odbiornikéw
prowadzi¢ nalezy na korytkach kablowych perforowanych, przy czym przewody
sterownicze powinny by¢ oddalone od przewodéw zasilajgcych min. 20 cm
w oddzielnym korytku kablowym. Przewody zasilajgce powinny mieé izolacje

na napiecie 750V. Trase korytek kablowych podano na rzucie kottowni.

5. Instalacja sitow g oswietleniow g i gniazd wtyczkowych

Instalacje elektryczng sitowg oraz AKPIA nalezy wykonac przewodami miedzianymi
na korytkach kablowych. Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych prowadzi¢ na
Scianach na uchwytach przeznaczonych do instalowania przewodéw. Oswietlenie
podstawowe kottowni zaprojektowano przy pomocy opraw z ledowym zrédiem Swiatta.
Oprawy w pomieszczeniach technicznych kottowni zainstalowaé nalezy na uprzednio
zamontowanych w tym celu linkach nosnych na wysokosci okoto 5 m, natomiast
w pomieszczeniu agregatu na scianach bocznych jak podano na rysunku nr 4E.
Przekroj przewoddw gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 mm2 — 750V a do wypustow
oswietleniowych nalezy stosowac przewody typu YDY 3x1,5 mm2 — 750V. Osprzet
stosowa¢ natynkowy hermetyczny mocowany bezposrednio na Scianach.
Projektowane gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,8m od podiogi.
Wyltgczniki oswietleniowe zamontowac na wysokosci 1,45 m od podtogi.



6. System sygnalizacji wycieku gazu
System sygnalizacji wycieku gazu zaprojektowano przy pomocy centralki typu
GAZEX ktérej czujniki nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Ma ona za zadanie
w razie wykrycia nieszczelnosci instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni odciecie
zasilania elektrycznego w ztgczu kablowym przed budynkiem oraz odciecie doptywu

gazu przy pomocy zaworu odcinajgcego typu MAG.

7. Ochrona od pora zen i przeciwprzepi eciowa

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
urzgdzenia spetniajgce warunki samoczynnego wytgczania zasilania, sg to wytgczniki
nadmiarowo prgdowe i wytgczniki réznicowo prgdowe. Instalacje wewnetrzng wykonaé
w uktadzie TNC-S. Wylgczniki instalacyjne z cztonami rdéznicowo - prgdowymi
0 pradzie znamionowym wyzwalajgcym 30 mA zapewniajg ochrone przed dotykiem
bezposrednim poprzez samoczynne wylgczenie w ukladzie sieciowym
TN-S. Stanowig one uzupetnienie ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej
(zgodnie z PN-IEC 60364-4-41;2000). Zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji powinny by¢ przylgczone do uziemionego punktu
zasilania za pomocg przewodow ochronnych uziemionych (potgczenia wyréwnawcze
obejmujgce instalacje wykonane rurami stalowymi, obejscie rozdzielaczy,
oraz korytka kablowe). Uziemionym punktem ukfadu powinien by¢ punkt neutralny

w rozdzielni RGK.

8. Ochrona odgromowa

Z uwagi na fakt, iz projektowany budynek kottowni zaprojektowano
w technologii szkieletowej — stalowej, nalezy wykorzysta¢ stupy nosne oraz poszycie
dachu jako przewody odprowadzajgce. Do uziemienia instalacji odgromowej
zaprojektowano uziom otokowy w postaci bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm,
do ktérego nalezy poditgczy¢ zwody pionowe poprzez dedykowane ztgcza kontrolne
typu ZK.

9. Uwagi ko ncowe
Wykonawce realizujgcego niniejszy projekt obowigzuje Prawo Budowlane,
przepisy BHP i przepisy przeciwpozarowe, wewnetrzne przepisy bezpieczenhstwa

stosowane na zakfadzie. Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac nastepujgce



pomiary:  natezenia  oSwietlenia  podstawowego  (wymagane  natezenie
w pomieszczeniu kottowni wynosi 200 Ix), opornosci izolacji przewoddw, skutecznosci
ochrony od porazen prgdem elektrycznym, i rezystancji uziemienia ktora powinna byc¢
mniejsza od 10Q. Sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania wylgcznikbw réznicowo
prgdowych. Wyniki pomiaréw przekazac inwestorowi.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie =z istniejgcymi normami

i przepisami, oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Il. Obliczenia

» Obliczenia
Prad szczytowy dla rozdzielnicy RGK przy @os 0,98 i mocy 40 kW wynosi:

P 40

V3*U*cos(¢p) +/3*400%0,98

ISZ

Jako pajczenie pomidzy rozdzielnri RG w budynku kardiochirurgii agdzem kablowym przed
budynkiem kottowni naliey wykona& podwdjr linie zasilajcg (podstawa, rezerwa) w postaci dwach kabli
typu YAKY 5x95 mnt. Obchzalnas¢ diugotrwata dobranego kabla 211A

le<INZIz
,<1,45x}
gdzie:

Is — obliczeniowy pyd obcazenia diugotrwatego

In — pid znamionowy urgdzenia zabezpieczgego przed przegieniem
Iz — obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodu

I, — prd zadziatania ugdzenia zabezpieczagego przed przegieniem

I 5 okwpy= S9A
|N =63A
Iz=211A

Ig @okwp)= 59 A< In= 63A<Iz=211A  —warunek "1" spetniony
l[,b=63A<1,45x211A=305A —warunek "2" spetiony
Dla rozdzielni RGK jako zabezpieczenie przeeniowe kabla dobrano raekznik bezpiecznikowy
typu RBK 160 firmy Eaton z wktadkbezpiecznikow 63 A gG.



Spadek napiecia

100* Psz*L
]/* S* UZ
gdzie:
Psz- moc szczytowa w kW
L- diugas¢ pojedynczego przewodu w m
0 - przewodnét wiasciwa przewodu (dla gCu =57, gAl = 35)
S - przekrdj przewodu w mm?2

L napécie sieci mgdzyfazowe
- napécie sieci fazowe

RozdzidniaRG
Budynek Kardiochirurgii

40 kW

Rozdzidnia
RGK

L =350 mb, Al =95 mm?,

AU=2,63%

Uwagi ko ncowe

Catosc instalacji wykonac zgodnie z projektem, normg PN-IEC 60364 i ,Warunkami
Technicznymi” zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. Przed uruchomieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ uktady automatyki we wszystkich

stanach technologicznych. Po zakohczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow skuteczno$ci

ochrony i poziomu izolaciji.

ll. AKPIA — SZCZEGOLY TOM 6

Spadek napiecia AU=2,63% jest mnigjszy od dopuszczalnego




