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Gorlice, luty 2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Nazwa zadania:

Budowa budynku na potrzeby kotlowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz z
pomieszczeniem obslugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach zadania "Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych z wymiang zrodta ciepta dla Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach™

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu

Lokalizacja:
Jedn. ewidencyjna: 266101 _1 Kielce
obreb: 0015

dziatka ewidencyjna nr: 390/13

Inwestor:
Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu zagospodarowana dzialki spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy

Architektura — projektant Architektura - sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Gaborek
specjalno$¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr MPOIA/066/2018
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego. Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni gazowej wodnej,
grupowego wezta cieplnego wraz z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng. Kottownia
jest obiektem wolnostojacymi parterowym. Zbudowana w konstrukcji stalowej ramowej z poszyciem z
ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralne;j.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XVIII

Projektowana inwestycja polega na budowie kottowni wolnostojgcej wraz z wezltem ciepta oraz
niezbedng infrastrukturg umozliwiajacg wilaczenie obiektu w istniejacg infrastrukture budynkow
szpitala.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Kotlownia jest niezaleznym obiektem budowlanym. Wielkos$¢ kotlowni stanowi niezbedne minimum
do umieszczenia w niej dwoch kotlow gazowych o mocy 703 kW kazdy wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami umozliwiajacymi prawidlowe jej funkcjonowanie. W budynku mozemy wyr6zni¢ strefe
/pomieszczenie/ kotlow gazowych oraz stref¢ /pomieszczenie/ wymiennikowni. W przysztosci beda
zamontowane dodatkowe 2 kotly pod ktoére obecnie zaprojektowany jest fundament. Kotly podiaczone
sa do komindw wolnostojacych — kazdy kociot do swojego komina. W przysztosci gdy zostang
zamontowane dodatkowe 2 kotly rowniez zostang podigczone do swoich komindéw. Pod te kominy
obecnie projektowany jest rowniez fundament. Budowa przedmiotowej kottowni zlokalizowana jest na
terenie Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.. Nie zmieni sposobu uzytkowania
poszczegbélnych budynkoéw zakladu. Po wybudowaniu i1 uruchomieniu zOstanie wlaczona do
infrastruktury zaktadu.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Kotlownia na paliwo gazowe wraz z wezltem cieplowniczym jest obiektem wolnostojagcym. Forma
budynku stanowi prostopadtoscienng bryta przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych wynoszacym 20 stopni. Dostgp do poszczegdlnych pomieszczen z zewnatrz do
pomieszczenia kotlowni oraz wymiennikowni za posrednictwem bram rozwieranych. Dostep dla
obstugi poprzez drzwi jednoskrzydtowe, dostep do pomieszczenia agregatu pradotworczego za
posrednictwem drzwi dwuskrzydtowych. Lokalizacja kottowni kontenerowych nie wplynie
negatywnie na forme architektoniczng istniejacych budynkow zaktadu oraz nie zmieni ich formy
architektonicznej.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku kotlowni:

Kubatura 1679,72 m®
Powierzchnia zabudowy 290,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 277,80 m?
Wysoko$¢ budynku od $redniego poziomu terenu przy wejéciu do kalenicy | 6,49 m
Dhugos$¢ budynku 24,20 m
Szerokos¢ budynku 12,00 m
Kat nachylenia gldéwnych potaci dachowych 20°

Liczba kondygnacji 1
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5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Wystepujace warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych — druga kategoria geotechniczna.

Na badanym obszarze na powierzchni zalegaja czwartorzedowe utwory wyksztatlcone w postaci
piaskéw 1 mutkéw rzecznych oraz glin. Bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi zalegaja
utwory cechsztynu — margle i wapienie.

W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
spagu odwierconych otworéw badawczych. Roboty terenowe prowadzono w porze zimowej. Podczas
obfitych opadow lub roztopéw mozna spodziwac si¢ sgczen wody.

Cechy wiodagce gruntow ustalono na podstawie wykonanych otworéw badawczych
odwierconych w rejonie projektowanej inwestycji. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych
pokazano na mapie dokumentacyjne;j.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Cz.2 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz
archiwalnych badan laboratoryjnych.

Za ceche wiodaca wystepujacych tu gruntow przyjeto stopien zageszczenia Ip oraz stopien
plastycznosci I, Kategoria pobieranych probek B, klasa 3.

Pozostate parametry gruntow, tj. kat tarcia wewnetrznego ®®, edometryczny modut écisliwosci
pierwotnej Mo™, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™, wilgotno$¢ naturalng wn, gesto$é
objetosciowa po ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wyznaczonymi
metoda bezposrednia.

Wzajemny uktad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zatacznik do geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac
jako kryterium podzialu geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-mechaniczne. W
oparciu o uzyskane wyniki z badan polowych ,in situ”, laboratoryjnych i1 makroskopowych
wydzielono w podtozu projektowanej inwestycji cztery warstwy geotechniczne.

Parametry geotechniczne.

Warstwa numer | — gleba humusowa.

Warstwa geotechniczna Il — grunty drobnoziarniste, spoiste. Ze wzglgdu na konsystencje
i zwigzane z tym parametry geotechniczne warstwg t¢ podzielono na trzy warstwy:

Warstwa geotechniczna 1A — pyt o konsystencji migkkoplastycznej i usrednionym I =0,55.

Warstwa geotechniczna 11B — glina zwigzta z domieszka gleby prochniczej i glina zwigzla
o konsystencji plastycznej i usrednionym 1.=0,40.

Warstwa geotechniczna 1IC — glina zwiezta z domieszka rumoszu marglego o konsystencji
twardoplastycznej i usrednionym I =0,15.

Warstwa geotechniczna Il — grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piasku $redniego, piasku
sredniego przewarstwionego piaskiem gliniastym, piasku $redniego na pograniczu piasku gliniastego
oraz piasku prochniczego w stanie $rednio zageszczonym i usrednionym Ip=0,45.

Warstwa geotechniczna IV — zwietrzelina gliniasta w stanie potzwartym i usrednionym
1.=0,00.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8) Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych

Kottownia zostanie wiaczona do systemoé6w wodociggowych oraz kanalizacyjnych istniejacych na
terenie szpitala. Wody opadowe za posrednictwem system rynien odprowadzane bedg na wlasny teren.
Kanalizacja sanitarna z sanitariatu wlaczona zostanie w system kanalizacji sanitarnej istniejacej na
terenie szpitala.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyléw i plynéw, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢

Projektowana inwestycja jaka jest budowa kotlowni nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pylowych i1 ptynnych do $rodowiska.

C) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowana inwestycja jaka jest budowa kottowni nie powoduje wytwarzania odpadow.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,

Projektowana inwestycja jaka jest kotlownia na paliwo gazowe wraz z wymiennikownig nie bedzie
powodowata emisji drgan, promieniowania, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
1 innych zaklécen. Poziom emitowanego hatasu nie bedzie przekraczat maksymalnego dopuszczalnego
poziomu halasu zgodnie z przepisami prawa.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa w negatywny sposéb na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo

Przedmiotowa kotlownia (pomieszczenia) ogrzewane beda grzejnikami wodnymi czynnikiem
grzewczym wytwarzanym przez samg kotlownig. Jest to najbardziej ekonomiczny sposoéb ogrzewania
przedmiotowego budynku.
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11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Z uwagi na planowana likwidacje kotlowni Swigtokrzyskiego Centrum Onkologii obecnie
zasilajacej w ciepto obiekty Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zachodzi konieczno$¢
zaprojektowania nowej kottowni gazowej oraz wymiennikowni W-1.

Podstawowym zrodlem zasilania dla kotlowni gazowej bedzie gaz ziemny GZ50 $redniego
ci$nienia. Na zachodniej $cianie budynku projektuje si¢ szafke gazowa wyposazong w zawor z glowica
szybkozamykajaca oraz zespot redukcyjny gazu. Zadaniem zespolu bedzie redukcja ci$nienia gazu do
ci$nienia wymaganego na palniku gazowym. Sciezki gazowe palnikéw dla kottéw zostang dobrane
przez producenta kottow. Kottownia zostanie wyposazona w pomiar zuzycia gazu oraz aktywny
systemu zabezpieczenia i1 detekcji gazu skladajacy si¢ z zaworu z glowica szybkozamykajaca,
detektora gazu, modutu alarmowego.

W celu zasilania kottowni zaprojektowano wewnetrzng lini¢ kablowa wykonang dwoma kablami
YAKY 4x120 mm2 przy czym jeden z kabli stanowi zasilanie rezerwowe, dodatkowo przewiduje si¢
montaz agregatu pradotworczego jako dodatkowe niezalezne zrodto zasilania. Kable nalezy prowadzi¢
od rozdzielni glownej w budynku kardiologii do projektowanej rozdzielni RGK w budynku kottowni.
Poczatkowo wewnatrz budynku z wykorzystaniem istniejacego kanalu kablowego, a nastepnie nalezy
wykona¢ przejScie kabli przez zewngtrzna $ciang budynku. W dalszej czgéci projektowang lini¢
zasilajaca nalezy prowadzi¢ bezposrednio w terenie zielonym w kierunku projektowanego budynku
kotlowni. Przejscie przez Scian¢ budynku uszczelni¢ zardwno przeciwpozarowo jaki 1 przeciw
przedostawaniu si¢ wody do wewnatrz budynku. Projektowana rozdzielnia gltowna kotlowni
przeznaczona jest do zasilania calej instalacji sitowej oraz o§wietleniowe] wewnatrz tego budynku.
Sterowanie kottami, pomp oraz pozostatymi elementami kottowni odbywa¢ si¢ bedzie poprzez szafy
sterownicze tych urzadzen lub przez gniazda wtyczkowe rozmieszczone wzdhuz $cian budynku.
Zaréwno instalacje elektryczng sitowag jaki 1 instalacje AKPiA nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi ukladanymi w korytkach kablowych instalowanych bezposrednio na S$cianach
wewnetrznych kotlowni. Instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtyczkowych prowadzi¢ réwniez na
scianach kottowni. O$wietlenie podstawowe kottowni zaprojektowano przy pomocy opraw z ledowym
zrodlem $wiatla. Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach technicznych nalezy instalowaé na
Scianach bocznych pomieszczen lub na linkach stalowych, w pozostalej czg¢$ci pomieszczen biurowo-
socjalnych oprawy o$wietleniowe nalezy instalowa¢ bezposrednio do sufitu. Przekrd) przewodow
uzytych do zasilania gniazd wtyczkowych to min. 2,5 mm2 — 750V, a do wypustow oswietleniowych
1,5 mm2 — 750V. Osprzet stosowaé natynkowy hermetyczny mocowany w puszkach instalacyjnych na
Scianach. Projektowane gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,8 m od podtogi. Wytaczniki
o$wietleniowe zamontowa¢ na wysokosci 1,45 m od podtogi.

W celu zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na moc cieplng projektuje si¢ montaz
dwoch kottow gazowych kondensacyjnych o mocy cieplnej 2 x 653 kW przy parametrach 80/60 ° C
(przy parametrach 50/30 ° C moc kottéw 2 x703 kW) o maksymalnym ci$nieniu dopuszczalnym 6 bar.
Wyposazenie 1 zabezpieczenie kotldéw zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta kotla. Kotly
wyposazone w palniki gazowe zasilane gazem ziemnym wraz ze §$ciezka gazowg. Proponuje sie
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zastosowa¢ gazowe kotly kondensacyjne Hoval UltraGas 2, typ 700, ktore przy temperaturze pracy
80/60 ° C posiadajg wysoka sprawnos¢ wynoszacg - 98,2 %.

Kociol gazowy wyposazony jest w komorg spalania ze stali nierdzewnej, czujnik ci$nienia
wody pelnigcego funkcje ogranicznika maksymalnego i minimalnego cis$nienia, zabezpieczenie przed
niskim poziomem wody oraz czujnik temperatury spalin z funkcja ograniczania temperatury spalin.

Znamionowe cisnienie gazu przed palnikiem powinno wynosi¢ 17,4+80,0 mbar.

Spaliny z kazdego gazowego kotta kondensacyjnego odprowadzane bgdg zewnetrznymi dwusciennymi
kominami o $rednicy wewnetrznej 300 mm. Kominy wyprowadzone zostang na wysoko$¢ okoto 10,0
m ponad poziom terenu.

Elementy kominow beda postawione na fundamencie zelbetowym oraz zamocowane do stalowej
kratownicy. Zastosowano dwus$cienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z
urzadzen grzewczych oparty na zestawie rur lub ksztaltek o przekroju kolowym zawierajacych plaszcz
wewnetrzny kontaktujacy sie ze spalinami, plaszcz zewngtrzny majacy kontakt z otoczeniem oraz
izolacji termicznej znajdujacej si¢ miedzy tymi rurami. W dolnej czesSci kanat spalinowy jest
wyposazony w ksztaltke cokotowa odkraplajaca umozliwiajaca odptyw skroplin.

W projektowanej kottowni wodnej zapewniono nawiew niezbgdnego strumienia powietrza swiezego
dla prawidtowego spalania, a takze wywiew powietrza dla wentylacji kottowni (gtownie na
odprowadzenie zyskoéw ciepta). Calkowita ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby spalania i
wentylacji pomieszczenia kottowni wynosi: 14060m>/h.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w kanal nawiewny zamontowany w $cianie
zewngtrznej pomieszczenia kotlowni. Kanat wykona¢ z blachy ocynkowanej o przekroju 1200cm x
1200cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj réwny przekrojowi
kanatu i znajdowac si¢ na wysoko$ci 0,3 metra od poziomu podtogi kottowni. W kanale powinno
znajdowac si¢ urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie
przekroju wiecej niz do 1/2. Wywiew z pomieszczenia kottowni bedzie si¢ odbywaé poprzez
projektowane wywietrzaki dachowe ®500 — 4 szt.

Oprécz pomieszczen kotlowni, wymiennikowni i1 pomieszczenia na agregat pradotworczy
projektowane jest jeszcze pomieszczenie techniczno-biurowe i pomieszczenia sanitarne. W sktad
toalet wchodzi pomieszczenie wc oraz pomieszczenie przedsionka w ktorym znajduje si¢ umywalka i
prysznic. Umywalka (w poblizu umywalki nalezy umiejscowi¢ pojemnik na zuzyte reczniki
papierowe) znajduje sie bezposrednio przy pom. WC w przedsionku. Sciany toalety nalezy wykonaé na
wysoko$¢ min. 200 cm z materiatléw gladkich, zmywalnych, z nienasigkliwych odpornych na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych np. ptytka ceramiczna. Pomieszczenia toalety posiadaja wentylacje
mechaniczna uruchamiang kazdorazowo po zaswieceniu §wiatta wewnatrz pomieszczenia. Nakazuje
si¢ zamontowanie drzwi o wymiarach min. 90x200 cm w S$wietle o$cieznicy wraz z otworami o
sumarycznym przekroju 0,022 m? umozliwiajacymi zasysanie powietrza z zewnatrz. Do pomieszczenia
techniczno biurowego nalezy doprowadzi¢ powietrze z zewnatrz za posrednictwem nawietrzakow.

Projektowana wymiennikownia W-1, be¢dzie zapewniata dostawy ciepta w okresie zimowym z
miejskiej sieci cieptowniczej dla potrzeb c.o. 1 ciepta technologicznego dla obiektow Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego. Projektowany wezet cieptowniczy W-1 w przypadku awarii kottowni zapewni
takze mozliwos¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci cieptowniczej dla potrzeb przygotowania cieptlej
wody uzytkowej, a takze celéw technologicznych (wentylacji). Wezel cieplny c.o., c.t. bedzie
wyposazony w uktad automatycznej regulacji temperatury czynnika ogrzewanego, z zaworem
regulacyjnym pracujagcym wg charakterystyki nadaznej (regulacja ,,pogodowa”). Modut awaryjny
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c.w.u. planuje si¢ wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury czynnika ogrzewanego, z
zaworem pracujacym wg charakterystyki nadaznej (regulacja ,,stalowartosciowa”).

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w kanat nawiewny zamontowany w $§cianie
zewngtrznej pomieszczenia kottowni. Kanat wykonac¢ z blachy ocynkowanej o przekroju 600cm x 600
cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu i
znajdowac¢ si¢ nie wyzej niz 0,3 metr od poziomu podiogi kottowni. Wywiew z pomieszczenia
wymiennikowni bedzie si¢ odbywac poprzez projektowany wywietrzak dachowy ®200— 1 szt.

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o:

e postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j”
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2021 r. poz. 1722). Przedmiotowy projekt architektoniczno-
budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg ds zabezpieczen ppoz. na podst. w/w rozporzadzenia.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
109, poz. 719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030);

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Kubatura 1679,72 m?
Powierzchnia zabudowy 290,40 m?
Powierzchnia wewnetrzna 283,20 m?
Wysokos$¢ od §redniego poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy 6,46 m
Dhugo$¢ budynku 24,20 m
Szerokos¢ budynku 12,00 m
Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 20°
Liczba kondygnacji 1

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych,
W obiekcie nie sg przechowywane, przerabiane badZ magazynowane materialty niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. | rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719).
Jedynym materialem niebezpiecznym pozarowo jest gaz ziemny ktorym zasilane sg poszczegolne

kotly. Instalacje zostaly wyposazone w systemy zabezpieczen.

str. 9



Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjno-Handlowe
*OTECH*

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Na podstawie dyspozycji §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 roku .Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian) przedmiotowa kottownia zaliczana jest do budynkow PM.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Nie dotyczy. W kotlowni nie przewiduje si¢ statych miejsc pracy, a jedynie nadzor nad urzgdzeniami.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Lokalizacja kottowni jako budynku wolnostojacego stanowi odrebng strefe pozarowa.

f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Kotlownia stanowi jedna strefe pozarowa o obcigzeniu ogniowym maksymalne 500 MJ/m?.

g) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek kottowni jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej (ramy stalowe), Sciany oraz pokrycie z
ptyt warstwowych. Klasyfikacja zagrozenia ludzi PM. Q < 500 MJ/m?. Klasa odpornosci pozarowe;j E.

Klasa . Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkud) *)
odpornosci . . - - .
pozarowej glowna konstrukcja stropl) $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrznal):2):  wewnetrznal):  dachu3):
nosna
1 2 3 4 5 6 7
HA” R 240 R 30 REI'120 E 1120 (0«i) E 160 R E 30
B” R 120 R 30 REI60 E 160 (0ci) £ 1304) R E 30
.C” R 60 R 15 REI60  E 130 (0ei) £ 1154) RE15
D" R 30 a REI30 E 130 (0ei) & &
JE” O O & 0 O )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
¢ Gléwna konstrukcja nosna - wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
R30 z materiatow NRO - budynek wykonany w konstrukcji stalowej z ram stalowych.

e Konstrukcja dachu - brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej konstrukeji dachu.
Konstrukcja dachu: ptatwie stalowe Z do ktérych przytwierdzone jest pokrycie z plyt
warstwowych z materiatéw NRO - warunek spetniony.

e Sciana zewnetrzna — budynek konstrukcji stalowej szkieletowej. Uktad nosny z ram stalowych
portalowych. Poszycie Scian z plyt z materiatdw NRO - warunek spetniony.
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e Sciany wewnetrzne - brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw $cian.
Sciany dzialowe z materialtéow NRO — plyt g-k z wypehieniem welna mineralna. Warunek
spetniony.

e Przekrycie dachu - brak wymagan w zakresie klasy odpornos$ci ogniowej elementow.
Przekrycie dachu z materiatow NRO - z plyt warstwowych.

h) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W obiekcie jakim jest budynek kottowni jak rowniez wokdét budynku nie wystepuja materiaty
wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,
Nie dotyczy. Budynek kotlowni jest budynkiem technicznym nie przeznaczonym na pobyt ludzi. Z
pomieszczen technicznych beda korzysta¢ pracownicy dokonujacy przegladéw pracy kotlowni jak
réwniez jej serwisu.
j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania,

W budynku przewiduje si¢ instalacje przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz aktywny system
bezpieczenstwa GAZEX ASB. Zaprojektowano system sygnalizacji wycieku gazu, przy pomocy
centralki typu GAZEX, ktorej czujniki nalezy umiesci¢ w kottowni. Ma ona za zadanie w razie
wykrycia gazu w pomieszczeniu kottowni odcigcie zasilania elektrycznego do rozdzielni RGK oraz
odcigcie doplywu gazu przy pomocy zaworu typu MAG.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,
Woda do gaszenia pozaru z istniejagcych hydrantow znajdujacych si¢ na terenie szpitala. Hydranty
zewnetrzne o wydajnosci 20 dm?/s w odlegtosci do 75 m oraz 150 m od obiektu.
I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,
Kottownia zlokalizowana jest na terenie Szpitala Wojewodzkiego. Lokalizacja projektowanej kottowni
spelnia wymagania przepisoOw § 271 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 roku poz. 1225 z p6zn. zmianami) - w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno--budowlanym;

Dla przedmiotowego obiektu jakim jest budynek kotlowni nie jest wymagane wprowadzenie
rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.
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Postanowienia koncowe
Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna — Ustawa ,, Oprawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera szczegélowych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zawiera niezbedne informacje oraz podstawowe rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne
umozliwiajace wydanie pozwolenia na budowe.

Informacja o mozliwosci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
architektoniczno-budowlanego

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.)
mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, bez
koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego. Zmiany te musza
by uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu (projektanta) i on oceni, czy nie
przekraczaja dopuszczalnego zakresu ,,odstepstw nieistotnych”.

Jako ,, ...Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne o ile nie dotyczy:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru oddzialywania obiektu
poza dziatke, na ktorej obiekt budowlany zostal zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,
b) wysokosci, dlugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,
¢) liczby kondygnacji;

3) warunkéw niezbgdnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o ktoérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci;

5) wustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktére sg wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgloszenia:

a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
b) przebudowy, o ktoérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany zrodia ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zrodta zasilanego
paliwem ciektym, gazowym, odnawialnym zrodlem energii lub z sieci cieptowniczej, na zrodto opalane
paliwem statym.

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich

wprowadzeniem.

Gorlice, luty 2023 r.
Architektura

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Gaborek
specjalnos¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr MPOIA/066/2018
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Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:
Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTOW
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:

Us dbwe| ARCHITEKTONICZNO [1:100| A3 | A-0

= BUDOWLANY
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Rzut PARTERU
Skala 1:100

Przeznaczenie |Powierzchnia
Nr . P Posadzka
pomieszczenh [m2]
0.1 |Pom. wymiennikowni 72.30 Posadz. betonowa
0.2 Pom. tech. biurowe 2481 Pt. ceramiczne
0.3 Pom. sanitarne 5.13 Pt. ceramiczne
0.4 |Pom. na agregat 13.60 Posadz. betonowa
0.5 Pom. kottowni 161.36 Posadz. betonowa
Razem: 271.80 m?

Ustrdj kratownicowy komindw
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. —
N
EA)

2.

ktad redukcyjny z aktywnym

§
: | systemem bezp. poz. “Gazex” czastkowych = ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
h=2,0 m od 0,00 1400x500 mm i : decydujacy jest wymiar sumaryczny.
h= 2d5 m od 0,00 Przycisk wyzw. wytaczhik ppoz. i |
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: : : : © |Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
@ @ @ @ z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
ﬁ% zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
UWAGA: Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
. budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
Wymiary sprawdzw na budowie. budowlanego:
Wymlary ofwordow stolarki sa wymiarami: Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
- w Swiefle muru dla stolarki okiennej.
- w Swietle dla stolarki drzwiowej. o . . s .
Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary Imig i Nazwisko Specjainos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
otwordw sprawdzic i poréwnac z wymiarami w projekcie. Projektant: marinz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/0B5/2019 | 02-2023 .
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
Us dibwe| ARCHITEKTONICZNO 1:100 A3 A-1
= BUDOWLANY

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do

. Roboty budowlano-instalacyjne musza byt prowadzone z rownolegta

. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

. Okna montowat zgodnie z instrukcjg producenta:

. Przed zaméwieniem elementow stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej

. Ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie

zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie wymiary podane s3 w cenftymetfrach .

* nie zaleca sig brat wymiar mierzac bezposrednlo z rysunku ze wzgled
na odchytki skali wywotane urzadzeniami drukujgcymi.

* obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze,

* w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej pomledzy
projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do jednostki projektowej.

biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

% warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

= normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

* instrukcje, wy’re/czne Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

* instrukcje, wytyczne i warunki ftechniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych.

* przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$t¢ materiatow i
wykonywanych robot.

* zabrania sie rozszczelniania rynienki odwadniajacej futryne przez
rozwiercenie progow drzwi Srubami montazowymi.

* zabrania sie zastaniania ofwordw odwadniajacych futryne przez
niewtasciwe zamontowanie parapetow.

wykonawca ma obowigzek zdjat rzeczywiste wymiary otwordéw po
zakonczeniu stanu surowego.

AUTOCAD moga wystapit niezgodnoSci sumy wymiarow
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Skala 1:100
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UWAGA:

1. Ptotki $niegowe zastosowat

wedtug potrzeb.

2. Spadki rynien - 0,5% w kierunku odptywu.

Rn - Rynna o $rednicy 120mm
Rs - Rynna spustowa o $rednicy 100mm

Powierzchnia dachu brutto:

332,50,00 m?

Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:

Nazwa rysunku:

RZUT POtACI DACHOWYCH

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
Us dibwe| ARCHITEKTONICZNO 1:100 A3 A-2
= BUDOWLANY
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A1 - Posadzka na gruncie
‘ 1 |Ptyta zelbetowa C20/25 20 cm
2 |lzolacja termiczna XPS A=0,038 5 cm
74(9 ‘ 3 | 2x folia budowlana gr. 0.3 cm
4 | Chudy beton B10 15 cm
76 5 | Zwir zageszczany mechanicznie 50 cm
6 | Grunt rodzimy
+|4.03 A2 - Posadzka na gruncie w pom. sogjal.
- 1 |Ptytki ceramiczne
2 |Ptyta zelbetowa (20/25 10 cm
g 3 | Styropian EPS 15 cm
L | 2x folia budowlana gr. 0.3 cm
‘ 5 | Chudy beton B10 15 cm
A 6 | Zwir zageszczany mechanicznie 50 cm
\ 6 [Grunt rodzimy
&P\\ SZ1 - Sciana zewnetrzna
1 |Ptyta warstwowa $cienna (wetna) 12 cm
2 |Konstrukcja stalowa
S
| = D1 - Dach
1 [Ptyta warstwowa dachowa (wetna) 15 c¢m
2 | Konstrukcja stalowa
Podjazd
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| Skala 1:50
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zwir grub. 50 cm zwir grub. 50 cm
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UWAGAM!

Rysunki i czest opisowa s3 dokumentami wzajemnie sig uzupetnigigcymi. Wszystkie elementy
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ugte w opisie, a nie ugte na rysunkach lub uigte na rysunkach a nie ugte w opisie winne byt
traktowane tak jakby byty ujgte w obu.
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Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach™
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:
Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzyszton| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:

Us dbwe| ARCHITEKTONICZNO | 1:50 | A3 | A-3

= BUDOWLANY
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Elewacja POLNOCNA

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - pokrycie dachu -ptyta warstwowa
2 - obrobki blacharskie

3 - obudowa Scian - ptyta warstwowa
L - stolarka okienna i drzwiowa

Elewacje POLNOCNA |
POLUDNIOWA
Skala 1:100
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kolor grafitowy
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Elewacja POLUDNIOWA

Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach™
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:

Nazwa rysunku:

ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
Us dibwe| ARCHITEKTONICZNO 1:100 A3 A-4
= BUDOWLANY




Elewacja ZACHODNIA
Skala 1:100
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Elewacja ZACHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - pokrycie dachu -ptyta warstwowa
2 - obrobki blacharskie

3 - obudowa Scian - ptyta warstwowa
L - stolarka okienna i drzwiowa

kolor grafitowy
kolor grafitowy
kolor grafitowy
kolor grafitowy

Uktad redukcyjny z aktywnym -

systemem bezp. poz. "Gazex”
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Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:
Nazwa rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
Us dibwe| ARCHITEKTONICZNO [1:100| A3 A-5
= BUDOWLANY
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Elewacja WSCHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - pokrycie dachu -ptyta warstwowa
2 - obrobki blacharskie

3 - obudowa Scian - ptyta warstwowa
L - stolarka okienna i drzwiowa

kolor grafitowy
kolor grafitowy
kolor grafitowy
kolor grafitowy

Teren projekfowany
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Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz
z pomieszczeniem obstugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach
zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta dla Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Zamierzenie Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
budowlane:
Adres obiekiu Dziatka ewid. nr. 390/13 obr. 0015 jedn. m. Kielce.
budowlanego:
Nazwa rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr upr. budowlanych | Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzysztof| Architektoniczna|  MPOIA/065/2019 | 02-2023 r.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. arch. Jakub Gaborek | Architektoniczna| MPOIA/066/2018 | 02-2023 r.
H H Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
Uséwd bwe|  ARCHITEKTONICZNO (1:100| A3 | A-6
= BUDOWLANY




