N Przeznaczenie Powierzchnia Posadzk
r pomieszczen [m2] osadzka
Pom.
RZUT PARTERU 0.1 wymiennikowni 72.30 Posadz. betonowa
|NSTALACJA C O C T 0.2 |Pom. tech. biurowe 24.81 Pt. ceramiczne
it e 0.3 |[Pom. sanitarne 5.73 Pt. ceramiczne
0.4 |Pom. na agregat 13.60 Posadz. betonowa
0.5 |[Pom. kottowni 161.36 Posadz. betonowa
Razem: 277.80 m?
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- numerypgomieszczenia
- temperatura °C
700 W - strata ciepla w pomieszczeniu w Temat: Budowa budynku na potrzeby kottowni gazowej wodnej, grupowego wezta cieplnego wraz z pomieszczeniem
. Lo . . obslugi oraz infrastrukturg techniczng w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlano-
- zasilanie |nstaIaCJ| c.o.lc.t. instalacyjnych zwigzanych z wymiang zrédta ciepta dla Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"
— — —— - powrdt instalacji c.o. i c.t. estar Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 Kielce
C22/600/800 - . e Budynek kottowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu
— - grzejnik typ COMACT 2zasilany z boku i e Dziatka ewid. nr 390713, obr. 0015 jedn. m. Kielce
. " " Nazwa rysunku:
N - nagrzewnica wodna LEO S1, S3 "FLOWAIR RZUT PARTERU - C.O., C.T.
R - projektowany rozdzielacz c.o. , c.t.
Obieg 1ct. - nagrzewnice Imie Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Ob|eg 2 c.o. - grzejniki Projektowat: |mgr inz. Arkadiusz Pamuta MAP/0244/PWQS/10 04.2023
o . . Sprawdzit:  |mgr inz. Krzysztof Chochotek MAP/0223/PWOS/14 04.2023
- Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
taczonych przez spawanie T - .
S P~ v | o ala: rrys.
- Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ze stali weglowej ocynkowanej @W&mcﬁll Sanitarna 1100 v Rys. 1
system KAN - therm - Steel (lub réwnowazne) e |Stad'“’":Projekt Techniczny ' c.o.,C.t.




