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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Poz. 1133)
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe kotlowni gazowe;.
Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e wytyczenie w terenie projektowanego obiektu,

e wykopy w gruncie pod projektowane fundamenty,

o wykonanie projektowanych fundamentow,

o wykonanie posadzki budynku,

o transport elementow montazowych,

e montaz elementéw stalowych,

e Sprawdzenie pionowosci elementow,

e wykonanie poszycia hali z ptyt warstwowych,

e wykonanie $cian wewnetrznych,

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

e montaz wyposazenia wewngtrznego budynku,

e zaizolowanie miejsc przebic i przej$¢ rur w przegrodach budynku,

e proby szczelnosci instalacji;

e uruchomienie uktadu;

« wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren szpitala jest zabudowany. Teren na ktorym projektuje si¢ budynek kotlowni nie powoduje
ucigzliwosci podczas korzystania z istniejacych obiektow szpitalnych przez personel oraz osoby trzecie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce, w poblizu prowadzonych prac nie ma urzadzen mogacych stwarza¢ szczeg6élne zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas wykonywania robdot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamierzenia
budowlanego przewiduje si¢ wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
oraz uzytkownikow obiektu. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na roboty zwigzane z :
e upadek pracownika z wysokosci montaz elementow stalowych konstrukcji budynku oraz poszycia z
ptyt warstwowych;
e przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
W obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.



Przebywanie o0s6b na goérnych plaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic na ktorej
prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e skladowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjag obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowac
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materialow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie BHP na budowie oraz na
temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Odpowiednie prace (instalacyjne, konstrukcyjne, elektryczne) winny by¢ wykonywane pod
kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach musza by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie.

Osoba nadzorujgca prace winna posiada¢ wiedze, srodki 1 wyposazenie niezbgdne do udzielenia
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby
(stuzby medyczne, policja, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdt oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownika budowy winien umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonu najblizszego punktu

aptecznego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji. W pomieszczeniu socjalnym umiescic
apteczke pierwszej pomocy. Nalezy takze wykona¢:



- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;
- prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych;
- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;
- dbato$¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.
Prace montazowe i eksploatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentow. Teren budowy
winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob niezwigzanych z budowa. Wszelkie srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wilasciwymi
przepisami w tym zakresie.
Osoby pracujace na wysokosci 1 narazone na upadek musza by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbgdny sprzgt ochrony osobistej jak:
 kaski ochronne
o r¢kawice ochronne;
o okulary ochronne;
o szelki bezpieczenstwa (roboty na wysokosciach)
e ochronniki stuchu;
e odziez i obuwie robocze,
Roboty na wysokos$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich atestowanych rusztowan zewnetrznych i
pasoéw indywidualnych zabezpieczajacych,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy. W zwiazku z
prowadzeniem prac w uzytkowanych obiektach, nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosé, gdyz w trakcie
prowadzenia robdt wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed wykonaniem prac nalezy zapoznac si¢
z lokalizacjg mediow, w tym celu nalezy zasiggna¢ opinii Uzytkownika obiektu.
Aby zapobiec niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegdlnego zagrozenia, ale i na calej budowie,
nalezy zastosowac si¢ do zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych, a szczeg6lnie zasad zawartych w rozdziale 5,
dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie.
Zasady postepowania w przypadku wystapienia wypadku:

e przerwaé prowadzone prace,

e udzieli¢ doraznej pomocy osobie poszkodowanej,

e wezwac jezeli to konieczne pogotowie ratunkowe, policje, straz pozarng,
e zawiadomi¢ kierownika budowy oraz kierownictwo zaktadu

e zabezpieczy¢ teren zdarzenia do czasu ogledzin.
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